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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Studnia S3
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km gruntu ka- |m3
d.1.1/0301-02 tegorii lll
8*1.89*0.9*0.2<wykopo w celu utozenia rury DN180 mm> m3 2.722
RAZEM 2.722
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,|m3
d.1.1/0201-08 60m3 w gruncie kategorii -V z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 1km
8*1.89*0.9*0.8<wykopo w celu utozenia rury DN180 mm> m3 10.886
293.51<praca koparki przy likwidacji nasypu> m3 293.510
RAZEM 304.396
3/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.1]0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il /wykop w celu usuniecia istniejgcej
komory/
4.6*4.35*2.1-3.6*3.5*2.1<wykop w celu wyciggniecia istniejgcej komory> m3 15.561
RAZEM 15.561
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. (odwoz ziemi z wykopdw jamistych)
15.561 m3 15.561
RAZEM 15.561
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.1/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowane;j)
(2.722+10.886+(4.6*4.35*2.1-1.84*1.3*0.6))-(1.62+1.093+0.082+2.43+1.196) |m3 47.773
RAZEM 47.773
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- [m3
d.1.1/0214-05 pow obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa za-
geszczana w stanie luznym gr.25cm kategorii llI-1V
47.773 m3 47.773
RAZEM 47.773
7|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi |m2
d.1.1/0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych - wykopy o szerokosci 1m, umocnienie pef-
ne, gtebokosé do 3m, grunt kat. I-IV
8*1.89*2 m?2 30.240
RAZEM 30.240
8/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.1.1/0313-05 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat.
-1V
4.6*2.1*2+4.35*2.1*2 m?2 37.590
RAZEM 37.590
9/KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.1.1/0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km
Krotnos¢ = 9
293.51+1.62+1.093+0.082+2.43+1.196 m3 299.931
RAZEM 299.931
10 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objetos¢ rur i ptyty/ |m3
d.1.1|kalk. wtasna
293.51+1.62+1.093+0.082+2.43+1.196 m3 299.931
RAZEM 299.931
11|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi z tworzywa sztucznego m
d.1.1/0219-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
12/KNR 4-02 Demontaz wtazu szt.
d.1.1/0234-08
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13 Demontaz i utylizacja konstrukcji do wyjmowania pomp kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Demontaz i utylizacja schodéw kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1/0212-03
3.35*4.85*0.55*2+2.5*4.85*0.55*2+3.6*3.35*0.5+3.6*3.35*0.45*2 m3 48.094
RAZEM 48.094
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu betonowego spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.1.1/0108-11 dowczymi na odlegtos¢ 15 km
0108-12
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48.094 m3 48.094
RAZEM 48.094
17 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1|kalk. wtasna
48.094 m3 48.094
RAZEM 48.094
18/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. Il |m2
d.1.1/0234-09
241.13 m?2 241.130
RAZEM 241.130
19|KNP1 1239- |Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni do 250 m2 m2
d.1.1/01 1239-
01.01
241.13 m?2 241.130
RAZEM 241.130
1.2 Orurowanie i armatura
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.1.2/1411-03
9*0.9*0.2 m3 1.620
RAZEM 1.620
21|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéow sypkich grub. 18 cm - obsypka rury |m3
d.1.2/1411-03 0 $r. 180 mm
8*0.9*0.18-3.14*8*0.180*0.180/4 m3 1.093
RAZEM 1.093
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéow sypkich grub. 10 cm - obsypka rury |m3
d.1.2/1411-01 o $r. 80 mm
1*0.9*0.1-3.14*1*0.098*0.098/4 m3 0.082
RAZEM 0.082
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéow sypkich o grubosci 30cm - zasypka |m3
d.1.2/1411-04
9*0.9*0.3 m3 2.430
RAZEM 2.430
24/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich o grubosci 50cm - wymiana |m3
d.1.2{1411-04 gruntu pod ptytg
1.84*1.3*0.5 m3 1.196
RAZEM 1.196
25/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 o $r.zewnetrznej |m
d.1.2/1009-08 180 mm
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
26|/KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe do rur PE 180/150 mm szt.
d.1.2/1014-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe wielozakresowe (uniwersalne) 150/150 mm szt.
d.1.2/1014-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|/KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 150 mm - redukcja kotnirzowa |szt.
d.1.2/1014-04 DN150/80 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe o $r. nominalnej 80 mm m
d.1.2/1001-01
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.1.2/1014-02 kolano zeliwne dwukotnierzowe o $r. 80 mm
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.1.2{1014-02 krociec zeliwny dwukotnierzowy, L=0,8 m o $r. 80 mm
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Kotnierz do rur zeliwnych o $r. 80 mm szt
d.1.2/1014-02
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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33|KNNR 4 Rury ze stali nierdzewnej z potgczeniami kielichowymi o $r. 80 mm /rura w m
d.1.2/1005-01 studni/
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
34|KNNR 4 Rury stalowe o ztgczach spawanych o $r. 400 mm - rura ostonowa studni m
d.1.2/1005-07
analogia
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
35/KNNR 4 Rury stalowe o zlgczach spawanych o $r. 500 mm - rura ostonowa studni m
d.1.2/1005-08
analogia
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
36|KNNR 4 Przejscie stalowe 400/500 (konstrukcja wtasna) szt.
d.1.2/1016-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37 Dostawa obudowy studni gtebinowej z kompletng armatura dla rury DN80 mm | kpl.

d.1.2|kalk. wtasna |wraz z system ogrzewania automatycznego i szybkoztaczkg oraz przebudowa
instalacji elektrycznej

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38 Ocieplenie rury DN80 mm L=1,4 m (tupki 8 cm) kpl
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39 tacznik pompowy - potgczenie pompa - rura w studni kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40 Ptyta zbrojona pod obudowe studni o wymiarach 1,84x1,3x0,7 m kpl
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

41|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 150 mm - demontaz prze- |m
d.1.2/0120-05 wodu ttocznego

analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
42 Wymiana istniejgcje pompy gtebinowej na nowg 6" o wydajnosci ok. 35 m3/h, |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |H=50m (demontaz, utylizcja i montaz nowej pompy)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.1.2/1606-03 PVC, PE, PEHD o $r. do 200 mm 1 préb.
analogia
8/200 200m - 0.040
1 préb.
RAZEM 0.040
44/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych |[200m -
d.1.2/1601-01 0 $r. do 100 mm 1 préb.
analogia
3.2/200 200m - 0.016
1 préb.
RAZEM 0.016
45/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur stalowych o $r. do 100 200m -
d.1.2/1601-01 mm 1 préb.
analogia
30/20 200m - 1.500
1 préb.
RAZEM 1.500
46/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, rurociag o srednicy do 180mm m
d.1.2/1611-01
analogia
8+3.2+30 m 41.200
RAZEM 41.200
47|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, rurocigg o $rednicy nominalnej do |m
d.1.2/1612-01 180mm
analogia
8+3.2+30 m 41.200
RAZEM 41.200

48|KNR-W 2-02 |Wymiana istniejgcego ogrodzenia z siatki (na siatke powlekang) z pomalowa- |m
d.1.2{1803-03 niem istniejgcych stupkéw
analogia
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182 m 182.000
RAZEM 182.000
2 Studnia S3A
21 Roboty ziemne
49/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km gruntu ka- [m3
d.2.1/0301-02 tegorii lll
5.5*1.89*0.9*0.2<wykopo w celu utozenia rury DN180 mm> m3 1.871
RAZEM 1.871
50/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, m3
d.2.1/0201-08 60m3 w gruncie kategorii llI-1V z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 1km
5.5*1.89*0.9*0.8<wykopo w celu utozenia rury DN180 mm> m3 7.484
130.66<praca koparki przy likwidacji nasypu> m3 130.660
RAZEM 138.144
51/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.2.1/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il /wykopy pod studnie, wpusty, separator,
osadnik/
4.7*4.35*2.93-3.7*3.35*2.93<wykop w celu wyciggniecia istniejgcej komory> |m3 23.587
RAZEM 23.587
52/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.1/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. (odwdéz ziemi z wykopow jamistych)
23.587 m3 23.587
RAZEM 23.587
53|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3w |m3
d.2.1/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
(1.871+7.484+(4.7*4.35*2.93-1.84%1.3*0.6))-(1.17+0.751+0.082+1.755+1.196) |m3 62.870
RAZEM 62.870
54 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.1|0214-05 péw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa za-
geszczana w stanie luznym gr.25cm kategorii llI-1V
62.870 m3 62.870
RAZEM 62.870
55/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi |m2
d.2.1]0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych - wykopy o szerokosci 1m, umocnienie pet-
ne, gtebokos¢ do 3m, grunt kat. I-IV
5.5%1.89*2 m?2 20.790
RAZEM 20.790
56 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.2.1|0313-05 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat.
I-IvV
4.7*2.93*2+4.35*2.93*2 m?2 53.033
RAZEM 53.033
57/ KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.2.1/0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km
Krotnos$¢ = 9
130.66+1.62+1.093+0.082+2.43+1.196 m3 137.081
RAZEM 137.081
58 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objeto$¢ rur i ptyty/ |m3
d.2.1|kalk. wtasna
293.51+1.17+0.751+0.082+1.755+1.196 m3 298.464
RAZEM 298.464
59|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi z tworzywa sztucznego m
d.2.1/0219-01
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
60|KNR 4-02 Demontaz wtazu szt.
d.2.1/0234-08
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61 Demontaz i utylizacja konstrukcji do wyjmowania pomp kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62 Demontaz i utylizacja schodéw kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63| KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.1/0212-03
3.35*4.9*0.575*2+2.55*4.9*0.575*2+3.7*3.35*0.5+3.7*3.35*0.5+3.7*3.35*0.45 |m3 51.219
RAZEM 51.219
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64| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu betonowego spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.2.1/0108-11 dowczymi na odlegtos¢ 15 km
0108-12
51.219 m3 51.219
RAZEM 51.219
65 Koszt utylizacji gruzu m3
d.2.1|kalk. wtasna
51.219 m3 51.219
RAZEM 51.219
66| KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. lll |m?2
d.2.1/0234-09
141.59 m?2 141.590
RAZEM 141.590
67|/KNP1 1239- |Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni do 250 m2 m2
d.2.1/01 1239-
01.01
141.59 m?2 141.590
RAZEM 141.590
2.2 Orurowanie i armatura
68/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdow sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.2.2/1411-03
6.5*0.9*0.2 m3 1.170
RAZEM 1.170
69/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 18 cm - obsypka rury |m3
d.2.2/1411-03 0 $r. 180 mm
5.5*0.9*0.18-3.14*5.5*0.180*0.180/4 m3 0.751
RAZEM 0.751
70|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypka rury |m3
d.2.2/1411-01 o $r. 80 mm
1*0.9*0.1-3.14*1*0.098*0.098/4 m3 0.082
RAZEM 0.082
71|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - zasypka |m3
d.2.2/1411-04
6.5*0.9*0.3 m3 1.755
RAZEM 1.755
72|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 50cm - wymiana |m3
d.2.2|1411-04 gruntu pod ptyta
1.84*1.3*0.5 m3 1.196
RAZEM 1.196
73|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 o $r.zewnetrznej |m
d.2.2/1009-08 180 mm
analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
74/ KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe do rur PE 180/150 mm szt.
d.2.2/1014-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe wielozakresowe (uniwersalne) 150/150 mm szt.
d.2.2/1014-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - redukcja kotnirzowa |szt.
d.2.2/1014-04 DN150/80 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociaggi zeliwne cisnieniowe o $r. nominalnej 80 mm m
d.2.2/1001-01
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.2.2|1014-02 kolano zeliwne dwukotnierzowe o $r. 80 mm
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.2.2|1014-02 kréciec zeliwny dwukotnierzowy, L=0,8 m o $r. 80 mm
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 4 Kotnierz do rur zeliwnych o $r. 80 mm szt
d.2.2/1014-02
analogia

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36244 Uzytkownik: Ekozet




sierakow_przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
81/KNNR 4 Rury ze stali nierdzewnej z potgczeniami kielichowymi o $r. 80 mm m
d.2.2/1005-01
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
82|KNNR 4 Rury stalowe o zigczach spawanych o $r. 400 mm - rura ostonowa m
d.2.2/1005-07
analogia
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
83|KNNR 4 Rury stalowe o zlgczach spawanych o $r. 450 mm - rura ostonowa m
d.2.2/1005-08
analogia
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
84|KNNR 4 Rury stalowe o ztgczach spawanych o $r. 500 mm - rura ostonowa m
d.2.2/1005-08
analogia
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
85/KNNR 4 Przejscie stalowe 400/500 (konstrukcja wtasna) szt.
d.2.2/1016-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86 Dostawa obudowy studni gtebinowej z kompletng armatura dla rury DN80 mm  |kpl.
d.2.2|kalk. wlasna |wraz z system ogrzewania automatycznego i szybkoztaczkg oraz przebudowa
instalaciji elektrycznej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87 Ocieplenie rury DN80 mm L=1,4 m (tupki 8 cm) kpl
d.2.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
88 tacznik pompowy - potgczenie pompa - rura w studni kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89 Ptyta zbrojona pod obudowe studni o wymiarach 1,84x1,3x0,7 m kpl
d.2.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 150 mm m
d.2.2/0120-05
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
91 Wymiana istniejgcje pompy gtebinowej na nowg 6" o wydajnosci ok. 35 m3/h, |kpl.
d.2.2|kalk. wiasna |H=50m (demontaz, utylizcja i montaz nowej pompy)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2.2/1606-03 PVC, PE, PEHD o $r. do 200 mm 1 préb.
analogia
5.5/200 200m - 0.028
1 préb.
RAZEM 0.028
93|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych |200m -
d.2.2/1601-01 0 $r. do 100 mm 1 préb.
analogia
3.2/200 200m - 0.016
1 préb.
RAZEM 0.016
94|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur stalowych o $r. do 100 200m -
d.2.2/1601-01 mm 1 préb.
analogia
30/20 200m - 1.500
1 préb.
RAZEM 1.500
95/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, rurociag o srednicy do 180mm m
d.2.2/1611-01
analogia
5.5+3.2+30 m 38.700
RAZEM 38.700
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96| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, rurocigg o $rednicy nominalnejdo |m
d.2.2/1612-01 180mm
analogia
5.5+3.2+30 m 38.700
RAZEM 38.700
3 Studnia N1
3.1 Roboty ziemne
97 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km gruntu ka- |[m3
d.3.1/0301-02 tegorii lll
5.5*1.91*0.9*0.2<wykopo w celu utozenia rury DN225 mm> m3 1.891
RAZEM 1.891
98 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,|m3
d.3.1/0201-08 60m3 w gruncie kategorii IlI-IV z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 1km
5.5%1.91*0.9*0.8<wykopo w celu utozenia rury DN225 mm> m3 7.564
22.88<praca koparki przy likwidacji nasypu> m3 22.880
RAZEM 30.444
99 KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.3.1/0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll /wykopy pod studnie, wpusty, separator,
osadnik/
4.73*4.43*2.05-3.7*3.35*2.05<wykop w celu wyciggniecia istniejgcej komory> |m3 17.546
RAZEM 17.546
100/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3w |m3
d.3.1/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. (odwodz ziemi z wykopdw jamistych)
17.546 m3 17.546
RAZEM 17.546
101|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3.1/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowane;j)
(1.891+7.564+(4.73*4.43*2.05-1.84*1.3%0.6))-(1.17+0.895+0.082+1.755+ m3 45.877
1.196)
RAZEM 45.877
102|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3.1/0214-05 péw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa za-
geszczana w stanie luznym gr.25cm kategorii llI-1V
45.877 m3 45.877
RAZEM 45.877
103|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi |m2
d.3.1]0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych - wykopy o szerokosci 1m, umocnienie pet-
ne, gtebokos¢ do 3m, grunt kat. I-IV
5.5%1.91*2 m?2 21.010
RAZEM 21.010
104|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.3.1/0313-05 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat.
-1V
4.73*2.05*2+4.43*2.05*2 m?2 37.556
RAZEM 37.556
105|KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.3.1/0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km
Krotnos¢ = 9
22.88+1.17+0.895+0.082+1.755+1.196 m3 27.978
RAZEM 27.978
106 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objeto$¢ rur i ptyty/ |m3
d.3.1|kalk. wtasna
22.88+1.17+0.895+0.082+1.755+1.196 m3 27.978
RAZEM 27.978
107|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi z tworzywa sztucznego m
d.3.1/0219-01
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
108/ KNR 4-02 Demontaz wtazu szt.
d.3.1/0234-08
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109 Demontaz i utylizacja schodow kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
110/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3.1/0212-03
3.43*3*0.615*2+2.50*3*0.615*2+3.43*3.73*0.5*2 m3 34.676
RAZEM 34.676
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111/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu betonowego spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.3.1/0108-11 dowczymi na odlegtos¢ 15 km
0108-12
34.676 m3 34.676
RAZEM 34.676
112 Koszt utylizacji gruzu m3
d.3.1|kalk. wtasna
34.676 m3 34.676
RAZEM 34.676
113|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. lll |m?2
d.3.1/0234-09
79.5 m?2 79.500
RAZEM 79.500
114|KNP1 1239- |Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni do 250 m2 m2
d.3.1/01 1239-
01.01
79.5 m?2 79.500
RAZEM 79.500
3.2 Orurowanie i armatura
115/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdow sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.3.2/1411-03
6.5*0.9*0.2 m3 1.170
RAZEM 1.170
116|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - obsypka rury |m3
d.3.2/1411-04 0 $r. 225 mm
5.5*0.9*0.225-3.14*5.5*0.225*0.225/4 m3 0.895
RAZEM 0.895
117|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypka rury |m3
d.3.2/1411-01 o $r. 80 mm
1*0.9*0.1-3.14*1*0.098*0.098/4 m3 0.082
RAZEM 0.082
118/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - zasypka |m3
d.3.2/1411-04
6.5*0.9*0.3 m3 1.755
RAZEM 1.755
119|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 50cm - wymiana |m3
d.3.2|1411-04 gruntu pod ptyta
1.84*1.3*0.5 m3 1.196
RAZEM 1.196
120|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 o $r.zewnetrznej |m
d.3.2/1009-10 225 mm
analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
121/KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe do rur PE 225/200 mm szt.
d.3.2/1014-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe wielozakresowe (uniwersalne) 225/200 mm szt.
d.3.2/1014-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - redukcja kotnirzowa |szt.
d.3.2/1014-05 DN200/80 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociaggi zeliwne cisnieniowe o $r. nominalnej 80 mm m
d.3.2/1001-01
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
125/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.3.2|/1014-02 kolano zeliwne dwukotnierzowe o $r. 80 mm
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
126|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.3.2|1014-02 kréciec zeliwny dwukotnierzowy, L=0,8 m o $r. 80 mm
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
127/KNNR 4 Kotnierz do rur zeliwnych o $r. 80 mm szt
d.3.2/1014-02
analogia

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36244 Uzytkownik: Ekozet




sierakow_przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
128/ KNNR 4 Rury ze stali nierdzewnej z potgczeniami kielichowymi o $r. 80 mm m
d.3.2/1005-01
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
129|KNNR 4 Rury stalowe o zigczach spawanych o $r. 400 mm - rura ostonowa m
d.3.2/1005-07
analogia
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
130/ KNNR 4 Rury stalowe o zlgczach spawanych o $r. 500 mm - rura ostonowa m
d.3.2/1005-08
analogia
3.1 m 3.100
RAZEM 3.100
131|KNNR 4 Przejscie stalowe 400/500 (konstrukcja wtasna) szt.
d.3.2/1016-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132 Dostawa obudowy studni gtebinowej z kompletng armatura dla rury DN80 mm | kpl.
d.3.2|kalk. wtasna |wraz z system ogrzewania automatycznego i szybkoztaczkg oraz przebudowa
instalacji elektrycznej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133 Ocieplenie rury DN80 mm L=1,4 m (tupki 8 cm) kpl
d.3.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
134 tacznik pompowy - potgczenie pompa - rura w studni kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135 Ptyta zbrojona pod obudowe studni o wymiarach 1,84x1,3x0,7 m kpl
d.3.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 150 mm m
d.3.2/0120-05
analogia
26 m 26.000
RAZEM 26.000
137 Wymiana istniejgcje pompy gtebinowej na nowg 8" o wydajnosci ok. 44 m3/h, |kpl.
d.3.2|kalk. wtasna |H=50m (demontaz, utylizcja i montaz nowej pompy)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
138/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.3.2/1606-04 PVC, PE, PEHD o $r. do 250 mm 1 préb.
analogia
5.5/200 200m - 0.028
1 préb.
RAZEM 0.028
139/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych |[200m -
d.3.2/1601-01 0 $r. do 100 mm 1 préb.
analogia
3.2/200 200m - 0.016
1 préb.
RAZEM 0.016
140/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur stalowych o $r. do 100 200m -
d.3.2/1601-01 mm 1 préb.
analogia
30/20 200m - 1.500
1 préb.
RAZEM 1.500
141/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.3.2/1611-02 Om
analogia
5.5/200 odc.20 0.028
Om
RAZEM 0.028
142|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, rurociag o srednicy do 150mm m
d.3.2/1611-01
analogia
3.2+30 m 33.200
RAZEM 33.200
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143|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 250 mm odc.20
d.3.2/1612-03 Om
analogia
5.5 odc.20 5.500
Om
RAZEM 5.500
144 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, rurocigg o $rednicy nominalnejdo |m
d.3.2/1612-01 150mm
analogia
3.2+30 m 33.200
RAZEM 33.200
4 Studnia N1A
41 Roboty ziemne
145|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km gruntu ka- |[m3
d.4.1/0301-02 tegorii lll
5.5*1.91*0.9*0.2<wykopo w celu utozenia rury DN225 mm> m3 1.891
RAZEM 1.891
146|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,|m3
d.4.1/0201-08 60m3 w gruncie kategorii -V z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ 1km
5.5%1.91*0.9*0.8<wykopo w celu utozenia rury DN225 mm> m3 7.564
48.91<praca koparki przy likwidacji nasypu> m3 48.910
RAZEM 56.474
147|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.4.1|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll /wykopy pod studnie, wpusty, separator,
osadnik/
4.35*4.05*2.05-3.35*3.05*2.05<wykop w celu wyciggniecia istniejgcej komory>|m3 15.170
RAZEM 15.170
148 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3w |m3
d.4.1/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. (odwdz ziemi z wykopdw jamistych)
15.170 m3 15.170
RAZEM 15.170
149|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.4.1/0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowane;j)
(1.891+7.564+(4.35*4.05*2.05-1.84*1.3%0.6))-(1.17+0.895+0.082+1.755+ m3 39.038
1.196)
RAZEM 39.038
150|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4.1|0214-05 péw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa za-
geszczana w stanie luznym gr.25cm kategorii llI-1V
39.038 m3 39.038
RAZEM 39.038
151/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi |m2
d.4.1]0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych - wykopy o szerokosci 1m, umocnienie pet-
ne, gtebokos¢ do 3m, grunt kat. I-IV
5.5%1.91*2 m?2 21.010
RAZEM 21.010
152|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.4.1|0313-05 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m -
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat.
-1V
4.35%2.05*2+4.05*2.05*2 m?2 34.440
RAZEM 34.440
153|KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.4.1/0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej - do 10 km
Krotnos¢ = 9
48.91+1.17+0.895+0.082+1.755+1.196 m3 54.008
RAZEM 54.008
154 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objeto$¢ rur i ptyty/ |m3
d.4.1|kalk. wtasna
48.91+1.17+0.895+0.082+1.755+1.196 m3 54.008
RAZEM 54.008
155|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi z tworzywa sztucznego m
d.4.1/0219-01
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
156/ KNR 4-02 Demontaz wtazu szt.
d.4.1/0234-08
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
157 Demontaz i utylizacja schodow kpl.
d.4.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000

-11 -
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RAZEM 1.000
158/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.4.1/0212-03
3.35*3*0.43*2+2.50*3*0.43*2+3.35*3.05*0.5+3.35*3.05*0.45 m3 24.800
RAZEM 24.800
159|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu betonowego spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.4.1]0108-11 dowczymi na odlegtos¢ 15 km
0108-12
24.8 m3 24.800
RAZEM 24.800
160 Koszt utylizacji gruzu m3
d.4.1|kalk. wtasna
24.8 m3 24.800
RAZEM 24.800
161|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. lll |m?2
d.4.1/0234-09
113.86 m?2 113.860
RAZEM 113.860
162|KNP1 1239- |Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni do 250 m2 m2
d.4.1/01 1239-
01.01
113.86 m?2 113.860
RAZEM 113.860
4.2 Orurowanie i armatura
163|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.4.2/1411-03
6.5*0.9*0.2 m3 1.170
RAZEM 1.170
164|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - obsypka rury |m3
d.4.2/1411-04 0 $r. 225 mm
5.5*0.9*0.225-3.14*5.5*0.225*0.225/4 m3 0.895
RAZEM 0.895
165/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypka rury |m3
d.4.2/1411-01 o $r. 80 mm
1*0.9*0.1-3.14*1*0.098*0.098/4 m3 0.082
RAZEM 0.082
166|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - zasypka |m3
d.4.2/1411-04
6.5*0.9*0.3 m3 1.755
RAZEM 1.755
167|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubos$ci 50cm - wymiana |m3
d.4.2|1411-04 gruntu pod ptyta
1.84*1.3*0.5 m3 1.196
RAZEM 1.196
168/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 o $r.zewnetrznej |m
d.4.2/1009-10 225 mm
analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
169/ KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe do rur PE 225/200 mm szt.
d.4.2/1014-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170|KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe wielozakresowe (uniwersalne) 225/200 mm szt.
d.4.2/1014-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - redukcja kotnirzowa |szt.
d.4.2/1014-05 DN200/80 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne ci$nieniowe o $r. nominalnej 80 mm m
d.4.2/1001-01
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
173|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.4.2|/1014-02 kolano zeliwne dwukotnierzowe o $r. 80 mm
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
174|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.4.2|/1014-02 kréciec zeliwny dwukotnierzowy, L=0,8 m o $r. 80 mm
analogia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
175/KNNR 4 Kotnierz do rur zeliwnych o $r. 80 mm szt
d.4.2/1014-02
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
176|/KNNR 4 Rury ze stali nierdzewnej z potgczeniami kielichowymi o $r. 80 mm m
d.4.2/1005-01
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
177/KNNR 4 Rury stalowe o zlgczach spawanych o $r. 400 mm - rura ostonowa m
d.4.2/1005-07
analogia
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
178|KNNR 4 Rury stalowe o zigczach spawanych o $r. 450 mm - rura ostonowa m
d.4.2/1005-08
analogia
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
179/KNNR 4 Rury stalowe o zlgczach spawanych o $r. 500 mm - rura ostonowa m
d.4.2/1005-08
analogia
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
180|KNNR 4 Przejscie stalowe 400/500 (konstrukcja wtasna) szt.
d.4.2/1016-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181 Dostawa obudowy studni gtebinowej z kompletng armatura dla rury DN80 mm  |kpl
d.4.2|kalk. wtasna |wraz z system ogrzewania automatycznego i szybkoztaczkg oraz przebudowa
instalacji elektrycznej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
182 Ocieplenie rury DN80 mm L=1,4 m (tupki 8 cm) kpl
d.4.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
183 tacznik pompowy - potgczenie pompa - rura w studni kpl.
d.4.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
184 Ptyta zbrojona pod obudowe studni o wymiarach 1,84x1,3x0,7 m kpl
d.4.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 150 mm m
d.4.2/0120-05
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
186 Wymiana istniejgcje pompy gtebinowej na nowg 8" o wydajnosci ok. 44 m3/h, |kpl.
d.4.2|kalk. wtasna |H=50m (demontaz, utylizcja i montaz nowej pompy)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
187/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.4.2/1606-04 PVC, PE, PEHD o $r. do 250 mm 1 préb.
analogia
5.5/200 200m - 0.028
1 préb.
RAZEM 0.028
188/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych [200m -
d.4.2/1601-01 0 $r. do 100 mm 1 préb.
analogia
3.2/200 200m - 0.016
1 préb.
RAZEM 0.016
189|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur stalowych o $r. do 100 200m -
d.4.2/1601-01 mm 1 préb.
analogia
30/20 200m - 1.500
1 préb.
RAZEM 1.500
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
190/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.4.2/1611-02 Om
analogia
5.5/200 odc.20 0.028
Om
RAZEM 0.028
191/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, rurocigg o srednicy do 150mm m
d.4.2/1611-01
analogia
3.2+30 m 33.200
RAZEM 33.200
192|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 250 mm odc.20
d.4.2/1612-03 Om
analogia
5.5 odc.20 5.500
Om
RAZEM 5.500
193|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, rurocigg o $rednicy nominalnej do |m
d.4.2/1612-01 150mm
analogia
3.2+30 m 33.200
RAZEM 33.200
5 Dmontaz i odtworzenie nawierzchni
194|KNK 2-06 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm  |m?2
d.5/0804-02
analogia
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
195/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15  |m2
d.5/0802-07 cm
analogia
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
196/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.5/0802-08 grubosci
analogia Krotnos¢ = 10
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
197 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-05 niu 15 cm
analogia
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
198|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.5/0114-06 bosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 10
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
199/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m2
d.5/0511-04 kowej (20%) kostki z odzysku
140/1.2 m?2 116.667
RAZEM 116.667
200/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.5/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
140*0.25+140%0.2 m3 63.000
RAZEM 63.000
201|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
140*0.25+140%0.2 m3 63.000
RAZEM 63.000
202|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos$¢ = 9
140*0.25+140%0.2 m3 63.000
RAZEM 63.000
203 Utylizacja odpaddw z rozbidrki nawierzchni m3
d.5|kalk. wtasna
140*0.25+140%0.2 m3 63.000
RAZEM 63.000
204 |KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. Il |m2
d.5/0234-09
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
205/KNP1 1239- |Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni do 250 m2 m2
d.5/01 1239-
01.01
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84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./monterzy gr.ll r-g 0.1849 0.00 0.00
2./robocizna r-g 5033.1749 0.00 0.00
3.|robocizna r-g 95.7900 0.00 0.00
4.|robocizna' r-g 8.9600 0.00 0.00
5.|robocizna" r-g 136.5585 0.00 0.00
6./ robotnicy r-g 228.7613 0.00 0.00
7.|robotnicy’ r-g 4.3118 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé¢ | Il.inw. | ll. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bale iglaste obrzynane nasycane Kkl.IlIl |m3 0.0934 0.0934 0.00 0.00
2.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.0033 0.0033 0.00 0.00
gr.50-64 mm KLIII
3.|bale iglaste obrzynane nasycone kl.Ill |m3 0.0977 0.0977 0.00 0.00
gr.50-63mm
4./demontaz i utylizacja konstrukcji do kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
wyjmowania pomp
5./demontaz i utylizacja schodéw kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
6./demontaz i utylizacja schodow' kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
7.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 0.1951 0.1951 0.00 0.00
stemple
8.|drewno na stemple budowlane $r.12- |m3 0.0788 0.0788 0.00 0.00
14cm
9.|drewno na stemple iglaste nasycone |m3 0.0837 0.0837 0.00 0.00
10.|elektrody stalowe do spawania stali szt. |1778.45 1778.45 0.00 0.00
weglowych lub niskostopowych (rutylo- 90 90
we)
11.|farba olejna nawierzchniowa dm3 | 7.4802 7.4802 0.00 0.00
12.|folia aluminiowa kg 0.6400 0.6400 0.00 0.00
13. klamry ciesielskie kg 34.1096 34.1096 0.00 0.00
14.|kolano zeliwne dwukotnierzowe o $r.  |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
80 mm
15. kotnierz do rur zeliwnych o $r. 80 mm_|szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
16.|kotnierze zaslepiajgce o $r. 200 mm _ |szt. 0.0136 0.0136 0.00 0.00
17.|kotnierze zaslepiajgce o $r. 250 mm _ |szt. 0.0112 0.0112 0.00 0.00
18. |kotnierze zaslepiajace o $r. do 100 szt 1.2128 1.2128 0.00 0.00
mm
19.|kostka brukowa 8 cm szara m2 [119.583 119.583 0.00 0.00
7 7
20.|krawedziaki iglaste obrzynane nasyco-|m3 0.1554 0.1554 0.00 0.00
ne kl.1I
21.|kréciec zeliwny dwukotnierzowy, L=0,8|szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
m o $r. 80 mm
22.|krocce przejsciowe zeliwne jednokot- |szt. 0.0124 0.0124 0.00 0.00
nierzowe
23.|krocce zeliwne jednokotnierzowe o $r. |szt. 0.0064 0.0064 0.00 0.00
do 100 mm
24 |linka stalowa ocynkowana $r 6.3 mm |m |567.840 567.840 0.00 0.00
0 0
25.|tacznik pomp 3" szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
26.|obudowa studni gtebinowej z komplet- | kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ng armatura dla rury DN80 mm wraz z
system ogrzewania automatycznego i
szybkoztaczka oraz przebudowa insta-
lacji elektrycznej
27.|obudowa studni gtebinowej z komplet- | kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ng armatura dla rury DN80 mm wraz z
system ogrzewania automatycznego i
szybkoztaczka oraz przebudowa insta-
lacji elektrycznej'
28.|obudowa studni gtebinowej z komplet- | kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ng armatura dla rury DN80 mm wraz z
system ogrzewania automatycznego i
szybkoztaczka oraz przebudowa insta-
lacji elektrycznej"
29.|obudowa studni gtebinowej z komplet- | kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ng armatura dla rury DN80 mm wraz z
system ogrzewania automatycznego i
szybkoztaczka oraz przebudowa insta-
lacji elektrycznej™
30.|ocieplenie rury DN80 mm L=1,2 m kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
(tupki 8 cm)
31.|pale szalunkowe stalowe t 0.0163 0.0163 0.00 0.00
32.|pale szalunkowe stalowe™ t 0.0633 0.0633 0.00 0.00
33.| piasek m3 | 26.3166 26.3166 0.00 0.00
34.|piasek m3 9.2517 9.2517 0.00 0.00
35.|ptyta zbrojona pod obudowe studni o |kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
wymiarach 1,84x1,3x0,7 m
36.|podchloryn sodowy kg 0.4710 0.4710 0.00 0.00
37.|potaczenie kotnierzowe do rur PE 180/ |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
150 mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé¢ | Il.inw. | ll. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
38.|potaczenie kotnierzowe do rur PE 225/ |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
200 mm
39.| potgczenie kotnierzowe wielozakreso- |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
we (uniwersalne) 150/150 mm
40.|potgczenie kotnierzowe wielozakreso- |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
we (uniwersalne) 225/200 mm
41.|pompa gtebinowa 6" o wydajnosci ok. |kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
35 m3/h, H=50m
42.|pompa gtebinowa 8" o wydajnosci ok. |kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
44 m3/h, H=50m
43.|przejscie stalowe 400/500 (konstrukcja|szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
wiasna)
44.|redukcja kotnirzowa DN150/80 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
45.|redukcja kotnirzowa DN200/80 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
46.|rura ostonowa stalowa o ér. 400 mm |m 3.2320 3.2320 0.00 0.00
47.|rura ostonowa stalowa o ér. 450 mm |m 4.4440 4.4440 0.00 0.00
48.|rura ostonowa stalowa o ér. 500 mm |m 8.3830 8.3830 0.00 0.00
49.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 9.3660 9.3660 0.00 0.00
$r.50 mm
50.|rury stalowe ocynkowane gwintowane |m 1.0973 1.0973 0.00 0.00
d=50mm
51.|rury z polietylenu PE100 RC SDR11 0 |m 13.7700 13.7700 0.00 0.00
$r. zewnetrznej 180 mm
52.|rury z polietylenu PE100 RC SDR11 0 |m 11.2200 11.2200 0.00 0.00
$r. zewnetrznej 225 mm
53.|rury ze stali nierdzewnej z potgczenia- [m | 121.200 121.200 0.00 0.00
mi kielichowymi o $r. 80 mm 0 0
54.|rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe do|m 8.3200 8.3200 0.00 0.00
potaczen sztywnych o $r. nominalnej
80 mm
55.|siatka ogrodzeniowa powlekana m2 | 378.560 378.560 0.00 0.00
0 0
56.|Sruby stalowe sredniodoktadne z na- |kg 17.2673 17.2673 0.00 0.00
kretkami i podktadkami
57.|sruby stalowe sredniodoktadne z na- |kg 21.7600 21.7600 0.00 0.00
kretkami i podktadkami M 16
58.|$ruby stalowe sredniodoktadne z na- |kg 43.0400 43.0400 0.00 0.00
kretkami i podktadkami M16
59.|tasma ostrzegawcza z metalowg m2 7.3500 7.3500 0.00 0.00
wkiadka
60.|ttuczen kamienny niesortowany t 74.2280 74.2280 0.00 0.00
61.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy sta- |szt. 0.0248 0.0248 0.00 0.00
lowych
62.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen|szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
kotnierzowych o ér. 150 mm
63.|uszczelki gumowe pfaskie do potgczen|szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
kotnierzowych o $r. 200 mm
64.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen|szt. | 16.0000 16.0000 0.00 0.00
kotnierzowych o $r. 80 mm
65.|utylizacja nadmiaru ziemi m3 | 680.381 680.381 0.00 0.00
0 0
66.|utylizacja odpaddéw z rozbiérki na- m3 | 63.0000 63.0000 0.00 0.00
wierzchni
67./woda m3 | 10.8326 10.8326 0.00 0.00
68. woda' m3 3.5000 3.5000 0.00 0.00
69.|woda z rurociggu m3 | 142.502 142.502 0.00 0.00
6 6
70.|materiaty pomocnicze zt 0.00
71.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.8226 0.00 0.00
2. koparka 0.25 m3' m-g 4.5202 0.00 0.00
3. koparka ggsienicowa 0.40 m3 m-g 17.7568 0.00 0.00
4. koparka przedsiebierna 0,6m3 m-g 18.6369 0.00 0.00
5.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 9.0090 0.00 0.00

m3

6. |pita do ciecia kostki m-g 2.9167 0.00 0.00

7.|przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 0.6140 0.00 0.00

8.|réwniarka samojezdna m-g 1.7822 0.00 0.00

9.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6580 0.00 0.00
10./samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.0885 0.00 0.00
11./samochdd dostawczy do 0,9t m-g 1.1827 0.00 0.00
12.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 123.8554 0.00 0.00
13./samochdéd samowytadowczy 5t m-g 115.0482 0.00 0.00
14.|samochdéd samowytadowczy 5t m-g 181.3864 0.00 0.00
15./samochdd skrzyniowy m-g 11.9846 0.00 0.00
16./samochdd skrzyniowy 5-6 t m-g 0.8800 0.00 0.00
17.|spawarka m-g 42.2666 0.00 0.00
18.|sprezarka przewozna 4.0-4.7 m3/min m-g 7.5600 0.00 0.00
19.|spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) m-g 8.6437 0.00 0.00
20.|spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.1415 0.00 0.00
21.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.5260 0.00 0.00
22.|$rodek transportowy m-g 1.1830 0.00 0.00
23.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 26.9870 0.00 0.00
24.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.2380 0.00 0.00
25.|wibrator powierzchniowy m-g 15.1667 0.00 0.00
26.|zageszczarka wibracyjna m-g 14.5551 0.00 0.00
27.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 1.5260 0.00 0.00
28.|zuraw samochodowy m-g 3.2111 0.00 0.00
29.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 28.0400 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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