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Dotyczy: warunkéw technicznych projektowania dla zadania pn.: ,Rozbudowa wodociqgu
i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kochcickiej w Glinicy”,

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 paZzdziernika 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych
projektowania dla zadania pn.: ,Rozbudowa wodociqgu i kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Kochcickiej w Glinicy”. Informuje, Ze odbiornikiem $ciekéw sanitarnych dla rozbudowywanej
kanalizacji sanitarnej bedzie istniejaca sieé kanalizacyjna DN 200, zlokalizowana w pasie
drogowym drogi gminnej - ul. Kochcickie;j.

1. Jako zakres dokumentacji projektowej nalezy przyja¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej, stanowiaca
odgalezienie od ciggu gléwnego istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochcickiej,
usytuowane w siggaczu tej ulicy, oznaczonym jako cze$é¢ dziatki o nr ewid. 192/74 oraz
w dziatkach budowlanych o nr ewid. 181/74, 183/74, 187/74, 191 /74 1154/73 w tym rejonie.
Wiaczenie w/w odgatezienia do ciggu gléwnego sieci kan. sanitarnej zaprojektowaé poprzez
zabudowe studzienki kanalizacyjnej na istniejacym kanale sanitarnym DN 200, zlokalizowanym
w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Kochcickiej, oznaczonym jako dziatka drogowa o nr
ewid. 50.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ tak, aby zabezpieczata odprowadzenie éciek6w
z planowanej w przyszioéci zabudowy dziatek nr ewid. 181/74, 183/74, 187/74, 191/74,
180/74,182/74,184/74,185/74,186/74, 188/74, 189/741190/74.

3. Nalezy zachowa¢ odleglosci od istniejacych elementéw infrastruktury technicznej zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),
Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodei zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2020 poz. 2028 z pézn. zm.) oraz Polskimi Normami.

4. Przewody sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé z rur PVC-U gruboéciennych
0 wydtuzonym kielichu o $rednicy min. DN 200, utozone na podsypce piaskowej o gr. min. 15cm
i zasypce o gr. min. 20 cm.

5. Na zalamaniach i zmianach kierunku przewodéw kanalizacyjnych nalezy przewidzieé studnie
rewizyjne.

6. Wiaczenia przykanalikéw do projektowanej sieci kan. sanitarnej winny by¢ wykonane poprzez
studnie rewizyjne lub tréjniki.

7. Studnie rewizyjne w ciggu sieci nalezy zaprojektowaé jako studnie tworzywowe o $rednicy rury
trzonowej D400 mm. W kazdej studzience stosowaé rury teleskopowe oraz wlazy zeliwne
kl. D400. Odlegtosci migdzy studniami sieciowymi ok. 50 m do max. 70 m.

8. Przewody i studnie sieci zlokalizowaé w pasie drogowym, w terenie ogélnodostepnym,
w liniach rozgraniczajacych ulice i ciagi pieszo-jezdne lub w lokalnych ciagach
komunikacyjnych w miarg mozliwosci w poboczu drogi.

9. Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowaé ze spadkiem zgodnym z obowigzujacymi przepisami, min.
1,5% dla przytaczy Dz160 oraz min. 0,5% dla kanatu o érednicy DN 200.



10. Calo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé z materiatéw i armatury posiadajacych odpowiednie
atesty konstrukcyjne.

11. W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu informujemy, ze nalezy ztozy¢
do odpowiedniego organu administracji publicznej terenowej wniosek o objecie projektowanej
inwestycji narada koordynacyjna.

12. Ewentualnego u$ci$lenia warunkéw oraz oméwienia przyjetych rozwigzan technicznych
dokona projektant opracowujacy dokumentacje w Urzedzie Gminy Ciasna.

Niniejsze warunki tracg wazno$é¢ po uplywie dwéch lat od daty wydania.
Zgoda zarzadcy przedmiotowego terenu wyrazona w niniejszym uzgodnieniu nie jest

réwnoznaczna z pozwoleniem na budowe, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U.z 2021 poz. 2351 z p6Zn. zm.).

Z powazapiem




