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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w siegaczu
ul. Kochcickiej w m. Glinica, gm. Ciasna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie w/w zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej zgodne s3 z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00.00.00
»,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST s3:
— paliki drewniane tzw. kotki osiowe z gwozdziami o $rednicy 15-20 cm i dtugosci
1,0-1,5 m oraz o $rednicy 5-8 cm i dtugosci 0,5 m,
— metalowe bolce jako repery robocze,
— farba chlorokauczukowa do oznaczenia punktéw na jezdni.
Materiatami stosowanymi przy budowie sieci kanalizacji z uzbrojeniem wg zasad niniejszej ST
sq:
— rury klasy z PVC tgczone na wcisk na uszczelke gumowg 200 mm dostarczone
przez producenta i ksztattki z PVC,
— studzienki kanalizacyjne zelbetowe $#1200 mm wg PN-92/B-10729,
— studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @800 mm
— studzienki z tworzyw sztucznych 3400 mm,
— piasek na zasypke i obsypke rur.

Wszystkie elementy sktadowe kanalizacji wykonywane z tworzyw termoplastycznych (rury,
ksztattki, ztgcza, armatura, itp.) powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania podane
w odpowiednich aktach normatywnych i posiadaé odpowiednie certyfikaty.



Armatura dostarczona na budowe powinna by¢ sprawdzona na szczelnosé, na korpusie
i wewnatrz na elementach nie powinno by¢ wyraznych uszkodzen, a catos¢ powinna by¢
sprawna.

Zgodnie z wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujace
warunki:

— nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢) na powierzchni
zewnetrznej,

— wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach,

— kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana. Dla rur - czynnik
transportowany, nazwa producenta, rodzaj materiatu, oznaczenie szeregu, Srednica
zewnetrzna w mm, grubos¢ sScianki w mm, data produkcji — rok, m-c. dzien,
obowigzujgca norma.

Na zadanie producent jest zobowigzany dostarczy¢ sSwiadectwo dopuszczenia danego
elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajgcych zgodnos¢
danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujgcych norm.

Mieszanka betonowa dostarczona na budowe powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-88/B-06250 i Dokumentacji Projektowej.

Rury o roéznych s$rednicach powinny by¢ sktadowane osobno, na réwnym podtozu
na podktadkach i przektadkach drewnianych do wysokosci 1,5 m. Sposdb sktadowania rur nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur dokona¢ mozna przy pomocy
kotkéw i klinébw drewnianych. Uszkodzone w trakcie transportu i magazynowania czesci rur
z tworzyw sztucznych nalezy odcigc.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany.

Sktadowisko kruszywa piasku i ttucznia powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka wodociggu. Podioze pod sktadowisko powinno byé réwne,
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem.

Ttuczen kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki niesortowanej 0/63 wg PN-6/11112:1996
o nastepujgcych cechach: $cieralnos¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotéw zgodnie z
PN-79/B -06714/42 nie wieksza niz 35% ubytku masy; scieralno$¢ po 1/5 petnej liczby
obrotow — nie wiecej niz 30% ubytku masy w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotéw; nasigkliwo$¢ wg PN -78/B-06714/18 w stosunku do suchej masy kruszywa < 2%;
odporno$¢ na dziatanie mrozu wg PN-78/B-06714/19 < 4% ubytku masy; zawartosc
siarczandw w przeliczeniu na SOs3 — do 1% masy; uziarnienie wg PN-91/B-06714/15:
zawartos$é frakcji < 0,075 mm < 3% masy, zawartos$¢ frakcji 31,5-63 mm < 75% masy,
zawarto$¢ podziarnia < 15% masy, zawarto$¢ nadziarnia < 15% masy; zawartosc¢
zanieczyszczen obcych wg PN-77/B-06714/12 < 0,2% masy; zawarto$¢ ziaren nieforemnych
wg PN-78/B-06714/16 < 40% masy; zawarto$¢ zanieczyszczenn organicznych wg PN-78/B-
06714/26 barwa wzorcowa.

Badania niepetne, czyli dotyczgce uziarnienia, zawartosci zanieczyszczen obcych i zawartosci
ziaren nieforemnych muszg byé wykonywane dla kazdej odbieranej partii kruszywa, badania
petne dotyczagce wszystkich wymienionych wyzej cech muszg byé wykonane raz przy
przedstawieniu do akceptacji kruszywa Inspektorowi nadzoru.



Sktadowanie kruszywa Wykonawca zorganizuje w sposéb zgodny z ST. 00.00.00.,
przeciwdzialajgcy jego zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu zmieszaniu z kruszywem innego
rodzaju, klasy lub odmiany oraz nadmiernemu zawilgoceniu.

Woda powinna spetnia¢ warunki podane w normie PN-88/B-32250. Jezeli woda pochodzi¢
bedzie z wodociggéw wody komunalnej badania sprawdzajgce nie bedg wymagane. Przy
korzystaniu z innych wéd Wykonawca winien przeprowadzi¢ badania sprawdzajgce zgodnos$é
wiasciwosci wody z wymaganiami normy oraz na wypadek jej zanieczyszczenia przewidziec
dodatkowe zrédito zaopatrzenia w wode czysta. W przypadku kazdorazowej zmiany zrédta
zaopatrzenia w wode nalezy wykona¢ badania sprawdzajgce. Barwa wody powinna
odpowiadaé barwie wody wodociggowej; zapach — woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego, zawiesina — nie powinna zawiera¢ zawiesiny (ktaczkéw), kwasowos¢ wody pH
powinna byé nie mniejsza niz 4.

Kruszywo famane, ttuczen do nawierzchni drogowych powinno byé materiatem ze skat
magmowych odpowiadajgcym wymaganiom normy BN-83/6774-02 o nastepujacych
cechach: scieralno$¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotéw zgodnie z PN-79/B-
06714/42 nie wieksza niz 35% ubytku masy; Scieralno$¢ po 1/5 petnej liczby obrotéw — nie
wiecej niz 30% ubytku masy w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw;
nasigkliwo$¢ wg PN-78/B-06714/18 w stosunku do suchej masy kruszywa < 2%; odpornosé
na dziatanie mrozu wg PN-78/B-06714/19 < 4% ubytku masy; zawarto$¢ siarczanéw w
przeliczeniu na SO3 — do 1% masy; uziarnienie wg PN-91/B-06714/15: zawartos$¢ frakcji <
0,075 mm < 3% masy, zawartos¢ frakcji 31,5-63 mm < 75% masy, zawarto$é podziarnia < 15%
masy, zawartos¢ nadziarnia < 15% masy; zawartos¢ zanieczyszczenn obcych wg PN-77/B-
06714/12 < 0,2% masy; zawartos¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 < 40% masy;
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-06714/26 barwa wzorcowa.

Badania niepetne, czyli dotyczace uziarnienia, zawartosci zanieczyszczen obcych i zawartosci
ziaren nieforemnych muszg byé wykonywane dla kazdej odbieranej partii kruszywa, badania
petne dotyczace wszystkich wymienionych wyzej cech muszg by¢ wykonane raz przy
przedstawieniu do akceptacji kruszywa Inspektorowi Nadzoru.

Sktadowanie kruszywa Wykonawca zorganizuje w sposob zgodny z ST. 00.00.00.,
przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu zmieszaniu z kruszywem innego
rodzaju, klasy lub odmiany oraz nadmiernemu zawilgoceniu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzisze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i zadaszonych.

Rury o roéznych s$rednicach powinny by¢ sktadowane osobno, na réwnym podtozu
na podktadkach i przektadkach drewnianych do wysokosci 1,5 m. Sposéb sktadowania rur
nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Kregi zelbetowe i betonowe - powierzchnie rur powinny by¢ gtadkie bez peknie¢, rakow,
rozwarstwied i zanieczyszczen. Kregi sktadowac¢ nalezy na wyrownanym podfozu,
Do przenoszenia rur stosowac nalezy specjalne chwytaki.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur dokona¢ mozna przy pomocy
kotkéw i klindw drewnianych. Uszkodzone w trakcie transportu i magazynowania czesci rur
z tworzyw sztucznych nalezy odcigc.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany.



Piasek na zasypke wykopdw i obsypke wg PN-79/B-06711.

Grunt z wykopu do zasypu kolektoréow kanalizacyjnych o przydatnosci okreslonej przez
wykonawce robdt i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Winien byé okreslony
wskaznik réznoziarnistosci 5, wskaznik piaskowy 35, wodoprzepuszczalnosé K 8m/dobe,

Nasiona traw powinny mie¢ ksztaft, barwe, potysk i zapach wtasciwe dla danego gatunku
i odmiany. Partia nasion powinna by¢ jednolita pod wzgledem cech jakosciowych. Nasiona
powinny by¢é pakowane w nowe oryginalne opakowania, zaplombowane w sposdb
uniemozliwiajagcy wymiane zawartosci bez uszkodzenia plomby lub opakowania. Kazde
opakowanie powinna by¢ opatrzone w etykiete wewnetrzng i zewnetrzng z nazwg i adresem
instytucji wysytajgcej nasiona lub nazwe i adres producenta, nazwe mieszanki i procentowy
udziat sktadnikdw. Materiaty nalezy przechowywac w suchym, przewiewnym pomieszczeniu,
nawdz nie powinien ulec zbryleniu a nasiona stracic site kietkowania.
Dla kazdej, stosowanej przy wykonywaniu konstrukcji klasy betonu producent winien ustali¢
metody doswiadczalng recepte mieszanki betonowej zapewniajgcg uzyskanie betonu
o wymaganych wtasciwosciach. Dla celdw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte roboczg
z uwzglednieniem zawilgocenia kruszywa, pojemnosci urzadzenia mieszajgcego i sposobu
dozowania. W recepcie roboczej nalezy podac:

— przeznaczenie mieszanki betonowej,

— konsystencje,

— date opracowania recepty.
Korekta recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych
przypadkéw:

— zmiana rodzaju sktadnikow,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotujgca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany

w catkowitej ilosci wody zarobowej 1 m3® mieszanki betonowej przekraczajgcej +5
dem3.

Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej muszg byé dozowane wagowo z doktadnoscia:
2% dla cementu, wody, dodatkéw,
+3% dla kruszywa.
Czas mieszania zarobu winien by¢ ustalony dosSwiadczalnie, nie moze by¢ jednak krétszy
niz 2 minuty.

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdzaé nalezy przy stanowisku betonowania wg
normy PN-88/B-06250, co najmniej 2 razy w ciggu jednej zmiany roboczej oraz pierwsza
dostawe. Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki betonowej a mieszankg
kontrolowang nie powinny przekroczyé: + 1 cm wg stozka opadowego dla konsystencji
plastycznej.

Zawarto$¢ powietrza (porowatos$é).Stos okruchowy kruszywa i ilo$¢ cementu powinny by¢
tak dobrane, aby zapewniona byta maksymalna szczelnos¢ mieszanki betonowe;.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nalezy sprawdza¢ wg normy PN-85/B-04500
p.3.10 w miejscu ukfadania mieszanki, dla pierwszej dostawy i co najmniej raz w ciggu dnia
oraz w przypadku watpliwosci.

Stosunek w/c - wartos$¢ stosunku w/c w mieszance betonowej okresli¢ nalezy w zaleznosci
od wymaganej wytrzymatosci, wodoszczelnosci, mrozoodpornosci i sposobu oddziatywania
obcigzen.



llos¢ cementu - minimalng ilo$¢ cementu, niezbedng do uzyskania betonu o wymaganych
wiasciwosciach technicznych powinien okresli¢é producent betonu w drodze badan
laboratoryjnych.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej - o urabialnosci mieszanki betonowej i zuzyciu cementu
decyduje objeto$¢ zaprawy w betonie.

Zawartos$¢ drobnych frakcji pytowo-piaskowych (0 - 0,5 mm) i cementu w stosunku
do objetosci frakcji piaskowych (0 - 2 mm) powinna spetnia¢ warunek:

0,6 < cement + frakcja pytowo piaskowa / frakcja piaskowa < 1,05

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wifasciwosci wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, wskazaniami Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych
elementéw trasy wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, tasmy
stalowe).

Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac: koparki podsiebierne i przedsiebierne,
spycharki i samochody samowytadowcze w ilosci i o pojemnosciach gwarantujgcych
terminowe wykonanie robdt o odpowiedniej jakosci.

Do wykonania przewiertow Wykonawca winien zastosowa¢ odpowiednig wiertnice
do przewiertéw sterowanych gwarantujagcg wykonanie robdét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i w przewidzianym terminie.

Roboty rozbiérkowe mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosSciowych
zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robdt.

Do wykonania robdt rozbiérkowych nalezy stosowad: pite do ciecia nawierzchni, frezarke,
koparko-tadowarke, samochdéd samowytadowczy.

Do wykonania robét przy odbudowie nawierzchni nalezy stosowac: rowniarke samojezdng,
walce statyczne samojezdne i rozktadarki mas bitumicznych gwarantujgcych terminowe
wykonanie robét o odpowiedniej jakosci.

4. TRANSPORT

Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych w specyfikacji ST.00.00.00.

Materiaty pochodzace z rozbidrki i nie nadajgce sie do ponownego uzycia w trakcie budowy
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powinny zosta¢ bezzwtocznie usuniete po zakonczeniu robdt rozbidérkowych poza teren
budowy.

Przy robotach ziemnych wybdr srodkéw transportu oraz metod powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow.

4.1. Rury z PVC

Transport rur samochodami jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kofowego
po drogach publicznych. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z PCV nalezy przy ich
transporcie zachowa¢ nastepujgce wymagania:

— przewdz rur moze byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1m, utozone powinny
by¢ kielichami naprzemianlegle,

— przewdz rur powinien odbywaé sie przy temperaturze powietrza — 5°C do + 30°C.
Szczegblng ostroznosé zachowad nalezy przy temperaturach ujemnych z uwagi na
zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

— w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, na podkfadach
drewnianych, o szerokosciach co najmniej 10cm i grubosci 2,5cm, ufozonych
prostopadle do osi rur. Zabezpieczyé nalezy je takie przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany pojazdu,

— dolna warstwa rur powinna by¢ zabezpieczona przed przesuwaniem sie przy pomocy
kotkéw i klindw drewnianych,

— narurach nie wolno przewozi¢ innych materiatéw,

— do zatadunku i roztadunku rur stosowac¢ nalezy dzwig lub inny sprzet mechaniczny.
Rur nie nalezy rzucac.

Ksztattki kanalizacyjne przewozi¢ nalezy w odpowiednich pojemnikach.

4.2 Kregi

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy prefabrykatu z zawiesiem.

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kofowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone z urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie
prefabrykatu oraz mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami Srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktaddéw lub zaczepédw na srodkach
transportowych.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoniczonych powinny w czasie transportu
uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$é uszkodzenia tych powierzchni
i oddzielone od siebie.



Liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

4.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wtaz nalezy
podczas transportu zabezpieczyé przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu
ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego uktada¢ nalezy na paletach
po 10 szt. i tgczyé tasma stalowa.

4.4. Kruszywo

Transport kruszywa odbywad sie winien w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w punkcie
5. Wykonawca robot przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich wykonywana bedzie
kanalizacja oraz odbudowa nawierzchni.

5.2. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK
przez uprawnionego geodete, ktory zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie
punkty gtéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyc
Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktéw wysokosciowych oraz szkic wytyczenia
skrzyzowan kanatow.

Tyczenie osi kanatu wykonaé¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi kanatu nie powinny byé przesuniete
wiecej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktédw na osi nalezy wyznaczyé
z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robdét. Do wyznaczenia
krawedzi wykopow stosowac nalezy dobrze widoczne paliki.

5.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé sie
z przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robét
i oznaczy¢ ich przebieg trwale w terenie za pomocy znakéw, zaakceptowanych przez
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Inzyniera. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi przed ich
uszkodzeniem powinno by¢ wykonane w sposdb wskazany przez uzytkownikéow tych
urzadzen. W razie potrzeby urzagdzenie podziemne moze by¢ za zgodg uzytkownika urzadzeni
podwieszone w sposdb zapewniajgcy eksploatacje. Powyzsze zabezpieczenia powinny byé
uwzglednione w stawce jednostkowe] robdt. W odlegtosci ustalonej przez uzytkownikéw
urzadzen podziemnych Wykonawca nie moze prowadzié¢ robét ziemnych za pomoca sprzetu
mechanicznego nawet, gdy ustalona gtebokos¢ istniejgcych przewodow podziemnych
znajduje sie poza granicami robét w ptaszczyznie pionowe;j.

5.4. Roboty pomiarowe c. d.
Roboty pomiarowe prowadzic¢ zgodnie ze ST.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkédw osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciggniecie wzdtuz nich sznura i naznaczenie krawedzi.

5.5. Wykonanie wykopow

Wykopy pod wykonaé nalezy o $cianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie z
normami.

Wydobywany z wykopu grunt nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wywiez¢ lub
sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi w celu utworzenia
przejscia wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic¢ tawy celownicze
(nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach ca, co 30m)
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne
krawedzie celownikéw ustawi¢ nalezy zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca
niwelatora.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Technicznej. Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o okoto 5 c¢cm w gruncie suchym oraz o 20 cm w gruncie
nawodnionym. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala sie
na poziomie o okoto 20 cm wyzszym od rzednej projektowane;.

Wykopy wykonaé¢ nalezy bez naruszenia struktury gruntu. Pogtebienie wykopu
do projektowanej rzednej wykona¢ nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej lub elementéw dennych kanatu.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokosc jej posadowienia zabezpieczyé jg nalezy przed osiadaniem
i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac + 3 cm dla gruntéw zwieztych,

+ 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+5 cm.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.
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5.6. Obudowa scian i rozbiorka obudowy

Przy prowadzeniu robét w gruntach nawodnionych oraz przy czynnej jezdni, wykopy nalezy
umocni¢ wypraskami lub innym rodzajem obudowy zaakceptowanym przez Inzyniera.
Obudowa powinna wystawaé 15cm ponad teren.

Wykonawca robdt przedstawi Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

5.7. Wykonanie podtoza

Zaprojektowano posadowienie sieci na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni itp.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla
przewodéw PWC 10 cm, a dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podfoza od przewidywanego w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%, a dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza
od rzednych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie moze przekraczaé w zadnym
jego punkcie + -1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego wykonuje sie wg normy PN —81/B — 10735.

5.8. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu zgodnie z dokumentacja
Projektowa powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla przewoddéw z tworzyw sztucznych.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie nastepujaco:
— wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na zfgczach,
— po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
— zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i rozbiérkg umocnien i rozpdr $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie
w przypadku zasypu materiatem sypkim. Przy zageszczaniu szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na wykop pod ztgczem, zeby nie ulegto zniszczeniu. Zasypke wykopdw powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzisze wymagania warstwami
0,1 — 0,2m z jednoczesnym zageszczeniem sprzetem odpowiednim dla danego rodzaju
gruntu i ewentualng rozbidrkg umocnien i rozpdr scian wykopu. Wilgotnos¢ zageszczanego
gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej lub wynosi¢, co najmniej 80% jej wielkosci,
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W przeciwnym razie zageszczang warstwe gruntu nalezy polewa¢ wody. W zaleznosci
od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy okresla sie przy pomocy
wskaznika zageszczenia, ktérego odchylenie powinno by¢ mniejsze od 2%.

5.9. Roboty montazowe

Po wykonaniu wykopu i podtoza zgodnie z ST mozna przystgpi¢ do wykonania robdt
montazowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i gtebokosci posadowienia kanatéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia robdét montazowych musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw
przewoddéw. Do budowy przewoddéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym
odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku nie mniejszym niz 30 m.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i ST. Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczaé nalezy je recznie za pomocg jednej
lub dwu lin. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu. Po utozeniu zgodnie z osig i niweletg, kazda rura powinna Scisle przylegac
do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszczalne jest wykonanie pod ztgczami kielichowymi odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié
obsypujac je ziemig posrodku dfugosci i mocno podbi¢ z obu stron, tak aby nie mogta
zmieni¢ swojego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zfaczy. Nalezy sprawdzic
prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, fawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych w dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Wg PN-92/B-10735 odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ 2cm (dla rur PCV kanalizacyjnych), a réznice rzednych w profilu w stosunku
do Dokumentacji Projektowej nie powinny przekracza¢ 1 cm.

Po zakoniczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidfowosci ufozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu.

5.9.1. Roboty montazowe — rury z PVC

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak
z uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zalecane jest
wykonywanie potaczern w temperaturze nie nizszej niz +5 °C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym podtozu
nalezy:
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— wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

— wykonac¢ ztacza, przy czym rura kielichowa do ktérej weciskany jest bosy koniec
nastepnej rury powinna by¢ obsypana uprzednio warstwg ochronng 30cm ponad
wierzch rury z wyfaczeniem odcinkéw pofaczenia rur. Osie faczonych odcinkéw rur
muszg znajdowaé sie na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podkfadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC taczyé nalezy za pomocy kielichowych pofaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
montazu rury powinna by¢ ona przycieta, zukosowana na bosym koricu pod katem 15° tak,
by powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury i oznaczona
powinna by¢ gtebokos¢ ztgcza na bosym koricu rury.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajagc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie weciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim posmarowaniu go klejem zalecanym
przez producenta rur. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90mm
uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢
osiggniecie przez czoto kielicha oznaczonej granicy wcisku oraz wspotosiowosc tgczonych
elementéw.

Przed zasypaniem pofaczenia kielichowe owing¢ nalezy folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.9.2.Wykonanie rur ochronnych

Przejécia przewodu sanitarnego pod drogami o nawierzchni asfaltowej, pod drogami
gruntowymi o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé¢ w rurze ochronnej stalowej
izolowanej rurze ochronnej, natomiast przejscia pod gazociggami nalezy wykonaé w rurze
z tworzywa sztucznego PE-HD, z kolei do przejscia pod urzgdzeniami melioracji szczegétowej
mozna uzy¢ rur z PVC. Montaz rur ostonowych stalowych w drogach gminnych o nawierzchni
zwirowej w wykopach otwartych. Korice rur ochronnych zabezpieczy¢ koncéwkami
termokurczliwymi, manszetami lub w inny sposéb zabezpieczajgc przed dostaniem sie do jej
wnetrza lub w inny sposéb wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz
w sposob niekontrolowany wody, pochodzgcej z ewentualnej awarii przewodu.

5.9.3. Studzienki kanalizacyjne

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg studzienki kanalizacyjne wykonaé nalezy jako wtazowe,
z elementéw prefabrykowanych, z komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju poziomym.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru uktadaé nalezy recznie lub przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu montazowego. Przy montazu elementdw nalezy zwréci¢ uwage na
wiasciwe ustawienie kregdw i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce
sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki wykonywa¢ nalezy réwnolegle z budowg
sieci, na wykonanym i odebranym podtozu, w przygotowanym i odwodnionym wykopie
wg Dokumentacji Projektowe;j.

Przykrycie studzienek

Po ewentualnym zamontowaniu pierscieni odcigzajgcych, bezposrednio na Scianach
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studzienki zamontowa¢ nalezy ptyte pokrywowg z otworem wtazowym. Do regulacji
wysokosci osadzenia wtazu stuzg pierscienie dystansowe faczone ze sobg za pomocg zaprawy
betonowe;j.

Stopnie wtazowe

W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone sg fabrycznie stopnie witazowe,
zamontowane mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej nie wiekszej od 255 mm
i odlegtosci poziomej w osi stopni 282 mm. Gdérna powierzchnia stopnia jest pozioma,
umieszczone powinny byé nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Stopnie wiazowe
wykonane s3 z zeliwa szarego wg wymogow normy PN-64/H-74086, lub normy DIN 1212 E.

Wiazy kanatowe

Umieszczone winny by¢ nad stopniami wtazowymi, o srednicy nie mniejszej niz 600mm.

Potaczenia elementéw studzienek

Prefabrykowane elementy studzienek, za wyjgtkiem pierscieni dystansowych tgczone sg
za pomocy uszczelek. Wykonawca powinien w zamodwieniu okresli¢ typ uszczelek po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Pierscienie dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej o grubosci warstwy
potgczeniowej do 1 cm.

Przejscia przez $ciany studzienek

Przejécia kanatéw przez Sciany studzienek wykonaé nalezy jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

W Scianach studzienek wklejane sg fabrycznie krééce potgczeniowe w nawierconych
otworach w Scianach studzienki tgczone z kanatem poprzez gumowe ztgcze rurowe. Ztgcza te
winny by¢ odporne na przesuniecie kgtowe i ruchy gruntu oraz zapewniajg catkowitg
szczelno$¢ potaczen. Rurocigg montuje sie poprzez wsuniecie go do otworu z
przygotowanym zfgczem rurowym. Tolerancje wymiarowe nawierconych otworéw
do wykonania przej$¢ kanatéw przez $ciany studzienki wynoszg nie wiecej niz 1 mm, a=0,5°.

Izolacja scian studzienki betonowej

Zabezpieczenie powierzchni studzienek powinno stanowi¢ szczelng jednolita powtoke,
trwale przylegajgcg do Scian. Potaczenie izolacji poziomej i pionowej oraz styki powinny
zachodzié na siebie na wysokos¢, co najmniej 10 cm.

Wykonaé nalezy izolacje betonowych scian studzienek w postaci dwu warstw Abizolu R + P.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Celem
kontroli robét powinno by¢ stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
nadzorowi Zamawiajgcego zgodnosci dostarczonych materiatdw i zrealizowanych robodt
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z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST. Przed przystgpieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
badania, a nastepnie przedstawi¢ na piSmie wyniki badan do jego akceptacji.

6.2. Program badan

6.2.1. Zakres badan przy odbiorach czgstkowych

W celu sprawdzenia prawidtowosci wykonanych kanatéw sanitarnych nalezy przeprowadzic¢
badania przy odbiorach technicznych czesciowych i przy odbiorze technicznym korncowym.

Zakres badan obejmuje:
— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
— badania wykopdéw otwartych,
— sprawdzenie materiatéw na zgodnos$¢ z normami, atestami i warunkami ST,
— sprawdzenie podfoza,
— sprawdzenie utozenia kanatow,
— sprawdzenie warstwy ochronnej zasypu,

6.2.2. Zakres badan przy odbiorze koncowym

Zakres badan przy odbiorze konicowym obejmuje:
— sprawdzenie dokumentédw budowy, a szczegdlnosci sprawdzenie projektu
podstawowego lub rysunkdw powykonawczych z naniesionymi zmianami
i zapoznanie sie z protokétami oraz ocenami wynikéw badan przy odbiorach
czesciowych,
— ogledziny zewnetrzne wykonanych robét.

6.3. Opis badan

Opis badan przeprowadzi¢ nalezy w kolejnosci okreslonej w punkcie 6.2.1 niniejszej ST.

6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na pordwnaniu wykonanych
robét z Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

6.3.2. Badania wykopéw otwartych

Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg, zachowanie warunkdw bezpieczenstwa
pracy oraz obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

6.3.3. Sprawdzenie materiatéw na zgodnos$¢ z normami, atestami i warunkami ST

Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
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dokumentéw okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatdow i pordwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne Ilub odpowiednie badania
specjalistyczne.

6.3.4. Sprawdzenie podtoza

Badania podtoza sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar, przy czym grubosé
podtoza piaskowego wykonaé nalezy w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie obejmuje réwniez usytuowanie podfoza w planie,
rzednych podtoza przy uzycia krzyza celowniczego i tawy celowniczej z doktadnoscig do 1 cm
co10m.

6.3.5. Sprawdzenie utozenia kanatéw

Badanie utozenia przewoddéw na podtozu przeprowadza sie poprzez ogledziny zewnetrzne.
Obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci z doktadnoscia
do 10 cm i $rednicy z dokfadnoscia do 1 cm, badania utozenia przewodu w planie
przeprowadzi¢ nalezy z doktadnosciag do 0,5 cm w trzech dowolnie wybranych miejscach
badanego przewodu.

Badanie réznicy rzednych w profilu utozonego przewodu wykonaé nalezy przez pomiar
rzednych po jego wierzchu i poréwnanie z Dokumentacja Projektowa (doktadnos¢ pomiaru
do 0,5 cm w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego przewodu).

6.3.6. Sprawdzenie zasypu i warstwy ochronnej zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu
do powierzchni terenu. Badanie warstwy ochronnej zasypu wykona¢ nalezy przez pomiar
jego wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego
do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej
zostaty utrzymane. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, uznac nalezy
odpowiadajgcg mu czesé za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystgpic
do ponownych badan i odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczenia rzeczywistych
ilosci wbudowanego materiatu.

Jednostkg obmiaru sg: 1 m sieci kanalizacyjnej, 1 szt. studzienki.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowych
wielkosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nieakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady prowadzenia odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
W odbiorze kazdego rodzaju robdt muszg bra¢ udziat przedstawiciele uzytkownika.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe)

Odbiory czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w zakresie podanym w punkcie 6.2.1.
niniejszej ST.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi czeSciowemu na sieci kanalizacji nie moze by¢
mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami.

Dokumenty ktére powinny byé dostarczone przy odbiorze czesciowym:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robdét (dane geotechniczne, stan terenu okreslony przed
przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych, reperéw,
uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z kanatami),

— Dziennik Budowy,

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

8.3. Odbior korncowy

Odbidr konricowy powinien by¢ przeprowadzony w zakresie podanym w punkcie 6.2.3.
niniejszej ST. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:
— Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami),
— Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne,
— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i Programem Zapewnienia
Jakosci Robét,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa wg SST i programem zabezpieczenia jakosci,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokéty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robadt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
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poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.4. Ocena wynikéw odbioru

Wyniki badan nalezy uznad za pozytywne, jezeli wymagania techniczne niniejszej Specyfikacji
Technicznej zostaty dotrzymane. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione,
uznac¢ nalezy odpowiadajgcg mu czes¢ robdt za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przystgpi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Pfatnos¢ nastgpi po
stwierdzeniu zgodnosci robdt z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg ST oraz odebraniu robdét
przez Inzyniera.

9.1. Cena wykonania robé6t obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,
zabezpieczenie urzagdzen w wykopie i nad wykopem,

przygotowanie podtoza piaskowego wg Dokumentacji Projektowe;j,
utozenie rur kanatowych,

wykonanie studzienek,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem wg Dokumentacji Projektowej,
transport urobku i dowdz piasku do zasypki,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w ST,
wykonanie powykonawczej geodezyjnej inwentaryzacji przebiegu kanatéw.

10. Przepisy zwigzane

1.

Ustawa z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953).

Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. Nr.202.
poz. 2072) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24,

25.
26.

funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ze zmianami Dz.U.03.207.2016.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

PN-81/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-92/B-10729 — ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-74/B-24620 —, Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

PN-74/B-24622 — , Roztwér asfaltowy do gruntowania”.

PN-H-74051-2:1994 — ,Wtazy kanatowe klasy B, C, D”.

PN-64/H-74086 — ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

PN-87/B-01100 —, Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy okreslenia”.
ISO 4435:1991 — ,,Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — W-wa 1994.
Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV produkowanych przez
Wavin — 1993.

PN-B-10725:1997 — ,,Wodociagi - Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”.
PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.
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