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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

W zwiagzku z planowana inwestycja pn. ,,Przebudowa ul. Nowej w Glinicy, Gmina
Ciasna” zachodzi konieczno$¢ budowy kanatu technologicznego na catej dtugosci opracowania
Inwestorem zadania jest Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1A.
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- Zlecenie Inwestora
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015.
poz. 680)

- obowigzujace przepisy i normy
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1.2. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

- budowa kanatu technologicznego — 113 m
- budowa studni telekomunikacyjnych typu SKR-1 - 2 szt.
- budowa studni telekomunikacyjnych typu SKR-1 wzmocniongj - 1 szt.

1.3. UZGODNIENIA

- Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej protokét narady koordynacyjnej nr
WGK.6630.__ .2023 z dnia __.__.2023r.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STANISTNIEJACY

W zakresie opracowania nie wystgpuje kanat technologiczny.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ budowe kanatu technologicznego na calej dtugosci opracowania.

2.2.1. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
3. W zwiazku z projektowang przebudowa ul. Nowej w Glinicy, Gmina Ciasna planuje si¢
wyposazy¢ ja w kanat technologiczny na catej dlugosci opracowania.

Plan sytuacyjny budowy kanatu technologicznego pokazano na Rys. 2.

Przewiduje si¢ budowg kanatu technologicznego o przekroju KTul, tj. 1XxRO (rura
ostonowa) o $rednicy 110 mm, (np. typu RHDPE 110/6,3) i 2xRS (rury $wiattowodowe)
0 $rednicy 40 mm (np. typu RHDPE 40/3,7) z wyrdznikami koloru czerwonego i zielonego
w poboczu drogi. Natomiast na planowanych przejsciach poprzecznych pod drogami kanat
technologiczny nalezy budowac o przekroju KTpl, tj. 2xRO (rura ostonowa) o $rednicy 110 mm
(np. typu RHDPE 110/6,3) i 2XRS (rury $wiattowodowe) o srednicy 40 mm (np. typu RHDPE
40/3,7) z wyr6éznikami koloru czerwonego i zielonego umieszczone w dolnej rurze ostonowe;j
RO.

Kanal nalezy budowac¢ na gtebokosci min. 1,0 m ponizej niwelety terenu.

Przekroje kanatu technologicznego pokazano na Rys. 3.

W miejscach prowadzenia ciggéw kanatu technologicznego pod wjazdami oraz na
skrzyzowaniach z wodociggami 1 kanalizacjg $ciekowg 1 deszczowa, rury Swiattowodowe nalezy
umiesci¢ w rurze ostonowej o $rednicy 110 mm (zastosowac przekrdj kanatu KTp1).

Na skrzyzowaniach kanalu technologicznego oraz projektowanej jezdni z istniejagcymi
kablami telekomunikacyjnymi doziemnymi, kable te nalezy zabezpieczy¢ oslona z rur
dwudzielnych o $rednicy 110 mm.

Nad rurociggiem tworzacym kanat technologiczny, w potowie gtebokosci wykopu nalezy
umies$ci¢ tasme¢ ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadka ze stali kwasoodpornej, koloru
pomaranczowego z napisem ,UWAGA! Kabel S$wiattowodowy”. Wkiadke ze stali

kwasoodpornej nalezy w studniach taczy¢ w puszkach instalacyjnych hermetycznych.
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Przewiduje si¢ do budowy kanatu technologicznego zastosowanie studni kablowych typu
SKR-1, z zabezpieczeniem antywlamaniowym, rozmieszczonych w odlegtosciach nie wigkszych
niz 200 m. W miejscach, gdzie ze wzglgdu na brak miejsca studnie zlokalizowane zostang pod
projektowanym utwardzonym poboczem drogi nalezy budowac studnie kablowe typu SKR-1
0 wzmocnionej konstrukcji, tj. korpusy studni o wytrzymatosci B125 oraz ramy i pokrywy typu
ciezkiego o wytrzymatosci D400. Dotyczy to studni oznaczonych na Rys. 2 jako SP1 i SP4.

Aby zapewni¢ odpowiednig gleboko$¢ posadowienia studni nalezy zastosowaé
pierscienie podwyzszajace do studni SKR-1 o wysokos$ci 20 cm.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi niskiego napigcia kabel energetyczny
nalezy ostoni¢ rurg dwudzielng o srednicy 110 mm koloru niebieskiego.

Rury $wiattowodowe w studniach kablowych nalezy prowadzi¢ tagodnymi tukami oraz
polaczy¢ za pomoca odpowiednich zlaczek szczelnych. Konce rur $wiattowodowych nalezy

uszczelni¢ zaslepkami.

3.1.  OBSZAR ODDZIALYWANIA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Obszar oddzialywania kanatlu technologicznego zamyka si¢ w granicach istniejacego
pasa drogowego, tzn. w granicach dziatek nr 746/65, 732/173, 869/173, 870/173 k.m. 1 obr¢b
Glinica.

W ramach inwestycji nie zostanie naruszona istniejaca infrastruktura i nie zostana

zmienione istniejace stosunki wodne.

3.2.  USTALENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

e Badanie odkrywkowe gruntu wykazalo, ze wystepuja proste warunki gruntowe i nie
wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne.

e Po wykonaniu dwoch otworéw badawczych do glgbokosci 1m stwierdzono, zZe istniejgca
nawierzchnia nieulepszona drogi to tluczen kamienny bazaltowy frakcji 0-31,5mm
0 grubosci warstwy 12-16cm, zalegajacy na warstwie piasku drobnego zottego mato-
wilgotnego o $rednim stopniu zaggszczenia. Podloze klasyfikuje si¢ do grupy nosnosci
G3.

e Grunty sg niewysadzinowe

e Na badanej glebokosci nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

e Uklad warstw jest poziomy.
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e Kategoria geotechniczna - |

e W wyniku powyzszych faktow stwierdzam, ze w.w. podloze gruntowe spelnia wymogi

pod budowe kanatu technologicznego.

e W przypadku wystapienia innych warunkéw geotechnicznych nalezy o tym powiadomic

projektanta.

str. 7



4. ZESTAWIENIA

3.1. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Ip. wyszczegolnienie materiatu jednostka ilos¢
1 | Studnia telekomunikacyjna SKR-1 z zabezpieczeniem kpl. 2
antywlamaniowym
2 | Studnia telekomunikacyjna SKR-1wzmocniona (korpus B125, kpl. 1
rama i pokrywa D400) z zabezpieczeniem antywtamaniowym
3 | Pierscien podwyzszajacy do studni telekomunikacyjnej SKR-1 szt. 3
o wysokosci 20 cm
4 | Rura typu RHDPE ©110/6,3 m 143
5 | Rura dwudzielna typu D110 koloru niebieskiego m 16
6 | Rura typu RHDPEp ©¥40/3,7 czarna z wyr6znikiem czerwonym m 117
7 | Rura typu RHDPEp ©¥40/3,7 czarna z wyrdznikiem zielonym m 117
8 | Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wktadka ze stali m 117
kwasoodpornej, koloru pomaranczowego z napisem ,,UWAGA!
Kabel $wiattowodowy”
9 | Ztaczka prosta skrgcana 940 np. typu ZRs 40 Szt. 2
10 | Zaslepka skrecana B340 np. typu ZRz 40 Szt. 4
3.2.  WYKAZ ODCINKOW KANALU TECHNOLOGICZNEGO
s od studni | dostudni | Dtugos¢ .
Lp.| Wyszczegodlnienie nr] nr] (m] Materiat
1 KTul Spl Sp2 55,60 RHDPE $110/6,3 + 2 x RHDPEp ®40/3,7
2 KTul Sp2 Sp3 57,50 RHDPE @110/6,3 + 2 x RHDPEp ©40/3,7
Razem: 113,10
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4. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z treScig pism
uzgadniajacych 1 przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Tras¢ kanatu technologicznego
powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Inwentaryzacje geodezyjna nalezy przeprowadzic,
zanim elementy sieci ulegng zakryciu.

Po zakonczeniu prac ziemnych naruszone nawierzchnie terenu nalezy doprowadzi¢, co
najmniej, do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami i normami przy Scistym przestrzeganiu przepisow BHP.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych
Wykonawca winien zapewni¢ na czas prowadzenia robot wlasciwy nadzor techniczny ze strony
uzytkownikdw istniejacych urzadzen podziemnych.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejagcymi urzadzeniami
prowadzi¢ rgcznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikéw istniejacych
urzadzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.

Do protokolu odbioru Wykonawca winien dotagczy¢ dokumentacje powykonawcza
wybudowanej sieci oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.

Budowe kanatu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nast¢pujacymi przepisami i

normami:

- rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanatly technologiczne,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie,

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016r poz. 124),

- ZN-15/0OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

- ZN-15/0OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi

kablowe. Wymagania i badania

- ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i

badania.

- ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania

i badania.
- ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

- ZN-05/TPSA-041 Telekomunikacyjne kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne

zabezpieczajace dostep do studni kablowych. Wymagania i badania.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

5.1

| OCHRONY ZDROWIA

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23-
06-2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a W szczegolno$ci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
— wykonywanie wykopoéw o S$cianach pionowych o glgbokosci wigkszej niz 1,5m —
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego
wykonania rozpor,
— roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — wszystkie

roboty zwigzane z wykonywaniem glgbokich komor,

rozbiorki obiektow budowlanych,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych:

— prowadzenie robot w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajacych si¢ pojazdow

3. Roboty budowlane prowadzone w studniach i komorach:

— roboty prowadzone we wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknigtych — roboty montazowe w studniach telekomunikacyjnych oraz
komorach,

— roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
przecisku lub podobnymi — wykonywanie przej$¢ pod jezdniami drog metoda przewiertu
sterowanego.

4. Inne roboty

- prowadzenie robot w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajace ruch pieszy,
prowadzenie robot po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania si¢ pieszych,

- prowadzenie robot w sgsiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatas pracujacego sprzetu

oraz ciggly ruch duzych samochodow cig¢zarowych.
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5.2

ZASADY POSTEPOWANIA - ROBOTY PODSTAWOWE

Budowa kanatu technologicznego przebiega na obszarze pozamiejskim. Podczas
prowadzonych prac ziemnych mozna si¢ spodziewa¢ kolizji z infrastrukturg podziemna.
Prace prowadzone w tych strefach, strefach kolizji, stanowiag zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Szczegblng uwage nalezy rowniez zwroci¢ przy zatadunku, roztadunku
oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie materiatow stosowanych na budowie.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiggu
prowadzonych robot. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci,
takich jak:

— elektroenergetyczne,

— telekomunikacyjne,

— wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z projektem
budowlanym, przeszkoli¢c pracownikow z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie
instruktazu. Poinformowa¢ pracownikow o sposobie zachowania si¢ na obszarze budowy.
Wszystkich pracownikow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, regkawice robocze 1 dba¢
o stan uzywalno$ci $rodkow ochrony osobistej. Codziennie zglasza¢é odpowiednim
stuzbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup budowlanych.

Prace prowadzi¢ wykopem otwartym 1 stosowac si¢ do wszystkich polecen 1 instrukcji
inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanale technologicznym poinstruowaé pracownikow
0 mozliwo$ci wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu,
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominaé o obowigzku wietrzenia studni
kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecno$ci gazu oraz obowigzku asekuracji pracownika
wchodzacego do studni kanalizacyjne;j.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu
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pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie
uszkodzi¢ kabla 1 spowodowal zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde
uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zglosi¢ sluzbom technicznym konserwujacych
dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania si¢
na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch kotowy. Prace budowlane
wykonywa¢ z poza pasa drogowego. Prace wystgpujace w pasie drogowym muszg by¢

oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-REJ-QY2-XF9 *

Pan JACEK HUBICKI o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0102/04

adres zamieszkania ul. KWIATOWA nr 20, 46-310 Gorzéw Slgski

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-27 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Warszawa, dnia 03.10.2000 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzGI/DBL/ Y60 /2000

DECYZJA nr 2070/00/U
Pan mgr inz. Jacek Hubicki
urodzony dnia 11.03.1957 r. w Miliczu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kkodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z péZniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 24.05.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra £.acznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dor¢czenia (art.127 § 112, art. 129 § 112 Kpa)
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Profil kanatu technologicznego

typu KTul typu KTp1

RO @110 RO @110

2 x RS @40

2 x RS @40

Przebudowa ul. Nowej w Glinicy, Gmina Ciasna
NAZWA INWESTYCJI

obr. ew.: Glinica, jedn. ew. Ciasna, dz. nr 746/65, 732/173,
ADRES INWESTYCJI 869/173, 870/173

GMINA CIASNA

INWESTOR UL. NOWA 1A, 42—793 CIASNA

TELEKOMUNIKACYJNA
BRANZA

Profil kanatu technologicznego

NAZWA RYSUNKU NR PROJEKTU

mgr inz. Jacek Hubicki 2070/00/U

PROJEKTANT specj. telekomunikacja PODPIS

e e |
PROJEKT BUDOWLANY

FAZA PROJEKTOWA

20.04.2023 1:2 3

DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU NR STRONY






