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I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 2- 5 )
1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw oraz zaswiadczenia
o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;j

I1. Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu/dziatki(str.6-8)

III. Czes$¢ rysunkowa(str. 9)
1. Projekt zagospodarowania terenu
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Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1797/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektryk Adrian Derner

urodzony dnia 25 lutego 1981 roku w Lublificu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1603/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednic-
twem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tresciq art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji pu-
blicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje
prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. elektryk Adrian Derner jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejpusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdéw,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejpusowej i tramwajowej sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-H1I-491-SIB *

Pan ADRIAN DERNER o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0014/19

adres zamieszkania KOSMIDRY ul. ZIELONA 6, 42-772 PAWONKOW

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v




Kluczbork, 07.10.2022 r

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r.
poz. 2351 z p. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa ul. Dolnej w Glinicy, Gmina Ciasna - Budowa o$wietlenia ulicznego

potozonego: jedn. ew.: Ciasna, obreb ew.: Glinica, dz. nr nr 535/54, 534/54, 333/57,
sporzadzony w dniu : 07.10.2022r.
dla Inwestora: Gmina Ciasna

Ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zakres opracowania: Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis
i specjalno$é
PROJEKTANT mgr inz. Adrian Derner | OPL/1603/PWBE/18

BR. ELEKTRYCZNA spec. elektryczne




OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kluczbork, 03.04.2023 r

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r.

poz. 2351 z p. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Przebudowa o$wietlenia ulicznego w ramach przebudowy ul. Nowej w Glinicy, Gmina Ciasna.

potozonego:
sporzadzony w dniu :

dla Inwestora:

jedn. ew.: Ciasna, obreb ew.: Glinica, dz. nr 746/65, 732/173 k.m. 1

03.04.2023r.

Gmina Ciasna

Ul. Nowa 1la, 42-793 Ciasna

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zakres opracowania:

Imie i nazwisko

Nr uprawnien
i specjalnosé

Podpis

PROJEKTANT
BR. ELEKTRYCZNA

mgr inz. Adrian
Derner

OPL/1603/PWBE/18
spec. elektryczne




Budownictwo Przemystaw Zawadzki
Ul. Moniuszki 4c Tel. 500-076-238
46-220 Byczyna e-mail: p-z@post.pl

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Gmina Ciasna
ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna
ADRES BUDOWY: jedn. ew.: Ciasna, obreb ew.: Glinica, dz. nr 746/65, 732/173 a.m. 1

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu, ktérego
zakres obejmuje przebudowe oswietlenia ulicznego oraz linii kablowej niskiego napiecia
w celu zasilenia latarn o§wietleniowych. Dzialki stanowig wlasnos$¢ inwestora.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Aktualnie wzdtuz ul. Nowej w Glinicy zabudowane s3 zelbetonowe stanowiska
stupowe, na ktérych znajdujg si¢ oprawy oswietlenia terenu. Teren przy ul. Nowej jest
zurbanizowany, a w jego sktad wchodza gltéwnie budynki mieszkalne. Ponadto, na
dziatkach zlokalizowane sg inne obiekty budowlane, tj. infrastruktura techniczna ulicy oraz
sieci: energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne W zwigzku
z planowang przebudowg niezbedna jest budowa wolnostojacych latarni o§wietleniowych
wraz z linig kablowg zasilajacg o§wietlenie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje si¢ wykonanie latarn wolnostojacych przy ul. Nowej:

* stup aluminiowy 7 m, montowany na fundamencie prefabrykowanym,
z oprawg typu LED o mocy 27 W, oprawa montowana na wysi¢gniku
o dtugosci 1 m (kat nachylenia 0°), skierowana w kierunku ulicy.

Stup latarni powinien by¢ przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej.
Potaczenie pomigdzy oprawg a tabliczka bezpiecznikowa nalezy wykonaé przewodem
YDYzo 3x1,5mm? prowadzonym w rurce ochronnej. Latarnie zasilane beda linig kablowa
typu YAKXS 4x16 mm?>. Projektowane o$wietlenie zostanie przytaczone do istniejacego
obwodu os$wietleniowego linii napowietrznej poprzez zabudowe¢ zlgcza sekcjonujgco-
podzialowego przy stanowisku stupowym nr 27. Inwestor wybudowane urzadzenia trwale
oznaczy czarnym napisem na biatym tle (UG) i ponumeruje wg kolejnosci.

Projektowane linie kablowe nN nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E 004,
w wykopie w sposoéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, zachowujac odpowiednie
zblizenia od istniejagcych obiektow budowlanych. Kable utozone w ziemi nalezy

zaopatrzy¢ na catej dlugosci w oznaczniki, ktére beda rozmieszczone w odlegto$ciach nie



Budownictwo Przemystaw Zawadzki
Ul. Moniuszki 4c Tel. 500-076-238
46-220 Byczyna e-mail: p-z@post.pl

wiekszych niz 10 m oraz w miejscach szczegdlnych, tj. skrzyzowania, wejscia do
kanatéw, itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy, ktére bedg zawierac:

* relacje¢ linii kablowej,

* typ kabla,

* znak uzytkowania kabla,

* rok ulozenia linii kablowe;.

Kable nalezy uktada¢ linig falistg z 3% zapasem w wykopie o szerokos$ci min. 60 cm i
glebokosci min. 75 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Tak utozony kabel
nalezy ponownie przykry¢ warstwg piasku, a nastgpnie zasypa¢ 15 cm warstwg gruntu
rodzimego. Trase¢ linii kablowych oznaczy¢ folig kalandrowa w kolorze niebieskim. Po
oznakowaniu folig trasy kabla wykop uzupeini¢ rodzimym gruntem z zapewnieniem
wlasciwego zageszczenia dla uniknigcia pdzniejszego osiadania ziemi.

W miejscach kolizji oraz w przypadku zblizen do obcej infrastruktury nalezy
zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury, ponadto prace wykonywac
przy odpowiednich nadzorach branzowych.

Po wykonaniu prac teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

4. Zestawienie charakterystycznych parametréw inwestycji

Latarnie oswietleniowe o wys. 7 m z wysiegnikiem dedykowanym wykonane z
aluminium w kolorze INOX, 4 kompletow.

Dtugosé sieci kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x16 mm?, dt. trasy ok. 120 m.

5. Informacje i dane

Teren, na ktérym beda prowadzone prace nie jest wpisany do rejestru zabytkow
Wojewédztwa Slaskiego.

Inwestycja w normalnych warunkach eksploatacyjnych nie posiada cech zagrozenia na
srodowisko oraz higieny zycia i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych 1 ich otoczenia. Kategoria geotechniczna obiektu — I. Warunki gruntowe
proste.

Projektowana inwestycja nalezy do obiektéw nie wplywajacych na $rodowisko, nie
wprowadza zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Zadanie bedzie realizowane z materialéw posiadajacych wymagane $Swiadectwa i
certyfikaty. Urzadzenia techniczne nie emitujg do atmosfery gazéw, nie sa zrédiem hatasu

i wibracji. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu



Budownictwo Przemystaw Zawadzki

Ul. Moniuszki 4c
46-220 Byczyna

Tel. 500-076-238
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dziatek. Sposéb uzytkowania instalacji nie powoduje wytwarzania odpadéw statych, a

powstate w wyniku eksploatacji odpady usuwane beda przez wyspecjalizowang firme.

Inwestycja nie podlega uzgodnieniom pod wzgledem ochrony ppoz.

Obszar oddziatywania obiektu.

Nr ewidencyjny

Przepis

Uwagi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz.U. z 2021 r. poz.
2351 z pézniejszymi zmianami)

Nie wprowadza
ograniczen

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pézniejszymi zmianami)

Nie wprowadza
ograniczen

OBREB WEDZINA,
JEDN. EWID. 0003
CIASNA 240703_2,

DZ. NR: 746/6 1 732/173

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124
z p6zniejszymi zmianami)

Nie wprowadza
ograniczen

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z
2019 r. poz. 1839)

Nie wprowadza
ograniczen

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz.U. 2 2021 r. poz. 1326 z pézniejszymi zmianami)

Nie wprowadza
ograniczen

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z
2021 r. poz. 1420)

Nie wprowadza
ograniczen

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. z
2021 r. poz. 1973 z pdézniejszymi zmianami)

Nie wprowadza
ograniczen

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostata

zaprojektowana.

Z. uwagi na to, ze obiekt budowlany nie wykazuje charakteru zlozonego i

nie ma wplywu na forme architektoniczng, informujemy, ze calo§¢ problematyki
przedstawiona zostala w projekcie zagospodarowania technicznego PZT. Zgodnie
z Art. 34 ust 3b Prawa Budowlanego, projekt budowlany nie wymaga projektu
architektoniczno-budowlanego.

Projektant:

mgr inz. Adrian Derner
upr. nr OPL/1603/PWBE/18
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NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa o$wietlenia ulicznego w ramach przebudowy ul. Nowe;j
BUDOWLANEGO w Glinicy, Gmina Ciasna

ADRES I KATEGORIA Miasto/wioska: Glinica, gm. Ciasna
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

jednostka: Ciasna
POZOSTALE DANE obreb: 240703_2.0003 Glinica

ADRESOWE
dz. nr 746/65, 732/173 k.am. 1

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 1-2)
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

Z DNIA 25.04.2012 W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU

BUDOWLANEGO(Dz. U. z 2012r., poz. 462) Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI

1. Dane o obiekcie
INWESTOR: Gmina Ciasna
Ul. Nowa la, 42-793 Ciasna
ADRES BUDOWY: jedn. ew.: Ciasna, obreb ew.: Glinica, dz. nr 732/173, 869/173 a.m. 1
2. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow.

Kolejnos¢ wykonywanych robét

zagospodarowanie placu budowy;
roboty ziemne;

roboty budowlane;

roboty wykonczeniowe;

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac¢ nast¢pujace elementy zagospodarowania terenu:
brak

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okres§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewiduje si¢ wystgpowanie nastgpujacych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych:

S.

zagrozenie elementami ruchomymi, luznymi, ostrymi i wystajacymi (kontakt czlowieka z ruchomymi
elementami maszyn i urzadzen);

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ pracownikéw (upadki, poslizgnigcia na stanowisku pracy oraz
w trakcie doj$cia lub opuszczania stanowiska pracy);

zagrozenia porazeniami pragdem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urzadzenia elektrycznego np.
uszkodzona izolacja robocza lub ochronna);

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowac¢ nastepujace zagadnienia:

a)

b)

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

dokonanie analizy przyczyn wystapienia zagrozenia;

usunigcie przyczyn wystapienia zagrozenia;

stosowanie srodkéw zapobiegawczych.

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej: pracodawca dostarczy
pracownikom nieodptatnie $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze spelniajace
wymagania okre$lone w Polskich Normach ze wzglgdu na wymagania technologiczne, sanitarne oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi:

przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych osoba nadzorujaca pracownikéw informuje
pracownikow o grozacym niebezpieczenstwie, zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych
sygnatach ostrzegawczych;

prace szczegllnie niebezpieczne moga wykonywaé pracownicy, ktérzy posiadaja odpowiednie
przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajace na wykonywanie tego rodzaju prac;

przed przystapieniem do prac nalezy skontrolowaé stan techniczny uzywanych do tych prac urzadzen
i maszyn, stan srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownikéw,

przygotowanie §rodkéw niebezpiecznych powinno si¢ odbywaé w specjalnie wydzielonych do tego celu
miejscach lub pomieszczeniach;



6.1
6.2
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6.4
6.5

6.6

w miejscach lub pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ prace niebezpieczne, zabronione jest
przebywanie os6b nie zatrudnionych przy tych pracach.

Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

szkolenie pracownikow;

wyposazenie pracownikéw w §rodki ochrony indywidualnej w zaleznoS$ci od rodzaju wykonywanej pracy;
kontrola stanu technicznego narzg¢dzi, urzgdzen i maszyn roboczych oraz utrzymywanie ich w stanie nie
zagrazajacym bezpieczenstwu pracy;

utrzymywanie tadu i porzadku na budowie;

oznakowanie miejsc gdzie znajduja si¢: podrgczny sprzet gasniczy oraz S$rodki pierwszej pomocy
medycznej;

umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonéw: alarmowych, kierownika budowy,
inwestora, itp.
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