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Cz. |. STAN PRAWNY TERENU, DECYZJE, UZGODNIENIA
PROJEKTU

1. Informacje podstawowe.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest rozbudowa istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej w Sierakowie Slaskim, w obrebie ul. Osiedlowej (dziatka
nr ewid. 203), na odcinku o dtugosci 169,5 m, od istniejacej studni kanalizacyjnej (k),
usytuowanej w jezdni w/w ulicy, na wysokosci posesji nr 15, w kierunku skrzyzowania
z ul. Szkolng do wysokosci dziatki nr ewid. 996/202.

Rozbudowa sieci jw. stworzy warunki techniczne do wykonania przytaczy kan.
sanitarnej dla realizowanych obecnie i w przysztosci budynkéw mieszkalnych w tym
rejonie.



2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Ciasna.



3. Stan prawny terenu.

Wykaz wtascicieli dziatek objetych zadaniem pn.:
»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej w miejscowosci Sierakdw Slaski
w Gminie Ciasna”

Lp. | Nrdziatki | Nazwisko i imie/instytucja | Adres zamieszkania/siedziba

Jednostka ewidencyjna Ciasna (240703_2), Obreb ewidencyjny Glinica (0003)

1 203 Gmina Ciasna ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna




4. Uzgodnienia projektu.



5. Oswiadczenia o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

Przepisami i zasadami wiedzy technicznej projektanta

| projektanta sprawdzajgcego oraz uprawnienia budowlane
i zaswiadczenia o przynaleznoéci do SOIIB.
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Cz. Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Zal. 1. Projekt zagospodarowania terenu

I. CZESC OPISOWA

1. Dane podstawowe
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
1.2. Warunki uzgodnienia projektu.
1.3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu, projektowane zmiany.
1.4. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie i higiene ludzi.

2. Charakterystyka danych wyjsciowych
2.1. Ocena przydatnosci gruntéw do celéw budowy.
2.2. Obliczenia techniczne.

3. Projektowane rozwigzania techniczne
3.1. Ukfad, parametry i uzbrojenie sieci kanalizacyjne;j.
3.2. Roboty towarzyszace zwigzane z realizacja sieci.

4. Wytyczne do wykonawstwa rob6t
4.1. Wytyczne do wykonawstwa.
4.2, Odbioér robot.

5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/1000

3. Schemat utozenia kanalizacji sanitarnej w wykopie
4. Schemat zabezpieczen skrzyzowan kan. sanitarnej z kablami ----



1. CZESC OPISOWA

1. Dane podstawowe

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Niniejszy projekt uzgodniony z Inwestorem i zainteresowanymi wtascicielami nieruchomosci
usytuowanych w m. Sierakéw Slaski przy ul. Osiedlowej obejmuije:
® budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej — ul. Osiedlowej,
z przebiegiem w poboczu w/w drogi. Przedmiotowy odcinek sieci
zaprojektowano w systemie grawitacyjnym, jako przedtuzenie istniejacego
kanatu sanitarnego @ 200 w tej ulicy, w kierunku ul. Szkolnej.
e niezbedny zakres uzgodnien dla celéw uzyskania pozwolenia na budowe.

Projektowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
dla miejscowosci Sierakéw Slaski, zatwierdzonym Uchwata Nr XXXVII1/290/2006 Rady Gminy
Ciasna z dnia 21.03.2006 r.

1.2. Warunki uzgodnienia projektu.

Dla celéw uzyskania pozwolenia na budowe, badZ skutecznego zgtoszenia budowy,
dokonano, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbednych uzgodnien branzowych
z ktdrych wynika, ze w obrebie projektowanej sieci znajduja sie: siec i przytacza wodociggowe,
sie¢ kanalizacji sanitarnej i kabel elektroenergetyczny. Wobec powyiszego warunkiem
rozpoczecia robdt objetych projektem, w sasiedztwie w/w uzbrojenia, jest przestrzeganie
przedmiotowych uzgodnien, zgodnie z protokotem 2z dnia 16.12.2022 r. z narady
koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Lublinieckiego.

1.3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu, projektowane zmiany.

Projektowany zakres robét dotyczy terenu w Sierakowie Slgskim — odcinka
ul. Osiedlowej o dtugosci 169,5 m, od posesji nr 15 w kierunku skrzyzowania z ul. Szkolng,
oznaczonego na mapie jako dziatka nr ewid. 203.

Teren charakteryzuje sie zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng zwigzang
z catorocznym pobytem oséb i zabudowa zagrodowa. Otoczenie uzupetniajg dziaftki
niezabudowane, przeznaczone w przysztosci pod zabudowe mieszkaniowg i zagrodowsa.
Dojazd istniejgca drogg krajowa i drogami gminnymi.

Projektowane urzadzenia kanalizacyjne zlokalizowane s3 pod ziemig i nie wprowadzajg
zadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

Teren objety projektem nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej, nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie innych przepiséw.

Istniejgcy uktad drég zapewnia dostep w celach konserwacji do urzadzen
kanalizacyjnych.
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1.4. Wptyw projektowanej inwestycji na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie i higiene ludzi.

Projektowana inwestycja ma charakter proekologiczny, a jej celem jest zmniejszenie
do minimum szkodliwego oddziatywania wytwarzanych $ciekéw bytowo-gospodarczych
na srodowisko wéd podziemnych i powietrze atmosferyczne.

Projektowane urzadzenia, w postaci kanalizacji sanitarnej z rur PVC, s dostosowane
do pracy w warunkach wod gruntowych i ciggéw komunikacyjnych.

Scieki z budynkéw mieszkalnych beda odbierane uktadem szczelnych rurociggéw
podziemnych i poprzez istniejgcy system sieci kanalizacyjnej kierowane do oczyszczalni
$ciekdw w miejscowosci Sierakow Slaski.

Realizacja przedmiotowego zakresu robét nie wymaga wycinki drzew.

2. Charakterystyka danych wyjsciowych

2.1. Ocena przydatnosci gruntow do celéw budowy.
Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi podtoza gruntowego stwierdzono
wystepowanie:
— poziom 0,0+0,5m gleba
— poziom 0,5+1,2m piasek ze zwirem
— poziom 1,2+2,0m piasek, zwir, otoczki
— poziom wody gruntowej — nie namierzono
Ocenia sig, ze wystepujg korzystne warunki gruntowe do wykonywania robét
ziemnych — wykopéw otwartych dla przewodéw kanalizacyjnych oraz ewentualnych przejéé
metoda przewiertu sterowanego.

2.2. Obliczenia techniczne.

Odcinki sieci kan. sanitarnej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi,
wydanymi przez Urzad Gminy Ciasna.

Parametry sieci kanalizacji sanitarnej okreslono w oparciu o odptywy jednostkowe
sciekow dla przyjetej liczby RLM, odpowiednio do charakteru planowanej zabudowy terenu,
w ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja.

Projekt nie przewiduje budowy przepompowni sieciowej sciekdw.

3. Projektowane rozwigzania techniczne

3.1. Uktad, parametry i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej.
Projektowang sie¢ dostosowano do uksztattowania terenu, istniejgcego uktadu
sieci kanalizacji sanitarnej w przylegtym terenie oraz uzgodnied z wtascicielami dziatek,
dla ktorych projektowana jest przedmiotowa kanalizacja.
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Kolektor

Kolektor zaprojektowano w uktadzie grawitacyjnym z rur PVC-U typu S z kielichem
taczonym na uszczelke gumowa o $rednicy 200 mm ze $cianka litg, usytuowany w poboczu
drogi. Podsypka i zasypka rur zgodnie z zataczonym schematem utozenia kanalizacji
sanitarnej w wykopie.

Przykanaliki do posesii
Przykanaliki zostang zaprojektowane w ramach odrgbnego opracowania. Niniejszy
projekt, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem, dotyczy wytacznie kanatu sanitarnego.

Uzbrojenie sieci stanowia:

e studnia kanalizacyjna (k) - projektowana studnia tworzywowa DN 800 mm
z wtazem ulicznym zeliwnym DN 600 typu ciezkiego klasy D400 i pierscieniem
odcigzajacym, jako wymiana istniejgcej studni DN 400 PE, w miejscu wiaczenia
projektowanego kanatu do kanatu istniejgcego,

e studnie kanalizacyjne przelotowe (S-1, S-2, S-3, S-4), tworzywowe DN 800 mm
z wtazem ulicznym zeliwnym DN 600 typu ciezkiego klasy D400 i piercieniem
odcigzajgcym na projektowanym kanale.

Trase kanatu i uzbrojenia sieci jw. oraz gtebokos$¢ jej utozenia przedstawiono w czesci
rysunkowej dokumentacji.

3.2. Roboty towarzyszgce zwigzane z realizacjg sieci.

Po zakoriczeniu rozbudowy przedmiotowej sieci, wszystkie nawierzchnie w terenie
wykonywania robét nalezy przywrdci¢ do stanu z przed realizacji inwestycji. W szczegdlnosci
dotyczy to nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Osiedlowej, na odcinku od studni (k) do studni
S-1, gdzie przewidziano witaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do sieci istniejgcej.
W miejscu tym, na powierzchni ok. 16 m? przed utozeniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdni grunt nalezy odpowiednio zagesci¢ (do wskaznika zageszczenia Is = 1,0).
Nastepnie wykona¢ nalezy podbudowe z kruszywa mineralnego — warstwa dolna gr. 15 cm
i warstwa gorna gr. 7 cm oraz utozy¢ dwie warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej —
warstwe wigzaca i warstwe $cieralna o grubosci 4 cm kazda.

Pozostate nawierzchnie w terenie wykonywania robét, tj. pobocze ul. Osiedlowej,
od studni S-1 do studni S-4, po wyréwnaniu i zageszczeniu gruntu zasypowego nalezy
utwardzi¢ kruszywem mineralnym lub destruktem bitumicznym. Grubo$é¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm.

4, Wytyczne do wykonawstwa robét

4.1. Wytyczne do wykonawstwa.
Roboty w obrebie terenu objetego projektem prowadzi¢ zgodnie z warunkami
uzgodnien branzowych i z Inwestorem.
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Dla doktadnego zlokalizowania istn. uzbrojenia terenu nalezy wykonaé przekopy
kontrolne. Ponadto wykonawca robdt winien zapewnié odpowiednia ochrone znakéw
geodezyjnych.

Wykopy, zabezpieczenia

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz BN-83/8836-02 (Przewody
podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze).

Wykopy projektuje sie jako:

e otwarte, waskoprzestrzenne o scianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi.

Wykopy wykonane w ulicach powinny by¢ zabezpieczone barierka, a w nocy
oswietlone swiattem ostrzegawczym.

Zaleca sie prowadzenie rob6t metoda wykopdw otwartych krétkimi odcinkami w taki
sposob, aby w ciggu dnidwki roboczej dokona¢ zasypania wykopu.

Odwodnienie wykopow
Wedtug przeprowadzonych wykopéw kontrolnych, nie przewiduje sie wystepowania
wody gruntowej na poziomie projektowanej zabudowy rurociggdw i uzbrojenia sieci.
Niemniej zaleca sie prowadzenie robot w okresie letnim i jesiennym, poza okresami
o zwigkszonym nawodnieniu gruntu, aby wyeliminowaé ewentualne sporadyczne przypadki
wystepowania wody w wykopach.

Montaz elementdw sieci

Montaz sieci kanalizacyjnej z rur PVC przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z ,Instrukcjg
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC — zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC grawitacyjne” wydang przez producenta tych rur.

Do budowy przewodéw kanalizacyjnych mogg by¢ uzyte wytacznie rury i ksztattki
nie wykazujace uszkodzen, wgniecen, peknie¢ oraz rys na powierzchniach.

Przewody PVC uktada¢ mozna w przedziale temperatur powietrza +5 do +30°C.

Wiazy studni kanalizacyjnych w drogach, we wijazdach do posesji, placach

manewrowych, montowac z zastosowaniem pierscieni odcigzajacych i dystansowych.

4.2. Odbidr robét.

Niezaleznie od biezgcej kontroli robdét, tzw. zanikowych, po wykonaniu
projektowanego odcinka kanalizacji nalezy sprawdzi¢ jego szczelnos¢, tzn. wykonac prébe
na eksfiltracje wody z przewodu do gruntu. Préby na infiltracje wody z gruntu do przewodu
nie planuje sie, z uwagi na fakt, iz nie jest przewidywane wystepowanie wody gruntowe;j.
Probe na eksfiltracje nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735. Ponadto zaleca sie
przeprowadzenie inspekcji TV kamera kanatu po utozeniu.
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5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

a) w okresie wykonawstwa robot

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne — wymagania
i badania przy odbiorze”.

Wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzone 2z zachowaniem przepisw BHP. Poza ogoélnymi zasadami BHP
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

Dotyczy to w szczegélnosci robdt przy uzyciu diwigéw do montazu rur i studni
(oznaczyc rejon gdzie nie wolno przebywac podczas pracy dzwigu). Ponadto na odcinkach,
gdzie bedg wystepowac zblizenia rob6t mniejsze niz 3,0 m od istniejacych linii elektrycznych
przewidziano dokonywanie okresowych wytaczen linii lub wykonywanie robét recznie.

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja sieci ma by¢ prowadzona przez obstuge, ktéra winna byc¢ przeszkolona
pod wzgledem ogdinych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku. Przystepujgc do pracy pracownicy winni posiadac odziez ochronng
i sprzet ochrony osobistej. Wszystkie czynnosci zwigzane z wejsciem do studzienek
kanalizacyjnych powinny by¢ wykonywane w zespofach co najmniej trzyosobowych
z udziatem mistrza (1 osoba pracujaca i 2 osoby asekurujace). Przed zejsciem do zbiornika —
studni nalezy oprézni¢ go ze sciekow i przewietrzy¢ za pomoca przewoinego agregatu
wentylacyjnego, zapewniajacego 10-krotng wymiane powietrza na godzine. Przewietrzony
zbiornik nalezy sprawdzi¢ na zawartos¢ szkodliwych gazéw za pomocg wykrywaczy gazéw lub
lampki Daryego. Schodzacy pracownik musi by¢ wyposazony w szelki z linka i asekurowany
z zewnatrz. Powinien posiadac przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci
gazu oraz zapalong lampke oswietleniowa. Dodatkowo powinien posiadac zapasowg latarke
kieszonkowa. Do os$wietlenia kanatébw uzywaé hermetycznie zamknietych lamp
akumulacyjnych o napieciu do 24 V lub latarek kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia
jest zabronione. Wejscie do zbiornika — studni winno spetniaé¢ formalne wymogi okreslone
w § 57.2.3. Dz.U. Nr 96, poz. 437 i w art. 226 KP dotyczace oceny ryzyka przy wykonywaniu
zlecenia. W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwad
pogotowie ratunkowe.
Obowiazujace przepisy dotyczgce BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:
e Rozporzadzenie MGPIB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437),

e Kodeks Pracy art. 226.
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Uwagi ogodlne

1

Ewentualna zmiane trasy projektowanych sieci dopuszcza sig¢ pod warunkiem dopetnienia
wszelkich czynnosci formalno-prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora projektu.

. W miejscach kolizji podziemnych urzadzer z projektowanymi sieciami nalezy wykonac

reczne przekopy kontroine, celem uscislenia trasy tych urzadzeri oraz pomiaru ich
rzednych.

. Po wytyczeniu projektowanych sieci nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu

i niwelety z rozwigzaniami projektowymi.

. Przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ nadzér ze strony wiascicieli urzadzen

podziemnych i nadziemnych (dotyczy realizacji w rejonie skrzyzowan i zblizen
projektowanych sieci do istniejacego uzbrojenia terenu).

. Wszystkie istotne niezgodnosci i propozycje nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim.
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Zal. 2. Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

1. Zakres robdét oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Kanalizacja sanitarna:
— Studnie kanalizacyjne przelotowa tworzywowa DN 800 - Gzt
— kanaty sanitarne z rur PVC-U DN 200 - 169,5m

Przewidywana pracochtonnos¢ planowanych robdt przekracza 72 osobodni.

2. Wykaz istniejgcych obiektow.

Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (teren budowy) wystepujg obiekty
infrastruktury techniczne;j:
istniejgce kable elektroenergetyczne,
istniejace kable teletechniczne,
— istniejaca sie¢ kan. sanitarnej,
istniejgcy wodociag.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie moga stwarza¢ wszystkie projektowane elementy zagospodarowania
terenu, szczegdlnie roboty sieciowe w obrebie drogi gminnej — ul. Osiedlowej.

4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, skala, rodzaj zagrozen, miejsce i czas i wystepowania.

Realizowana inwestycja nie obejmuje robdt wymienionych w wykazie zawartym
w par. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Zagrozenie moga stwarzac:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

a) roboty ziemne
W trakcie robét ziemnych wzdtuz wykopow zagrozenie moze powstac w wyniku:
— kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim - koparkami,
samochodami ciezarowymi transportujacymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke
piaskowg,
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obsunigcie sie¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt prowadzonych
recznie,

upadkéw do wykopu pracownikéw i ludzi z otoczenia placu budowy,

upadkéw pracownikéw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopow,

kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.

b) roboty montazowe
W trakcie robét montazowych zagrozenie moze powstaé w wyniku:

wytadunku elementéw montowanych rurociggéw, studzienek i armatury,
montazu rurociggéw i armatury,
zasypki i zageszczania gruntu.

Niekorzystne czynniki, moggce dodatkowo wptyna¢ na zagrozenia:

réznorodnos¢ wykonywanych prac na placu budowy,

praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych
i terenowych,

zty stan maszyn i urzadzen technicznych,

niskie kwalifikacje pracownikow,

brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru,

pospiech, w tym akordowy system ptac,

praca w nadgodzinach,

ograniczanie kosztow (oszczednos¢ na zabezpieczeniach),
lekcewazenie zagrozen przez pracownikow i nadzor,

brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

brak systemow zarzadzania BHP.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét.

Pracownikow firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robét nalezy:
przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i p.poz. na poszczegélnych
stanowiskach, w tym zaznajomic z elementami ich dotyczacymi,

poinformowa¢ pracownikéw o mozliwych do wystapienia zagrozeniach i sposobach
ich eliminacji,

przeszkoli¢ pracownikow w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

zapozna¢ pracownikdw ze statystyka i rodzajami najczestszych wypadkow
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robot.

Szkolenia powinny odbywaé sie cyklicznie, a zasady BHP i p.poz. powinny by¢ stale
przypominane przed przystapieniem do robét i w trakcie ich realizaciji.

Wykaz przepiséw zwigzanych z bezpieczeristwem pracy wg ktorych nalezy wykonywaé
roboty i ktore nalezy uwzglednic przy opracowywaniu planu bioz:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iluty 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
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11.

12.

13.

14,

15.

16.
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).
Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7,
poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129,
poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca
1954 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy obstudze przeno$nikow
(Dz. U.z 1954 r. Nr 13, poz. 51).

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wyroby ze wzgledu na potrzebe ochrony
zdrowia i Srodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 133, poz. 690 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118,
poz. 1263 ).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen
technicznych (Dz.U.01.79.849).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania,
a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkéw przy pracy
(Dz.U.98.115.744).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktoére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.96.62.288).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.96.62.285).

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie
przepisow o budowie urzadzen elektrycznych (M.P. Nr 38, poz. 190).

Rozporzadzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowe] oraz Administracji
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne
i urzadzenia odwietlenia elektrycznego (Dz. U. Nr 14, poz. 58).

Zarzadzenie Ministra Rolnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Materiatow
Budowlanych z dnia 15 paZdziernika 1966 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
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powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w pomieszczeniach, strefach
i przestrzeniach zewnetrznych zagrozonych wybuchem (Dz. Bud. Nr 17, poz. 71).

17. Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie dodatkowych
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen instalacji
energetycznych (M.P. Nr 8, poz. 75).

18. Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bhp
w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 12, poz. 72).

19. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie
szczegotowych zasad eksploataciji sieci elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, poz. 200).

20. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 14 wrzesnia 1987 r.
w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzadzen oswietlenia elektrycznego
(M.P. Nr 29, poz. 230).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ na skutek tamania zasad BHP, niezgodnosci
z dokumentacjg techniczng oraz niestosowaniem sie do norm i przepiséw budowlanych oraz
przepisow o ruchu drogowym.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
przestrzega¢ zawartych w w/w przepisach zasad NHP.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidfowe wykonywanie umocnien
wykopdw waskoprzestrzennych i innych robét ziemnych zgodnie z zapisami Rozporzadzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93). Rozdziat 5 — Roboty ziemne.
Nie mozna dopusci¢ do wykonywania robét ziemnych i montazowych bez umocnienia Scian
wykopow i ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi. Operatorzy cigzkiego sprzetu
budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢
przenosna apteczka. Nalezy dopilnowaé stosowania kaskéw i odziezy ochronnej oraz
sprawdzac stan podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywu transportu poza placem budowy
wynika z odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania sie
do nich wykonawcy robét, jego podwykonawcéw oraz dostawcéw. Istotng sprawa jest przy
tym stan techniczny pojazdéw transportowych i przyjecie odpowiedniego harmonogramu
dostaw oraz wiasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje sie prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy
przez tereny chronione tak ze wzgledu na obecno$é ludzi jak i flory i fauny. Trasy przewozu
powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli zabytkowych, osiedli
mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji.

Emisji spalin nie da sie ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla emisji
zanieczyszczenn gazowych oraz odlegtos¢ od miejsc przebywania ludzi, praca sprzetu
na terenie bazy nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrode. Emisja gazow
i zapylenie bedg miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikow.
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Zapylenie moina ograniczy¢ poprzez polewanie i skrapianie woda utwardzonych
i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktérych poruszaé sie bedg srodki
transportu i sprzet ciezki.

Roboty prowadzone beda w terenie otwartym, a istniejgce drogi dojazdowe
umozliwig natychmiastowg ewakuacje — nie zmienia sie obecnej funkcji i organizacji ruchu.
W zakresie zabezpieczenia p.poz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce
hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.




