BPiRI "INFRA-BUD-PROJEKT" Zbigniew Wydmuch ul. 1 Maja 20, 42-140 Panki
PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI  :  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej w m. Sierakow Slgski - SIEC
ADRES INWESTYCJI  :  Sierakéw Slaski, ul. Osiedlowa

INWESTOR : Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA  :  ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

BRANZA :  sanitarna, kod CPV 45111200-0, 45231300-8

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Zbigniew Wydmuch

DATA OPRACOWANIA . 06.02.2023 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.02.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Sie¢ ks - Sierakéw Sl ul Osiedlowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45231300-8 |Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym
Analogia - trasa kanatu kanalizacji sanitarnej
0,1695 km 0,170
RAZEM 0,170
1.2 Roboty ziemne i drogowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.2/0101-01
8,0+8,0 m 16,000
RAZEM 16,000
3|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - korekta nakta- |m2
d.1.2|/0801-02 doéw - gr. 27 cm
Krotnos¢ = 1,8
2*8,0 m?2 16,000
RAZEM 16,000
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.1.2{1103-01 3 samochody samowytadowcze
2,0*8,0*0,27 m3 4,320
RAZEM 4,320
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
2,0*8,0*0,27 m3 4,320
RAZEM 4,320
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.2{0114-05 15cm
2,0*8,0-3,14*0,4*0,4 m?2 15,498
RAZEM 15,498
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1.2|0204-05 zageszczeniu 7 cm
2,0*8,0-3,14*0,4*0,4 m?2 15,498
RAZEM 15,498
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1.2|0308-01 cm (warstwa wigzaca)
2,0*8,0-3,14*0,3*0,3 m?2 15,717
RAZEM 15,717
9|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.2|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
2,0*8,0-3,14*0,3*0,3 m?2 15,717
RAZEM 15,717
10/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1.2|0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 - 0,60 m3 w gruncie kat. I-1l - wykop
mechaniczny - 80%
(1,0%(2,01-0,27)*4,5+1,0*1,93*55,0+1,0*1,82*55,0+1,0*1,72*55,0)*0,8 m3 246,944
RAZEM 246,944
11|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.2|/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-ll z recznym wydobyciem urobku - 20%
(1,0%(2,01-0,27)*4,5+1,0*1,93*55,0+1,0*1,82*55,0+1,0*1,72*55,0)*0,2 m3 61,736
RAZEM 61,736
12|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.1.2|/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. 1ll-1V
(2,01*4,5+1,93*55,0+1,82*55,0+1,72*55,0)*2 m?2 619,790
RAZEM 619,790
1.3 Przygotowane podioza
13|KNNR 11 Podtoza gr 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.3/0501-05
1,0*0,15*169,5 m3 25,425
RAZEM 25,425
1.4 Roboty montazowe
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.4{1308-03
169,5 m 169,500
RAZEM 169,500
15/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.4/0406-05 1000 mm i gtebokosci 2.4 m
Analoga - studzienki o $r. 800 mm i gtebokosci 2,0 m
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub zelbetowych |odc. -1
d.1.4/1610-02 o $r.nominalnej 200 mm prob.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
1.5 Zasypanie wykopdéw i ich zageszczenie
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Sie¢ ks - Sierakéw Sl ul Osiedlowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezio- |m3
d.1.5/0501-05 nych
1,0*(0,2+0,3)*169,5- 3,14*0,1*0,1*169,5 m3 79,428
RAZEM 79,428
18/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- [m3
d.1.5/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu -1l
1,0*(2,01-0,65-0,27)*4,5+1,0%(1,93-0,65-0,10)*55,0+1,0*(1,82-0,65-0,10)*55,0+ | m3 177,308
1,0*(1,72-0,65-0,10)*55,0-3,14*0,4*0,4*1,87*5
RAZEM 177,308
19/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.5/0206-04 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km po drogach utwardzonych samochodami samo-
wytadowczymi - odwoz ziemi pozostatej z wykopu na miejsce wskazane przez
Inwestora do dalszego zagospodarowania
246,944+61,736-177,308 m3 131,372
RAZEM 131,372
1.6 Utwardzenie pobocza
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm m2
d.1.6{0204-05
1,5*165,0 m?2 247,500
RAZEM 247,500
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.1.6/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
1,5*165,0 m?2 247,500
RAZEM 247,500
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