Rozbudowa kanalizacji sanitamej oraz wodociggu w Ciasnej przy ul. Lipowej, Lublinieckiej oraz Debowej do linii lasu

Kinety studni przeznaczone sg do potaczenia do nich pionowych rur trzonowych. W dnie podstawy jest
pozioma rynna przeptywowa z jednym lub kilkoma kré¢cami doptywowymi i jednym kréccem wyptywowym.
Krécce zakonczone kielichami dostosowanymi do taczenia z rurami gladkosciennymi z PVC-u, PP lub PE. W
kielichach potgczeniowych istnieje mozliwos¢ zastosowania przegubu kulowego +7,5°

Na koncowych studniach kanatéw $ciekowych oraz na studniach, ktdrych zwienczenia sg potozone
najwyzej w terenie zostang zastosowane filtry antyodorowe z wktadem z wegla aktywnego.

O zastosowaniu odpowiednich sztywnosci obwodowych rur trzonowych, teleskopowych i o doborze
zwienczenia decyduje miejsce zabudowy studzienki oraz przewidywane obcigzenie ruchem drogowym.
Zwienczenie studzienki nalezy oprze¢ na ptycie zelbetowej podpartej na odpowiednio przygotowanej konstrukcji
nosnej dostosowanej do warunkdw obcigzenia ruchem drogowym.

Wiazy kanalizacyjne projektuje sie jako zeliwne z wypetnieniem betonowym, klasa D400 zgodne z
normg PN-EN 124-2.

Uszczelki dla potaczenia elementéw studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu.

3. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY

Projektowane sieci znajdowac sie bedg w dziatkach o nr ewid. 437/8, 1031/4, 1207/4, 1216/4, 1223/4,
12832/4, 1236/4, 1247/4, 1262/4, 1269/4, 1273/4, 1274/4, 1291/4, 1304/4, 1311/4, 1322/4 w miejscowosci Ciasna w
gminie Ciasna.

Zaprojektowano:
L sie¢ wodociggowg do celdw gospodarczych oraz ppoz. - dz. nr ewid.: 437/8, 1031/4, 1207/4, 1216/4,

1223/4, 1232/4, 1247/4, 1262/4, 1269/4, 1273/4, 1274/4, 1291/4, 1304/4, 1311/4, 1322/4, obreb 0001 —
Ciasna,

l. sie¢ kanalizacji sanitarmej - dz. nr ewid.: 1031/4, 1207/4, 1216/4, 1223/4, 1232/4, 1236/4, 1247/4,
1262/4, 1269/4, 1273/4, 1274/4, 1291/4, 1304/4, 1311/4, 1322/4, obreb 0001 — Ciasna,

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Pod wzgledem geograficznym teren inwestycji potozony jest na Wyzynie Woznicko — Wielunskiej w
obrebie dwdch mezoregionéw fizyczno — geograficznych: Obnizenie Liswarty i Prosny oraz Progu
Woznickiego.

Obnizenie Liswarty i Prosny od pétnocnego wschodu jest wzniesieniem garbu Herbskiego, a od
potudniowego zachodu wzniesieniem Progu Woznickiego. Obnizenie to rozwineto sie w itach i tupkach
retyko — liasu, miejscami takze w pstrych itach kajpru. Dno obnizenia opada tagodnie od 307 — 248 m.

Na podstawie przeprowadzonych badan na terenie planowanej inwestycji oraz materiatéw i badan
archiwalnych stwierdzono wystepowanie w podtozu warunkéw gruntowych prostych.

W podtozu wystepuija:

- gleby

- piaski gérne i piaski dolne

- miejscami piaski i zwiry wodnolodowcowe

Uproszczony model obliczeniowy dla projektowanej inwestycji jest nastepujacy:
0,0 - 0,4 — gleba urodzajna

0,6 - 1,6 - piaski srednie ( warstwa la)

1,0 — 3,5 - piaski i zwiry(warstwa Ib)

warstwy te wystepujg na rzednych od 250,30 do 242,60 m n.p.m.

Normowe wartosci wiodacego parametru geotechnicznego dla gruntow sypkich / Iy /
okreslono na podstawie metody poréwnawczej / metoda B /.

Normowy wiodacy parametr geotechniczny dla gruntéw spoistych I, okreslono na podstawie
analizy makroskopowej / metoda A/.

Wody gruntowej nie nawiercono na terenie inwestycji, wystepuje tylko woda zaskérna.
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Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy
geodynamiczne. Wiasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania inwestycji ani w
trakcie eksploatacji systemu, pod nastepujacymi warunkami:

- rurociggi zostang prawidtowo i szczelnie potaczone wzajemnie ze sobg, zgodnie z zaleceniami
producenta;

- wykopy i utozenie rurociggdw projektowanej sieci zostang wykonane zgodnie z technologig
robét wykopem otwartym z okreslonymi w projekcie spadkami i na projektowanych rzednych;

- likwidacja wykopow prowadzona powinna by¢ warstwami 0,3 - 0,5 metra zageszczanymi do
wskaznika zageszczenia Is=0,95. Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy metodami
laboratoryjnymi lub po zakonczeniu wykopdw sondowaniem sonda lekka zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe.

Przy uktadaniu rur w wykopie nalezy $cisle stosowac¢ sie do wytycznych producenta, a w
szczegolnosci:

e W gruntach piaszczystych i piaszczysto gliniastych, przewody mozna ukfadac
bezposrednio na nienaruszonym podfozu.

e w gruntach gliniastych i skalistych oraz w przypadku przegtebienia wykopu przewody
uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm odpowiednio zageszczone;.

e w przypadku wystepowania gruntdw nie nosnych nalezy je catkowicie usung¢ i uzupemic
piaskiem odpowiednio zageszczonym.

e przewody wodociggowe ukfada¢ na gtebokosci min. 1,6m zgodnie z profilem tak aby
spadki rurociggéw uktadaty sie w kierunku urzadzen do odpowietrzania lub spuszczenia
wody z sieci.

e przewody kanalizacji sanitarnej uktada¢ zgodnie z zagtebieniem i spadkami jak na profilu
podtuznym;

Grunty sypkie i grunty spoiste wystepujace w podtozu sg nosne i nadaja sie do posadowienia na nich
elementéw weztowych i utozenia rurociggow sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacyjne;.

Robdt ziemnych i instalacyjnych nie nalezy wykonywa¢ w okresie intensywnych opaddéw
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wptyna¢ na wiasciwosci mechaniczne
gruntéw spoistych.

Lokalnie na poziomie posadowienia moze wystgpi¢ gleba i grunty zastoiskowe spoiste w stanie
plastycznym. W takich przypadkach grunty te nalezy usung¢ i zastgpi¢ gruntem sypkim lub chudym
betonem.

W obrebie nawierzchni ulic utwardzonych, roboty ziemne nalezy prowadzic wykopem
waskoprzestrzennym.

Projektowane obiekty budowlane nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych (§ 4 pkt. 3 pp.1) .

5. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT
5.1.ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy Zzleci¢ tyczenie lokalizacji trasy projektowanej
infrastruktury uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopow nalezy zlokalizowaé wszystkie
wystepujace kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji oznakowac w sposob trwaty.

Wykopy pod przewdd wodociggowy i kanalizacje sanitarng wykonywa¢ mechanicznie jako wasko -
przestrzenny szalowany.

Projektowane sieci uktada¢ na gtebokosci i ze spadkami zgodnie z profilami podtuznymi.

Przewdd kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce wykonanej recznie z piasku o grubosci 10 cm i
obsypce grubosci 20 cm, natomiast sie¢ wodociggowg na podsypce wykonanej recznie z piasku o grubosci 15
cm i obsypce grubosci 30 cm z zageszczeniem do odpowiedniego stopnia ( min Is = 0,98 wg normalnej proby
Proctora).

Zasypki wykopow pod wodocigg dokonywaé¢ po wykonaniu préb cisnieniowych, dezynfekcji wodociaggu
i inwentaryzacji geodezyjnej. Na wysokosci 40 cm nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm z wktadkg metalowa.

Zasypki wykopdw pod kanalizacje sanitarng dokonywaé po inwentaryzacji geodezyjnej kanatéw.

Do wysokosci 30 cm nad wodocigg i kanalizacje sanitarng zasypki dokona¢ piaskiem w nastepujacy
sposaob:
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