Lokalizacja w terenie zielonym
poza jednig w pasie drogowym

Wiaz wyniesiony na wys. 15¢cm z Zeliwa
sferoidalnego kl. C250 wkrecany

na 3 sruby M12x30 z

korpusem przykrecanym do studzienki

i 0sadzonym na uszczelce
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Lokalizacja w jezani asfalfowej, chodniku,
poza jezadnig w pasie drogowym

Wrtaz samopoziomujacy z wypetnieniem betonowym klasy D400
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warstwa asfaltowa pod kotnierzem wtazu
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Krag betonowy DN 1000
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Podsypka piaskowa; h=20cm

Uwagi:
1. Sciany studni zaizolowa¢ od zewnatrz dwoma warstwami emulsji asfaltowej na zimno.
2. Wymiary podano w mm.
3. Wymiary, rzedne, katy i lokalizacja oraz rodzaj wtazu wg planu sytuacyjnego oraz profili kanalizacji sanitarne;j.
4. Przejscia szczelne w przypadku wystgpienia spadku rurociagu powyzej 3% nalezy dodatkowo
uszczelni¢ uszczelnieniem typu ,\WGC".
5. Zabudowa studni zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami i wytycznymi producenta.

Ptyta betonowa

zelbetowy pierscien odcigzajacy
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0 grubosci min 10 cm

STOSOWAC TYLKO STUDNIE SPE£NIAJACE NASTEPUJACE PARAMETRY:

1. Klasa betonu minimum C35/45
2. Nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5%
3. Wytrzymatos¢ na obcigzenia pionowe nie mniejsza niz 300 kN
4. Studnie mrozoodporne o stopniu mrozoodpornosci betonu F150

5. Wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917/2004

"ALFA" Bozena Habrajska

Wykonawca: N
ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice

Inwestycja: ,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI MOLNA, GMINA CIASNA”
adres: Molna, ul. takowa, Tylna, Wiejska
inwestor: Gmina Ciasna z siedziba:

ul. Nowa 1a, 42—-793 Ciasna
projektowat: mgr inz. Rafat Gérny

nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17
sprawdzit: mgr inz. Cezary Stepien

nr ewid. upr.443/02
opracowat: mgr inz. Kornel Lewandowski inz. Sylwia Sowa
branza: stadium: data: skala: rys.nr
sanit. PW 09.2022 3.1
temat

rysunku:

Studnia kanalizacyjna @1000 typowa (betonowa)




