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Uwagi:
1) Przed przystąpieniem

 do budowy należy istniejące uzbrojenie podziem
ne

    zlokalizować poprzez ręczne wykopy kontrolne.
2) Przed wykonaniem

 przewiertu sterowanego należy potwierdzić rzędną posadowienia
    istniejącego uzbrojenia będącego na trasie przewiertu w uzgodnieniu z zarządcą uzbrojenia
    poprzez wykop kontrolny lub przy użyciu technik bezwykopowych lokalizacji inst. podziem

nych
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3.72

1.5%

3.72
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

S41

S41243.20238.754.450.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału SR3 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=238.75

S55

S55242.92238.943.9838.42 Studnia betonowa DN1000

S56

S56242.80239.133.6775.73
Studnia betonowa DN1000 (z kaskadą zewn.)
Proj. włączenie kanału SR4 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=240.13

S57

S57242.80239.153.6578.39 Studnia betonowa DN1000
S58

S58242.63239.313.32111.46 Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału St3 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.51

S59

S59241.62239.641.98176.09 Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału St4 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=239.69

Tr3

Tr3241.52239.671.85182.54 Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie kanału St5 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.67

S60

S60241.40239.80
239.85

1.60
1.55

208.34 Studnia betonowa DN1000

St2

St2241.60239.911.69212.06 Studzienka tworzywowa DN400/425

Proj. wod.
Istn. wod. Ø225, Rz.o.=241.48

Proj. wod.
Istn. wod. Ø110, Rz.o.=241.27

Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. przyłącze wod. Ø40

Droga asfalt. L=212.0m

Proj. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. wod. Ø110

Proj. wod.

SR4
230.00m

n.p.m
.

0

46.17

0.6%

46.17m
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S56

S56242.80239.13
240.13

3.67
2.67

0.00

Studnia betonowa DN1000 (z kaskadą zewn.)
Proj. włączenie do kanału St2 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.13

SR4

SR4242.20240.401.8046.17 Studnia rozprężna tworzywowa DN1000

Proj. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. kabel energ.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Droga asfalt. L=46.0m

St3
230.00m

n.p.m
.

0

6.57

1.5%

6.57m
P

V
C

-U
S

D
R

34
SN8 lite Dz200x5,9

S58

S58242.63239.31
239.51

3.32
3.12

0.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału St2 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.31

St3

St3242.60239.612.996.57 Studzienka tworzywowa DN400/425

Droga asfalt. szer.=1.7m
Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

St4
230.00m

n.p.m
.

0 3.59

2%

3.59m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

S59

S59241.62239.64
239.69

1.98
1.93

0.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału St2 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.64

St4

St4241.60239.761.843.59 Studzienka tworzywowa DN400/425

Droga asfalt. szer.=2.0m

Istn. wod. Ø110
Proj. wod.

St5
230.00m

n.p.m
.

0 3.63

5%

3.63m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz200x5,9

Tr3

Tr3241.52239.671.850.00
Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie do kanału St2 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.67

St5

St5241.60239.851.753.63 Studzienka tworzywowa DN400/425

Droga asfalt. szer.=2.0m

Istn. wod. wiejski Ø110

Zpk7
230.00m

n.p.m
.

0

1.78

1.5%

1.78m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

S44

S44243.08239.10
240.10

3.98
2.98

0.00

Studnia betonowa DN1000 (z kaskadą zewn.)
Proj. włączenie do kanału SR3 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.10

Zpk7

Zpk7243.20240.133.071.78
Zaślepka

St7
230.00m

n.p.m
.

0 3.36
12.51

2%

15.86m
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N
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S46

S46243.20239.36
239.86

3.84
3.34

0.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału SR3 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.36
Proj. włączenie kanału Zpk8 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=239.86

St6

St6243.20239.933.273.36 Studzienka tworzywowa DN400/425

St7

St7243.20240.183.0215.86 Studzienka tworzywowa DN400/425

Istn. przyłącze wod. Ø40

Zpk8
230.00m

n.p.m
.

0

11.62

1.5%

11.62m
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-U
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D
R

34
SN8 lite Dz160x4,7

S46

S46243.20239.36
239.86

3.84
3.34

0.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału SR3 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.36
Proj. włączenie kanału St7 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=239.86

Zpk8

Zpk8

242.80240.042.7611.62 Zaślepka

Droga asfalt. szer.=5.5m

Proj. wod.
Istn. wod. Ø225, Rz.o.=241.77

Proj. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Rura przewiertowa stalowa
Dz 273x8.0mm  L=10m

Zpk9
230.00m

n.p.m
.

0

12.09

1.5%

12.09m
P

V
C

-U
S

D
R

34
SN8 lite Dz160x4,7

S48

S48242.86239.73
240.23

3.13
2.63

0.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału SR3 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.73
Proj. włączenie kanału Zpk10 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.73

Zpk9

Zpk9

243.00240.412.5912.09 Zaślepka

Droga asfalt. szer.=5.2m

Proj. wod.
Istn. wod. Ø225, Rz.o.=241.36
Proj. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. kan. deszcz. Ø500, Rz.d.=242.24

Rura przewiertowa stalowa
Dz 273x8.0mm  L=11m

Zpk10
230.00m

n.p.m
.

0 3.36

3.8%

3.36m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz200x5,9

S48

S48242.86239.733.130.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału SR3 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.73
Proj. włączenie kanału Zpk9 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.23

Zpk10

Zpk10

242.86239.863.003.36 Zaślepka

Zpk11
230.00m

n.p.m
.

0

11.80

1.5%

11.80m
P
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D
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34
SN8 lite Dz160x4,7

S49

S49243.20239.95
240.00

3.25
3.20

0.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału SR3 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.95

Zpk11

Zpk11

243.05240.182.8711.80 Zaślepka

Droga asfalt.

Proj. wod.
Istn. wod. Ø225, Rz.o.=241.64
Proj. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. rów szer.=2.3m

Rura przewiertowa stalowa
Dz 273x8.0mm  L=10m

St8
230.00m

n.p.m
.

0
1

32.41
45.42

42.06

1.5%

119.88m
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S50

S50243.80240.21
240.27

3.59
3.53

0.00

Studnia betonowa DN1000 (z kaskadą zewn.)
Proj. włączenie do kanału SR3 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=240.21/241.21

S61

S61243.22240.752.4732.41 Studnia betonowa DN600

S62

S62243.00241.431.5777.83 Studnia betonowa DN600

St8

St8243.40242.061.34119.88 Studzienka tworzywowa DN400/425

Droga grunt. L=36.0m

St9
235.00m

n.p.m
.

0
1

34.91
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40.34

0.5%

116.70m
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PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

S51

S51244.80242.502.300.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału SR3 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=242.50

S63

S63244.80242.672.1334.91 Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału St10 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=242.87

S64

S64244.80242.881.9276.36 Studnia betonowa DN1000

S65

S65245.20243.08
243.13

2.12
2.07

116.70 Studnia betonowa DN1000

St9

St9245.00243.201.80120.88 Studzienka tworzywowa DN400/425

Istn. wod. Ø225, Rz.o.=243.23
Proj. wod.
Proj. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Droga asfalt. L=60.0m

Droga grunt. L=60.0m

Kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Rura przewiertowa stalowa
Dz 323,9x8,0mm  L=10 m

St10
230.00m

n.p.m
.

0

2.16

1.5%

2.16m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

S63

S63244.80242.67
242.87

2.13
1.93

0.00
Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału St9 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=242.67

St10

St10244.84242.901.942.16
Studzienka tworzywowa DN400/425

St11
235.00m

n.p.m
.

0

53.40

1.5%

53.40m

27.60

2%

27.60m
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S52

S52245.45243.18
243.28

2.27
2.17

0.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału SR3 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=243.18

S66

S66245.98244.08
244.28

1.90
1.70

53.40 Studnia betonowa DN1000

St11

St11246.60244.831.7781.00 Studzienka tworzywowa DN400/425

Droga asfalt. szer.=5.2m

Proj. wod.
Istn. wod. Ø225, Rz.o.=244.01
Istn. rów szer.=1.7m
Proj. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Rura przewiertowa stalowa
Dz 273x8.0mm  L=12m

Zpk12
230.00m

n.p.m
.

0

2.03

1.5%

2.03m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

S9 S9240.39236.97
237.37

3.42
3.02

0.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału P1 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=236.97

Zpk12

Zpk12240.25237.402.852.03
Zaślepka
Skrzyżowanie z proj. KS PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4, Rz.d.=238.38

Zpk13
230.00m

n.p.m
.

0

13.01

1.5%

13.01m
P

V
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-U
S

D
R

34
SN

8 lite Dz160x4,7

S16

S16243.40239.04
241.04

4.36
2.36

0.00

Studnia betonowa DN600 (z kaskadą zewn.)
Proj. włączenie do kanału P1 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.04
Proj. włączenie kanału SR2 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.54

Zpk13

Zpk13

243.40241.232.1713.01 Zaślepka

Proj. wod.
Istn. wod. Ø225
Istn. kabel NN
Istn. droga asfalt. szer.=7.7m

Istn. droga bet. szer.=5.3m
Rura przewiertowa stalowa
Dz 273x8.0mm  L=12m

SR2
230.00m

n.p.m
.

0 2.69

0.5%

2.69m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz200x5,9

S16

S16243.40239.04
239.54

4.36
3.86

0.00

Studnia betonowa DN600 (z kaskadą zewn.)
Proj. włączenie do kanału P1 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.04
Proj. włączenie kanału Zpk13 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=241.04

SR2

SR2243.30239.553.752.69 Studnia rozprężna tworzywowa DN1000
Skrzyżowanie z proj. KS PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4, Rz.d.=241.38

proj. włączenie kanału KS PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4, Rz.d.=241.30

S69
230.00m

n.p.m
.

0
1

24.25
14.39

3.87
7.22

15.58
22.09

16.84
25.93

7.37
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0.5%

174.07m
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S19

S19243.42239.523.900.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału P1 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.52

Tr4

Tr4243.40239.643.7624.25 Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie kanału St12 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=239.69

Tr5

Tr5243.40239.713.6938.64 Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie kanału St13 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=239.76

Tr6

Tr6243.40239.733.6742.51 Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie kanału St14 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=239.78

Tr7

Tr7243.40239.763.6449.74 Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie kanału St15 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=239.82

S67

S67243.40239.843.5665.32 Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału St16 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.34
Proj. włączenie kanału St17 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.34

Tr8

Tr8243.40239.953.4587.41 Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie kanału St18 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.01

Tr9

Tr9243.29240.043.25104.25 Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie kanału St19 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.09

S68

S68243.12240.172.95130.18 Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału St20 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.37
Proj. włączenie kanału St21 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.37

Tr10

Tr10243.05240.202.85137.55 Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie kanału St22 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.26

S69

S69242.40240.392.01174.07 Studnia betonowa DN1000

Proj. wod.
Skrzyżowanie z proj. KS PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4, Rz.d.=241.53

Istn. droga grunt. L=55.0m

St12
230.00m

n.p.m
.

0

1.20

6.7%

1.20m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

Tr4

Tr4243.40239.64
239.69

3.76
3.71

0.00
Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie do kanału S69 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.64St12

St12243.40239.773.631.20 Studzienka tworzywowa DN400/425

St13
230.00m

n.p.m
.

0 4.19

6.7%

4.19m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

Tr5

Tr5243.40239.71
239.76

3.69
3.64

0.00 Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie do kanału S69 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.71

St13

St13243.40240.043.364.19 Studzienka tworzywowa DN400/425
Istn. droga grunt. szer.=3.5m

St14
230.00m

n.p.m
.

0 4.24

6.7%

4.24m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

Tr6

Tr6243.40239.73
239.78

3.67
3.62

0.00 Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie do kanału S69 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.73

St14

St14243.40240.063.344.24 Studzienka tworzywowa DN400/425
Istn. droga grunt. szer.=3.2m

St15
230.00m

n.p.m
.

0

1.18

6.7%

1.18m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

Tr7

Tr7243.40239.76
239.82

3.64
3.58

0.00
Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie do kanału S69 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.76St15

St15243.40239.903.501.18 Studzienka tworzywowa DN400/425

St16
230.00m

n.p.m
.

0 4.29

1.4%

4.29m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

S67

S67243.40239.84
240.34

3.56
3.06

0.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału S69 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.84
Proj. włączenie kanału St17 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.34

St16

St16243.40240.403.004.29 Studzienka tworzywowa DN400/425

Istn. droga grunt. szer.=3.0m

St17
230.00m

n.p.m
.

0

1.20

4.9%

1.20m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

S67

S67243.40239.84
240.34

3.56
3.06

0.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału S69 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.84
Proj. włączenie kanału St16 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.34

St17

St17243.40240.403.001.20 Studzienka tworzywowa DN400/425

St18
230.00m

n.p.m
.

0 4.29

6.7%

4.29m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

Tr8

Tr8243.40239.95
240.01

3.45
3.39

0.00 Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie do kanału S69 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.95

St18

St18243.40240.293.114.29 Studzienka tworzywowa DN400/425

St19
230.00m

n.p.m
.

0

1.06

6.7%

1.06m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

Tr9

Tr9243.29240.04
240.09

3.25
3.20

0.00
Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie do kanału S69 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=240.04St19

St19

243.29240.163.131.06 Studzienka tworzywowa DN400/425

St20
230.00m

n.p.m
.

0

1.07

1.5%

1.07m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

S68

S68243.12240.17
240.37

2.95
2.75

0.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału S69 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=240.17
Proj. włączenie kanału St21 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.37

St20

St20

243.12240.382.741.07 Studzienka tworzywowa DN400/425

St21
230.00m

n.p.m
.

0 4.29

1.5%

4.29m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

S68

S68243.12240.17
240.37

2.95
2.75

0.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału S69 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=240.17
Proj. włączenie kanału St20 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.37

St21

St21243.12240.432.694.29 Studzienka tworzywowa DN400/425

St22
230.00m

n.p.m
.

0

1.10

1.5%

1.10m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

Tr10

Tr10243.05240.20
240.26

2.85
2.79

0.00
Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie do kanału S69 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=240.20St22

St22

243.05240.272.781.10 Studzienka tworzywowa DN400/425

St23
230.00m

n.p.m
.

0 2.91

6.7%

2.91m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

Tr2

Tr2243.94240.28
240.34

3.66
3.60

0.00
Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie do kanału P1 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=240.28

St23

St23243.94240.533.412.91 Studzienka tworzywowa DN400/425
Istn. wod. wiejski Ø125

St24
230.00m

n.p.m
.

0 3.09

5%

3.09m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

S25

S25243.80240.36
240.86

3.44
2.94

0.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału P1 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=240.36
Proj. włączenie kanału S71 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=240.36

St24

St24243.60241.022.583.09 Studzienka tworzywowa DN400/425
Istn. wod. Ø125

St25
230.00m

n.p.m
.

0

2.38

6%

2.38m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

Tr11

Tr11243.68240.40
240.46

3.28
3.22

0.00
Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie do kanału S71 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=240.40

St25

St25243.60240.603.002.38
Studzienka tworzywowa DN400/425

Istn. wod. wiejski Ø125

St26
230.00m

n.p.m
.

0

2.42

5%

2.42m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

Tr12

Tr12243.52240.50
240.56

3.02
2.96

0.00
Trójnik PVC Dz200/160
Proj. włączenie do kanału S71 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=240.50

St26

St26243.40240.682.722.42
Studzienka tworzywowa DN400/425

Istn. wod. wiejski Ø125

St27
230.00m

n.p.m
.

0

2.42

1.5%

2.42m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

S70

S70243.40240.66
240.71

2.74
2.69

0.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału S71 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=240.66

St27

St27243.40240.752.652.42 Studzienka tworzywowa DN400/425
Istn. wod. wiejski Ø125

230.00m


