
Studnia kanalizacyjna Ø600 typowa (betonowa)

Uwaga
1. Rzędne i zagłębienia wg dokumentacji projektowej
2. Zabudowa studni zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami i wytycznymi producenta
3. Stosować włazy samopoziomujące (pływające) z wypełnieniem betonowym.

Stopnie złazowe

DN 600

Podsypka piaskowa; h=20cm

Prefabrykowana, żelbetowa

Kręgi betonowe

Połączenie na uszczelkę gumową

stożkową

Tuleja ochronna - fabrycznie zamontowane

przejście szczelne przez ścianę betonową

Rz. wylotu
Rz. wlotu

1 : 20 1 : 20

część denna z kinetą bet.

Właz samopoziomujący z wypełnieniem betonowym klasy D400

oparty na nawierzchni drogowej

betonowy/ żelbetowy

pierścień wyrównawczy

(dystansowy)

żelbetowy pierścień odciążający

Płyta betonowa

Rz. terenu

warstwa asfaltowa pod kołnierzem włazu
o grubości min 10 cm

min. 5 - 10cm

STOSOWAĆ TYLKO STUDNIE SPEŁNIAJĄCE NASTĘPUJĄCE PARAMETRY:

1. Klasa betonu minimum C35/45

2. Nasiąkliwość nie większa niż 5%

3. Wytrzymałość na obciążenia pionowe nie mniejsza niż 300 kN

4. Studnie mrozoodporne o stopniu mrozoodporności betonu F150

5. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 1917/2004
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