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Uwagi:

1) Przed przystapieniem do budowy nalezy istniejace uzbrojenie podziemne
zlokalizowa¢ poprzez reczne wykopy kontrolne.

2) Przed wykonaniem przewiertu sterowanego nalezy potwierdzi¢ rzedng posadowienia
istniejacego uzbrojenia bedacego na trasie przewiertu w uzgodnieniu z zarzadca uzbrojenia
poprzez wykop kontrolny lub przy uzyciu technik bezwykopowych lokalizagji inst. podziemnych

Wykonawca: "ALFA" Bozena Habrajska
ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice

Inwestycja: L, ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI MOLNA, GMINA CIASNA”
adres: Molna, ul. takowa, Tylna, Wiejska
inwestor: Gmina Ciasna z siedziba:

ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna
projektowat: mgr inz. Rafat Gérny

nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17
sprawdzit: mgr inz. Cezary Stepien

nr ewid. upr.443/02
branza: stadium: data: skala: rys.nr
sanit. PB 09.2022 1:100/1:500 2.8
temat

rysunku:

Profil podtuzny kanatu ttocznego od pompowni P2




