KOMORY PRZEWIERTOWE

Dobor wiertnicy sterowanej

Typ Typ agregatu Zalecany wydatek
wiertnicy zasilajacego oleju [dm*min.]
WP5S-40 AH-80, AH40 70+ 25
WP5-50 AH-100, AH80 120 + 40
WP5-505 AH-100, AH80 120 + 40
WP5-60 AH-100 180 + 50
WPS-80 AH-120 220 + 75
WPS-805 AH-120 220 + 75
WPS-100 | AH-120, AH140 220 + 75
WP5-140 AH-140, AH180 300 +100

Minimalne wymiary komor przeciskowych
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UWAGL:
1. Do przygotowania tego rysunku zostaty wykorzystane materiaty
Przedsigbiorstwa Innowacyjno-Wdrozeniowego "WAMET" Sp. z 0.0.
ul. Inwalidéw 1, 85-727 Bydgoszcz.

Wykonawca: AL_FA Bozena Habrajska
ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice

Inwestycja: ,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI MOLNA, GMINA CIASNA”
adres: Molna, ul. tgkowa, Tylna, Wiejska
inwestor: Gmina Ciasna z siedzibg:

ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna
projektowat: mgr inz. Rafat Gérny

nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17
sprawdzit: mgr inz. Cezary Stepien

nr ewid. upr.443/02
opracowat: mgr inz. Kornel Lewandowski inz. Sylwia Sowa
branza: stadium: data: skala: rys.nr
sanit. PW 09.2022 6
temat .
rysunku: Komory przewiertowe




