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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje zamierzenie budowlane budowy kanalizacji sanitarnej

ci$nieniowo-grawitacyjnej wraz z siegaczami (odej$ciami od kolektora gltéwnego, zakonczonymi

studnia lub zaslepka przed granicg nieruchomosci - dla przyltaczenia budynkdéw) w miejscowosci Molna.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i lokalizacja inwestycji.

Istniejace uzbrojenie w rejonie lokalizacji inwestycji stanowig:

e podziemne:

sie¢ wodociagowa,

—  kable niskiego napigcia,

kable teletechniczne,

e naziemne:

napowietrzne linie elektroenergetyczne,

— napowietrzne linie teletechniczne,

jezdnie drog wraz z wjazdami na posesje.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Ciasna, powiat lubliniecki, woj. $laskie, w solectwie
Molna, w ulicach Lakowa, Tylna, Wiejska. Trasa kanalizacji przebiega gtéwnie w pasach drogowych.
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ rozbiorki obiektow budowlanych, teren

zastanie uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego po wykonaniu robot ziemnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z zwigzanymi z nig urzadzeniami budowlanymi:

e rurociagi grawitacyjne oraz ttoczne,
e studnie kanalizacyjne,

e pompownie Sciekow.

b) Sposob odprowadzania Sciekow.
Scieki sanitarne z terenu objetego projektem zostang doprowadzone siecig rurociaggéw do istniejacej
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Molnej, w ulicy Wiejskiej w rejonie budynku numer 1.
Nastepnie S$cieki sanitarne poprzez istniejaca sie¢ kanalizacyjng beda odprowadzane docelowo na

czynng oczyszczalni¢ sciekow w Ciasne;j.

¢) Uklad komunikacyjny.
Nie dotyczy.



d) Sposob dostepu do drogi publicznej.
Wszystkie pompownie §ciekow posiadaja dostep do drog publicznych.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Kanalizacja sanitarna, dlugos¢ catkowita: L= 6490 m, w tym:

a) Rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne; L =4222 m - rura PVC-U Dz200mm
b) Rurociagi ttoczne; L=475 m - rura PE Dz63mm
c) Rurociagi tloczne; L=1445 m - rura PE DzZ90mm

d) Odgalezienia kanalizacyjne; L = 348 m — rura PVC-U Dz160mm
e) Studzienki przytaczeniowe DN425mm — 38 szt.

f) Studnie kanalizacyjne DN1000mm — 99 szt.
g) Studnie kanalizacyjne DN600mm — 12 szt.
h) Pompownie sciekow — 4 szt.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Nie projektuje si¢ zmian w uksztattowaniu terenu ani nowego uktadu zieleni.

4. Zestawienia.

Zestawienie powierzchni placow pompowni:

Ozna | Powierzchnia
Lp. czenie placu, m?
1 P-1 16,5
2 P-2 14,4
3 P-3 16,5
4 P-4 16,5

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow budowlanych: nie podaje si¢ ze wzgledu na liniowy
obiekt budowlany.

Powierzchnia biologicznie czynna: brak.

Powierzchnie innych czesci terenu: brak.

5. Informacja o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajace z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w rejonie, dla ktorego gmina Ciasna nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Wydana decyzja Wojta Gminy Ciasna o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dotyczy zamierzenia pod nazwa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Molna, gmina Ciasna na dziatkach nr: 13, 57, 320/94, 323/95, 324/95, 326/59, 327/59,



328/59, 331/58, 333/58, .334/48, 335/48, 337/35, 340/45, 343/46, 344/46, 345/46, 346/46, 353/78,
354/11 kam. 2; 51, 354/27, 356/50, 358/49 k.m. 6; 78, 140/60, 141/60, 157/1, 204/49, 218/12, 228/8,
229/8,233/43, 234/80, 236/80, 239/75, 241/75, 242/77, 250/43, 252/43, 263/77, 264/77 k.m. 10 Molna.
Zgodnie z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie wymagan dotyczacych
ochrony interes6w 0sob trzecich nie moze zosta¢ naruszony uzasadniony interes: dostepu do drogi
publicznej, mozliwos$ci korzystania z urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej, doplywu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi; ochrony przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, przemieszczanie; ochrony przed
ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przekracza réw melioracyjny R-D-III (Doptyw spod
Migtowiska a. D-IV), ktory jest urzadzeniem melioracji wodnych, na dziatkach nr 324/95 k.m. 2 1 204/49
k.m. 10. Za pismem Nadzoru Wodnego w Klobucku PGW Wody Polskie (pismo dotaczone
w zatgcznikach projektu budowlanego), na ww. dziatkach nie wystepuja Srodladowe wody ptynace.
W zwiazku z art. 389 pkt 6, w powigzaniu z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.) pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest na wykonanie urzagdzen wodnych — stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen, (...). Przekroczenie kanalizacja
projektuje si¢ wykona¢ metoda bezwykopowa — przewiertem sterowanym pod dnem rowu, w zwigzku
Z czym nie wystapi naruszenie urzadzenia melioracji wodnych.

Planowana inwestycja nie narusza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
ustalonych w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do lokalizacji obiektu

infrastruktury techniczne;.

6. Informacja o zabytkach.

W niedalekim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajduje si¢ cmentarz ewangelicki z fundamentami
kosciola, zlokalizowany przy ul. Lakowej (w okolicy posesji nr 7), wpisany do Gminnej Ewidencji
Zabytkow.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie ma obiektow wpisanych do rejestru zabytkow

wojewodztwa §laskiego.

7. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia

budowlanego.

W obszarze objetym inwestycja nie ustanowiono terenu gorniczego.



8. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanej

kanalizacji i jej otoczenia.

Zgodnie z obowigzujagcym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zmianami),
przedmiotowa inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsiewzieg¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Dla przedmiotowej inwestycji wydano decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach znak: RGK.SW.6220.7.2022 z dnia 10.08.2022 r., w ktorej stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatlywania na §rodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na ,,Rozbudowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Molna w Gminie Ciasna”.

Na etapie budowy nie mozna w pelni wykluczy¢ okresowego oddziatywania na walory przyrodnicze.
Nie bedzie to oddziatywanie znaczace, gdyz prace prowadzone bedg odcinkami, a po ich ukonczeniu
teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Minimalizacj¢ potencjalnych oddziatywan zapewnia

odpowiednia organizacja robdt oraz postgpowanie z urobkiem podczas roboét ziemnych.

Istotne warunki korzystania ze srodowiska:
1) W celu ochrony przed nieumys$lnym zabijaniem zwierzat w trakcie realizacji przedsiewzigcia:

a) prace muszg by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy spontaniczne przemieszczanie si¢
zwierzat ze stref zagrozenia np. poprzez zastosowanie tagodnych ($cinanych) brzegow
wykopow, ktore ulatwig wydostawanie si¢ z niech uwigzionych zwierzat lub tez ich
zabezpieczanie siatkg (o oczkach nie wiekszych niz 0,5 cm i wysokosci co najmniej 50 cm
wkopanej w ziemig, na glgbokos¢ 30 cm) z przewieszka o dtugosci co najmniej 10 cm,
skierowang ,,na zewnatrz” od placu budowy,

b) realizacja inwestycji nie moze powodowa¢ powstawania putapek, z ktorych ucieczka zwierzat
bedzie niemozliwa. Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uwigzienia
W nich zwierzat (np. poprzez zastosowanie oston, siatki),

c) jezeli mimo zastosowanych rozwigzan zwierzeta przedostang si¢ na plac budowy nalezy je
uwolni¢. Uwolnione zwierzgta nalezy przenie$¢ do odpowiednich siedlisk, poza rejon objety
inwestycja. Przy wyborze miejsca, do ktorego zwierzeta zostang przeniesione nalezy wzia¢ pod
uwage mozliwos$¢ ich przetrwania we wlasciwym stanie ochrony na nowym stanowisku,
rowniez z uwzglednieniem czynnikdéw antropogenicznych.

2) Drzewa znajdujace si¢ w obrebie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w nastgpujacy sposob:

a) nalezy ostoni¢ pnie drzew przy uzyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat
stomianych lub trzcinowych,

b) wykopy bezposrednio przy pniach nalezy wykonywaé recznie. Przycigte korzenie nalezy

zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi. Odkopane korzenie winny zosta¢ wpusSzczone
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

glebiej 1 zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w poblizu drzew
powinny zosta¢ niezwlocznie zasypane,
C) zabrania si¢ obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa,
d) w obrgbie rzutu korony nie mozna magazynowa¢ materiatow chemicznych, budowlanych
i ziemi z powstatych wykopow, stosowa¢ otwartego ognia, lokalizowac placow manewrowych
1 miejsc postoju sprzetu cigzkiego,
e) po zakonczeniu prac zabezpieczenia drzew nalezy zdemontowac.
Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatow budowlanych i odpadéw oraz miejsca
postoju maszyn budowlanych 1 sprzetu transportowego nalezy zorganizowa¢ w sposob
zabezpieczajacy przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu.
Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spetnia¢ odpowiednie
standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemi zanieczyszczen z grupy
ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu technicznego
sprzetu budowlanego i transportowego.
Teren budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczen gruntu
substancjami ropopochodnymi.
W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwlocznie podjac¢ dzialania
zmierzajace do usunigcia skutkdw i przyczyn awarii.
W czasie realizacji przedsigwzigcia nie sktadowa¢ w obrgbie koryta cieku materialow i substancji
chemicznych niezbednych do realizacji zamierzenia, dla ktoérych z Karty Charakterystyki wynika,
ze przedostanie si¢ do srodowiska jest szkodliwe dla organizmow zywych i powoduje dlugotrwate
negatywne skutki.
Prace w obrgbie koryta cieku wykonywa¢ w mozliwie najkrotszym czasie i okresach

charakteryzujacych sie niskimi stanami wod.

10) Koryto cieku na czas prowadzenia robot zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie przedostawaty si¢ do

niego zanieczyszczenia i gruz z rozbiorki oraz prowadzonych prac budowlanych. W przypadku
przedostania si¢ do koryta cieku materialéw z rozbiérki czy budowy, natychmiast oczysci¢ koryto

cieku w celu zapewnienia swobodnego przeptywu waod.

Rozwigzaniami chronigcymi srodowisko w trakcie eksploatacji projektowanych obiektow sa:

e przewidziane do zastosowania rozwigzania technologiczne, techniczne i1 materiatowe
zapewniajgce szczelno$¢ (w tym: stosowanie materialdow posiadajgcych wymagane aprobaty
techniczne i atesty),

e wlasciwa obsluga eksploatacyjna.

Realizacja inwestycji nie bedzie zrodlem:



e transgranicznego oddziatywania na srodowisko,

e oddzialywania na obszary i obiekty podlegajace ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody z dn. 16.04.2004, w tym na istniejace, planowane oraz potencjalne obszary Natura

2000,

¢ niekorzystnego oddzialywania na wody powierzchniowe i podziemne,

e Kkoniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Do obiektow o potencjalnym zagrozeniu zatruciem kwalifikuje si¢ pompownia $ciekow, ze wzgledu
na czasowe przetrzymywanie $ciekow i osadow.
Pompownia jest obiektem bezobslugowym pracujagcym automatycznie, osadnik oprozniany jest z terenu
za pomocg wozu asenizacyjnego. Obsluga obiektow sprowadzi si¢ do:
e Okresowej kontroli stanu urzadzen, w tym czyszczenia zbiornikow pompowni,
e Usuwania na biezaco wystepujacych usterek i zaktocen w funkcjonowaniu pompowni (biezaca
konserwacja),
e Okresowego przekazywania pomp do przegladéw zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchows
tych urzadzen.
Schodzenie pracownikow obstugi do wngtrza zamknigtych zbiornikow moze by¢ czynnoscia okresowa,
po uprzednim stwierdzeniu takiej koniecznosci przez osobg sprawujaca nadzor nad obstugg obiektow
(na polecenie). W normalnym stanie pompy wyciaga si¢ stojac na ptycie stropowej zbiornika. Okresowa

konserwacja zaworow odbywac si¢ bedzie z pomostu umieszczonego w pompowni.

Wymagania spetniajace warunki BHP przy schodzeniu pracownika do zbiornikow zagrozonych

zatruciem:

1. Przed wejsciem do zbiornika nalezy obiekt przewietrzy¢ przez otwarcie pokryw wlazowych na stropie
pompowni oraz najblizszej komory na kanale doptywowym, na okres 24 godzin. Otwarte wlazy nalezy
zabezpieczy¢ przez nakrycie krata 1 oznakowanie ostrzegawcze.

2. Po zakonczeniu wietrzenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg wykrywacza gazu i lampy bezpieczenstwa
obecno$¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych.

3. W sytuacjach gdy wietrzenie naturalne okaze si¢ nieskuteczne nalezy przewietrzy¢ obiekt stosujac
wentylatory przenosne.

4. Przed wejsciem do zbiornika nalezy ustali¢ system porozumiewania si¢ pomiedzy pracownikami
wewnatrz 1 pracownikami ubezpieczajacymi.

5. Podczas schodzenia nalezy sprawdzi¢ stan techniczny drabiny zejsciowe;.

6. Pracownik schodzacy do zbiornika powinien by¢ wyposazony w wykrywacz gazow i lampe
bezpieczenstwa (zapalong), ponadto posiada¢ szelki bezpieczenstwa z linka asekuracyjng dtugosci 15 m

zakonczong zatrzaskami.
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7. Przed rozpoczgciem robot nalezy zabezpieczy¢ pracownika przed naglym podniesieniem poziomu
$ciekdw lub przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych dla zycia lub zdrowia, przez
oprdznienie zbiornika ze §ciekow i odcigcie doptywu Sciekow.

8. Pracownik pracujacy w zbiorniku musi by¢ ubezpieczony przez dwdch pracownikéw znajdujacych
si¢ na powierzchni terenu.

9. Pracownik powinien by¢ wyposazony w sprzet ochrony drég oddechowych, jezeli tak stanowi
polecenie wykonania pracy.

10. Przy stanowisku pracy, obok wtazu powinna znajdowac si¢ podreczna apteczka, zapasowe latarki
elektryczne, linka asekuracyjna di. 15 m zakonczona zatrzaskami, aparat powietrzny oraz aparat
tlenowy.

11. Nad wlazem do zbiornika powinno znajdowac si¢ urzadzenie mechaniczne do ewakuacji

pracownikOw w razie zagrozenia zycia lub zdrowia.

9. Strefa przemarzania gruntu.

Migjscowo$¢ Molna znajduje si¢ w II strefie przemarzania gruntow, gdzie glgboko$¢ przemarzania

gruntu wynosi 1,0 m p.p.t., zgodnie z norma PN-1981/B-03020.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Okreslenia obszaru oddzialywania sieci sanitarnej dokonano na podstawie ustaw i przepiséw techniczno

— budowlanych, a w szczegdlnosci:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),

2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, ze
zm.),

4) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywacé na srodowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1839, ze zm.)

Zasigg obszaru oddzialtywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane, miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych obiekt budowlany zostat
zaprojektowany, tj. na dziatkach nr: 13, 57, 323/95, 324/95, 326/59, 328/59, 331/58, 333/58, 334/48,
335/48, 337/35, 340/45, 343/46, 344/46, 345/46, 346/46, 353/78, 354/11 k.m. 2; 51, 354/27, 356/50,
358/49 k.m. 6; 78, 140/60, 141/60, 157/1,204/49, 218/12,228/8, 229/8,233/43,234/80, 236/80, 239/75,
241/75,242/77, 250/43, 252/43, 263/77, 264/77 k.m. 10 obreb Molna.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Dla projektowanego obiektu liniowego - kanalizacja sanitarna, nie sg okreslone wymagania dotyczace

ochrony przeciwpozarowe;.
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z siegaczami grawitacyjnymi do

budynkoéw. Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.
Projektowana sie¢ kanalizacji bedzie stuzy¢ do odprowadzania $ciekow sanitarnych z terenu objetego
przedmiotowg inwestycja do istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Molna,

z odprowadzeniem na czynng oczyszczalni¢ $ciekow w Ciasnej.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

a) dhugosci i srednice:

e rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne; dtugos¢ catkowita L = 4570 m, w tym:

— rura PVC Dz200; L = 4222 m,

— rura PVC D160; L =348 m,

e rurociagi ttoczne; dlugos¢ catkowita L = 1920 m, w tym:

— rura PVC Dz200; L = 1445 m,

— rura PVC rura PE D63; L =475 m,

b) kubatura — nie dotyczy,

€) powierzchnie uzytkowe — nie dotyczy,

d) liczba kondygnacji — nie dotyczy,

e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnoSci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej — nie dotyczy.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego.

4.1. Opinia geotechniczna.

Dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Molna, gmina Ciasna” wykonano

dokumentacj¢ z badan podtoza gruntowego.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym badany obszar potozony jest w mezoregionie Obnizenie
Liswarty, bedacym cze$cig makroregionu Wyzyna Woznicko-Wielunska. Teren zapada w ogdlnym
kierunku potnocno-wschodnim. Rzedne w miejscach prowadzonych badan zawierajg sie w przedziale
239,6-245,0 m n.p.m. Teren znajduje si¢ w dorzeczu rzeki Odry. Potudniowa czg$¢ obszaru badan
odwadniana jest przez doplyw spod Migtowiska (bgdaca doplywem Potoku Jezowskiego), ktory
przecina potudniowa czgs¢ obszaru badan. Potnocna czgé¢ obszaru badan odwadniana jest przez Potok
Jezowski (bedacy doptywem rzeki Liswarty), ktory przeptywa ok. 890 m na wschod od terenu badan.
Podloze rodzime wyksztatcone zostalo w postaci utwordow czwartorzgdowych — holocenskich piaskow,
mutkow 1 glin rzecznych tarasow zalewowych, plejstocenskich piaskow wodnolodowcowych oraz
plejstoceniskich zwietrzelin glin zwatowych. Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.
Zalegajace glebiej w podtozu grunty rodzime zaliczaja si¢ do gruntéw o dobrych parametrach
geotechnicznych — grunty gruboziarniste Srednio zageszczone i drobnoziarniste twardoplastyczne
(warstwy lla-IId, III, IVa), do gruntéw o s$rednich parametrach geotechnicznych — grunty
drobnoziarniste plastyczne (wastwa 1Vb) oraz do gruntéw o stabych parametrach geotechnicznych —
grunty drobnoziarniste migkkoplastyczne i grunty organiczne (warstwy Ile i IIf).



Wykonanymi wierceniami stwierdzono, ze w podlozu wystepuje zwierciadto wod gruntowych
0 charakterze swobodnym oraz napi¢tym. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zalezno$ci od pory roku
i warunkéw pogodowych mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wod gruntowych.
W porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu) poziom moze si¢ podnosié, natomiast w porach
suchych opada¢. W przypadku prowadzenia robot ziemnych ponizej horyzontu wodono$nego nalezy
liczy¢ sie z koniecznoscia czasowego odwadniania wykopdow.

W przypadku uzycia metody wykopowej, utozenie sieci kanalizacji sanitarnej w wykopie wskazane jest
za posrednictwem odpowiednio zageszczonej podsypki piaszczystozwirowej. Jesli w poziomie
posadowienia rurociggu pojawia si¢ grunty $rednio lub stabo nosne, nalezy odpowiednio zwigkszy¢
grubos$¢ podsypki. Stwierdzone w podlozu grunty drobnoziarniste (spoiste) i nasypowe zaliczaja sie do
gruntow tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzgtu
budowlanego (zaggszczarki), pod wplywem ktorych moge si¢ one uplastycznia¢ i pogarsza¢ swoja
no$nos¢. Zaleca si¢, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone byly w okresie mozliwie
suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominigciem okresu zimowego. Nalezy zwroci¢ szczego6lng
uwagg, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy
unika¢ wykonywania wykopdéw na dtugo przed przystapieniem do dalszych prac.

Warunki gruntowe przyjmuje si¢ jako proste, natomiast projektowang inwestycje zaliczono do II

kategorii geotechnicznej.

4.2. Sposob posadowienia obiektu budowlanego.

1) Wytyczne wykonania kanalizacji - roboty ziemne.

a. Przedrozpoczgciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie trase projektowanych kanatéw oraz
przebieg istniejgcego uzbrojenia w porozumieniu z jego wlascicielem.

b. Warunki prowadzenia robot w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu podaje sie w projekcie
technicznym.

Cc. W miejscach posadowienia studni wykop nalezy poszerzy¢ do wymiaréw umozliwiajacych ich
montaz.

d. Ziemia z wykopoéw (nadmiar ziemi) bedzie odpadem wytworzonym w czasie robot przez ich
wykonawce. Kod odpadu: 17 05 04 ,,Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05
03”. Nadmiar ziemi, ktory nie mozna be¢dzie wykorzysta¢ w miejscu prowadzenia robot musi by¢
przekazany do unieszkodliwienia lub odzysku firmie posiadajacej wymagane prawem zezwolenia.

e. Nadmiar ziemi z wykopoéw oraz inne wytworzone odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie
w przygotowanych do tego celu miejscach lub zatadowywane bezposrednio na samochody
i wywozone w celu przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadajagcym

zezwolenie wymagane prawem.



2)

Z uwagi na warunki lokalizacyjne budowy w pasie drogowym nalezy zatozy¢ bezposredni
zatadunek urobku na samochody i odw6z do rotacyjnego magazynu ziemi i materiatow, ktérego
lokalizacja i organizacja podlega wcze$niejszemu uzgodnieniu z Inwestorem.

W przypadku koniecznosci odwadniania wykopdéw metod¢ odwadniania nalezy ustali¢
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji.

W przypadku posadowienia rurociggu w nieno$nych nasypach tworzacych podtoze $cisliwe, ktore
moga powodowac zrdznicowane osiadanie zajdzie potrzeba ich modyfikacji to jest dogeszczenia
lub wymiany na zageszczona podsypke piaskowo - zwirowa (z pospoiki). Zageszczenie gruntu
nasypowego w podiozu lub wykonanej podsypki piaskowo - zwirowej winno wynosi¢ 1p>0,65.

Po wykonaniu wykopu, dno nalezy dokladnie oczy$ci¢ z kamieni i wyré6wna¢ do wymaganego
spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie z dowigzaniem do reperow ustalonych przez
geodete. Rurociag nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, zageszczanej do Is
=1,0 (wg zmodyfikowanej metody Proctora) w pasach drogowych i do Is= 0,97 poza pasami
drogowymi. Obsyp boczny rur i zasyp z piasku, pospotki wyprowadzony min. 30 cm nad wierzch
rury, zageszczany do Is =1 w pasach drogowych i do Is = 0,97 poza pasami drogowymi. Materiat
do podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ czastek powyzej 20mm, material nie moze byc¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zasyp wykopu powyzej obsypki: gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do
20 mm z zaggszczaniem warstwami 10-20 cm do wskaznika zageszczenia Is=0,97 (poza pasami
drogowymi) i Is = 1 w pasach drogowych.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Odtworzenie nawierzchni odcinkéw kanalizacji prowadzonych w pasach drogowych nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzadcoéw drog. Rozwiagzania odtworzenia
nawierzchni podaje si¢ w projekcie technicznym.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
instalacyjnych” czes¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe — M.B. i PM.B. wydanie 1988r. oraz
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" zeszyt nr 9.

Minimalna szerokos¢ wykopow (w $wietle umocnienia) wynosi 1 m (dla rurociagu).

Na czas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ dojazd do poses;ji.

Przewiduje si¢ uktadanie rurociaggow w wykopach wasko-przestrzennych o $cianach pionowych
umacnianych, zabezpieczenia $cian wykopow nalezy dostosowaé do istniejacych warunkow
gruntowo-wodnych, podloza, $rednicy, dlugo$ci montazowych rur, glebokosci i szerokosci
wykopu.

Wykopy wykonywaé mechanicznie (koparkg) i recznie w rejonie istniejagcego uzbrojenia
podziemnego, po jego wczesniejszym zlokalizowaniu, pod nadzorem zarzadcy tego uzbrojenia.

Wytyczne wykonania kanalizacji - wykonanie kanatow.




3)

Montaz rurociggdbw moze by¢ prowadzony tylko w odwodnionym wykopie, zgodnie
z szczegOlowymi zaleceniami producenta.

Rurociagi nalezy uktada¢ w linii i przy zachowaniu odpowiedniego spadku. Rury nalezy utozy¢
w linii prostej, bez zataman czy zwisow.

Nie dopuszcza si¢ uktadania zadnych rur ani ksztattek, o ktérych wiadomo, ze sa wadliwe.
W przypadku wykrycia jakiejkolwiek wadliwej rury czy ksztaltki po ulozeniu rurociagu nalezy je
usung¢ i zastgpi¢ dobrg rurg lub elementem.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w stron¢ przeciwna niz kierunek przeptywu
sciekow. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony denkiem. W miejscach zlaczy
kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia
wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego
musi zapewni¢ nieprzedostawanie si¢ gruntu do wngtrza kielicha.

Otwarte konce niewykonczonych rurociaggdbw powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem na koniec kazdego dnia roboczego i na okres przerwy w robotach na danym
odcinku.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci.
Zbadanie szczelnosci rurociggow kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN
1610. Szczelno$¢ przewodu grawitacyjnego powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min
ci$nienia probnego, wywotanego wypehieniem badanego odcinka kanatu woda do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac do poziomu wierzchu
rury.

Wymagania dotyczace szczelno$ci sg spelnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

0,15 /m? dla kanalow,

0,2 I/m? dla kanatow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Wytyczne wykonania kanalizaciji - zabudowa studni.

e Montaz studni nalezy wykona¢ zgodnie z szczegétowymi wymaganiami i wytycznymi
dostawcy.

e Studnie zabudowywac¢ nalezy w wykopie szeroko-przestrzennym o §cianach umocnionych.

e Studnie posadowi¢ na ptaskim ubitym wykonanym z piasku podtozu (wykop odwodniony).
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm (bezposrednio, lub na dodatkowej podbudowie
betonowej — w zaleznosci od warunkow gruntowych).

e Po zmontowaniu studni nalezy jg obsypaé piaskiem, z zaggszczaniem warstwami o grubos$ci
maks. 30 cm, o szerokosci min. 40 cm. Obsypke nalezy zageszcza¢ roGwnomiernie, najlepiej
dwoma urzadzeniami rozmieszczonymi na $rednicy po obu stronach komory studni. Stopief

zageszczenia obsypki wokot studzienek zalezy od jej lokalizacji: w pasach drogowych i w
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przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni, obsypke nalezy zagesci¢ do Is
= 1, natomiast poza drogami obsypka powinna by¢ zaggszczona do Is > 0,95 (wg
zmodyfikowanej skali Proctora).

e Nalezy zwrdci¢ szczeg6lnag uwage na zabezpieczenie studni przed przemieszczaniem sie
podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu.

4) Wytyczne wykonania kanalizacji — przewierty sterowane.

e Przewierty nalezy zastosowac¢ w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu
i na rysunkach profili podtuznych. Przed wykonaniem przewiertu nalezy przygotowac
stanowisko robocze — wykona¢ umocnione i odwodnione komory robocze: startowg i odbiorczg.
W czasie wykonywania przewiertu sterowanego potaczenia rur wykonaé¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Po wykonaniu przewiertu sprawdzi¢ rzgdne wykonania przejscia, urzadzenie
przewiertu zdemontowac, usuna¢ grunt z rury przewiertowej, nastgpnie nalezy wykonac probe
szczelnosci.

e Przewiduje si¢ stosowanie przewiertu sterowanego z rur stalowych wedtug PN-80/H-74219.
Laczenie rur nalezy w takim przypadku wykonac przez spawanie elektryczne doczotowe. Rura
przewiertowa stalowa bedzie stuzy¢ jako rura ochronna do rury przewodowej PVC i PE
zamontowanej ptozami §lizgowymi do przepustow rurowych.

e Pouzgodnieniu z projektantem i Inwestorem dopuszcza si¢ nastgpujace bezwykopowe metody
budowy kanalizacji: przewiert sterowany (poziomy), wiercenie kierunkowe, przecisk

hydrauliczny, mikrotuneling horyzontalny.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych.

Projektowane obiekty nie wymagaja:

* statego zasilania w wodg¢, w tym wodg pitna,

* odprowadzania $ciekow, wod opadowych i technologicznych,

* Scieki sanitarne poprzez proj. sie¢ kanalizacyjng beda odprowadzane w sposob grawitacyjny oraz
tloczny (pompownie $ciekow), i bedg wptywac do istniejgcej kanalizacji na terenie miejscowosci Molna.
Inwestycja obejmuje budowe rurociggéw grawitacyjnych i ttocznych. Poboér wody moze nastgpi¢ tylko
w zakresie koniecznym, w trakcie wykonywania prac remontowych i serwisowych. Srednie
przewidywane zuzycie wody z sieci miejskiej, z najblizszego hydrantu lub dowiezionej beczkowozem

wynosi ok. 15 m*/rok.



b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych.

Podczas normalnej eksploatacji projektowanych obiektow nie wystapi emisja zanieczyszczen do
srodowiska. Jednakowoz nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia odoréw o charakterze lokalnym.
W takim przypadku eksploatator sieci powinien wprowadzi¢ srodki zapobiegawcze w postaci srodkow

chemicznych lub systemu napowietrzania §ciekow.

¢) Rodzaje i ilo$ci wytwarzanych odpadow.

W czasie eksploatacji istnieje mozliwos¢, ze beda wytwarzane nieznaczace dla srodowiska rodzaje
iilosci odpadéw z okresowego czyszczenia kanatu. Odpady takie zostang przekazane do
unieszkodliwienia podmiotom posiadajgcym wymagane zezwolenia.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen.

Eksploatacja projektowanego obiektu nie begdzie zrdédlem emisji drgan ani promieniowania. Podczas
normalnej eksploatacji projektowanych obiektow, tj. pompowni i ttoczni $ciekdw, studni rozprgznych,
poziom hatasu nie przekroczy wartosci dopuszczalnych dla danego terenu, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112).

¢) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje si¢, w ramach budowy projektowanej kanalizacji sanitarnej, wycinki zieleni, dla ktorej
jest wymagane zezwolenie na usuni¢cie lub dokonanie zgloszenie usunigcia, zgodnie z ustawa
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916). Roboty budowlane
w obrebie istniejacej zieleni beda prowadzone zgodnie z decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
wydang przez Wojta Gminy Ciasna znak: RGK.SW.6220.7.2022 z dnia 10.08.2022 r.

Drzewa nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujace si¢ w obrgbie lub bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robot beda tymczasowo zabezpieczone przed uszkodzeniem przez zastosowanie
nastgpujacych czynnosci:

e reczne wykonywanie robot budowlanych w zasiegu korony drzewa, przy czym w przypadku
koniecznym dopuszcza si¢ zastosowanie sprzgtu mechanicznego,

e niedopuszczanie w zasiggu korony drzewa (lub w strefie 4 X 4 m wokoét drzewa) do poruszania
si¢ sprzetu mechanicznego, sktadowania materiatdéw budowlanych,

e w miar¢ mozliwo$ci prowadzenie robot ziemnych w obrebie korzeni drzewa poza okresem
wegetacji roslin (najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robdt sa miesigce od
pazdziernika do kwietnia).

W przypadku braku mozliwosci zastosowania ww. czynno$ci, beda zastosowane nastepujace
rozwigzania:

e owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilo$ci 4 m? na jeden pien), a nastepnie oszalowanie



ich deskami; dolna czg¢$¢ kazdej deski powinna opierac si¢ na podiozu, bedac lekko wkopana w
grunt lub obsypang ziemia; oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy

stalowej w odlegltosci wzajemnej co 40+60 cm,

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci min. okoto 4 m? na jedno drzewo,
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, zraszanie korzeni lub podlewanie drzewa woda
w ilosci niedopuszczajacej do wyschnigcia korzeni przez caly okres az do zakoniczenia robot.
Po zakonczeniu robot budowlanych zabezpieczenia drzew zostang usunigte,

* zmiana trasy kanalizacji w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem w rejonie drzew, dla
ktorych wystapi brak mozliwosci uniknigcia uszkodzenia drzewa lub bezkolizyjnego
posadowienia rurociggu.

Zamierzenie nie przyczyni si¢ do pogorszenia stanu gleby i wod podziemnych
i powierzchniowych — rurociagi kanalizacji beda wykonane (laczone) w sposob szczelny. Na etapie
budowy nie mozna wykluczy¢ okresowego wplywu na powierzchni¢ ziemi. Nie bedzie to oddzialywanie
znaczace, gdyz roboty prowadzone bedg za pomocag przewiertu, a po ich ukonczeniu teren zostanie

przywrdcony do stanu pierwotnego.

6. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej.

Odcinki sieci i odgatezienia kanalizacji sanitarnej beda tworzy¢ kolektory grawitacyjne, ktore
zlokalizowano w pasach drogowych drog poza jezdnig lub w jezdni.

Uktad sieci kanalizacyjnej zaprojektowano zgodnie z ogolnym spadkiem terenu.

Kanatly grawitacyjne, gtdéwne i boczne oraz odgalezienia dla przytaczenia posesji zaprojektowano z rur
kielichowych PVC-U SDR34, klasy S, SN8 o jednorodnej strukturze $cianki. t.aczenie rur poprzez
kielichy z rowkiem, w ktorym umieszczona jest pierscieniowa uszczelka z elastomeru.

Minimalny stosowany spadek kanatow: 0,5%, minimalny stosowany spadek odgatezien: 1,5%.

Na warstwie obsypki nad rurg kan. bedzie ulozona tasma ostrzegawcza na catej dlugosci proj. sieci
kanalizacyjne;j.

Rurociagi ttoczne przewidziano do wykonania z rur PE100 SDR17 taczonych za pomoca zgrzewania
doczotowego, $rednica rur: Dz63 mm. W punktach charakterystycznych trasy (np. zmiana kierunku)
elementy nalezy faczy¢ za pomocg ztaczek elektrooporowych (kolana). Pozostate miejsca dopuszcza si¢

faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.

Studnie kanalizacyjne.

Studnie betonowe.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne betonowe z elementow prefabrykowanych o srednicy DN1000 i



DNG600 taczonych na uszczelke gumowa stozkowa z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz z stopniami zlazowymi (dla studni DN1000) ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powloka z tworzywa sztucznego.
Prefabrykaty wykonane z betonu B-45 (C35/45) o nasigkliwosci max 4%, mrozoodporne F150. Studnie
kanalizacyjne beda posiadaty wtazy klasy D-400, dopuszcza si¢ w terenie poza pasami drog stosowanie
wlazow klasy C250. Dno studni projektuje si¢ jako monolityczne posadowione na plycie zelbetowe;.
Zwiefczenie studni betonowej bedzie zaopatrzone w pierscien odcigzajacy, na ktérym bedzie osadzona
plyta pokrywowa z wlazem. Projektuje si¢ wlazy z wypetnieniem betonowym wg normy PN-EN-
124:2000 o klasie wytrzymatos$ci D400, w przypadku lokalizacji studzienki w jezdni nalezy stosowac
wlazy samopoziomujace. W przypadku lokalizacji studni w jezdni nalezy lokalizowa¢ wtazy w $rodku
pasa ruchu.

Przejécia przez $ciany studni rozwiazac szczelnie i elastycznie. Zastosowane materiaty muszg posiadac
wymagane atesty, certyfikaty oraz musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie

Polski.

Studzienki rewizyjne niewlazowe.

Studzienki rewizyjne niewtazowe @425 mm z kinetg przelotowa projektowane sg do zabudowy na
siggaczach dla podtaczenia dzialek budowlanych i posesji. Zwienczenie studzienek inspekcyjnych beda
stanowi¢ wilazy z zeliwa sferoidalnego trwale osadzone (poprzez przykrecenie) na teleskopie
montowanym na rurze wznoszgcej studzienki za pomocg manszet. Wlazy projektuje si¢ z zeliwa
sferoidalnego z fabrycznie zamontowana uszczelka. Studnie inspekcyjne zlokalizowane w jezdni lub
poboczu beda posiadaty wlazy klasy D-400 kN, studnie zlokalizowane w podjazdach do posesji beda
posiadaly wtazy klasy C-250 kN, studnie zlokalizowane w terenie zielonym beda posiadaty wiazy klasy
B-125 kN.

Pompownie $ciekow (sieciowe).

Pompownie projektuje si¢ z polimerobetonu jako kompletne urzadzenia zbiornikowo-tloczne,
przeznaczone do wspotpracy z kanalizacja cisnieniowg lub grawitacyjng. Pompownia jest obiektem
podziemnym, komorg zbiornika pompowni o przekroju kotowym stanowi rura wykonana
z polimerobetonu. Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej
wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sg taczone przy
uzyciu kleju epoksydowego. Caltkowita wysokos¢ zbiornika wynika z réznicy poziomu terenu, rzednej
przewodu doprowadzajacego Scieki oraz wymaganej objetosci przetgczania. Zbiorniki powinny by¢
wykonane jako jeden element monolityczny, dostarczany na budowe w catosci lub maksymalnie w 2
elementach klejonych zywica epoksydowag na miejscu budowy. Systemowe zbiorniki przepompowni
wykonane powinny by¢ z mieszaniny nienasyconej zywicy poliestrowej (10-12%), bez cementu i wody,

i z kruszywa pochodzenia kwarcytowego (88-90%). Dno studni z rurg studzienng tagczone poprzez



klejenie klejami zywicznymi. Zbiornik z polimerobetonu powinien by¢ elementem szczelnym oraz
odpornym na dzialanie substancji o pH w zakresie 1-10. Zbiornik z polimerobetonu nalezy docigzy¢

zgodnie z wytycznymi dostawcy lub producenta.

Kompletna pompownia bedzie wyposazona w:

¢ Dwie pompy zatapialne, zainstalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i autoztagczem
(stopa sprzggajaca) do automatycznego taczenia pompy z rurociagiem tlocznym.

o  Wewngtrzng instalacj¢ ttoczna, wyposazong w armaturg odcinajacg i zwrotng.

o  Wyposazenie umozliwiajace obstuge (drabina lub pomost technologiczny dla pompowni,
ktorych wysoko$¢ przekracza 5 m).

e Panel zasilajaco-sterowniczy (szatke sterownicza) do zabudowy zewnetrznej, automatycznie
sterujacy praca pomp poprzez sygnalizatory poziomu zainstalowane na odpowiednich
poziomach w komorze przepompowni.

o Uklad sterowania montowany bezposrednio na pokrywie zbiornika lub w jego sasiedztwie.

7. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.
8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
Dla projektowanego obiektu liniowego - kanalizacja sanitarna, nie sg okreslone wymagania dotyczace

ochrony przeciwpozarowe;.

9. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.

10.  Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne.

Nie dotyczy.

11.  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.
Nie dotyczy.
12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktore automatycznie reguluja temperature.

Nie dotyczy.
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13.  Charakterystyka ekologiczna.

. Bilans ilosci Sciekow sanitarnych.

Bilans ilosci $ciekow sanitarnych okreslono dla obszaru objgtego niniejszym projektem budowlanym
dla aktualnego stanu zabudowy i przewidywanej rozbudowy z uwzglednieniem nastepujacych zatozen
i danych:

a) dla budownictwa mieszkalnego jednostkowe zuzycie wody przyjeto: gjedn = 100 1/d/osobe,

b) dla pozostalego budownictwa jednostkowe zuzycie wody przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70),

¢) wspotczynniki nierownomiernosci dobowej i godzinowej dla $ciekow sanitarnych:

Nd=1,5; Nhmax =2,5,

d) liczbe mieszkancow przyjeto na podstawie aktualnego stanu zabudowy budynkami mieszkalnymi
(w tym budynki niezamieszkale, budynki z oczyszczalniami przydomowymi) i planowanych do
rozbudowy w przysztosci i wskaznika wynoszacego 4 osoby/budynek,

e) przyjeto ilos¢ wod infiltracyjnych 1 przypadkowych jako 5% obliczeniowej ilosci $ciekow
sanitarnych.

Tabela 1. Bilans ilosci sciekow

Srednia dobowa ilos¢ | Maksymalna dobowa dm?
§ciekoéw Qgrg, m3/d | i108¢ Sciekow Qmaxa, m3/d Qmaxn+inf, dM*/s

40,8 57,2 1,851

Przepustowos¢ dla projektowanej kanalizacji, ktéra jest zaprojektowana z rur Dz200 o minimalnym
spadku 5%o wynosi okoto 22 1/s przy zalozeniu maksymalnego wypelnienia rury wynoszacym 75 %.
Wynika z tego, ze istnieje mozliwos¢ docigzenia projektowanej kanalizacji w przysztosci w ilosci nie

wickszej niz: 22 [1/s] - Qmaxhtint [1/5].

Il.  Sieciowe pompownie Sciekow.
W ramach niniejszego projektu budowlanego projektuje si¢ zabudowe czterech sieciowych pompowni

sciekdw. Parametry pompowni opisano w ponizszej tabeli:

Hosé Wydajnos$¢ | Czas Pobor Pobor
Nr Moc,
ompownil POMP> [1w |V |pompy Qp, |pracy,  |mocy,  |mocy,
POMPOWRY o ¢, Is h/dobe  |kWh kWh/rok
Pl |2 |4,00 |4oo 45 2,10 4 |3071
P2 | 2 | 2,40 | 400 |40 0,28 4 | 406
P3 | 2 | 0,75 |4oo 2,0 0,17 0,125 | 8
P4 | 2 | 0,75 | 400 |2,0 0,11 0,083 | 3
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Branza sanitarna

Dot. DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCIJI PN.
»~ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI MOLNA,
GMINA CIASNA”

Gmina Ciasna, ul. Lagkowa, ul. Tylna, ul. Wiejska w miejscowosci Molna.

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-
budowlany zostal wykonany w sposob zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepiséw

oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: ..........cccoeeeeeiineennnn.

Projektant sprawdzajacy: .......cccccceevvveririeennnnne.
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ALFA Bozena Habrajska ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice

Nazwa
zamierzenia ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Molna, Gmina Ciasna”
budowlanego:

Adres obiektu

. Gmina Ciasna, ul. Lakowa, Tylna, Wiejska w miejscowo$ci Molna.
budowlanego:

Kategoria obiektu

budowlanego: Xxvi

Element projektu

budowlanego: Zataczniki projektu budowlanego

GMINA CIASNA
Inwestor: ul. Nowa la
42-793 Ciasna

Potwierdzam zgodno$c¢ z oryginatem
wszystkich kserokopii zamieszczonych w projekcie




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Molna, Gmina Ciasna”
Gmina Ciasna, ulice: Lakowa, Tylna, Wiejska w solectwie Molna.

Inwestor:
Gmina Ciasna

ul. Nowa 1a
42-793 Ciasna

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Rafal Gorny

Nr upraw. OPL/1349/PBS/17

spec. inst. w zakresie sieci, (...)
wodociagowych. i kanalizacyjnych
ul. Zeliwna 38

40-599 Katowice



1. Zakres robét i kolejnosé realizacji

Zakres robdt obejmuje:
e budowg kanalizacji grawitacyjno - tlocznej sanitarnej
e budowg pompowni §ciekow wraz z zasilaniem elektrycznym
e odtworzenie nawierzchni w pasach drogowych oraz uporzadkowanie 1 przywrocenie terenu
budowy do stanu sprzed budowy

Kolejnos¢ robot zostanie okreslona w harmonogramie realizacji inwestycji opracowanym przez
Wykonawce robot i zatwierdzonym przez Inwestora.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e droga powiatowa wraz z infrastrukturg techniczng (odwodnieniem w postaci rowow
przydroznych i przepustow),

e drogi gminne utwardzone, asfaltowe i gruntowe,

e napowietrzne linie elektroenergetyczne i teletechniczne,

e sieci podziemne:
- wodociggowe,
- kable elektroenergetyczne i teletechniczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzac:

— istniejace uzbrojenie podziemne: wodociagi, gazociagi, kable elektryczne, kable teletechniczne,
— napowietrzne linie elektryczne i telekomunikacyjne,

— wykonywanie robot w pasach drogowych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

* Prace z udzialem dzwigu w poblizu linii niskiego i §redniego napigcia - niebezpieczenstwo
zwigzane z zerwaniem napowietrznej linii elektroenergetycznej i porazenia pradem.

*  Przysypanie pracownikéw podczas wykonywania wykopu oraz w czasie trwania prac w tym
wykopie.

*  Wpadniecie do wykopu podczas prac przy tych wykopach.

» Potracenia przez pojazdy drogowe podczas zblizen do drogi.

»  Wykonywanie prac montazowych z udzialem dzwigu — niebezpieczenstwo zwigzane
z zerwaniem si¢ materiatu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu skutkujace mozliwoscia
uderzenia, przygniecenia pracownikow przez przedmioty spadajace z gory.

« Prace przy czynnych instalacjach podziemnych — niebezpieczenstwo porazenia pradem,
poparzen i uszkodzen ciata przy wybuchu gazu, utonigcia lub podtopienia przy uszkodzeniu
wodociagu.

» Niewlasciwe zabezpieczenie wykopow w godzinach wieczorowo-nocnych —niebezpieczenstwo
wpadnigcia do wykopow 0s6b bedacych w poblizu.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych

Nie przewiduje si¢ stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie
obowigzujacych przepisach ogdlnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas
przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robot wraz ze wszelkimi czynno$ciami wstgpnymi
i konczacymi dany zakres robot budowlano-montazowych, nalezy stosowaé¢ odpowiednie procedury
zawarte we wilasciwych 1 aktualnie obowigzujgcych przepisach. Dlatego instruktaz pracownikow
powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepisoéw, z ktorymi wykonawca zobowigzany
jest si¢ zapozna¢. Nalezy podkresli¢, ze wykonawca robot zobowigzany jest stosowa¢ wymagania



odpowiednich, obowigzujacych przepisow, niezaleznie od przepisow cytowanych w dokumentacji i
uzgodnieniach, a ktorych aktualno$¢ powinien sprawdzi¢. Ponizej podano podstawowe wytyczne
prowadzenia instruktazu pracownikow. Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapoznac
pracownikow z:

dokumentacja techniczng, rozwigzaniami materialowo-konstrukcyjnymi oraz organizacja
budowy,

wykazem i rodzajem prac o szczeg6lnym zagrozeniu,

zasadami  bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ‘tadu
i porzadku,

obowigzkiem stosowania srodkow ochrony osobistej,

obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi,

zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu,

odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisow BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszelkie wykopy wykona¢ z zabezpieczajacym rozparciem.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadaé
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢é wykonywane przez osoby zapoznane
z przepisami BHP dotyczacymi prowadzenia robdt budowlano-montazowych.

Zastosowa¢ si¢ do instrukcji producentéw $rodkéw  chemicznych uzywanych
na budowie.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w
projekcie organizacji robot.

Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢, oraz wyznaczy¢ strefy
bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakltad obowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbgednych do prowadzenia budowy
urzadzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowa¢ doktadny projekt organizacji
placu budowy.

Zakazuje si¢ transportu materialdéw nad stanowiskami roboczymi.

Obowiazuje sygnalizacja przemieszczania.

Materiaty sktadowaé¢ na wyznaczonych, odpowiednio przygotowanych placach.

Odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji.
Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

Obowigzuje zakaz palenia odpadow budowlanych.

Zapewnienie okresowych przegladow maszyn, urzadzen i elektronarzedzi.

Stosowanie sprzetu ochrony osobistej w postaci hetméw przeciwuderzeniowych, szelek
bezpieczenstwa, okularow ochronnych, ochronnikow stuchu.

Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczegdlnych robot i stanowisk pracy.
Stosowanie oznakowan znakami BHP i wygrodzen miejsc niebezpiecznych na budowie.
Stosowanie zakazu wstgpu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.

Zapewnienie statego 1 bezposredniego nadzoru nad pracg ludzi na budowie.

Zapewnienie biezacych szkolen BHP dla pracownikoéw wszystkich szczebli.

Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepiséw i zasad BHP.

Powotanie koordynatora BHP na budowie.



Zapoznanie wszystkich pracownikdéw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym wystepujacym
na poszczegolnych stanowiskach pracy, podczas poszczegdlnych robot.
Zapewnienie odpowiedniego doswietlenia miejsc pracy nieoswietlonych wystarczajaco
$wiatlem naturalnym.
Zapewnienie odpowiednich drog komunikacji samochodowej i pieszej na budowie.
Zapewnienie wszystkim pracownikom biezacej opieki medycznej ze strony lekarza medycyny
pracy uprawnionego do przeprowadzania badan profilaktycznych pracownikow.
Zapewnienie podrecznego sprzetu ppoz. w postaci gasnic i kocy gasniczych.
Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej.
W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ telefon komérkowy oraz wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow:

najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

strazy pozarnej,

posterunku policji.



