
Uszczelka

Uszczelka

Właz żeliwny kl. A15 lub B125 lub D400
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Rura teleskopowa 

Dno

Rura karbowana PE Ø 425 mm

Teren Rti

Uwaga

1. Wolne wloty zabezpieczyć korkiem PVC-U

2. Zabudowa studni zgodnie z dokumentacją projektową
    oraz wymaganiami i wytycznymi producenta
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mocowany śrubami: 3x M12x30

Manszeta  KWN 400/425

Studzienka rewizyjna/przyłączeniowa Ø425

mgr inż. Kornel Lewandowskiopracował:

-09.2022

data: rys.nrskala:

3.3

temat

stadium:

PW

inwestor:

Inwestycja:

Wykonawca:

adres:

branża:

sanit.

rysunku:

projektował:

mgr inż. Cezary Stępieńsprawdził:

Gmina Ciasna z siedzibą:
ul. Nowa 1a, 42–793 Ciasna

Molna, ul. Łąkowa, Tylna, Wiejska

„ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MOLNA, GMINA CIASNA”

nr ewid. upr.443/02

"ALFA" Bożena Habrajska
ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

mgr inż. Rafał Górny

nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17

inż. Sylwia Sowa


