Wtaz zeliwny z wypetnieniem
betonowym klasy D400 A-A

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Ptyta pokrywowa 7

Pierscien odcigzajacy N

Zawor kulowy DN32 ze Srubunkiem
Kreg studzienny

tacznik kotnierzowy DN50
+ redukcja DN50/32

Trojnik kotnierzowy DN100/50
tacznik kotnierzowy DN100

Stopnie ztazowe Zeliwne

Proj. rurociag ttoczny Dz110mm

Uszczelka gumowa

Zasuwy nozowe DN100

Podstawa studni z:
- kinetg betonowa

Fabryczne przejscia szczelne przez
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Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwos$ci ponizej 6%

Wykonawaa: AL_FA Bozena Habrajska
ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice

Inwestycja: ,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI MOLNA, GMINA CIASNA”
adres: Molna, ul. Lakowa, Tylna, Wiejska
inwestor: Gmina Ciasna z siedziba:

ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna
projektowat: mgr inz. Rafat Gérny

nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17
sprawdzit: mgr inz. Cezary Stepien

nr ewid. upr.443/02
opracowat: mgr inz. Kornel Lewandowski inz. Sylwia Sowa
branza: stadium: data: skala: rys.nr
sanit. PW 09.2022 - 35
temat
rysunku: Schemat studni rewizyjnej DN1000




