1. Ptozy montowac¢ na poczatku i na koncu
dtugosci rury ochronnejoraz co 1,5 m

2. Konce rury ochronnej zabezpieczy¢
(uszczelni¢) manszetami

3. Ptozy dobiera¢ zgodnie z instrukcjg producenta

llos¢
Parametry Parametry i 11086 D6
Lp. rury kanalizacyjnej rury ochronnej Typ plozy elglmé:r:]t:w nao;i%gpoos'zci
poz. 1 b0z, 2 poz. 3 obwodzie rury ochronnej
mm mm N N
1 | PVCSN8Dz160x4,7 Stal Dz273 x 8.0 h=35mm 1 kpl
N=—= 42
2 | PVCSN8Dz200x59 Stal Dz323.9 % 8.0 h =40 mm 1 kpl =75+
L - dtugos$¢ rury
3 | PESDRI7Dz63 Stal Dz133.0 X 5.0 h=25mm 1 kpl ochronne; wg profiu
4 | PESDRI7Dz90 Stal Dz159 x 5.0 h=15mm 1 kp|
2\ % S
\ Uwagi:

POZ.| WYSZCZEGOLNIENIE

1 Rura (rodzaj, grubos¢) wg profilu

2 | Rura ochronna

3 | Ploza

"ALFA" Bozena Habrajska

ul. Nowa 1a, 42—-793 Ciasna

Wykonawca: N

ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice
Inwestycja: ,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI MOLNA, GMINA CIASNA”
adres: Molna, ul. takowa, Tylna, Wiejska
inwestor: Gmina Ciasna z siedziba:

projektowat:

mgr inz. Rafat Gérny
nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17

rysunku:

Zestawienie parametréw stalowych rur ochronnych

sprawdzit: mgr inz. Cezary Stepien

nr ewid. upr.443/02
opracowat: mgr inz. Kornel Lewandowski inz. Sylwia Sowa
branza: stadium: data: skala: rys.nr
sanit. PW 09.2022 - 4
temat




