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Uwagi:
1) Przed przystąpieniem

 do budowy należy istniejące uzbrojenie podziem
ne

    zlokalizować poprzez ręczne wykopy kontrolne.
2) Przed wykonaniem

 przewiertu sterowanego należy potwierdzić rzędną posadowienia
    istniejącego uzbrojenia będącego na trasie przewiertu w uzgodnieniu z zarządcą uzbrojenia
    poprzez wykop kontrolny lub przy użyciu technik bezwykopowych lokalizacji inst. podziem

nych
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S7 S7240.12236.593.530.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału P1 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=236.59

S32

S32240.98236.934.0565.99 Studnia betonowa DN1000

S33

S33241.21237.064.1591.67
Studnia betonowa DN600 (z kaskadą zewn.)
Proj. włączenie kanału Zpk5 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=239.06

S34

S34241.66237.194.47117.41 Studnia betonowa DN1000

S35

S35242.12237.504.62176.81 Studnia betonowa DN1000

S36

S36242.40237.794.61234.96 Studnia betonowa DN1000

S37

S37242.80238.104.70294.40 Studnia betonowa DN1000

S38

S38242.80238.454.35363.61

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału Zpk6 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=239.81

S39

S39242.93238.594.34391.56 Studnia betonowa DN1000

S40

S40243.20238.674.53407.37 Studnia betonowa DN1000

S41

S41243.20238.754.45422.41 Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału St2 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=238.75

S42

S42243.20238.844.36440.48 Studnia betonowa DN1000

S43

S43243.04239.024.02476.17 Studnia betonowa DN600

S44

S44243.08239.103.98492.30

Studnia betonowa DN1000 (z kaskadą zewn.)
Proj. włączenie kanału Zpk7 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.10

S45

S45243.12239.193.93510.14 Studnia betonowa DN600

S46

S46243.20239.363.84545.30 Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału St7 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=239.86
Proj. włączenie kanału Zpk8 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=239.86

S47

S47243.02239.423.60557.14 Studnia betonowa DN600

S48

S48242.86239.733.13617.92 Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału Zpk9 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.23
Proj. włączenie kanału Zpk10 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=239.73

S49

S49243.20239.953.25661.43 Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału Zpk11 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.00

S50

S50243.80240.21
241.21

3.59
2.59

714.70

Studnia betonowa DN1000 (z kaskadą zewn.)
Proj. włączenie kanału St8 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=240.27

S51

S51244.80242.502.30782.12 Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału St9 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=242.50

S52

S52245.45243.182.27823.61 Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie kanału St11 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7, Rz.d.=243.28

S53

S53246.00243.872.13865.78 Studnia betonowa DN1000

S54

S54246.58244.582.00909.28 Studnia betonowa DN1000

SR3

SR3246.55244.611.94914.85 Studnia rozprężna tworzywowa DN1000

Istn. droga grunt.
Istn. wod. Ø110
Proj. wod.

Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0mIstn. droga asfalt.

Istn. przyłącze wod. Ø40

Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0m

Istn. kabel telek.

Rura arot
Ø110, L=1.0mIstn. wod.

Proj. wod.

Istn. droga asfalt. L=25.0m

Istn. droga asfalt. szer.=6.3m

Istn. rów szer.=3.4m

Istn. przyłącze wod. Ø40, Rz.o.=241.79

Istn. rów szer.=19.6m

Istn. przyłącze wod. Ø40, Rz.o.=241.77

Istn. kan. deszcz. Ø500, Rz.d.=242.20

Istn. przyłącze wod. Ø40, Rz.o.=241.39

Istn. kan. deszcz. Ø400, Rz.d.=242.09

Istn. przyłącze wod. Ø50

Droga grunt. szer.=8.3m

Droga grunt. szer.=7.0m

Proj. wod.
Istn. wod. Ø110

Droga grunt. szer.=7.0m
proj. włączenie kanału KS PE100 SDR17 PN10 Dz63x3,8, Rz.d.=244.61

Rura przewiertowa stalowa
Dz 323,9x8,0mm  L=23m

Rura przewiertowa stalowa
Dz 323,9x8,0mm  L=25m

Rura przewiertowa stalowa
Dz 323,9x8,0mm  L=9m

Rura przewiertowa stalowa
Dz 323,9x8,0mm  L=16m
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SN8 lite Dz160x4,7

S33

S33241.21237.06
239.06

4.15
2.15

0.00
Studnia betonowa DN600 (z kaskadą zewn.)
Proj. włączenie do kanału SR3 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=237.06

Zpk5

Zpk5

241.20239.231.9711.20 Zaślepka

Istn. wod. Ø225
Proj. wod.

Istn. droga asfalt. szer.=5.2m

Rura przewiertowa stalowa
Dz 273x8,0mm  L=10m

Zpk6
230.00m

n.p.m
.

0

0.89

1.5%

0.89m
PVC-U
SDR34

SN8 lite Dz160x4,7

S38

S38242.80238.45
239.81

4.35
2.99

0.00

Studnia betonowa DN1000
Proj. włączenie do kanału SR3 PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9, Rz.d.=238.45Zpk6

Zpk6

242.60239.822.780.89 Zaślepka


