
 
 

Przedmiar robót
 

SanitarnaRodzaj robót (branża):

  

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Molna, Gmina Ciasna

Inwestycja

ETAP I 

Kanalizacja sanitarna 

  

ul. Wiejska, Łąkowa, Cegielniana, TylnaAdres:

42 - 793 Molna - Gmina Ciasna 

  

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Kody CPV:

  

Gmina CiasnaInwestor:

ul. Nowa 1a 

42 - 793  

  

ALFA Bożena HabrajskaWykonawca:

ul. Żeliwna 38 

40 - 599 Katowice 

  

  

 Sporządził:

 Sprawdził:

czerwiec 2022Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

Strona tytułowa przedmiaru
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty przygotowawcze1

   1,84kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów

melioracyjnych w terenie równinnym

KNR 2-01 0120-031.1

1,84km1836,46/1000

Roboty rozbiórkowe2

Droga gminna żwirowa2.1

   206,00m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm <gr. 20 cm>KNNR 6

0802-0200

2.1.1

206,00m2206

   1,00rycz

ałt

Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórkiKal. własna2.1.2

1,00rycz

ałt

1

Roboty ziemne3

   983,00m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem

urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii II-IV

(B.I.nr 8/96) - wykopy do 3 m głębokości

KNR 2-01

0206-0400

3.1

983,00m3983

  3 937,00m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem

urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii II-IV

(B.I.nr 8/96) - wykopy powyżej 3 m głębokości

KNR 2-01

0206-0400

3.2

3 937,00m33937

   200,00mOdwodnienie wykopówkal. własna3.3

200,00m200

  11 207,00m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do

3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt

kat.III-IV

KNR 2-01

0322-0200

3.4

11 207,00m211207

  1 600,00m2Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkichKNR 2-18

0501-0300

3.5

1 600,00m2320/0,2

   698,00m3Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiemKNR 2-28

0501-0900

3.6

698,00m3698

  3 823,00m3Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.

Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)

KNR 2-01

0230-0100

3.7

3 823,00m33823

  3 817,00m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III

(B.I.nr 8/96)

KNR 2-01

0236-0100

3.8

3 817,00m33817

  1 836,46mOznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19 0219-013.9

1 836,46m1836,46

   1,00rycz

ałt

Wywóz i utylizacja gruntu z wykopu.Kal. własna3.10

1,00rycz

ałt

1

Kanalizacja sanitarna4

   638,37mRury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania - rura PE100 SDR17 PN10

Dz90x5,4

KNR 2-28 0302-014.1

638,37m638,37

   781,62mRura kielichowa PVC-U SDR34 SN8 Dz200 x5,9 łączone na uszczelkę

gumową.Transport samochodem skrzyniowym do 5 t

KNR 2-28

0301-0501

4.2

781,62m781,62

   11,97mRura kielichowa PVC-U SDR34 SN8 Dz160 x4,7 łączone na uszczelkę

gumową.Transport samochodem skrzyniowym do 5 t

KNR 2-28

0301-0501

4.3

11,97m11,97

   104,00mPrzewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25,rurami

o średnicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii III-IV - Rura

przewiertowa stalowa Dz 159x5,0mm

KNNR 4

1206-0200

4.4

104,00m104

   104,00mPrzeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm

prowadzonych w rurach ochronnych - rura PE100 SDR17 PN10 Dz90x5,4

KNNR 4

1209-0100

4.5

104,00m104

   12,00mPrzewierty o długości do 10 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25,rurami

o średnicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii III-IV  - Rura

przewiertowa stalowa Dz 273x8,0mm

KNNR 4

1206-0200

nalogia

4.6
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

12,00m12

   12,00mPrzeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm

prowadzonych w rurach ochronnych -PVC-U SDR34 SN8 lite Dz160x4,7

KNNR 4

1209-0100

4.7

12,00m12

   288,50mPrzewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25,rurami

o średnicy nominalnej 150-250 mm w gruntach kategorii III-IV Rura przewiertowa

stalowa Dz 323,9x8,0mm

KNNR 4

1206-0400

4.8

288,50m288,5

   288,50mPrzeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm

prowadzonych w rurach ochronnych -PVC-U SDR34 SN8 lite Dz200x5,9

KNNR 4

1209-0100

4.9

288,50m288,5

   4,00mUkładanie rur ochronnych na kable (dwudzielna) fi110mmKNR 5-10

0303-0200

analogia

4.10

4,00m4

   2,00stud

nia

Studnia betonowa DN600KNNR 11

0406-0500

analogia

4.11

2,00stud

nia

2

   1,00stud

nia

Studnia betonowa DN600 z kaskadą zewnętrznąKNNR 11

0406-0500

analogia

4.12

1,00stud

nia

1

   22,00stud

nia

Studnia betonowa DN1000KNNR 11

0406-0500

4.13

22,00stud

nia

22

   1,00szt.Studnia tworzywowa  rozprężna DN 1000kal. własna4.14

1,00szt.1

   3,00szt.Studnia betonowa rewizyjna DN1000 z armaturą (zasuwy x2 + trójnik + zawór)KNR 2-28

0406-0300

4.15

3,00szt.3

   2,00szt.Studzienka tworzywowa DN 400/425KNR-W 2-01

0618-0200

4.16

2,00szt.2

   1,00szt.Włączenie do istniejącej studni betonowej DN1000kal. własna4.17

1,00szt.1

   1,00szt.Przepompownia ścieków wraz z skrzynką sterownicząkal. własna4.18

1,00szt.1

   34,00mRura kielichowa PVC-U SDR34 SN8 Dz160 x4,7 łączone na uszczelkę

gumową.Transport samochodem skrzyniowym do 5 t - przyłącza

KNR 2-28

0301-0501

4.19

34,00m34

   34,00szt.Przyłacza - montaż Trójnika PVC Dz200/160KNR-W 2-18

0112-01

4.20

34,00szt.34

   34,00szt.Przyłącza - montaż zaślepki DN160KNR-W 2-18

0112-01

4.21

34,00szt.34

   1,00szt.Studnia betonowa DN2000 z włazem najazdowymKNR 2-28

0406-0300

4.22

1,00szt.1

   28,00szt.Sieci kanalizacyjne - montaż Kolano PE DN80KNR-W 2-18

0112-01

4.23

28,00szt.28

   2,00szt.Sieci kanalizacyjne - montaż Trójnika PVC Dz200/160KNR-W 2-18

0112-01

4.24

2,00szt.2

   6,00szt.Sieci kanalizacyjne - montaż zaślepki DN150KNR-W 2-18

0112-01

4.25

6,00szt.6

   4,00prób

a

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej z rur typu PVC, PE, PEHDKNR-W 2-18

0704-0200

4.26

4,00prób

a

4

   1,00rycz

ałt

Badania wodykal. własna4.27
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1,00rycz

ałt

1

Odtworzenia5

Droga gminna żwirowa5.1

   206,00m2Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych,kruszywo rozścielane

ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNNR 6

0202-0200

5.1.1

206,00m2206

   206,00m2Górna warstwa jezdni przy nawierzchniach żwirowych,kruszywo rozścielane

ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNNR 6

0202-0400

analogia

5.1.2

206,00m2206

Odtworzenia pozostałe5.2

  1 196,00m2Humusowanie z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cmKNNR 1

0507-0100

analogia

5.2.1

1 196,00m21196

  1 196,00m2Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za każdy następny 1 cm humusuKNNR 1

0507-0200

5.2.2

1 196,00m21196

   53,00mOdtworzenie rowów przydrożnychmkal. własna5.2.3

53,00m53

Zagospodarowanie terenu przy przepompowni5.3

Pompownia ścieków P15.3.1

   20,00m2Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gr.kat.I-IV

KNR 2-31 0103-045.3.1.1

20,00m220

   20,00m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cmKNR 2-31 0114-055.3.1.2

20,00m220

   20,00m2Chodniki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm

z wypełnieniem spoin piaskiem

KNR-I 0-11

0321-0500

5.3.1.3

20,00m220

   18,00mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria

gruntu I-II

KNR 2-31

0401-0100

5.3.1.4

18,00m18

   18,00mObrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny

wypełniane zaprawą cementową

KNNR 6

0404-0100

5.3.1.5

18,00m18

   0,36m3Ławy betonowe pod obrzeżaKNR 2-31

0402-0300

5.3.1.6

0,36m318*0,02

   1,00m2Dostawa i montaż słupa oświetleniowego wraz z wysięgnikiem i oprawą

oświetleniową

kal. własna5.3.1.7

1,00m21

   30,00mRęczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wykopu

do 0,4 m.Grunt kategorii III.

KNR 2-01

0701-0202

5.3.1.8

30,00m30

   30,00mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 mKNR 5-10

0301-0100

5.3.1.9

30,00m30

   30,00mUkładanie ręczne kabli YKY 4x10 0,6/1kV w rowie kablowym z przykryciem folią

kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm

KNNR 5

0707-0200

5.3.1.10

30,00m30

   30,00mRęczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 1,0 m i szerokości dna

wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.

KNR 2-01

0704-0203

5.3.1.11

30,00m30
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