Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Lublinieckiego sposobem elektronicznym

zakoniczonej w dniu 2022-10-07

Znak sprawy: WGK.6630.103.2022

Whioskodawca: ,ALFA” Bozena Habrajska
40-599 KATOWICE, ul. Zeliwna 38, Polska

Inwestor:

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: 240703_2.0005.AR_2.83,

240703_2.0005.AR_2.277/59,
240703_2.0005.AR_2.324/95, 240703_2.0005.AR_2.326/59,
240703_2.0005.AR_2.331/58, 240703_2.0005.AR_2.333/58,
240703_2.0005.AR_2.335/48, 240703_2.0005.AR_2.337/35,
240703_2.0005.AR_2.343/46, 240703_2.0005.AR_2.344/46,
240703_2.0005.AR_2.346/46, 240703_2.0005.AR_2.353/78,
240703_2.0005.AR_6.51, 240703_2.0005.AR_6.354/27,
240703 _2.0005.AR_6.358/49, 240703_2.0005.AR_10.78,
240703_2.0005.AR_10.141/60, 240703_2.0005.AR_10.157/1,
240703_2.0005.AR_10.218/12, 240703_2.0005.AR_10.228/8,
240703_2.0005.AR_10.233/43, 240703_2.0005.AR_10.234/80,
240703_2.0005.AR_10.239/75, 240703_2.0005.AR_10.241/75,
240703_2.0005.AR_10.244/22, 240703_2.0005.AR_10.250/43,

240703_2.0005.AR_10.263/77, 240703_2.0005.AR_10.264/77
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, przesytowa, srednica 200 mm

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, przesytowa, srednica 160 mm

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, przesytowa, srednica inna

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, przesytowa, srednica inna

Informacje uzupetniajgce: srednica 200 mm
$rednica 160 mm

$rednica 90 mm

$rednica 63 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Tomasz Hadzik

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

240703_2.0005.AR_2.323/95,
240703_2.0005.AR_2.328/59,
240703 _2.0005.AR_2.334/48,
240703_2.0005.AR_2.340/45,
240703_2.0005.AR_2.345/46,
240703_2.0005.AR_2.354/11,
240703_2.0005.AR_6.356/50,
240703_2.0005.AR_10.140/60,
240703_2.0005.AR_10.204/49,
240703_2.0005.AR_10.229/8,
240703_2.0005.AR_10.236/80,
240703_2.0005.AR_10.242/77,
240703_2.0005.AR_10.252/43,

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 |EKO-SAN

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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GAZ-SYSTEM S.A.

Tomasz Gtogowski

nie dotyczy

Nie dotyczy

Livenet Sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

MIDIKO Sp. z 0.0.

Krzysztof Dorociak

pozytywne z uwagami

\Wystepuje 6 kolizji z ziemng siecig $wiattowodowa Spétki w ul.
\Wiejskiej i 8 kolizji w ul. Lgkowe;j.

Nalezy przestac projekt do szczegétowego uzgodnienia
zabezpieczen kolizji.

Zalecenia dotyczace realizaciji:

Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych
wtasnosci MIDIKO Sp. z o o nalezy wykonac recznie.

\Wykonawce robét zobowigzuje do wykonania przekopéw
kontrolnych, w celu ustalenia doktadnego przebiegu kabli
Swiatlowodowych,

zabezpieczenia ,odkrytych” kabli rurami dwudzielnymi oraz zlecenia
nadzoru branzowego przed rozpoczeciem robot.

W przypadku uszkodzenia lub nielegalnego wej$cia na nasze
urzadzenia, sprawca bedzie obcigzony kosztami usunigcia awarii,
kosztami przywrécenia do stanu pierwotnego oraz kosztami
roszczen naszych Klientow.

Dane firmy : MIDIKO sp. z 0.0. 42-600 Tarnowskie Gory , ul. Grodzka
1| NIP 664-19-13-430 | REGON 292339924

Kontakt: tel: (32) 450-89-90, fax: (32) 450-89-91| e-mail:
sekretariat@MIDIKO.net.pl

Orange Polska SA

Andrzej Goj

pozytywne z uwagami

Uzgodniono z uwaga: Przynajmniej 14 dni przed rozpoczgciem
planowanych robot zwigzanych z ingerencjg w infrastrukture
telekomunikacyjna lub zblizenie sie do niej, inwestor ma obowigzek
pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A. celem wyznaczenia
nadzoru, nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci Teletechniczne;.
Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. W miejscach zblizen i skrzyzowan
z istniejacymi urzgdzeniami ORANGE POLSKA zachowaé
normatywne odlegtosci lub zastosowa¢ zabezpieczenia zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i
zblizeniach do 2m od urzadzen OPL wykonywa¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

PERN Ptock

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

PKP S.A.

Artur Nabiatek

nie dotyczy

Nie dotyczy

PSG Sp. z0.0. gw, gs

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

PSG Sp. z 0.0. Tarnowskie Goéry

Tomasz Przybytek

pozytywne bez uwag

Brak uwag

10

PSG Sp. z 0.0. Zawiercie

'Tomasz Drozdzynski

nie dotyczy

Nie dotyczy

1"

Tauron Dystrybucja S.A.

Henryk Bukata

pozytywne z uwagami

Dotyczy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie.
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12

Tauron Dystrybucja S.A.

Jozef Sier

pozytywne z uwagami

Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych
[TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$
obiektu liniowego.

Nalezy stosowaé nastgpujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowag
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik /
0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru
niebieskiego.

b)  Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych
zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej, tj. folii lub
cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Przed przystapieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen
[TAURON Dystrybucja S.A. nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem
uzyskac zgode na wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych przez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na
stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A..

5.  Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢
z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych.

6.  Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np. nadzoru,
\wytaczen, dopuszczen, identyfikacji kabli, najmu agregatow
pradotworczych) pokrywa Whnioskodawca.

7.  Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢
\wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

8. W przypadku wystagpienia niewystarczajgcej gtgbokosci
potozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych,
\w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie
urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Projektowane studnie S16 i SR2 nalezy usytuowaé w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych linii kablowych nN.

Projektowang kanalizacje sanitarng grawitacyjng na odcinku S16 —
Zpk13 nalezy prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m wzdtuz
istniejgcej linii kablowej nN.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od rzutu poziomego skrajnych przewodéw linii

Strona 3 z 5 (15s)




napowietrznych nN,

- 10 m od rzutu poziomego skrajnych przewodow linii
napowietrznych SN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujgca
sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunietej czgsci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszaé
ustojow stupdw linii jw. Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Urzadzenia elektroenergetyczne oznaczone jako ,proj. €” na rys. nr
1d przy ulicy £akowej sa urzadzeniami czynnymi, po modernizacji w
2018 roku.

Nie wyklucza sig obecnosci w terenie urzadzen zwigzanych z
infrastrukturg o$wietlenia stanowigcych wtasnos¢ TAURONNowe
Technologie S.A. nie bedgcych w ewidencji TAURON Dystrybucja
S.A.

W przypadku kolizji/zblizenia z infrastrukturg o$wietlenia nalezy
skontaktowac sie z:

[TAURON Nowe Technologie S.A., ul. Powstafncow Slaskich 20,
53-315 Wroctaw.

[Adres korespondencyjny: TAURON Nowe Technologie S.A., ul.
Mirowska 24, 42-202 Czestochowa.

Zatgcznikiem do uzgodnienia jest rysunek z naniesiong kolorem
czerwonym trasa projektowanej do utozenia przez TAURON
Dystrybucja S.A. linii kablowej nN (rys. 1d).

13 |VEOLIA pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |ZGKLiC nie dotyczy

Tomasz Polewczyk Nie dotyczy

Woit/burmistrz wedtua wtasciwosci mieiscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:

1 |Gmina Boronéw pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |Gmina Ciasna pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Gmina Lubliniec pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 |Gmina Pawonkéw pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5 |Urzad Marszatkowski Wojewodztwa pozytywne bez uwag
Slaskiego

Brak uwag

Pawet Kuzniak
—

Inne podmiotyv:

Lp. Oznaczenie innych podmiotow, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tre$é uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska os6b
upowaznionych przez te podmioty:

1 Starostwo pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |TEST Systherm Info Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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3  |Zespdt Parkéw Krajobrazowych w Kalinie pozytywne bez uwag

[Anna Hodorowicz Brak uwag

o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z dnia 7

maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tre$¢  protokotu  zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za
pomocy $srodkdéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej Ilub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacj, Ze ta dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: <brak>

Tomasz Hadzik

Podpis i piecze¢ przewodniczacego

narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j.
Dz.U.2020.276 z pdin. zm.), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie = zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w  sprawie powiatowej bazy GESUT i  krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..)

aktualizuje sie w drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie  danych lub informacji  zawartych
w  dokumentach, ktére byty  przedmiotem narady  koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy  stanowiska
uczestnikdw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 1z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajgce te
znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu,

uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia  podlega  grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo  pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie  drzew lub  krzewdw  kolidujacych  z przebiegiem projektowane]j
inwestycji  nalezy  wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisbw ustawy z dnia 16  kwietnis
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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