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CZESC OPISOWA DO PROJEKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego s3 przytacza kanalizacji sanitarnej i przytgcza
wodociggowe w siegaczu ul. Krétkiej w Glinicy, do posesji — dziatek o nr ew. 1068/153, 867/153.
Projekt jest cze$cig opracowania pt. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociggowej w siegaczu ul. Rdwnej w miejscowosci Glinica w Gminie Ciasna”.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktérym projektowana jest inwestycja — przytacza kan. sanitarnej i przytgcza
wodociggowe, stanowi wtasno$¢ prywatng. Wtasciciele w/w terenu wyrazili zgode
na projektowang lokalizacje przedmiotowej infrastruktury technicznej. Aktualne
zagospodarowanie terenu stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne w budowie oraz
kabel elektroenergetyczny NN zasilajgcy te budynki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane przytagcza wod.-kan. sg zlokalizowane pod ziemig i nie wprowadzajg
zadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

3.1. urzadzenia zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowane przytagcza wod.-kan. wtaczone zostang do projektowanych (w ramach
odrebnego opracowania) sieci: kanalizacyjnej z rur PVC-U DN 200 i wodociggowej z rur
PE100 SDR11 PN16 Dz125x11,4.

3.2. parametry techniczne przytaczy
a) przytacza kanalizacji sanitarnej
1. Do posesji — dziatek nr ew. 1068/153, 867/153
- przyfacza kan. sanitarnej — PVC 160, L=5,0 m - szt. 2
b) przytacza wodociggowe
1. Do posesji — dziatek nr ew. 1068/153, 867/153
- przytacza wodociggowe — PEHD @40, L=3,5m -szt. 2

4. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Przytgcza wod.-kan. sg obiektami prostymi pod wzgledem budowlanym.

4.1. WLACZENIA DO PROJ. SIECI: KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWE)

Wiaczenia przytgczy wod.-kan. do projektowanych sieci nalezy wykonac¢ w miejscach
wskazanych na Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu. Przytgcza kan. sanitarnej
bezposrednio do studni rewizyjno-wpustowych DN 425 na kanale PVC-U DN 200; przytacza
wodociggowe za pomocg nawiertek z zasuwg i opaskg NWZ PN 16 (lub rownowaznych)
@ 125/32.

4.2. MATERIAL PRZYLACZY

Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC klasy S lite SDR 34 o $r. 160 mm.
Kazde przytgcze na poszczegdlnej posesji zakonczy¢ studzienkg kanalizacyjng tworzywowg
o $r. 425 mm z wtazem B125, zlokalizowang w odlegtosci 2,0 m od granicy dziatki.

Przytgcza wodociggowe wykonac¢ z rur PEHD 40x3,7 mm i zakonczyé studzienka
wodomierzowg z PE o $rednicy 600 mm, z pokrywg PE i zestawem wodomierzowym
wycigganym do odczytu. Usytuowanie studzienki wodomierzowej na posesji odbiorcy wody,
w odlegtosci 2,0 m od granicy dziatki. Zestawy wodomierzowe zawierajg: dwa zawory
grzybkowe przelotowe @ 32, wodomierz skrzydetkowy @ 20 i zawér antyskazeniowy EA @ 32.



