BPIRI "INFRA-BUD-PROJEKT" Zbigniew Wydmuch ul. 1 Maja 20, 42-140 Panki

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa sieci kan. sanitarnej oraz sieci wodociggowej w siegaczu ul. Réwnej w Glinicy - PRZYLACZA
ADRES INWESTYCJI :  Glinica, ul. Réwna
INWESTOR : Gmina Ciasna
ADRES INWESTORA  :  ul. Nowa 1a 42-793 Ciasna
BRANZA :  sanitarna, kod CPV 45111200-0, 45231300-8
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Zbigniew Wydmuch
DATA OPRACOWANIA :10.02.2023 r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.02.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przytgcza wod-kan - Glinica ul Réwna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Przylacza wod.-kan. - Glinica, ul. Krétka
1.1 Przylagcza kanalizacji sanitarnej - Glinica, ul. Kréotka, dz. nr ewid. 1068/153, 867/153
1.1.1|Kod CPV Roboty przygotowawcze
45111200-0
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1.1 Analogia - trasa przytgczy kanalizacji sanitarnej
Krotnos¢ = 2
0,005 km 0,005
RAZEM 0,005
1.1.2|Kod CPV Roboty ziemne
45111200-0
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1./0217-04 odktad w gruncie kat. Ill - 80%
1.2 Krotnos¢ = 2
1,0*1,86*5,0*0,8 m3 7,440
RAZEM 7,440
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.|0317-0401 |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
1.2 recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m - 20%
Krotnos¢ = 2
1,0*1,86*5,0*0,2 m3 1,860
RAZEM 1,860
4/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.1.|0322-07 praskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
1.2 Krotnos¢ = 2
1,86*5,0*2 m?2 18,600
RAZEM 18,600
1.1.3|Kod CPV Roboty montazowe
45231300-8
5/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02 Krotnos¢ = 2
1.3
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
6/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1./0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m
1.3 Krotnos¢ = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.4|Kod CPV Zasypanie wykopow izageszczenie gruntu
45111200-0
7|KNNR 11 Obsypki warstwg gr 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych z wykopu |m3
d.1./0501-04 z ich przesianiem
1.4 Krotnos¢ = 2
1,0*0,46*5,0-3,14*0,08*0,085,0 m3 2,200
RAZEM 2,200
8|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.|0236-02 Krotnos¢ = 2
1.4
2,20 m3 2,200
RAZEM 2,200
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1.4 Krotnos¢ = 2
1,0*1,86*5,0-1,0*0,46*5,0 m3 7,000
RAZEM 7,000
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.|0236-02 Krotnos¢ = 2
1.4
7,00 m3 7,000
RAZEM 7,000
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1./0211-05 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1.4 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Odwdéz nadmiaru gruntu
Krotnos¢ = 2
3,14*0,08*0,08*5,0 m3 0,100
RAZEM 0,100
1.2 Przylacza wodociggowe - Glinica, ul. Krétka, dz. nr ewid. 1068/153, 867/153
1.2.1|Kod CPV Roboty przygotowawcze
45111200-0
12|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
21 Analogia - trasa przytgcza wodociggowego
Krotnos¢ = 2
0,0035 km 0,004
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RAZEM 0,004
1.2.2|Kod CPV Roboty ziemne
45111200-0
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat. IlI
2.2|analiza indy- |Krotno$¢ = 2
widualna
3,5%1,40%0,9 m3 4,410
RAZEM 4,410
14|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.{0317-0201 |gruntach suchych kat. 1I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
2.2 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
Krotnos¢ = 2
3,5%0,10*0,9 m3 0,315
RAZEM 0,315
15|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m?2
d.1./0322-07 praskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
2.2 Krotnos¢ = 2
3,5%1,50*2 m?2 10,500
RAZEM 10,500
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1./0320-0201 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2.2 Krotnos¢ = 2
3,5%0,30%0,90 m3 0,945
RAZEM 0,945
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.1.|0236-02 Krotnos¢ = 2
2.2
3,5%0,30%0,90 m3 0,945
RAZEM 0,945
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2.2 Krotnos¢ = 2
3,5%1,20%0,90 m3 3,780
RAZEM 3,780
19|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.1.|0236-02 Krotnos¢ = 2
2.2
3,5%1,20%0,90 m3 3,780
RAZEM 3,780
1.2.3|Kod CPV Roboty montazowe
45231300-8
20|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 110 mm kpl.
d.1./0313-02 Analogia - nawiertki na rurociggach PE o $r. zew. 125 mm
2.3 Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowa o $r. 50-65 mm montowane na rurociggach PVC i |kpl.
d.1.|/0213-01 PE
2.3 Analogia - zasuwa gwintowana fi 40 mm
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.1.|/0314-02 Krotnos¢ = 2
23
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
23|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.1.]0517-02 rurg teleskopowg
2.3 Analogia - studnia wodomierzowa z PE o sr. 600 mm, pokrywa z PE, zestaw
wodomierzowy wyciggany do odczytu - komplet bez wodomierza
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0102-01 go
2.3 Analogia - oznakowanie trasy przytgcza wodociggowego
Krotnos¢ = 2
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
25|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
d.1./0110-01 ciag o $r. do 65 mm)
2.3 Analogia - 1 przytacze wodociggowe o dtugosci 3,5 m
Krotnos¢ = 2
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
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26|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 Analogia - 1 przytagcze wodociggowe o $r. 40/3,7 i dlugosci 3,5 m 200m
23 Krotnos¢ = 2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 Analogia - 1 przytagcze wodociggowe o $r. 40/3,7 mm i diugosci 3,5 m 200m
23 Krotnos¢ = 2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
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