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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z rozbudowg sieci wodociggowej wraz z przytgczami w siegaczu
ul. Réwnej w miejscowosci Glinica w Gminie Ciasna.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem rozbudowy sieci wodociggowej w siegaczu ul. Réwnej w m. Glinica
w Gminie Ciasna. Sie¢ zaprojektowano z rur PE 100 SDR 11 PN 16 DN 125 x 11,4 - jako
odgatezienie od sieci wodociggowej w ul. Réwnej o dtugosci 141,0 m.

1.3. Podstawowe okreslenia

1.3.1. Pojecia ogdlne

- Sie¢ wodociggowa - uktad pofaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem,
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu
wodociggowym.

- Przewdd wodociggowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przyftaczy
wodociggowych.

- Przytacze wodociggowe - przewdd wodociggowy przeznaczony do doprowadzenia wody
do instalacji wodociggowe] w obiekcie.

- Instalacja wewnetrzna - element instalacji wewnetrznej w nieruchomosci odbiorcy
z kompletnym weztem wodomierzowym uzbrojonym w zawédr antyskazeniowy z wigczeniem
do istniejgcej instalacji wodociggowej odbiorcy - w przypadku zakoriczenia przytagcza w budynku,
lub z wykonaniem punktu czerpalnego - w przypadku zakoniczenia przytacza w studzience
wodomierzowej.

1.3.2. Urzqdzenia (elementy) uzbrojenia sieci wodociggowej

- rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i odprowadzajgca na bezpieczng odlegtosé ewentualne przecieki wody.

- skrzyzowania z przeszkodami - przejscia siecia wodociggowg pod drogami, torami, i innymi

sieciami typu gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, w rurach ochronnych

montowanych w wykopach otwartych lub wykonane przewiertem.

- blok oporowy - konstrukcja betonowa zabudowana na zatamaniach, tréjnikach, korcéwkach
sieci, uniemozliwiajgca przemieszczanie sie sieci wodociggowe,;.

- studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony

do zainstalowania armatury (wodomierza, zasuwy, zaworu)

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich sktadowania podano w OST .
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.



2.1.1. Rury, ksztaitki, armatura

Do budowy sieci wodociggowej zostang zastosowane:

- rury PE 100 SDR 11 PN 16, DN 125 x 11,4 mm

- ostony rurowe polietylenowe do kabli, dzielone,

- ksztattki cisSnieniowe PE,

- armatura cisnieniowa (zasuwy kotnierzowe, hydranty podziemne).

2.1.2. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢é wykonana ze zwiru lub piasku. Uzyty materiat powinien odpowiadac
wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

2.1.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymogom PN-B-14501.

2.1.4. Bloki oporowe

Nalezy stosowac bloki oporowe z betonu zwyktego B-25 odpowiadajgce wymaganiom normy
BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 lub prefabrykowane.

2.2. Sktadowanie materiatow

2.2.1. Rury, armatura

Rury PE dostarczane sg w oryginalnie zapakowanych wigzkach i powinny by¢ sktadowane tak dtugo
jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu rur PE nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- rury sktadowac¢ na réwnym podtozu, na drewnianych podkfadach o szerokosci co najmniej
10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m,

- wysokos$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczyé 7, natomiast wysokosc
stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m. Kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone
przektadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem
sie rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow,

- rury powinny mieé¢ na obu kornicach zaslepki, zdejmowane bezposrednio przed montazem
ztaczy,

- przy dtugotrwatym sktadowaniu rury nalezy nakry¢ nieprzezroczystg folig z PE lub wykonaé
zadaszenie celem ochrony przed wptywem promieniowania UV. Nie wolno nakrywac rur
w sposob uniemozliwiajacy ich przewietrzanie.

Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Czesci obrobione armatury powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe
bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

2.2.2. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi byé bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze przekraczac¢ 3 miesiecy.



2.2.3. Bloki oporowe

Sktadowisko blokéw oporowych nalezy lokalizowac¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe nalezy ustawiaé w pozycji wbudowania, na podkfadach drewnianych warstwami
po 3 lub 4 sztuki.

2.2.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowad na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania sieci i przytagczy wodociggowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sieci wodociggowej winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparka podsiebierna 0.15- 0.60 m3,

- spycharka ggsienicowa 75 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 5 t,

- wciggarka recznaod 3do 5t,

- samochéd skrzyniowy 3-5 t,

- samochéd samowytadowczy do 5 t,

- samochéd dostawczy do 0,9 t,

- przyczepa dtuzycowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- pompy o napedzie spalinowym do pompowania wody,

- spawarka elektryczna,

- zgrzewarka doczotowa do rur PE,

- zgrzewarka elektrooporowa do rur PE i ksztattek elektrooporowych,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkdw wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

4.2. Transport rur

Przewdz rur samochodami jest uregulowany przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych.
Rury i ksztattki powinny by¢ wtasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur i ksztattek PE nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:
- przewoz powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd
korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli rury sg luzne, to przy uktadaniu ich w stosy na samochodzie obowigzujg te same
zasady co przy sktadowaniu z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna
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przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni
samochodu,

- przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C,

- w kazdych warunkach transportu, przenoszenia i sktadowania oba korice rur powinny by¢
zabezpieczone deklami ochronnymi,

- ksztattki i inne drobne elementy sg pakowane i winny by¢ przewozone w workach,

- rury transportowane w oryginalnych wigzkach lub zwojach zaleca sie roztadowywac
z zastosowaniem wdzkéw widtowych,

- zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych srednic (do 25,0 mm) nie wymaga uzycia
sprzet specjalnego, rury mogg by¢ przenoszone recznie,

- preferowane jest roztadowywanie rur w pakietach.

4.3. Transport armatury

Armature nalezy transportowac¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Cze$¢ armatury (np. wodomierze) nalezy
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie
lub pojemniki.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac sie samochodami skrzyniowymi. Bloki mogg by¢ uktadane
w pozycji pionowej lub poziomej. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig
przesuwu w czasie jazdy.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania
nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikoéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu

Transport cementu luzem winien odbywac sie samochodami cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonywania robdét podano w OST.

Budowa sieci wodociggowej realizowana bedzie metoda tradycyjng — montaz rur i armatury
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w wykopie otwartym.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce sktadowania materiatow,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3. Roboty ziemne Wykopy, przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia tras sieci i trwale oznaczy je
w terenie za pomocy kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkoéw i kotkéw krawedziowych. Wytyczenie
robot powinno byé wykonywane przez geodete z uprawnieniami. Wykonane prace winny spetniac¢
warunki okresSlone w PN-64/H-74086, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:1999, PN-86/B-09700,
PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002. Roboty ziemne sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z norma
PN-B-10736:1999. Gtebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej — min. 1,50 m liczagc od jej osi
do powierzchni terenu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych
wykopow, krzyzujacych sie lub biegngcych réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich uzytkowanie.
Przed przystgpieniem do wykonania wtasciwych wykopdw na gruntach organicznych nalezy zdja¢
warstwe humusu i sktadowaé jg w hatdach wzdtuz wykopdéw. Wykopy nalezy wykonywac jako
liniowe o Scianach pionowych umocnionych lub ze skarpami. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, posiadanego sprzetu
mechanicznego i istniejgcego uzbrojenia terenu. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia
wykopy bezwzglednie wykonywad recznie. Szerokos¢ dna wykopu umocnionego 0,9 m, wykopu
ze skarpami 0,6 m. Deskowanie $cian wykopdéw nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Grunt
z wykopu powinien by¢ sktadowany na odkfad. Wejscia po drabinie do wykopdéw winny by¢
wykonane w odlegtosciach nie przekraczajgcej 20 m, z chwilg osiggniecia gtebokosci > od 1,0 m
od poziomu terenu. W miejscu krzyzowania sie ciggdow pieszych z wykopem nalezy wykonaé
przykrycie wykopow z barierkami dla przejs¢ pieszych. Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym
przy robotach mechanicznych dno wykopu Wykonawca winien wykonaé na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 5+20 cm. Reczne pogtebienie wykopu o pozostate 5+20 cm powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociggow.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny byé
zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:

- goérne krawedzie bali umocnien wykopdéw powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad

teren,
- powierzchnia terenu w miare mozliwosci powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.
Jedynie dla naruszonego podtoza gruntédw rodzimych, ktére stanowié miaty podtoze naturalne,
nalezy wykona¢ podsypke i nasypke o grubosci nie mniejszej niz 15 cm, zageszczong. Materiat:
piasek, zwir.



5.3.1. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
oraz tasmy sygnalizacyjnej. Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze préby
ci$nieniowej sieci wodociggowej. Grubos¢ warstwy ochronnej — obsypki powinna wynosi¢ 30 cm
ponad wierzch rury. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt
nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i srednio ziarnisty. Po wykonaniu obsypki
i jej zageszczeniu mozna przystgpi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu (zasypki). Do wypetnienia
wykopu mozna uzyé materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie przekracza
6 cm. Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczany ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania pod drogami > 98 % stopnia zageszczenia zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Poza drogami zageszczenie powinno wynosi¢ 2 85%. Uzyskanie prawidtowego
zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu okreslonej w PN-B-02480.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. W ramach robét ziemnych nalezy teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
W trakcie wykonywania zasypki rur z PE nad przewodem nalezy umiesci¢ tasme lub siatke
sygnalizacyjng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.

5.4. Roboty montazowe. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddéw sieci wodociggowych powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia
wody z rurociggédw (nie mniej jednak niz 0.1%). Gtebokos$é utozenia przewoddéw przy
nie stosowaniu izolacji cieplnej i s$rodkdéw zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni terenu byto wieksze o 0.25 m od gteboko$é¢ przemarzania gruntéw hz (wg PN-B-
03020). Przykrycie w strefie o hz = 1,2 m powinno wynosi¢ min. hn = 1,45 m. W przypadku, gdy
wierzch dfawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania gruntu, dtawice zasuw powinny
by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych
i naziemnych oraz od sScian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.1. Wytyczne uktadania i montazu rur

Ogélne warunki uktadania i montazu rur z PE:

- przewody mozna ukfadac¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

- sposdb montazu rur (przewoddéw) powinien zapewniac utrzymanie kierunku spadkoéw,

- do budowy przewodu mogg byé uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki z PE nie wykazujgce
uszkodzen,

- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza, ktére
profiluje sie w miare uktadania odcinkdéw rurociggéw,

- przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci
W co najmniej 1/4 swego obwodu,

- zmontowane uprzednio wezty nalezy tgczyé w wykopie z ciggiem zmontowanych rur,

- pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podfoze nalezy wzmocni¢ betonem B10
grubosci 10-15 cm,

- zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomocg
odpowiednich kolan i tukéw,

- wezty na przewodzie wodociggowym z rur PE oraz tuki, kolana, korncéwki sieci, nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok oporowy musi by¢ wsparty o nienaruszona Sciane,

- ksztattki z PE nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie ich grubg folig



lub tasmg z tworzywa,
- taczenie rur z innymi materiatami i armaturg wykonaé¢ za pomocg ksztattek PE tj. tulei
kotnierzowych, dwuzfaczek, itp.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej préby cisnieniowej ztacza rur powinny pozosta¢ odstoniete.

5.4.2. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy zabudowywac przy wszystkich weztach (odgatezieniach), na korcéwkach
sieci, przy hydrantach, a takze przy zmianach kierunku. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony,
aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia
tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zalaé betonem
klasy B-7,5. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy
B-7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Ksztattki z PE nalezy zabezpieczy¢ przed
tarciem o beton przez oddzielenie go grubg folig lub tasma z tworzywa. Wykop do rzednej
wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metodg, natomiast ponizej, do rzednej spodu bloku,
wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.4.3. Armatura odcinajgca
Armature odcinajacg (zasuwy zeliwne kotnierzowe) nalezy instalowac:

- w weztach wodociggowych montazowych,
- na odgatezieniu do hydrantu,
- w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploataciji.

5.4.4. Hydranty p. pozarowe

Ze wzgledu na fakt, iz w teren objety rozbudowg wodociggu dotyczy ciggu komunikacyjnego
i zainstalowanie hydrantu nadziemnych spowodowatoby powazne utrudnienia w ruchu, nalezy
zastosowac hydrant podziemny o $rednicy DN 80 mm odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 1074-
6:2005. Hydrant nalezy umiesci¢ na koncdwce sieci wodociggowej, aby oprdcz zabezpieczenia
ppoz. moégt byé wykorzystywany do jej okresowego przeptukania).

5.4.5. Izolacje
5.4.5.1. Izolacje - zabezpieczenie przewodu

Rury PE nie wymagajq izolacji. Ksztattki oraz elementy PE, zeliwne i stalowe, ztgcza potaczone
uszczelkg gumowa, tacznikami Srubowymi powinny byé zabezpieczone. Izolacja powinna stanowic
szczelng jednolitg powtoke przylegajacg do wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie powinna
mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i peknieé. Potgczenia ksztattek PE, zeliwnych i stalowych
po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu powinny by¢ doktadnie oczyszczone,
a nastepnie zaizolowane. lzolacja ztgczy powinna zachodzi¢, co najmniej 10 cm poza potgczenie.
Do izolacji nalezy stosowad: lepiki asfaltowe, asfalty przemystowe izolacyjne PS. Bitumiczne
powtoki nalezy wykonywa¢ w oparciu o normy PN-M-97051 i BN- 76/0648-76. Izolacja
nie powinna sie stykac z rurami PE.



5.5. Proba szczelnos$ci wodociggowej

W ramach odbioréw technicznych czesciowych utozone w wykopie przewody nalezy poddac
sprawdzeniu wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz w przewodach, z zachowaniem nastepujgcych
zasad:

- dtugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i wynosié
okoto 200 + 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach umocnionych i okoto 150
m w przypadku utozenia przewodu w wykopach nie umocnionych,

- ci$nienie probne (pp) winno wynosi¢ pp = 1.5 pr (pr - cisnienie robocze), lecz nie mniej
niz 1 MPa, - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne.

6. Przepisy zwigzane

6.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z pézn. zm.).

6.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

6.3. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

BN-81/9192-04 Wodociaggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne

wykonania i wbudowania.

PN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania.

10. PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

11. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

12. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowane na gorgco.

13. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes$¢ 1: Wymagania.

14. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes$¢ 2: Armatura zaporowa.

15. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Cze$¢ 3: Armatura zwrotna.

16. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Cze$é 4: Zawory napowietrzajgco odpowietrzajace.

17. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Cze$¢ 1: Armatura Regulujaca.
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18. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek

zfaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

19. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek

ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elementy termoplastyczne.

20. PN-EN 1074-6:205 Hydranty p.poz. podziemne.
21. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiardéw.
22. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych

i ich czesci sktadowych.

6.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Ustawa Ministra dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz. 445).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie, rurociggdw PVC opracowana przez producenta.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 — COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacyjnej.
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