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UWAGI OGOLNE:

{72.44,49 LEG E N DA 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z

0,60 AN (H,Ps, Z) Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
I odbioru robét, budowlano—montazowych opracowanymi

120 0,90 Ps+Z iotniai rzez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wal s s s s oy s - terendistniejacy Eviedzyi Sz{ﬁki budowlane;, !
od SD do wylotu 0.70 PgiGp+Z 24188 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
1 . - teren projektowany ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub

powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki
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0,70 Ps/iPd 0,60 N (H,Ps, 2) e | C r L
1 o - podsypka gr. 15cm budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
@ -{0,30Z/Pg “a0gr 050 pes skalkulowania i zastosowania takieqo elementu w
@2 1030Cp ' ’ -zasypka porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i
$50Ps T ; q
I I & . . . 20 jego zqoda. )
I I = 0,70 PgliGp+Z -kanalizacja deszczowa 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i
@ T i ; rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
243,86 - . .
47 o O 0,70 Ps/fPd siec wodociggowa rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnosza z
To.30 21Pg -sied teletechniczna uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad
4299940 91 ] Tos0cp sztuki budowlane;j.
.68 850 Ps 4. Przed zamoéwieniem elementéw nalezy sprawdzi¢
- I 1= aktualne wymiary obiektu
[\ 5. Powyzszy projekt nalezy ropatrywa¢ réwnoczesnie z
opracowaniami branzowymi.
| 6. Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie
T — — — — z zaleceniami i wytycznymi producenta
B =2
g E @ - studnie rewizyjne DN 1500
O] =3
£ § §239,30 |239,27 £ = £ £ £
o 2 - A\ 2 gl gl o 2 o = =
= 3 3 = A8 A2 = = = S S @] - wpusty deszczowe bet. DN 500/160
g 3 3 g %o % j g g g = =
e s |5 2 i E 2 2 5 5
% d g % EElEr 2 2 2 E g 5 5 § g g - wysokosprowny osadnik wirowy
N N g Sy N N N O| o o Of =] O]
. 3 = 3 BiE B E 2 3 e E g g E E K dwukomorowy z wkladem lamelowym DN
poziom por.237,00 mn.p.m. - 3000
- i) G () ) (=) (=)
Ze
) G@ G@ G@ GD G‘D G‘D ) —-prefabrykowany betonowy wylot DN
o o o0 ~ ~ ~| (2] | [Te) o0 (2] 0 ~| o 0
Rzedna terenu [m n.p.m.] %) v wid| W ") o) ) o N ol - - -] - o
& J I® I & & & & & & N & N N &
8 3 e < © 2 8 T 8 & & & N & o UWaGA
Legenda Rzedna terenu proj. [m n.p.m.] o ol o ol o o o o i o o o = J o -ramoach zadahnia planuje sie wykonoac
Opis eren: & S SN & & & < & g < & & R & & wloczenla do studni rewizy Jnych od SD
ul. Debowa - droga ul. Debowa o redna 2 3 <= 8 8% 9 @ 88 s Q ® e ] 3 8 3 8 5 9 do SD 2 odcihkow bocznych wlotami
o o . o Fedradnaruy n 1 5 % W & 7 : : : : : : E g 3 : Ckazda Studnl Wy d
—Kazdo sTudnhnia wyposazonha w dwa
A i - o < ~00 ~ (2] [92] o [5gd o A o0 (2] [Te] [\ol (=
Prézqulgsotechmczny. Zaglebienie [m] 8 I 2 8 R & s & i = s © S wloty DN 160 przykoanhallka wpustu
- gleba '
o ;ina R : : : : : : deszczowego DN 300, uzbrojonego w
e e o . . i=2,0| i=2 i=2,0 i=1,0 i=1,5 i=1,0 i=1,0 i=1,0 i=1,0 i=1,0 i=1,0 i=1,0 i=1,0 PUSZ't Zellwny uchylny 'typu D400 o
GPiz - glina pylasta zwigzta, zolta Materiat,Srednica/Spadek [%]
|- i wisniowa PP K 21 P K 2{BBOK 21000 PP K 21000 PP K 21000 PP K 21000 PP K 21000 0 0 PP K 21000 0 0 0 wym, 420x620mm
Pd - Piasek drobny, rudo-zoita Diugosé [m] 710 | 3,301,008,30 14,60 51,00 55,00 50,00 50,00 50,00 50,00 12,00 31,00 41,00 42,00 -rurociog z rur warstwowych z PP SN
Pd//Pg - piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, rudo-zétta . . . . . . S S S 8 ID o srednicach od DN 300 do DN
) - - . o Q S8 Q 154 I~ olo S [ &) &) s s > s s sy
Pg - Piasek gliniasty, j. brazowo-Zotta Odlegtosé © ~ opl © o o) =f= o) y - i ] 1000
. egfos¢ [m] = o o © S g 5 3 3 3 3 3 3 3 2 g 3
Pg//Gp+Z - Piasek gliniasty przewarstwiony gling piaszczysta z domieszka zw T T v © © — - o N ©) ©) © ~ ~
Pg/IPd - Piasek glinasty przewarstwiony piaskiem drobnym, szzro-zotta =1 q &8 I b L 3 8 3 & 3 S & 3| =
Po- Pospdika rudo- szara Dno wykopu [m n.p.m.] 5 3 55 T 5 T T T =] =] = = = < < . . . .
Pog+KO - pospdlka gliniasata z domieszka otoczakow, rudo-zotta o b D b o o o o o o o o o o o US’fugI Techniczne VI:;I BL!dIOVC\-‘I?ICtWIlle(! ObSh'Iga InWEStyCJI
Ps - Piasek $redni Kat zatamania [” 270° aciej owackl
B o A I - Al. Wojska Polskiego 68, 63-300 Pleszew
epreRE ) Ao Spadek 0,20 |-0,660,260,60 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 tel. kom. 668 378 264; e-mail: macie]_glowacki@tien.pl
Ps - Piasek $redni, szara pade e T e e e e e e e e e e e
Ps- Piasek sredri, 203 - Materiat PPK2 PPIREREK: PPK2 PPK2 PPK2 PPK2 PPK2 PPK2 Nazwa rysunku: PrOfil podtuzny kanalizacji deszczowe]
Ps//Pd - Piasek sredni przewarstwiony piaskiem drobnym, szara : Obiekt: Odwodnienie terenu drog nowopowstalej Skalg: 1; 500
Ps//Pg - Piasek sredni przewarstwiony piaaskiem gliniastym, z6tta Opis terenu ) strefy mieszkalno-ustugowej potozonej od Data: 04.2024
Ps/[Po - Piasek sredni przewarstwiony pospotka © < H o © - © © S S © oo e > © - . Potoku Jezowskiego do lasu * -
e P . ) ) ~ ~[ o~ ©f © © 1o N SN ), o[ Lelled 3 N o Adres budowy:
Ps/Pg - Piasek $redni przewarstwiony piaskiem gliniastym, zolta Wierzch obsypki [m n.p.m.] o ol o] o o o o o ol = <o N ] < = dz. nr 437/8, 1322/4, 231/47, 307/12,
S i S IS i R i R S A s s 3 A A 306/44, 551/37, 244/45 ark. m. 4 obreb
Ps+Z - Piasek $redni z doimieszka zwiru zoita N b I N N N N N N N b b N N N Ciasna, dz. nr 78/13. ark. m. 1 obreb Molna
Ps+Z - piasek $redni z domieszka zwiru Skala X [1]] Nr.rys.: 4
Ps+Z - Piasek $redni z domieszka zwiru, rudo-Zotta Inwestor-: ' h
2IIPg - Zwir przewarstwiony piaskiem gliniastym, szara Dekamet 0,36 ] 2 4 6 9 10 1 12 14 15 16 19 20 21 28 30 31 34 35 39 40 41 0 43 44 45 : Gmina Ciasna ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna
ZIiZg - 2wir przewarstwiony 2wirem gliniastym, zoita ekametr mer inz. Maciej Glowacki
Zg- Zwir gliniasty, rudo -z6itawa Skala Y: 1:100 Skala X wg tabeli o e s
7g+KO - Zwir gliniasty z domieszka otoczakow, zolto-c. szara OPRACOWAE J,Zf,‘l‘;?ifé‘i;‘,l‘“ai,‘ﬁ,“‘i’h“g :r;av:i?z;
e
|




