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Ciasna KD od lasu do Potoku of.ath

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘ Poszcz

Razem

Odwodnienie terenu drég nowoprojektowanej strefy mieszkalno-ustugowej potozonej od linii lasu do Potoku Jezowskiego

1/45231100-6 |Budowa kanalizacji deszczowej- ul. Debowa
1.1/45113000-2 |Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracykm
d.1./0113-08 nych w terenie réwninnym
1|analogia
State global- |A=1000
ne:
<odcinek kanalizacji deszczowej>
(poz.11+p0oz.12+poz.13+poz.14+poz.15)/A km 0.491
A (suma czesciowa) ] e
km 0.491
RAZEM 0.491
2|kalk. wlasna |Wypompowanie wody opadowej z istniejgcego rurociagu DN 1000 o dtugoastkpl.
d.1.|kalk. wiasna |355,0m w ulicy Polnej od al. Zjednoczenia do ul. Lipowej w miejscowosci Clas-
1 na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45232410-9 |Roboty ziemne
3|KNR-W 2-01|Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory wms3
d.1./0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. IlI-
2 1V; gtebokos$¢ do 1.5 m- lokalizacja kolizji i skrzyzowan
State global- |B=1
ne:
<lokalizacja kolizji i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym>
<sie¢ wodociagowa>
1.50*1.30*B*15 m3 29.250
<linia telefoniczna>
1.50*0.90*B*15 m3 20.250
<linia eNN>
1.50*0.90*B*15 m3 20.250
<przytgcze wodociggowe>
1.50*0.90*B*13 m3 17.550
<sie¢ gazowa>
1.50*0.90*13 m3 17.550
RAZEM 104.850
4|KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.{m3
d.1./0203-05 z.0. |m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2|2.8.3. 0210- |na odlegtos¢ 6 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszo-
03 nej na kotach)
State global- |[E=0.3
ne:
<wykop pod przykanaliki wpustéw deszczowych>
0.80*0.90*1.00*poz.10 m3 63.360
<wykop pod wpusty deszczowe>
1.20*1.20%(1.20-E)*poz.18 m3 20.736
RAZEM 84.096
5/KNR-W 2-01|Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.1./0808-03 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m;
2 szeroko$¢ wykopu 2,0-3,0 m
State global- |C=0.15
ne: M=2.15
<wykop pod kanalizacje deszczowg>
((3.21+3.44)/2+C)*50.00*"M m3 373.563
A (suma czesciowa) ] e
m3 373.563
<dodatek do poszerzenia wykopdéw pod studnie rewizyjne>
2.30*2.30%1.20*poz.16A m3 6.348
B (suma czesciowa) | e
m3 6.348
<umniejszenia>
-p0z.3*50% m3 -52.425
-p0z.4*50% m3 -42.048
RAZEM 285.438
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6| KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3
d.1./0808-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m;
2 szeroko$¢ wykopu 1,0-2,0 m
State global- |C=0.15
ne: W=1.85
U=1.4
T=0.4
R=1.1
<wykop pod kanalizacje deszczowa>
((2.39+3.21)/2+C)*65.00*"W m3 354.738
((2.31+2.39)/2+C)*58.0*"W m3 268.250
((2.19+2.31)/2+C)*80.00*U m3 268.800
((2.24+2.19)/2+C)*69.00*U m3 228.459
((2.12+2.24)/2+C)*44.00*U m3 143.528
((2.21+2.12)/2+C)*71.00*T m3 65.746
((2.44+2.21)/2+C)*77.00*R m3 209.633
A (suma czesciowa) ] e
m3 1539.154
<dodatek do poszerzenia wykopdéw pod studnie rewizyjne>
2.30*2.30*1.20*poz.16B m3 44.436
B (sumaczesciowa) e
m3 44.436
<umniejszenia>
-p0z.3*50% m3 -52.425
-p0z.4*50% m3 -42.048
RAZEM 1489.117
7|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtg szt.
d.1./0606-01 bokos$¢ do 4 m
2 Krotnos¢ = 2
15*2 szt. 30.000
RAZEM 30.000
8/KNNR 1 Pompowanie wdd gruntowych za pomocg igtofiltréw godz.
d.1./0603-01
2|kalk. wiasna
460 godz. 460.000
RAZEM 460.000
9|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./0511-02
2
State global- |C=0.15
ne:
<kanalizacja grawitacyjna>
poz.10*0.30*C m3 3.960
poz.11*0.70*C m3 8.395
poz.12*0.40*C m3 4.217
poz.13*0.50*C m3 14.414
poz.14*1.00*C m3 3.900
poz.15*0.80*C m3 14.658
RAZEM 49.544
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm, SN 8, $cianka lita|m
d.1./0408-02
2
<przykanaliki wpustéw deszczowych>
poz.18*5.50 m 88.000
RAZEM 88.000
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych SN 8 o $r. nominalnej ID 300 mm - wykopy m
d.1.|0407-02 umocnione
2|z.s2.3.4.
9908
79.95 m 79.950
RAZEM 79.950

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24592



Ciasna KD od lasu do Potoku of.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych SN 8 o $r. nominalnej ID 400 mm - wykopy umgm
d.1./0407-03 nione
2|z.s2.3.4.
9908
70.28 m 70.280
RAZEM 70.280
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych SN 8o $r. nominalnej ID 500 mm - gteboko$¢ pam
d.1./0407-04 z.o0. |nad 3 m - wykopy umocnione
2|2.2. 9901
z.sz.3.4.
9908
80.28 m 80.280
67.95 m 67.950
43.95 m 43.950
RAZEM 192.180
14| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych SN 8 o $r. nominalnej ID 1000 mm - gteboko$¢ |m
d.1./0407-08 z.o0. |ponad 3 m - wykopy umocnione
2|2.2. 9901
z.sz.3.4.
9908
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych SN 8 o $r. nominalnej ID 800 mm - gtebokos$¢ p¢m
d.1./0407-07 z.0. |nad 3 m - wykopy umocnione
2|2.2. 9901
z.sz.3.4.
9908
64.30 m 64.300
57.85 m 57.850
RAZEM 122.150
16| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie ¢stud.
d.1./0513-05 gtebok. 3m
2
<SD >DN800>
1 stud. 1.000
A (suma czesciowa) ] e
stud. 1.000
<SD <DN 800>
7 stud. 7.000
B (sumaczesciowa) | e
stud. 7.000
RAZEM 8.000
17|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie 2[0.5 m]
d.1./0513-06 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
poz.16 [0.5m] 8.000
stud.
RAZEM 8.000
18| KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu|szt.
d.1./0524-02 wpustem zeliwnym D 400 uchylna o wym. 620x420mm
2
poz.16*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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19 Dostawa piasku na wymiane gruntu m3
d.1.|kalk. wiasna
2
<kanalizacja grawitacyjna>
poz.3 m3 104.850
poz.4 m3 84.096
poz.5*40% m3 114.175
A (suma czesciowa) ] e
m3 303.121
<umniejszenia>
<podsypka>
-poz.9 m3 -49.544
<rurociggi grawitacyjne>
-0.16*0.16*3.4/4*poz.10 m3 -1.915
-0.25*0.25*3.14/4*poz.11 m3 -3.923
-0.3*0.3*3.15/4*poz.12 m3 -4.981
-0.4*0.4*3.14/4*poz.14 m3 -3.266
-0.50*0.50*3.14/4*poz.13 m3 -37.715
-0.80*0.80*3.14/4*poz.15 m3 -61.368
-1.0*1.0*3.14/4*poz.14 m3 -20.410
<studnie rewizyjne betonowe>
-1.80*1.80*3.14/4*3.60*p0z.16 m3 -73.250
B (sumaczesciowa) | e
m?3 -256.372
RAZEM 46.749
20| KNR-W 2-01|Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z przerzutem |m3
d.1./0501-03 odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
2
poz.19*50% m?3 23.375
RAZEM 23.375
21|KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos{m?3
d.1./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2
poz.19*50% m?3 23.375
RAZEM 23.375
22|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./0706-01 préb.
2
poz.10/200 odc. -1 0.440
préb.
RAZEM 0.440
23|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./0706-03 préb.
2
poz.11/200 odc. -1 0.400
préb.
RAZEM 0.400
24|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1./0706-05 préb.
2
poz.12/200 odc. -1 0.351
préb.
RAZEM 0.351
25|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 800 mm odc. -1
d.1./0706-09 préb.
2
poz.15/200 odc. -1 0.611
prob.
RAZEM 0.611
26|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 1000 mm odc. -1
d.1./0706-11 préb.
2
poz.14/200 odc. -1 0.130
prob.
RAZEM 0.130
1.3/45231100-6 |Zarurowanie rowu melioracyjnego- dz. nr 244/45, 551/37

-5-
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27|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracykm
d.1./0113-08 nych w terenie réwninnym
3|analogia
State global- |A=1000
ne:
<odcinek zarurowania rowu melioracyjnego>
poz.37/A km 0.248
A (suma czesciowa) ] e
km 0.248
RAZEM 0.248
28|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1./0816-03
3
6.00*5 m 30.000
RAZEM 30.000
29|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1./0816-04
3
0.25*1.50*2.10%6 m?3 4.725
RAZEM 4.725
30| KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.{m3
d.1./0203-05 z.0. |m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
3/2.8.3. 0210- |na odlegtos¢ 6 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszo-
03 nej na kotach)
State global- |C=0.15
ne:
((4.75+1.00)/2+C)*25.00 m3 75.625
((3.25+1.00)/2+C)*50.00 m3 113.750
((3.25+1.00)/2+C)*50.00 m3 113.750
((2.25+1.00)/2+C)*41.00 m3 72.775
((2.25+1.00)/2+C)*42.00 m?3 74.550
RAZEM 450.450
31|KNR-W 2-01|Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o Scianach zabezpie- |m3
d.1./0808-03 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m;
3 szeroko$¢ wykopu 2,0-3,0 m
State global- |C=0.15
ne: M=2.15
<wykop pod kanalizacje deszczowg>
((3.60+3.76)/2+C)*28.00*M m3 230.566
((3.76+2.36)/2+C)*54.00*"M m3 372.681
((2.36+2.72)/2+C)*51.00*M m3 294.959
((2.72+2.23)/2+C)*50.00*"M m3 282.188
((2.23+1.42)/2+C)*50.00*"M m3 212.313
A (suma czesciowa) ] e
m3 1392.707
<dodatek do poszerzenia wykopdéw pod studnie rewizyjne>
2.30*2.30%1.20*poz.16 m3 50.784
B (sumaczesciowa) | e
m?3 50.784
RAZEM 1 443.491
32|KNR 2-11 Drenowanie terenéw zielonych pomiedzy chodnikie a granica posesji- wykonym
d.1./0101-03 wane recznie w terenach nizinnych w gruntach kat. II-lll $rednica rurek 10.0
3|analogia cm (rurki z NPCW)
Krotnos¢ = 2
<odwodnienie pasa pomiedzy budynkami nr 21,23>
poz.37B m 207.100
RAZEM 207.100
33|KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o $r. 10.0 cm obsypywane zwirem 8-16mm zabezpiecze m
d.1./0145-03 nie warstwg geowwtdkniny (90g/m2)
3 Krotnos¢ = 2
poz.32 m 207.100
RAZEM 207.100
34|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtg szt.
d.1./0606-01 bokos$¢ do 4 m
3 Krotnos¢ = 2
10*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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35|KNNR 1 Pompowanie wdd gruntowych za pomocg igtofiltréw godz.
d.1.|0603-01
3|kalk. wiasna
380 godz. 380.000
RAZEM 380.000
36|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./0511-02
3
State global- |C=0.15
ne:
<kanalizacja grawitacyjna>
poz.38%0.30*C m3 0.495
poz.37%1.00*C m3 37.170
RAZEM 37.665
37|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych SN 8 o $r. nominalnej ID 1000 mm - gteboko$¢ |m
d.1./0407-08 z.o0. |ponad 3 m - wykopy umocnione
3/2.2. 9901
z.sz.3.4.
9908
7.10 m 7.100
1.00 m 1.000
14.60 m 14.600
A (suma czesciowa) ] e
m 22.700
51.00 m 51.000
56.10 m 56.100
50.00 m 50.000
50.00 m 50.000
B (sumaczesciowa) | e
m 207.100
<przepust rurowy>
12.00 m 12.000
6.00 m 6.000
RAZEM 247.800
38|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm, SN 8, Scianka lita|m
d.1.|0408-02
3
<przykanaliki wpustéw deszczowych>
2*5.50 m 11.000
RAZEM 11.000
39|KNR 2-11 Wyloty kanalizacji deszczowej WD-1 o $r. 100 cm wylot.
d.1./1607-03
3|analogia
1 wylot. 1.000
<wlot przepustu>
1 wylot. 1.000
<wylot przepustu>
RAZEM 2.000
40/KNR 2-11 Umocnienia dna rowu z ptyt betonowych 60x40cm oraz skarp narzutem z ka- szt.
d.1./12501-01 mienia na betonie przy przepustach WD-1,
3|analogia
poz.39 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie ¢stud.
d.1./0513-05 gtebok. 3m
3
<SD na istniejgcym rowie melioracyjnym>
<SD 11>
1 stud. 1.000
<SD 12>
1 stud. 1.000
<SD13>
1 stud. 1.000
<SD14>
1 stud. 1.000
RAZEM 4.000
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42| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie 2[0.5 m]
d.1./0513-06 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
3
poz.41 [0.5m] 4.000
stud.
RAZEM 4.000
43| KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1./0524-02 wpustem zeliwnym D 400 uchylna o wym. 620x420mm
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44 Dostawa piasku na wymiane gruntu m3
d.1.|kalk. wiasna
3
<kanalizacja grawitacyjna>
poz.30 m3 450.450
poz.31*40% m3 577.396
A (suma czesciowa) ] e
m3 1 027.846
<umniejszenia>
<podsypka>
-poz.36 m3 -37.665
<rurociggi grawitacyjne>
-0.16*0.16*3.4/4*p0oz.38 m3 -0.239
-1.0*1.0*3.14/4*poz.37 m3 -194.523
<studnie rewizyjne betonowe>
-1.70*1.70*3.14/4*3.00*p0z.42 m3 -27.224
B (sumaczesciowa) | e
m?3 -259.651
RAZEM 768.195
45/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem |m?3
d.1./0501-03 odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
3
poz.44*50% m?3 384.098
RAZEM 384.098
46|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$tm3
d.1./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
3
poz.44*50% m?3 384.098
RAZEM 384.098
47 KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./0706-01 préb.
3
poz.38/200 odc. -1 0.055
préb.
RAZEM 0.055|
48| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 1000 mm odc. -1
d.1./0706-09 préb.
3
poz.37/200 odc. -1 1.239
préb.
RAZEM 1.239
49/KNR-W 2-01 |Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykm3
d.1./0217-01 nywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-1l o obje-
3|z.sz.2.3.2 |tosci do 1.50 m3/m - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
9903-03
25.00*2.50*0.60 m?3 37.500
RAZEM 37.500
2 Roboty drogowe- ul. Zjednoczenia
21 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
50| analiza indy- | Projekt organizacji ruchu szt
d.2.|widualna
1|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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51|analiza indy- | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.2.|widualna
1|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty ziemne
52| KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.{m3
d.2./0203-05 z.0. |m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2|2.8.3. 0210- |na odlegtos¢ 6 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszo-
03 nej na kotach)
State global- |M=2.15
ne: N=0.5
<droga ul. Debowa>
<wykop pod koryto drogi>
(31.00+65.00+58.00+80.00+69.00+44.00+71.00+77.00)*(6.00-M)*N m3 952.875
<wlgczenia w drogi boczne>
40.00*7*N m3 140.000
RAZEM 1 092.875
53|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjng m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
State global- |O=6
ne:
<droga ul. Debowa>
(31.00+65.00+58.00+80.00+69.00+44.00+71.00+77.00)*O m2 2 970.000
<wlgczenia w drogi boczne>
40.00*7 m2 280.000
RAZEM 3 250.000
54|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub m?2
d.2./0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
2|0104-08
poz.53 m? 3250.000
RAZEM 3 250.000
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczen m?
d.2./0114-05 15 cm
2
poz.53 m? 3250.000
RAZEM 3 250.000
56|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze: m?
d.2./0114-07 niu 8 cm
2
poz.55 m? 3250.000
RAZEM 3 250.000
2.3 Elementy ulic
57|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2./0813-03 piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
3|z.0.2.13.
9902-01
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
58|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na go-/m
d.2.|0814-02 dzine
3|z.0.2.13.
9902-01
3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.2./0812-03
3|z.0.2.13.
9902-01
poz.57*0.06 m3 0.180
poz.58*0.03 m3 0.180
RAZEM 0.360
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60|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej gr. 8cm na podsypce | m?
d.2./0815-01 piaskowo - cementowej, 26-75 pojazdéw na godzine
3|z.0.2.13.
9902-01
analogia
State global- |M=2.15
ne:
M*1.50 m?2 3.225
RAZEM 3.225
61|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15, 26-75 pojazdow 1 m3
d.2./0402-04 godzine na tukach o promieniu do 40 m
3|z.0.2.13.
9902-01
0402-05
poz.59 m3 0.360
RAZEM 0.360
62|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementm
d.2./0403-03 wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine na tukach o promieniu do 40 m
3|z.0.2.13.
9902-01
0403-08
poz.57 m 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie;m
d.2./0407-03 niem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine na tukach o promieniu do 20
3|z.0.2.13. m
9902-01
0407-07
poz.58 m 6.000
RAZEM 6.000
2.4 Jezdnia
64|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 26-7m
d.2./0101-02 pojazdéw na godzine
4/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
35.00*2 m 70.000
RAZEM 70.000
65|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o|m?2
d.2./0803-03 grubosci 10 cm
4/0803-04
State global- |M=2.15
ne:
35.00*M m?2 75.250
RAZEM 75.250
66|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 23 |m?
d.2./0802-07 cm
4/0802-08
poz.65 m? 75.250
RAZEM 75.250
67|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst m?
d.2./,0111-01 wy po zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine
4/z.0.2.13.
9902-01
0111-02
poz.66 m? 75.250
RAZEM 75.250
68|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczen m?
d.2./0114-05 15 cm
4
poz.67 m? 75.250
RAZEM 75.250
69|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze: m?
d.2./0114-07 niu 8 cm
4
poz.68 m? 75.250
RAZEM 75.250
70/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig; m?2
d.2./0310-01 z.o. | zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, prze
412.12.9901- |kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
poz.66 m? 75.250
RAZEM 75.250
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71/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cig m?
d.2./0310-05 z.o. |ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 cm - roboty na poszerzeniach, przer
412.12. 9901- |kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04 0310-06
poz.66 m? 75.250
RAZEM 75.250
72|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d.2./23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
4
poz.60 m? 3.225
RAZEM 3.225
2.5 Separator substancji ropopochodnych
73|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.2./0811-04 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci 7,20 m; sze-
5 roko$¢ wykopu 3,0-4,0 m
State global- |C=0.15
ne:
<wykop pod separator substancji ropopochodnych zgodnie z profilem podtuz
nym i ofertg na urzadzenie>
4.05*(5.54+C)*7.50 m3 172.834
RAZEM 172.834
74 KNR-W 2-01 | Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtgszt.
d.2./0606-01 bokos$¢ do 4 m
5 Krotnos¢ = 2
8*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
75/KNNR 1 Pompowanie wdd gruntowych za pomocg igtofiltréw godz.
d.2./0603-01
5|kalk. wlasna
120 godz. 120.000
RAZEM 120.000
76| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2./0511-02
5
State global- |C=0.15
ne:
<kanalizacja grawitacyjna>
4.00*7.50*C m3 4.500
RAZEM 4.500
77 KNR-W 2-18 | Montaz wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych o przeptywstud.
d.2./0516-01 + |nominalnym 160 do 1600 dm3/s - dwa zbiorniki zelebetowe DN 3000mm, gter
5|KNR-W 2-18 |bokosc catkowita 5,54m, wiot DN 1000, wylot DN 1000 (patrz oferta cenowa)
0516-03
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
78 KNR-W 2-18|Kanaty z rur polietylenowych SN 8 o $r. nominalnej ID 1000 mm - gteboko$¢ | m
d.2./0407-08 z.o0. |ponad 3 m - wykopy umocnione
5/2.2. 9901
z.sz.3.4.
9908
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
79 Dostawa piasku na wymiane gruntu m3
d.2.|kalk. wiasna
5
<wykpo pod separator>
poz.73*80% m3 138.267
A (suma czesciowa) ] e
m3 138.267
<umniejszenia>
<podsypka>
-poz.76 m3 -4.500
<studnie rewizyjne betonowe>
-3.30*3.30%3.14/4*5.54*2 m3 -94.719
B (sumaczesciowa) | e
m?3 -99.219
RAZEM 39.048

-11 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24592



