OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 25162

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Gminie Ciasna, ul. Hubala
1 Przygotowanie terenu pod budowe
11 Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 rowninnym.
1
0.871 km 0.87
RAZEM 0.87
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej - budowa drogi
2.1 Roboty ziemne, rozbioérki
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2.|0101-01
1
4 m 4.00
RAZEM 4.00
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.2./0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
3484.86 m?2 3484.86
RAZEM 3484.86
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.|0801-02
1
3484.86 m?2 3484.86
RAZEM 3484.86
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
1/0101-02
1133.92 m?2 1133.92
RAZEM 1133.92
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
3484.86 m?2 3484.86
RAZEM 3484.86
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2./0108-11 legtosé 5 km
1/0108-12
p0z.3*0.04 m3 139.39
RAZEM 139.39
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2./0108-11 legtos¢ 6 km
1/0108-12
poz.4*0.15 m3 522.73
RAZEM 522.73
9/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 6 km grunt.kat. |m3
d.2.|0108-06 1
1/0108-08
poz.5*0.4 m3 453.57
RAZEM 453.57
2.2 Podbudowy
10/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.2.|0104-02 Krotnos¢ = 1.25
2
poz.5 m?2 1133.92
RAZEM 1133.92
11/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane pias- |m?2
d.2./0109-02 kiem i wodg - stabilizacja
2
poz.5 m?2 1133.92
RAZEM 1133.92
12/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2./0113-01 15¢cm
2 Krotnos¢ = 0.67
poz.4 m?2 3484.86
RAZEM 3484.86
13/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.|0113-05 10 cm
2
poz.4 m?2 3484.86
RAZEM 3484.86
14/ KNNR 6 Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfal- |m2
d.2./1005-07 towg (w-wa wigzgca bitumiczna)
2
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poz.4 m2 3484.86
RAZEM 3484.86
2.3 Nawierzchnie
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.2./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
3
poz.4 m2 3484.86
RAZEM 3484.86
16/KNNR 6 Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfal- |m2
d.2./1005-07 towa (w-wa wigzgca bitumiczna)
3
poz.4 m2 3484.86
RAZEM 3484.86
17/KNNR 6 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, gru-|m2
d.2./0309-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm
3
poz.4 m2 3484.86
RAZEM 3484.86
18/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - |m2
d.2./0407-03 umocnienie skarpy przy stawie
3
283.48*1.2 m?2 340.18
RAZEM 340.18
2.4 Roboty wykonczeniowe
19/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.2.|1402-05
4
871.22 m?2 871.22
RAZEM 871.22
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-07 niu 15 cm - pobocza
4/0114-08
analiza indy-
widualna
poz.19 m2 871.22
RAZEM 871.22
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.|1406-04
4
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
22|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 6 km grunt.kat. |m3
d.2.|0108-06 1]
4/0108-08
poz.19*0.1 m3 87.12
RAZEM 87.12
23|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2.|0702-02
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.2.|0704-01
4
4.3*2 m 8.60
RAZEM 8.60
26|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m |m
d.2.|0704-05
4
4 m 4.00
RAZEM 4.00
3 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej - przepust
27|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe ms3
d.3/0816-04
1*2.1*0.38*2 m3 1.60
RAZEM 1.60
28|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.3/0816-03
12 m 12.00
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RAZEM 12.00
29|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.3/0212-02 z.sz |odktad w gruncie kat. 11l - bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
2.3.11 9905-
01
121.8"2.4 m3 51.84
RAZEM 51.84
30|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3/0511-02
12*0.8*0.3 m3 2.88
RAZEM 2.88
31|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tagczonych na uszczelke gu- |m
d.3/0412-05 mowg o $r. 600 mm
12 m 12.00
RAZEM 12.00
32|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.3/0605-05
2 Sciank. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |ms3
d.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll z rozplantowaniem pozostatego urobku - ttuczen z
rozbidrki jezdni
p0z.29-p0z.30 m3 48.96
RAZEM 48.96
34|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.3/0228-01
poz.33 m3 48.96
RAZEM 48.96
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ 6 km
0108-12
p0z.27+p0z.28*0.04+p0z.30 m3 4.96
RAZEM 4.96
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