Budownictwo Przemystaw Zawadzki

Ul. Moniuszki 4c
46-220 Byczyna

Tel. 500-076-238

e-mail: p-z@post.pl

Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w sot. Ciasna,

stanowiacej odcinek ul. Hubala o dlugosci 0,871km

Adres obiektu budowlanego

Glinica, gm. Ciasna

Kategoria obiektu budowlanego

XXV

- nazwa i numer jednostki ewidencyjnej
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
- numery dzialek ewidencyjnych, na

ktérych usytuowano obiekt

jednostka: Ciasna
obreb: 240703_2.0001 Ciasna
dz. nr dz. nr 618/102, 311/61, 296/61 k.m. 5

Imi¢ i nazwisko inwestora

Adres inwestora

Gmina Ciasna

Ul. Nowa 1la, 42-793 Ciasna

Zakres Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis
opracowania: i specjalnosé
PROJEKTANT mgr inz. Przemystaw OPL/0096/POOK/04
BR. DROGOWA Zawadzki spec. drogowa

Kluczbork, 23.05.2024r.

NR. EGZ.




I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. )
1. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;j

II. Cze$¢ opisowa (str. )

III. Cze¢$¢ rysunkowa(str. )
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.7131/0126/04
DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pdzn. zm.) i art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1,
art.14 ust.1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) oraz § 9 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r., Nr 8, poz.38 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 § 1 Kodeksu postegpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071
z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje
Panu mgr. inz. budownictwa Przemystawowi ZAWADZKIEMU

urodzonemu w dniu 15 czerwca 1973 roku w Kluczborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0096/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa na podstawie
wynikow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 11/0OKK
OPL OIlIB/04 z 27.11.2004 roku stwierdzita, ze Pan mgr inz. Przemystaw Zawadzki posiada wymaga-
ne prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne
do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budowniciwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sktad Orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Zawadzki
KOSTOW nr9m.10
46-220 Byczyna

. Okregowa Rada |zby

. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala

1. drinz. Wiktor Abramek .......coooffie o Jocidle i

2. mgrinz. Konrad Jedrzejewski 7.

WM

3. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz .




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz w
zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r., Nr 8, poz. 38 z
poézn. zm.) Pan mgr inZz. Przemystaw ZawadzKki jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do:

—  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych, sprawdzania projektow budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

—  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 1, ust. 3b pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie - niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja réwniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

b) drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorowych (Z) w rozumieniu przepisow w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow

powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i kladek o rozpietosci
przesta do 20 m,

g) budowy mostow skiadanych wedtug stosownych instrukeji,

h) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

i) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych uwzglednienia wptywow
eksploatacji gorniczej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-NUR-XEI-3NE *

Pan PRZEMYStAW ZAWADZKI o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0574/02

adres zamieszkania MONIUSZKI 4C, 46-220 Byczyna

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT TECHNICZNY

Kluczbork, 23.05.2024 r

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r.

poz. 2351 z p. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w sol. Ciasna, stanowiacej odcinek ul. Hubala

o diugosci 0,871km
potozonego:
sporzadzony w dniu :

dla Inwestora:

jedn. ew.: Ciasna, obreb ew.: Ciasna, dz. nr 618/102, 311/61, 296/61 k.m. 5

23.05.2024r.

Gmina Ciasna

ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zakres Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis
opracowania: i specjalno$¢
PROJEKTANT mgr inz. Przemystaw OPL/0096/POOK/04

BR. DROGOWA

Zawadzki

spec. drogowa




Budownictwo Przemystaw Zawadzki
Ul. Moniuszki 4c Tel. 500-076-238

46-220 Byczyna e-mail: p-z@post.pl

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR: Gmina Ciasna
ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna
ADRES BUDOWY: jedn. ew.: Ciasna, obreb ew.: Ciasna, dz. nr 618/102, 311/61,
296/61 k.m. 5

1. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta z Inwestorem.
- Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
- Przepisy techniczno-budowlane.

- Mapa zasadnicza 1:500

2.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Dla dz. nr 618/102, 311/61, 296/61 k.m. 5, potozonych w Ciasnej opracowano projekt

przebudowy ul. Majora Hubala w granicach istniejgcego pasa drogowego.

3.  Opis stanu istniejacego
Na wyzej wymienionej dzialce odcinek drogi gminnej obecnie posiada nawierzchnig
asfaltowa. Nawierzchnia wykazuje duza degradacje — ubytki nawierzchni. Droga odwadniana jest
powierzchniowo na teren przyleglty do pasa drogowego. W obrebie opracowania brak uzbrojenia

terenu.

4. Projektowany zakres remontu drogi
4.1.  Forma architektoniczna i funkcja.

Przebudowa istniejacej drogi bedzie polega¢ na wykonaniu nowej nawierzchni
asfaltowej szer. 4,0m ograniczonej kraweznikami drogowymi oraz poboczy szer. 0,5m
utwardzonych kamieniem. Cato$¢ przebudowy zostanie wykonana w granicach
istniejagcego pasa drogowego. Dodatkowo zaprojektowano remont istniejacego
przepustu(wymiana rury przepustu S$rednicy 600mm Wipro, remont $cianek
betonowych przepustu, wykonanie barierek ochronnych stalowych U-14A)

4.2.  Projektowane parametry techniczne
Zaklada si¢ ponizsze parametry techniczne:

— klasa techniczna D

— predkos¢ projektowa V, =30 km/h

— szeroko$¢ jezdni 4,0m



Budownictwo Przemystaw Zawadzki

Ul. Moniuszki 4c Tel. 500-076-238
46-220 Byczyna e-mail: p-z@post.pl
— pobocza 0.5 m utwardzone tluczniem
— poch. poprzeczne jezdni dwustronne, jednostronne 2%
— poch. poboczy 6%
— kategoria ruchu KR1
— odwodnienie powierzchniowe na tereny w granicach dziatek inwestora

4.3.  Uklad konstrukcyjny obiektu
Od km 040,00 do km 0+556,52 oraz od km 0+840,00 do km 0+871,00

= warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4,0 cm
= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16P 4,0 cm
= podbudowa z kruszywa tamanego 4/63 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Pobocza szer. S0cm
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 8 cm

Od km 0+4556,52 do km 0+840,00

= warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4,0 cm
= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16P 4,0 cm
= podbudowa z kruszywa tamanego 4/63 stabilizowanego mechanicznie 20 cm
= stabilizacja Rm=2,5MPa 15cm
= warstwa odsaczajgca piasku 40cm

(nalezy wybra¢ warstwg istniejacego gruntu do gt. ok. 80cm z powodu zniszczen
spowodowanych przez bobry)

Pobocza szer. 50cm

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 8 cm
Skarpy

= plyty azurowe 40x60cm 8 cm

= podsypka cementowo-piaskowa 4 cm

4.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci i bilans zagospodarowania terenu

LP | Wytyczne Jednostki

1. | Powierzchnia zakresu opracowania: 7272,93 m’

2. | Obiekt projektowany:

2.1. | Dlugos¢ projektowanego odcinka 871,00 m




Budownictwo Przemystaw Zawadzki

Ul. Moniuszki 4c Tel. 500-076-238
46-220 Byczyna e-mail: p-z@post.pl
drogi
2.2. | Powierzchnia projektowanych 871,22 m”
poboczy
2.3. | Powierzchnia jezdni 3484,86 m’
2.4. | Calkowita pow. drogi 4356,08 m”
5. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz technologia
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie rob6t zgodnie
z przepisami BHP i za bezpieczenstwo uzytkownikéw paséw drogowych, na ktoérych
odbywaja si¢ roboty. Obowigzkiem wykonawcy robét jest zapewnienie wilasciwej obstugi
geodezyjnej, zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujgcej zarzad nad danym
urzadzeniem. W  przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia
niezinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty,
powiadomi¢ wiasciwg instytucje, a dalsze prace kontynuowa¢ w sposob przedstawiony wyzej.

Organizacja ruchu nie zmieni sig.



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w sof. Ciasna, stanowiqcej
odcinek ul. Hubala o dtugosci 0,871 km
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NAWIERZCHNIA
warstwa Scieralna — beton asfaltowy ACIIS 4cm
worstwa wiazaca — beton asfaltowy ACLEW 4cm
podbudowa zasadnicza 0-31,5mm gr. 20cm

POBOCZE
pobocze kamienne 0-31,9mm gr. 10cm

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w sof. Ciasna, stanowiqcej

odcinek ul. Hubala o dtugosci 0,871 km
NAZWA INWESTYCJI

obr. ew.: Ciasna, jedn. ew. Ciasna, dz. nr 618/102, 311/61, 296/61
ADRES INWESTYCJI

Gmina Ciasna
Ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna

INWESTOR

DROGOWA
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ==
NAZWA RYSUNKU NR PROJEKTU
mgr inz. Przemystaw Zawadzki OPL/0096/PO0OK/04
PROJEKTANT specj. drogowa NR UPRAWNIEN PODPIS
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PROJEKT TECHNICZNY

FAZA PROJEKTOWA
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N7 NAWIERZCHNIA

PRZEKRaJ ODCINEK OD KM 0+625,71 DO KM 0+840,00
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) umochnienie skarpy
é ptytami azurowymi
N 40x60x8cm

umochlenie skarpy
ptytami azurowymi
40x60x8cm
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PRZEKRaJ PRZEPUST

U-14A rozstaw

U-14A rozstaw

stup., 4m, dt. 8m stup. 4m, dlt. 8m

umochienie skoarpy
plytami azurowymi
40x60x8cm

warstwa Scieralna — keton asfaltowy ACLIS 4cm
warstwa wiazaca — beton asfaltowy ACLIEW 4cm
podbudowa zasadnicza 0-31,5mm gr. 20cm
stabilizac ja Rm=2,5MPa gr. 15cm

warstwa odsacza jaca piasku gr. 40cm

POBOCZE
pobocze kamienne 0-31,9mm gr. 10cm

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w sof. Ciasna, stanowiqcej

odcinek ul. Hubala o dtugosci 0,871 km
NAZWA INWESTYCJI

obr. ew.: Ciasna, jedn. ew. Ciasna, dz. nr 618/102, 311/61, 296/61
ADRES INWESTYCJI

Gmina Ciasna
Ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna

INWESTOR

DROGOWA
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