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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont pokrycia dachéw
1|Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiowki podwdjnie m2
d.1/0508-02
(69.5+63.73+35.33+4.55+11.88+20.78+25.44+75.16)*1.35 m?2 413.600
RAZEM 413.600
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
13.9+8.5+12.32+4.2+1.75+3.6 m 44.270
RAZEM 44.270
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
4.5*8 m 36.000
RAZEM 36.000
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 |m?2
d.1/0430-04 cm
413.6 m?2 413.600
RAZEM 413.600
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
d.1/0430-07
(75.16+20.78+35.33+11.88+4.55+25.44)*1.35 m?2 233.739
RAZEM 233.739
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe m
d.1/0430-10
44.27 m 44.270
RAZEM 44.270
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
13.8*1.17+(5.6*3+3.6)*0.8*0.38+(0.64*0.9+0.38*0.64*2+0.38*0.9)*1.2+0.38* |m3 24.854
1.2*1.8
RAZEM 24.854
8/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
413.6*0.03+24.854+233.739*0.1*0.15 m3 40.768
RAZEM 40.768
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
40.768*12 m3 489.216
RAZEM 489.216
2|Roboty pokrywcze
10|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2|0336-07 wo-wapiennej - bruzdy do zakotwienia wienca pod sciane kolankowag
1.3*2 m 2.600
RAZEM 2.600
11|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugo$ci deskowanego obwodu do m3
d.2|0232-01 przekroju do 6 - reczne uktadanie betonu
(13.82+1.0*4)*0.29*0.25 m3 1.292
RAZEM 1.292
12|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku diugosci deskowanego obwodu do m3
d.2|/0231-01 przekroju do 8 - reczne uktadanie betonu
1.0*4*0.29*0.25 m3 0.290
RAZEM 0.290
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
(13.82+1.0*2+1.0*4)*(0.25+0.20+0.05)*2*0.23*0.001 t 0.005
RAZEM 0.005
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
(14.82+1.5*2+1.4*4)*4*0.89*0.001 t 0.083
RAZEM 0.083
15|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych |m2
d.2|0131-02 typu Max/220 o grubosci 29 cm
13.82*1.0 m?2 13.820
RAZEM 13.820
16|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.2|0122-01
(0.64*0.9+0.38*0.64*2+0.38*0.9)*1.6+0.38*1.2*1.8 m3 3.068
RAZEM 3.068
17|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m2
d.2|0114-02 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
(5.6*3+3.6)*0.8*0.38+6.75*4*0.38*0.5 m?2 11.332
RAZEM 11.332
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowej o szerokosci 1 1/2 ceg. |m
d.2|0311-13 pochyto
6.75*4+7.02*4 m 55.080
RAZEM 55.080
19|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.2|0726-03 takow, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
(13.82+1.2*2)*1.2*2+11.332*2 m?2 61.592
RAZEM 61.592
20/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.2|1604-02
(11.2*2+12.4)*8.0 m?2 278.400
RAZEM 278.400
21 KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw kotwigcych murtaty szt.
d.2|0211-10
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22|/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2/0406-01 drew
13.8*0.14*0.14*2 m3 0.541
drew.
RAZEM 0.541
23|/KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m, - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2|0406-07 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1.0*0.14*0.14*10 m3 0.196
drew.
RAZEM 0.196
24|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.2|0407-05 cy hasyc. drew
4.5*10*0.14*0.14 m3 0.882
drew.
RAZEM 0.882
25|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do m3
d.2|/0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
13.8*2*0.14*0.18 m3 0.696
drew.
RAZEM 0.696
26 KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.2|0408-03 tarcicy nasyconej
7.6*13*2*0.08*0.16 m3 2.529
RAZEM 2.529
27 /KNR 2-02 Krokiewki,przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - przed-|m3
d.2|0409-01 tuzenie krokwi dachu
1.5*30*0.08*0.16 m3 0.576
RAZEM 0.576
28|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.2|0408-07 nasyconej
(12.8+4.72)*0.14*0.18 m3 0.442
RAZEM 0.442
29/KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej po-  |m2
d.2|0506-01 wlekanej
Mury ogniowe
(6.75*4+7.02*4)*(0.48+0.15+0.1) m?2 40.208
Kosze
(12.8+4.72+7.42)*0.6*2 m?2 29.928
Kominy
(0.74+1.0+(0.48+0.74)*2+0.48+1.0+0.48+1.2)*2*1.35%(0.25+0.15) m?2 7.927
Okapy
(13.9+8.5+12.32+4.2+1.75+3.6)*0.3 m?2 13.281
Kalenice
(13.9+13.8+5.6+1.75)*0.6 m?2 21.030
RAZEM 112.374
30|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.2|0524-02
44.2 m 44.200
RAZEM 44.200
31|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.2|0524-03
8.0 szt 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.2|0531-04
4.5*8 m 36.000
RAZEM 36.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.2|0103-02 m
(69.5+0.5%(13.9+8.9)+63.73+35.33+4.55+11.88+20.78+25.44+75.16)*1.35 m?2 428.990
RAZEM 428.990
34 KNR 2-02 Nadbitki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2|0409-03
{[(69.5+0.5%(13.9+8.9)+63.73+35.33+4.55+11.88+20.78+25.44+75.16)*1.35]/ |m3 1.609
0.8}*0.12*0.025
RAZEM 1.609
35/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 60*40 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.2|0410-04 cy nasyconej
428.99 m?2 428.990
RAZEM 428.990
36/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % bla- |m2
d.2|202 0536-02 |cha powlekang dachéwkowa na tatach
428.99 m?2 428.990
RAZEM 428.990
37 KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2|0526-01
0.9%4*2 m 7.200
RAZEM 7.200
38|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.2|0526-02
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.2|0104-04
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
40|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.2|0104-06
44.2 m 44.200
RAZEM 44.200
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Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3120 dla PP-B "PRO-BUD" Wiestaw Kowalski

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Remont pokrycia dachéw
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki pod- | m2
d.1]/0508-02 wojnie
obmiar = 413.600m2
-R --
1* robocizna r-g 281.2480
0.68r-g/m2
-8 -
2* zuraw okienny 0.5 t m-g 78.5840
0.19m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.1/0535-04 do uzytku
obmiar = 44.270m
-R -
1* robocizna r-g 6.6405
0.15r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.1/0535-06 jacej sie do uzytku
obmiar = 36.000m
-R --
1* robocizna r-g 3.9600
0.11r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ota- | m2
d.1/0430-04 cenie dachu o odstepie tat do 24 cm
obmiar = 413.600m?2
-R -
1* robocizna r-g 37.2240
0.09r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m2
d.1/0430-07 wiezby dachowe ze stolcami
obmiar = 233.739m2
-R --
1* robocizna r-g 74.7965
0.32r-g/m2
- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.4675
0.002m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - de- | m
d.1/0430-10 ski okapowe
obmiar = 44.270m
-R --
1* robocizna r-g 4.4270
0.1r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na | m3
d.1/0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 24.854m3
-R --
1* robocizna r-g 180.6886
7.27r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.

=

KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km

obmiar = 40.768m3

~-R--
1* robocizna r-g 35.0605
0.86r-g/m3

- S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 20.3840
0.5m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3

d.1/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nastepny
1km
obmiar = 489.216m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 9.7843
0.02m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7 -
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obmiar = 0.005t

R -

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3120 dla PP-B "PRO-BUD" Wiestaw Kowalski

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2|45261210-9 |Roboty pokrywcze
10|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach| m
d.2|0336-07 Z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -
bruzdy do zakotwienia wiehca pod $ciane ko-
lankowa,
obmiar = 2.600m
-R --
1* robocizna r-g 5.9020
2.27r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugos- | m3
d.2|/0232-01 ci deskowanego obwodu do przekroju do 6 -
reczne uktadanie betonu
obmiar = 1.292m3
-R --
1* robocizna r-g 25.4524
19.7r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 1.3178
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0078
0.006m3/ms3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0388
0.03m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0465
0.036m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.5504
1.2kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
8* zuraw wiezowy m-g 1.4212
1.1m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.1163
0.09m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku diugos-| m3
d.2|0231-01 ci deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
reczne uktadanie betonu
obmiar = 0.290m3
-R --
1* robocizna r-g 4.8633
16.77r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 0.2958
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0096
0.033m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0113
0.039m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3190
1.1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
7* zuraw wiezowy m-g 0.3277
1.13m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.0261
0.09m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2/0290-01 budynkoéw i budowli - prety gtadkie




Dach_Zborowskie_Gtéwna_34_naktadczy

obmiar = 3.068m3

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3120 dla PP-B "PRO-BUD" Wiestaw Kowalski

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 0.1786
35.72r-glt
- M --
2* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 6 mm kg 5.0100
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 0.0180
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0238
4.75m-glt
6* gietarka do pretow m-g 0.0202
4.03m-glt
7* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0036
0.72m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0065
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2|0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.083t
-R --
1* robocizna r-g 3.5590
42.88r-g/t
- M --
2* Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm kg 84.6600
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.3569
4.3m-glt
5% nozyce do pretéw m-g 0.4814
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.3984
4.8m-g/t
7* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0664
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1328
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pus-| m2
d.2|0131-02 takow sciennych ceramicznych typu Max/220 o
grubosci 29 cm
obmiar = 13.820m2
-R --
1* robocizna r-g 27.6400
2r-g/m?2
- M --
2% Pustak MAX/220-18,8x28,8x22cm,kl.15 szt | 309.5680
22.4szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.6357
0.046m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 4.4224
nym 0,5t
0.32m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z ce- | m3
d.2|0122-01 giet 1/2x1/2 ceg.
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 41.9702
13.68r-g/m3
- M --
2% Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt | 1190.3840
388szt/m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.8007
0.261m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 4.8474
1.58m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z ce- | m2
d.2|0114-02 giet petnych na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
obmiar = 11.332m?2
-R --
1* robocizna r-g 35.3558
3.12r-g/m2
- M --
2% Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.15 szt | 1585.3468
139.9szt/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 1.4732
0.13m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 6.5726
0.58m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 4-01 Uzupehienie rolek z cegiet na zaprawie ce- m
d.2|0311-13 mentowej o szerokosci 1 1/2 ceg. pochyto
obmiar = 55.080m
-R --
1* robocizna r-g 45.1656
0.82r-g/m
- M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt | 1266.8400
23szt/m
3* Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 35,5 luze t 0.3332
0.00605t/m
4* Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3 0.8813
0.016m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.3856
0.007m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.6524
0.03m-g/m
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 8.2620
nym 0,5t
0.15m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych zwyktych m?2
d.2|0726-03 kat. 11l o podtozach z cegtly, pustakéw, gazo-i
pianobetondéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
obmiar = 61.592m?2
-R --
1* robocizna r-g 75.1422
1.22r-g/m2
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2% Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.2587
0.0042t/m2
3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.3572
0.0058t/m2
4* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 1.4105
0.0229m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.3264
0.0053m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.8478
nym 0,5t
0.03m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.4637
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.2/1604-02 do15m
obmiar = 278.400m2
-R --
1* robocizna r-g 161.1101
0.5787r-g/m2
- M --
2% ptyty pomostowe robocze m2 4.1760
0.015m2/m?2
3* ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0.1114
0.0004m2/m2
4* ptyty komunikacyjne krotkie m?2 0.0557
0.0002m2/m2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0056
0.00002m3/m?2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0.0501
0.00018m3/m2
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.11I m3 0.0056
0.00002m3/m?2
8* haki do muru kg 3.3408
0.012kg/m2
o* drut stalowy okragty 3 mm kg 2.5056
0.009kg/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
11* rusztowanie rurowe m-g 45.6576
0.164m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw kotwig- | szt.
d.2|0211-10 cych murtaty
obmiar = 10.000szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.8000
0.58r-g/szt.
- M --
2* Kotki kotwigce murtaty szt 10.0000
1.0szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 | m3
d.2|/0406-01 cm2 z tarcicy nasyconej dre
obmiar = 0.541m3 drew. w.
-R --
1* robocizna r-g 6.6976
12.38r-g/m3 drew.
-11 -
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jedn.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.5735
1.06m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.1839
0.34kg/m3 drew.
4* Papa asfalt.na tekturze podkt.odm.400/1200 m2 9.7380
18m2/m3 drew.
5* Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 4.8257
8.92kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.5302
0.98m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0.5843
1.08m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|/KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m, - przekrdj | m3
d.2|0406-07 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-| dre
conej w.
obmiar = 0.196m3 drew.
-R --
1* robocizna r-g 3.7750
19.26r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.2078
1.06m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.1784
0.91kg/m3 drew.
4* Papa asfalt.na tekturze podkt.odm.400/1200 m2 2.3520
12m2/m3 drew.
5* Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 3.4966
17.84kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.1823
0.93m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0.2195
1.12m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprze- | m3
d.2|/0407-05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. dre
obmiar = 0.882m3 drew. W.
-R --
1* robocizna r-g 26.8569
30.45r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.9349
1.06m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.9614
1.09kg/m3 drew.
4* Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 41.9744
47.59kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.7938
0.9m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g 0.6174
0.7m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
25/KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dlugos¢ ponad 3 m - m3
d.2|0406-05 przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- | dre
cicy nasyconej w.
obmiar = 0.696m3 drew.
-R --
1* robocizna r-g 17.6923
25.42r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.7656
1.1m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.6960
1kg/m3 drew.
4* Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 3.4522
4.96kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.6194
0.89m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g 0.7586
1.09m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26| KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekrdj po- | m3
d.2/0408-03 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej
obmiar = 2.529m3
-R --
1* robocizna r-g 45.3956
17.95r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 2.6302
1.04m3/m3
3* xylamit popularny kg 1.2645
0.5kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.3457
3.3kg/m3
5* Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 4.8051
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 2.1244
0.84m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 1.6691
0.66m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-02 Krokiewki,przekrdj poprzeczny drewna do 180 | m3
d.2|/0409-01 cm2 z tarcicy nasyconej - przedtuzenie krokwi
dachu
obmiar = 0.576m3
-R --
1* robocizna r-g 14.4634
25.11r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.5990
1.04m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.3226
0.56kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0714
1.86kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.4838
0.84m-g/m3
-13-
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jedn.
7* Srodek transportowy m-g 0.6106
1.06m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprze- m3
d.2|0408-07 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar = 0.442m3
-R --
1* robocizna r-g 16.2081
36.67r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.4597
1.04m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.1017
0.23kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.4542
3.29kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.3713
0.84m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0.4553
1.03m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 m2
d.2|/0506-01 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej
obmiar = 112.374m2
-R --
1* robocizna r-g 323.3225
2.8772r-g/m2
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska powlekana | kg 621.4282
0.55 mm
5.53kg/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 3.1465
0.028kg/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.2247
0.002m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.7754
0.0069m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki- | m
d.2/0524-02 pétokragte o $r. 150 mm
obmiar = 44.200m
-R --
1* robocizna r-g 11.0942
0.251r-g/m
- M --
2* rynny dachowe 150 mm m 45.9680
1.04m/m
3* uchwyty rynnowe szt 88.4000
2szt/m
4* uszczelki gumowe szt 25.6360
0.58szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.1061
0.0024m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-14 -
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31/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - | szt
d.2|0524-03 leje spustowe
obmiar = 8.000szt
-R --
1* robocizna r-g 1.4480
0.181r-g/szt
- M -
2* leje spustowe szt 8.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0160
0.002m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.2|0531-04 obmiar = 36.000m
-R --
1* robocizna r-g 11.1600
0.31r-g/m
- M --
2* rury spustowe 110 mm m 36.3600
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych (dostawca: SBT) szt 20.1600
0.56szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0720
0.002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na m2
d.2|0103-02 krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m
obmiar = 428.990m2
-R --
1* robocizna r-g 180.1758
0.42r-g/m2
- M --
2% Folia poliet. zbrojona dachowa m2 536.2375
1.25m2/m2
3* taty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II m3 1.3728
0.0032m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.0029
0.007kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1.2870
0.003m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.8580
0.002m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-02 Nadbitki przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2|/0409-03 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar = 1.609m3
-R --
1* robocizna r-g 42.1075
26.17r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 1.6734
1.04m3/m3
-15-
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3* xylamit popularny kg 5.1005
3.17kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.9621
5.57kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1.3677
0.85m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 1.7216
1.07m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami 60*40 mm,o | m2
d.2|/0410-04 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
obmiar = 428.990m?2
-R --
1* robocizna r-g 107.2475
0.25r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 2.5739
gr. 25 mm kLIl
0.006m3/m2
3* taty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II m3 4.5044
0.0105m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 30.0293
0.07kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 4.2899
0.01m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 4.2899
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o na- | m2
d.2|0536-02 chyleniu potaci ponad 85 % blachg powlekang
dachéwkowa na tatach
obmiar = 428.990m2
-R --
1* robocizna r-g 278.8435
0.65r-g/m2
- M --
2% Blacha stalowa dachéwkowa, powlekana grub. | m2 454.7294
0,5 mm typ | powtoka poliester standard (do-
stawca: CEN)
1.06m2/m2
3* Wkrety samowiercace do metalu 5,5x25 mm szt | 3534.8776
ocynkowane (dostawca: CEN)
8.24szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 3.0029
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 3.0029
0.007m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/ KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykona- | m
d.2|/0526-01 nie konstrukcji nosnej
obmiar = 7.200m
-R --
1* robocizna r-g 2.5200
0.35r-g/m
- M --
-16 -
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2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.3168
0.044m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0800
0.15kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-8 -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.0360
nym 0,5t
0.005m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0360
0.005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.2|0526-02 obmiar = 2.000szt
-R --
1* robocizna r-g 16.5000
8.25r-g/szt
- M --
2* Wytaz dachowy z szyba hart.55x80 szt 2.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%
- S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0240
nym 0,5t
0.012m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.0240
0.012m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy komi- | szt.
d.2|/0104-04 niarskie
obmiar = 12.000szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.8400
0.57r-g/szt.
- M --
2* tawy kominiarskie dt. 88 cm (dostawca: EUR) | szt 12.0000
1szt/szt.
3* uchwyty do mocowania taw kominiarskich szt 24.0000
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek prze- | m
d.2/0104-06 ciw$niegowy
obmiar = 44.200m
-R --
1* robocizna r-g 8.3980
0.19r-g/m
- M --
2% wsporniki do ptotkéw przeciwsniegowych szt 49.0620
1.11szt/m
3* ptotki przeciwsniegowe m 45.0840
1.02m/m
4* klamry do tgczenia ptotkow szt 30.0560
0.68szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-17 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fido 6 mm |kg 5.0100 5.0100
2.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm _ |kg 84.6600 84.6600
3.|blacha stalowa ocynkowana ptaska kg |621.428 621.428
powlekana 0.55 mm 2 2
4.|drut stalowy okragly 3 mm kg 2.5056 2.5056
5.|Blacha stalowa dachéwkowa, powle- |m2 |454.729 454.729 CEN
kana grub. 0,5 mm typ | powtoka po- 4 4
liester standard
6./ spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 3.1465 3.1465
7.|wsporniki do ptotkéw przeciwsniego- |szt | 49.0620 49.0620
wych
8./tawy kominiarskie dt. 88 cm szt | 12.0000 12.0000 EUR
9.|uchwyty do mocowania taw kominiars- szt | 24.0000 24.0000
kich
10. | ptotki przeciw$niegowe m 45.0840 45.0840
11. klamry do taczenia ptotkdw szt | 30.0560 30.0560
12.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 52.8121 52.8121
13.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.0029 3.0029
14.|haki do muru kg 3.3408 3.3408
15.|Wkrety samowiercace do metalu 5, szt |3534.87 3534.87 CEN
5x25 mm ocynkowane 76 76
16.|uchwyty rynnowe szt | 88.4000 88.4000
17.|uchwyty do rur spustowych szt | 20.1600 20.1600 SBT
18.|xylamit popularny kg 8.8089 8.8089
19.|Folia poliet. zbrojona dachowa m2 |536.237 536.237
5 5
20.|rynny dachowe 150 mm m 45.9680 45.9680
21.|rury spustowe 110 mm m 36.3600 36.3600
22.|leje spustowe szt 8.0000 8.0000
23.|uszczelki gumowe szt | 25.6360 25.6360
24.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2, |m3 0.8813 0.8813
Oomm
25.|Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do |m3 1.4105 1.4105
1,0mm
26.|Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 35,5 |t 0.3332 0.3332
luze
27.|Kofki kotwigce murtaty szt | 10.0000 10.0000
28.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 |t 0.2587 0.2587
work.
29.|Wapno hydratyzowane workowane, t 0.3572 0.3572
gat. |
30.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 |szt |4042.57 4042.57
08 08
31.|Pustak MAX/220-18,8x28,8x22cm, szt |309.568 309.568
kl.15 0 0
32.|Papa asfalt.na tekturze m2 | 12.0900 12.0900
podkt.odm.400/1200
33.|Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 1.6136 1.6136
34.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4  |m3 2.9096 2.9096
35.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.2247 0.2247
36.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.IIl j/m3 0.4675 0.4675
37.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.Il |m3 0.0056 0.0056
38.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.0501 0.0501
kL1I
39.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 0.0056 0.0056
kL111
40.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0.0578 0.0578
41.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.0483 0.0483
42.|deski iglaste obrzynane wymiarowe m3 2.5739 2.5739
nasycone gr. 25 mm kLI
43.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- |m3 8.1608 8.1608
cone KL.11
44. faty iglaste nasycone 40x60 mm kLIl |m3 5.8772 5.8772
45. |ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0.1114 0.1114
46. | ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0.0557 0.0557
47.|ptyty pomostowe robocze m?2 4.1760 4.1760
48.|woda z rurociagu m3 0.7120 0.7120
49.|drewno okragte na stemple budowlane | m3 0.0078 0.0078
50.|Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 |kg 58.5540 58.5540
51.|Wytaz dachowy z szybg hart.55x80 szt 2.0000 2.0000
52.|materialy pomocnicze zt
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Dach_Zborowskie_Gtéwna_34_naktadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
RAZEM
Stownie:
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Dach_Zborowskie_Gtéwna_34_naktadczy

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|zuraw wiezowy m-g 1.7489
2.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 14.5922
3.|Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 26.5426
4.|zuraw okienny 0.5 t m-g 78.5840
5.|$rodek transportowy m-g 1.0521
6.|$rodek transportowy m-g 14.9863
7./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 30.1683
8.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4.1161
9.|rusztowanie rurowe m-g 45.6576
10.|gietarka do pretéw m-g 0.4186
11./nozyce do pretéw m-g 0.5052
12.|prosciarka do pretéw m-g 0.3749
13.|$rodek transportowy m-g 0.0600
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3120 dla PP-B "PRO-BUD" Wiestaw Kowalski
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