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PRZEDMIAR ROBOT NR. EKO 305 L 08

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
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EKO 305 L 08 PRZEDMIAR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa odcinka wodoci agu z przyt gczami ul. Mlecznej -Glinica
1|Odcinek sieci wodoci agowej -si egacz ul.Mlecznej
1.1|Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1|analogia
(0.120+0.055+0.035) km 0.210
RAZEM 0.210
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1./0206-01 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. ODWOZ ZIEMI STANOW!I ILOSC PODSYPKI | OBSYPKI
RU
(16.8+33.6) m3 50.400
RAZEM 50.400
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. -llI
1
(210.0*0.9*1.5)*90% -(16.8+33.6) m3 204.750
RAZEM 204.750
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V Przyjeto 10 % robét recznych
1
(210.0*0.9*1.5)*10% m3 28.350
RAZEM 28.350
5/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
1 m; grunt kat. IlI-IV
(210.0*1.5)*2 m?2 630.000
RAZEM 630.000
6/KNR 2-01 Podsypka z piasku gr. 10 cm pod rury PCVw gotowym suchym wykopie m3
d.1./0610-06
1
(210.0*0.8)*0.1 m3 16.800
RAZEM 16.800
7|KNR 2-01 Obsyka rur PCV gr. 20 cm piaskiem w gotowym suchym wykopie m3
d.1./0610-06
1|analogia
(210.0*0.8)*0.2 m3 33.600
RAZEM 33.600
8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
(204.75+28.52)*90% m3 209.943
RAZEM 209.943
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll
1
(204.75+28.52)*10% m3 23.327
RAZEM 23.327
10|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami 55 kW (75 KM) w gruncie kat. |m2
d.1./0233-03 v
1|analogia
210.0*1.1 m?2 231.000
RAZEM 231.000
11/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1lIl UZUPELNIENIE m2
d.1./0501-01
1
(210.0*1.1)*50% m?2 115.500
RAZEM 115.500
1.2|Roboty monta zowe- sie ¢ wodociagowa-si egacz D 90
12|KNNR 4 Wcinka w istniejgce rurociggi z rur PVC o $r. 110 mm-Wezet W-1 wcin.
d.1./1703-03
2\w-1
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o Dn 100 mm szereg 0015 montowane na ru- |kpl.
d.1./1112-02 rociggach PVC
2| w-1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. Dn 80 mm montowane na rurociggach | kpl.
d.1./1112-02 PvC
2 w-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi cis$nieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.1./1008-02 wnetrznej 90 mm
2| wW-1
210 m 210.000
RAZEM 210.000
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczone na szt
d.1./1023-02 weisk o $r.zewn. 90 mm
2| H1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.1./1014-02
2| H-1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o ér. 80 mm kpl
d.1./1119-01
2| H-1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - nasuwka PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na szt
d.1./1023-02 wcisk o sr.zewn. 90 mm
2| wW-2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - Kro¢ciec FW Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 szt
d.1./1014-02 mm
2| w-2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - Kolano zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.1./1014-02
2| W-2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|kalkulacja Ustawienie bloku oporowego betonowego typ | Bprzy kolanie zel. Dn 80 szt
d.1.|wtasna
2 wW-2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. Dn 80 mm montowane na rurociggach  |kpl.
d.1./1112-02 PVvC
2| wW-3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - trojnik 80/80/80 zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 |szt
d.1./1014-02 mm
2| wW-3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - nasuwka PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na szt
d.1./1023-02 wcisk o sr.zewn. 90 mm
2| H-2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - kroéciec FW Zeliwne cis$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 szt
d.1./1014-02 mm
2/H-2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - kolano zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.1./1014-02
2| H-2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o ér. 80 mm kpl
d.1./1119-01
2| H-2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o $r. do [200m -
d.1./1608-01 110 mm 1 préb.
2




EKO

305 L 08 PRZEDMIAR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.13
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1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
30/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm- 3 krot- |odc.20
d.1./1612-01 ne ptukanie -1 przed dezynfekcjg oraz 2 x po dezynfekcji Oom
2 Krotnosé = 3
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
32/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociacu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2
210 m 210.000
RAZEM 210.000
33/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.3|Roboty ré zne-zwigzane z budow g wodoci agu
34| kalkulacja Badanie wody kpl.
d.1.|wtasna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35| kalkulacja Inwentaryzacja trasy wodociggu kpl.
d.1.|wtasna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Przytacze wodoci aggowe PE 80 SDR 11 D=40x3.7
2.1|Roboty ziemne
36/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V- 20 % wykopy reczne
1
N1-S1 (6.6*0.9*1.5)*20% m3 1.782
N2-J1 (7.7%0.9*1.5)*20% m3 2.079
N3-S2 (4.4*0.9*1.55)*20% m3 1.228
N4-S3 (4.7*0.9*1.65)*20% m3 1.396
N5-J2 (16.4*0.9*1.60)*20% m3 4.723
RAZEM 11.208
37/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 111-1V- 80 % roboty wykonywane mechanicz-
1 nie
wg poz 35 |11.208/0.2*0.8 m3 44.832
RAZEM 44.832
38/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m2
d.2.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
1 m; grunt kat. IlI-IV
(6.6+7.7+4.4+4.7+16.4)*2*1.55 m?2 123.380
RAZEM 123.380
39|/KNNR 1 Podsypka piaskowa pod rury z PE grobosci 10 cm m3
d.2./0608-02
1
(6.6+7.7+4.4+4.7+16.4)*0.1*0.9 m3 3.582
RAZEM 3.582
40|KNNR 1 Obsypka rur PE piaskiem gr. 20 cm m3
d.2./0608-02
1
(6.6+7.7+4.4+4.7+16.4)*0.2*0.9 m3 7.164
RAZEM 7.164
41/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
(11.208+44.832)*80%-(3.582+7.164)*80% m3 36.235
RAZEM 36.235
42/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2.|0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll
1
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(11.208+44.832)*20%-(3.582+7.164)*20% m3 9.059
RAZEM 9.059
43|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.2./0501-01
1
(6.6+7.7+4.4+4.7+16.4)*1.2 m?2 47.760
RAZEM 47.760
2.2|Roboty monta zowe -przyt gcza PE 80 D=40
44 KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 90 mm NCS 80/5/4 " kpl.
d.2./0313-01
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
45|/KNNR 4 Przylacze - montaz rurociag6w z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznej m
d.2./1009-01 40mmx3.7
2
(6.6+7.7+4.4+4.7+16.4) m 39.800
RAZEM 39.800
46|KNNR 4 Studzienka wodomierzowa prefabrykowana D=600 mm H=1560 mm komplet- |szt
d.2.|1417-01 na z zaworem antyskazeniowym Analogia
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
47/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, za po- |ziacz.
d.2./1011-01 mocq ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. Mufa red. 40/32mm- Przytacze
2 ze studnig wodomierzowg
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.2./0218-01 .
2
1 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
49 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2.|0212-01 cm .Wykucie otworu dla wprowadzenia przytacza
2
(0.6*0.7)*0.15*2 m3 0.126
RAZEM 0.126
50/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych w gruncie kat. IV- dla umozliwienia wprowadze- |m3
d.2.|0104-03 nia przytacza wody
2
(1.8*0.6*0.7)*2 m3 1.512
RAZEM 1.512
51|kalkulacja Tuleja ochronna z rury stalowych Dn=65 d=2.3 m szt
d.2.|wtasna
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2./0140-02
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.2.|0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
54|/KNNR 4 Przylacze - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg zlgcz.
d.2./1011-01 ksztattek elektrooporowych Mufa red. 40/320 $r. zewn. mm przytgcze w bud.
2
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNNR 4 Przytacze- potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztat- |zigcz.
d.2.|1011-01 tek elektrooporowych -ztacze PE/stal 32/3/4"
2
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
56|/KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu , PE o $redn. do 110 {200m -
d.2./1606-01 mm 1 préb.
2
0.0398 200m - 0.040
1 préb.
RAZEM 0.040
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57|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm Ptuka- |odc.20
d.2.|1612-01 nie 2-krotne przed i po  dezynfekcji Oom
2 Krotnosé = 2
0.0398 odc.20 0.040
Om
RAZEM 0.040
58/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./1611-01 Om
2
0.0398 odc.20 0.040
Oom
RAZEM 0.040
59|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przylaczy utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztuczne- |m
d.2.|0219-01 go
2
39.8 m 39.800
RAZEM 39.800
60|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2./0315-02
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
61/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m ijm3
d.2./0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il Po wprowadzeniu przytgcza w
2 budynku
(1.8*0.6*0.7)*2 m3 1.512
RAZEM 1.512
62|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 Po wpro- |miejsc.
d.2.|0205-05 wadzeniu przytacza w budynku
2
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
2.3|Inwentaryzacja geodezyjna przyt aczy
63|kalkulacja Inwentaryzacja przytaczy kpl
d.2.|wtasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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