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D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego w ramach przebudowy nawierzchni
gruntowej ulicy Stawowej w miejscowosci Sierakow Slaski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:

- warstwy wiazace z betonu asfaltowego BA 0/20 mm na bazie asfaltu DE 30 B, grubosci
7cm,

- warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego BA 0/11 mm na bazie asfaltu DE 30 B, grubosci
5cm,

w lokalizacjach wyszczegdlnionych w przedmiarze robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Modul sztywnosci — jest to stosunek naprezenia Sciskajacego przy pelzaniu do
odksztatcenia jednostkowego wywotanego przez to naprgzenie w okreslonych warunkach
badania (obciazenia, temperatury i czasu), wyrazony w MPa.

1.4.2. Pelzanie — jest to wolno postgpujace trwale odksztalcenie o charakterze lepko —
plastycznym ciata statego, gdy dziala na nie stale i ograniczone w wielko$ci obciazenie bez
wzgledu na czas jego trwania.

1.4.3. Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu — jest to stosunek zmniejszenia wymiaru
probki materialu wzdhuz osi dziatania sity $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w
okreslonych warunkach badania (obciazenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

1.4.4. okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi normami i
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Specyfikacja Techniczna Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Stawowej
D.05.03.05. w miejscowosci Sierakow Slaski




% PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,,GRA - MAR”
42-700 Lubliniec ul. Czestochowska 6/4
GRA-MAR NIP 575-169-16-97 REGON 152-154-018

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami kierownika Projektu.

2. MATERIAL

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na warstwe wiazaca lub $cieralna
nalezy stosowac:
- polimeroasfalt DE30 klasy B spelniajacy wymagania TWT PAD-2003 i posiadajacy
odpowiednia Aprobatg Techniczna;
- piasek tamany, mieszanka drobna granulowana, kruszywo lamane granulowane kl. I gatunku
1 wg PN-B-11112:1996;
- grysy 1 zwir kruszony z surowca naturalnie rozdrobnionego kl. I gatunku 1 wg Zal. G PN-S-
96025:2000;
- wypeliacz wapienny wg PN-61/S-96504;
- dodatki adhezyjne.

2.1. 'Wymagania podstawowe dla kruszyw granulowanych
2.1.1. Wymagania podstawowe dla kruszyw tamanych

Wszystkie uzywane do produkcji masy bitumicznej kruszywa powinny wykazywac
przyczepnos¢ do asfaltu badana wg PN-84/B-06714/22, nie mniejsza niz 80% otoczenia.

Tablica 2.1.1.1. Wymagania — cechy klasowe (wg PN-B-11112 i PN-S-96025:2000)

Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagafna dla. srysowt
dla grysow ZWirow
kruszonych
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, % (m/m)
| |-po peinej liczbie obrotow <25,0 <25,0
- po 1/5 pelnej liczby obrotow w stosunku do masy po <25,0 <25,0
petnej liczbie obrotéw
Nasiakliwos$¢, nie wigcej niz % (m/m):
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych:
2 a) frakcja 4+6,3mm 1,5 <1,5
b) frakcja 6,3mm i kliniec 1,2
- dla kruszyw ze skat osadowych: 2,0
3 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy, <2,0 <2,5
4 Odpornosé na dziatanie mrozu wedtug <10.0
zmodyfikowanej metody bezposredniej, % (m/m) -
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Tablica 2.1.1.2. wymagania dla kruszyw — cechy gatunkowe
e e Wymagania Wymaga’n ia Wyn.lag'a}lia
Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci dl . dla gryséw | dla zwirow
a grysow
kruszonych | kruszonych
Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
1 odsiane na mokro, % masy: <15
- dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm <2,0 <1,5 -
- dla frakcji powyzej 6,3 mm <1,5 <0,8
Zawarto$¢ frakcji podstawowych tacznie,
) % masy:
- dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm >80,0 >80,0 >80,0
- dla frakcji powyzej 6,3 mm >85,0 >85.0 >85,0
Podziarno, % masy:
3 | - dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm <15,0 <15.,0 <15,0
- dla frakcji powyzej 6,3 mm <10,0 <10,0 <10,0
4 | Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz, % <8,0 <8,0 <8,0
5 | Zanieczyszczenia obce, % masy <0,1 <0,1 <0,1
6 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % masy <25 <25 -
7 | Zawarto$¢ ziarn przekruszonych, % *) - <10 >70
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, Barwa cieczy nie ciemniejsza od
barwa cieczy WZOrCcowej

*) zawarto$¢ ziarn przekruszonych oznacza si¢ zgodnie z metoda podana w zalaczniku ,,G”
normy PN-S-96025.

2.1.2. Wymagania dodatkowe dla grysow

Grysy bazaltowe nie powinny wykazywac¢ oznak zgorzeli slonecznej i zmian natury
chemicznej — wymagane badanie kruszywa pod katem wystgpowania zgorzeli. Badanie
zgorzeli przeprowadza si¢ metoda gotowania zgodnie =z metoda okreslona
w PN-EN 1367 — 03.

Do badania zgorzeli mozna stosowaé inne metody, zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

2.1.3. Wymagania dla piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej

Tablica 2.1.3.1. Wymagania dla piasku lamanego i mieszanki drobnej granulowane;j

Wymagania, % m/m
Lp. Wiasciwosci Piasek tamany Mieszanka drobna
0.075 — 2 mm granulowana
’ 0,075 — 4 mm
Sktad ziarnowy
1 | - zawarto$¢ frakcji 2 — 4 mm, powyzej: - 15
- zawartos¢ nadziarna, nie wigcej niz: 15 15
Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz:
5 - dla kruszyw ze skal magmowych i
przeobrazonych 65 65
- dla kruszywa ze skal osadowych 55 55
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3 Zawafto.éé zanieczyszczen obcych nie 0.1 0.1
wigce] niz: ’ ’
Barwa nie Barwa nie
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych ciemniejsza niz ciemniejsza niz
WwZzorcowa wzorcowa

2.2.  Wymagania dla wypelniacza podstawowego

2.2.1. Zawarto$¢ weglanu wapnia CaCOs; w skale stanowiacej surowiec do produkcji
wypelniacza powinna by¢ nie mniejsza niz 90%.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
Zawarto$¢ ziaren mniejszych od, %
B 0,18 mm nie mniej niz 100
- 0,15 mm nie mniej niz 95
- 0,075 mm nie mniej niz 80
2 | Wilgotnos$¢, % nie wigcej niz: 3,0
3 | Powierzchnia wlasciwa cm’/g 2500 — 4500

2.2.2. Nie przewiduje si¢ stosowania pytow z odpylania otaczarni jako wypetniacz.

2.3. Wymagania dla asfaltu D 35/50

Lp. Wiasciwosci D 35/50 Metoda badania
1 Penetracja w 25°C, 0,1mm 35-50 PN-EN 1426
2 Temperatura migknienia, °C 50 - 58 PN-EN 1427
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C 240 PN-EN 22592
4 Zawartos¢ skladnlkoy\‘/ rozpuszczalnych, nie mniej 99 PN-EN 12592

niz, % m/m
5 Zmiana masy po stgrzeplg .(ubytek lub przyrost), 0.5 PN-EN 12607-1
nie wigcej niz % m/m
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % 53 PN-EN 1426
7 Temperatura mle;kmemao}t()jo starzeniu, nie mniej niz 57 PN-EN 1427
8 Zawartos¢ parafiny, nie wigcej niz % 2,2 PN-EN 12606-1
9 Wzrost temperatury mIQ.kQI.eilla po starzeniu, nie g PN-EN 1427
wigeej niz °C
10 Temperatura tamliwosci, nie wigcej niz °C -5 PN-EN 12593

2.4. Wymagania dla asfaltu modyfikowanego elastomerami DE 30 B

Lp. Wiasciwosci DE 30 B Metoda badan

1 | Penetracja w 25°C, 0,1 mm 20 - 45 PN-EN 1426

2 | Temperatura migknienia, °C 63 PN-EN 1427

3 | Temperatura tamliwosci, nie wyzsza niz °C -10 PN-EN-12593 U

4 | Ciagliwo$¢ w 25°C, nie mniejsza niz, cm 40 PN-C-04132

5 | Gestos¢ w 25°C, glem’ 1,0+1,1 PN-C-04004

6 | Temperatura zaptonu, nie mniejsza niz, °C 200 PN-EN-ISO 2592
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7 | Nawro6t sprezysty w 25°C, nie mniej niz, % 50 TWT-PAD-2003
Stabilnos¢:

8 | Réznica temp. migknienia, nie wigcej niz, °C 2,0 TWT-PAD-2003
Roznica penetracji w 25°C, nie wigcej niz, 0,01mm 5

Po odparowaniu

9 | Wzgledna zmiana masy, nie wigcej niz, % m/m 1,0 PN-EN 12607-1
Zmiana temperatury migknienia

10 | Wzrost, nie wigcej niz, °C 6,5
Spadek, nie wiecej niz, °C 2,0 PN-EN 1427
Zmiana penetracji w 25°C

11 | Wzrost, nie wigcej niz, % 10
Spadek, nie wiecej niz, % 40 PN-EN 1426

12 | Ciagliwo$¢ w 25°C, nie mniej niz, cm 20 PN-C-04132

13 | Nawro6t sprezysty w 25°C, nie mniej niz, % 50 TWT-PAD-2003

Dopuszcza si¢ inne rownowazne metody badan.
2.5. Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepno$¢ lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niz 80% nalezy
stosowa¢ §rodek adhezyjny posiadajacy Aprobatg Techniczng IBDiM.

2.6. Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego

Projektowanie mieszanki powinno by¢ wykonane na podstawie ,,Procedur badan do
projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno — asfaltowych” (zeszyt 64, IBDiM,
Warszawa 2002 r.).

Recepta MMB nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem produkcji mieszanki oraz przy
kazdej zmianie dostawcy lub ztoza materiatu jak réwniez po stwierdzeniu w trakcie badan
kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki. Kierownik Projektu moze réwniez
zazada¢ ponownego zaprojektowania sktadu mieszanki w wypadku watpliwosci co do
prawidlowosci sposobu jej ustalenia.

2.6.1. Projektowanie mieszanki mineralne;j

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiegaé w obszarze
wyznaczonym przez krzywe graniczne optymalnego uziarnienia.

Wymiar oczek sit #, mm Mieszanka mineralna Mieszanka mineralna
0/16mm 0/25mm
Przechodzi przez sito:

31,5 - 100

25,0 - 84 — 100

20,0 100 75100

16,0 87 —100 68 —90

12,8 77100 62 — 83

9,6 67 -89 55-74

8,0 60 — 83 50 -69

6,3 54-73 45 - 63
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4,0 42 — 60 35-52

2,0 30-45 25-41
(zawartos¢ frakcji grysowej) 55-70 59-175
0,85 20-33 16 —30
0,42 13-25 10-22

0,30 10-21 8—19

0,18 7-16 5-14

0,15 6—14 5-12

0,075 5-8 4-6

Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu

w MMA. % 43-5,8 4,0-5,5

2.6.2. wypetniacz powinien pochodzi¢ gtéwnie z maczki wapiennej. Przy dobieraniu sktadu
mieszanki nalezy uwzgledni¢ zwigkszony ubytek pytow pochodzacych z kruszywa w procesie
suszenia i przesiewania (min.50%).

2.6.3. Projektowanie ilo$ci lepiszcza

W celu ustalenia ilo$ci lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego
nalezy:
- wykona¢ 5 serii probek wg metody Marshalla ( po 3 probki w kazdej) z zaprojektowanej
mieszanki mineralnej z r6zna zawartoscia lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);
- probki powinny by¢ zaggszczone w jednakowej temperaturze (150°C), stosujac po 75
uderzen na kazda strong probki;
- nalezy oznaczy¢ stabilno$¢, odksztatcenie probek i oznaczenie ggstosci strukturalnej, wolnej
przestrzeni, wypelnienia asfaltem wolnej przestrzeni w probkach; wstepnie ustali¢ na
podstawie tych wynikow optymalna ilos¢ lepiszcza;
- wykona¢ 3 serie probek o wysokos$ci i §rednicy 101lmm z betonu asfaltowego do badan
metoda petzania;
- sprawdzi¢ warto$¢ modutu zespolonego w 10°C, badanego na belce 4-punktowo zginane;j;
- sprawdzi¢ odpornoé¢ na zmeczenie poprzez zbadanie odksztalcenia e po 10° cyklach
obciazen w 10°C na belce 4-punktowo zginane;j.

2.6.4. Przy odchyleniach w zawarto$ci lepiszcza £3%, w stosunku do optymalnej ilo$ci
wszystkie parametry mieszanki mineralno — bitumicznej musza spetnia¢é wymagania zawarte
w p. 2.6.

2.6.5. Wykonawca ma obowiazek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do
zatwierdzenia Kierownikowi Projektu co najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem
odcinka probnego.

2.6.6. Przed rozpoczeciem wbudowywania mieszanki, przewiduje si¢ wykonanie préby
technologicznej oraz zarobow probnych. Ich ilo$¢ ustali Kierownik Projektu. Kazdorazowo
zaroby probne nalezy wykonaé:

- przy zmianie recepty na mieszank¢ mineralno bitumiczna,

- przy zmianie wytworni,

- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

- w wypadku zaistnienia watpliwosci co do jakosci produkowanej mieszanki.
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Zardb probny stanowi jedno pelne mieszanie w wytworni mas bitumicznych. Z
kazdego zarobu probnego wykonuje si¢ co najmniej 5 probek, na bazie ktoérych przeprowadza
si¢ badania przewidziane w niniejszej Specyfikacji Technicznej. W wypadku watpliwos$ci co
do prawidlowosci przeprowadzenia badan lub rozbieznosci wynikdw mierzonej odchyleniem
standardowym 6 > 10%, Kierownik Projektu moze zazada¢ kolejnej proby technologicznej
oraz dodatkowych zarobow probnych i badan uzupehiajacych lub zleci¢ je do innego
laboratorium do momentu uzyskania odpowiednich wynikéw oraz nastawien maszyny
pozwalajacych na ich utrzymanie. Zwigkszenie iloSci badan nie moze rosci¢ zadan
Wykonawcy o dodatkowa zaptate.

2.7. Wymagania wobec MMA oraz ulozonej warstwy wigzacej i Scieralnej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania

1 Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w probkach Marshalla 3.5
(zaggszczonych 2x75), % v/v

) Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w zaggszczonej warstwie, nie wigcej 6 %)
niz, % v/v

3 Odpornos¢ na okleinowanie w 60°C po 30 000 cyklach, nie wigcej 5
niz, %
Modut sztywnosci metoda petzania pod obciazeniem statycznym

4 | 0,1 MPapo 1 godz. w temp +40°C, nie mniej niz, MPa ( na etapie 20
projektowania)
Modut zespolony w 10°C, 10Hz, nie mniej niz, MPa (na etapie

5 . . 12000
projektowania)
Odporno$é na zmeczenie: odksztatcenie g5 po 10° cyklach obciazen 6

6 o . o . . : 100 x 10
w 10°C, 10 Hz, nie mniej niz (na etapie projektowania)

7 | Stabilno$¢ wg Marshalla w temp. 60°C, nie mniej niz, kN 11

8 | Odksztalcenie w probie Marshalla, mm 1,5-4,0

9 Wypehienie lepiszczem wolnej przestrzeni w probce Marshalla, nie 75
wigcej niz, %

10 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, nie mniej niz, % 98

11 | Szczepnos$¢ warstw bitumicznych Prawidtowa **)

12 Odpornos¢ na dziatanie wody i mrozu badanego wg AASHTO 70%%)
T283 — 89, nie mniej niz, % (na etapie projektowania)

*) Dopuszcza si¢ zwigkszenie zawarto$ci wolnych przestrzeni o 1% w wypadku spelnienia
przez mieszankg wymagan odpornos$ci na zmegczenie i1 okleinowanie.

**) Szczepnos¢ warstw bitumicznych uznaje si¢ za prawidlowa , jezeli podczas wiercenia
prébek z nawierzchni nie nastgpuje samoistna (spowodowane praca wiertnicy i wydobyciem
probek) segregacja warstw.

*#%) Kierownik Projektu moze podja¢ decyzje¢ o odstapieniu od wykonania w/w badania,
jezeli wyniki innych badan w sposdb jednoznaczny i1 nie budzacy watpliwosci beda
wskazywaly na dobra jako$¢ betonu asfaltowego.

2.8. Wytwarzanie mieszanek betonu asfaltowego

Mieszankeg betonu asfaltowego na warstwe wiazaca nalezy produkowac¢ w wytworni
mieszanek asfaltowych.

Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i mieszanki mineralno asfaltowej
powinny wynosic:
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- temperatura asfaltu w zbiorniku 150 — 170 °C;
- temperatura mieszanki mineralno — asfaltowej 140 — 170 °C.

3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”, p. 3.

3.2. Wytwornia mieszanek mineralno — bitumicznych

Wytwoérnia powinna by¢ w pelni zautomatyzowana, z rejestrem komputerowym
dajacym mozliwo$¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, o wydajnosci co
najmniej 100 ton na godzing.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo
uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Kierownikowi Projektu $wiadectwo
dopuszczenia wytworni do ruchu wydane przez Inspekcje Sanitarng wladze ochrony
srodowiska.

3.3.  Ukladarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytworni, z
automatycznym sterowaniem, pozwalajacym na ulozeniu warstwy z zatozona gruboscia i
szerokoscia, podgrzewana plyta wibracyjna do wstgpnego zaggszczania.

3.4.  Walce stalowe gtadkie z wibracja, srednie i cigzkie.
3.5. Cysterna na wodg.

3.6.  Sprzet drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT

Do transportu mieszanki przewiduje si¢ samochody samowyladowcze posiadajace
pokrowce brezentowe zapewniajace utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej
mieszanki.

Ladownos$¢ i ilo$¢ srodkow transportowych powinna by¢ tak dobrana aby zapewnic
ciagla pracg uktadarki, a jednoczes$nie nie dopusci¢ do zbyt dlugiego przestoju przed
wytadowaniem 1 wbudowaniem mieszanki asfaltowej. Transport powinien by¢
zorganizowany w taki sposob aby nie dopusci¢ do spadkéw temperatury przewozonej
mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10 % temperatury wyjsciowe;.

Powierzchnia wewnegtrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem musi by¢
spryskana srodkami zapobiegajacymi przyklejeniu si¢ mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek musza by¢ dostosowane do wspotpracy z ukladarka
w czasie roztadunku, kiedy uktadarka pcha przed soba wywrotke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne
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5.1.1. Przygotowanie podtoza

Podlozem dla uktadanej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego jest sfrezowana
istniejaca nawierzchnia a dla warstwy $cieralnej — wykonana warstwa wiazaca z betonu
asfaltowego.

Powierzchnia podioza pod warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego powinna by¢
sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwe nawierzchni nie powinny by¢ wigksze niz 9mm.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, tak przygotowane
podioze, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, nalezy skropi¢
modyfikowana kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilo$ci ustalonej w SST.

Orientacyjne zuzycie modyfikowanej kationowej emulsji asfaltowej, zgodnej z
wymaganiami SST, do skropienia warstw konstrukcyjnych powinno by¢ takie, aby po
odparowaniu wody emulsji, ilosci asfaltu na nawierzchni asfaltowej o chropowatej
powierzchni wynosity odpowiednio;

- na nawierzchni frezowanej pod warstwg wyrownawcza lub wiazaca — 0,3 ~ 0,5 kg/mz,
- na nowej warstwie podbudowy zasadniczej pod warstwe wiazaca — 0,1 + 0,3 kg/m2 )

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na

odparowanie wody. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:
- 8 h przy ilo$ci powyzej 1,0 kg/m” emulsji asfaltowe;,

- 2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji asfaltowej,

- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji asfaltowej.

Powierzchnie czotowe kraweznikoéw, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny byc¢
pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajacym okreslonym w SST i1 zaakceptowanym
przez Kierownika Projektu.

5.1.2. Warunki przystapienia do Robot

5.1.2.1. Na co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem wbudowywania mieszanki,
przewiduje si¢ wykonanie odcinka préobnego. Jego lokalizacj¢ ustali Kierownik Projektu.
Kazdorazowo odcinek probny nalezy wykonac:
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno — asfaltowe;,
- przy zmianie wytworni,
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,
- w wypadku zaistnienia watpliwosci co do jakosci produkowanej mieszanki.

Celem wykonania odcinka probnego jest:
- stwierdzenie czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
- okreslenie grubo$ci warstwy mieszanki mineralno — asfaltowej przed zaggszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,
- okreslenie potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidlowego zaggszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzgtu, jakie beda
stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany
w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Kierownika Projektu.

Odcinek probny stanowi fragment nawierzchni pelnej grubosci przewidzianej w
Dokumentacji Projektowej, szerokosci zgodnej z uzywanym do wbudowania nawierzchni
sprzgtem, dtugosci 60 do 100m. Z kazdego odcinka probnego pobiera si¢ material na co
najmniej 5 probek, na bazie ktorych przeprowadza si¢ badania przewidziane w niniejszej
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Specyfikacji Technicznej. W wypadku watpliwosci co do prawidlowosci przeprowadzenia
badan lub rozbieznosci wynikéw mierzonej odchyleniem standardowym 6 > 10%, Kierownik
Projektu moze zazada¢ badah uzupetniajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium.
Zwigkszenie ilosci badan nie moze rosci¢ zadan Wykonawcy o dodatkowa zaptate.

5.1.2.2. Nie nalezy uktada¢ mieszanki mineralno — asfaltowej na mokrym podtozu. Nie
nalezy uktada¢ mieszanki mineralno — asfaltowej podczas opaddéw atmosferycznych i mgly.

Mieszanke mineralno — asfaltowa mozna wbudowywaé jedynie w temperaturze
otoczenia 1 przy predkosci wiatru okreslonych w PN-S-96025, jezeli nie dokonano
szczegOlnych uzgodnien z Kierownikiem Projektu i tylko pod warunkiem, ze zaggszczenie
mozna zakonczy¢ zanim temperatura mieszanki opadnie ponizej minimalnej temperatury w
czasie zaggszczania wymaganej dla mieszanek opisanych w ni mniejszej Specyfikacji.

Generalnie przyjmuje sig, ze warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢
uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy
grubosci > 8 cm 1 +10°C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢
uktadania mieszanki mineralno — asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.1.3. Wbudowywanie

Kazdego dnia i w kazdym miejscu nalezy utozy¢ przynajmniej 300 Mg mieszanki z
zaakceptowanej wytworni. Wymog ten moze by¢ uchylony, jezeli Wykonawca wykaze i
uzgodni z Kierownikiem Projektu, iz przyjety podziat na odcinki technologiczne unimozliwia
wbudowanie takiej ilo$ci mieszanki.

Mieszanke mineralno — asfaltowa nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca
wbudowania, w ciagly sposob podawa¢ do uktadarki 1 uktada¢. Wielko$ci dostaw mieszanki
do uktadarki powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwana prace uktadarki.
Ukladarka powinna pracowaé w sposob ciagly zawsze, gdy jest to mozliwe. Nalezy stosowac
takie predkosci poruszania si¢ uktadarki 1 technike jej pracy, ktore zapewniaja jednorodne
podawanie mieszanki mineralno — asfaltowej na calej szeroko$ci ukladania, bez ciagnienia,
rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubo$¢ mieszanki uktadanej w kazdym przej$ciu uktadarki powinna by¢
zgodna z minimalnymi wielko$ciami podanymi w odpowiednich czg$ciach niniejszej
specyfikacji.

Reczne uktadanie mieszanek mineralno — asfaltowych dopuszcza si¢ jedynie w
nastgpujacych przypadkach:

- uktadanie warstw wyréwnawczych o nieregularnym ksztatcie i zmiennej grubosci,
- w miejscach, gdzie praca uktadarki jest niemozliwa,
- w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno — asfaltowej lub reczne dodawanie
i rozécielanie mieszanki na ulozonej nawierzchni dopuszcza si¢ jedynie w nastgpujacych
przypadkach:
- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach ($ciekach) i wlazach,
- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,
- w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu.

Recznie utozone warstwy powinny speilnia¢ wymagania okreslone w niniejszym
punkcie, z wyjatkiem wymagan odnoszacych si¢ do uktadarek.

5.1.4. Czyszczenie i wykonywanie warstw
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Warstwy z mieszanek mineralno — asfaltowych nalezy utrzyma¢ w czystosci. Po
warstwie bitumicznej, na ktorej przewiduje si¢ utozenie nastepnej warstwy, dopuszcza sig
jedynie ruch pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy uktadaniu i zaggszczaniu nastgpnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca
powinien podjac¢ starania w celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, Kierownik
Projektu podejmie decyzjg o rozbidrce warstwy.

Warstwa wiazaca 1 wyrOwnawcza nie moze pozostac¢ nie przykryta warstwa $cieralna
przez wigcej niz trzy kolejne dni po utozeniu. Kierownik projektu, ze wzgledu na panujace
warunki atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powodu, moze wydluzy¢ ten okres
o minimalny, niezbedny czas.

5.1.5. Zaggszczanie

Mieszank¢ mineralno — asfaltowa nalezy uktada¢ 1 zaggszcza¢é warstwami
umozliwiajacymi uzyskanie wymaganej grubosci, rzednej powierzchni oraz spetnieni
wymagan w zakresie rownosci 1 zaggszczenia.

Zageszczanie mieszanki mineralno — asfaltowej nalezy rozpocza¢ niezwtocznie, gdy
nie zaggszczony material bgdzie mogt by¢ zaggszczany walcami bez powodowania
przemieszczen warstwy lub spekan powierzchniowych.

Zageszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej
temperatury watowania. Walowanie nalezy kontynuowa¢ do czasu zniknigcia z powierzchni
warstwy wszystkich §ladow po walcach. Nie dopuszcza si¢ powierzchniowego latania
zawalowanej warstwy.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ statycznymi walcami stalowymi, gladkimi o cigzarze
80 — 100 kN 1 szerokosci wata nie mniejsza niz 1450mm, walcami wibracyjnymi lub tez
zespotem tych walcow.

Powierzchni¢ warstw wiazacej i wyrownawczej nalezy wykonczy¢ walcem gladkim,
statycznym lub wibracyjnym z wlaczona wibracja. Na pomostach obiektow mostowych nie
nalezy stosowac¢ walcow wibracyjnych z wlaczona wibracja.

Dopuszcza si¢ stosowanie walcow  wibracyjnych lub innych walcoéw
zaproponowanych przez Wykonawce, jezeli moga one zapewni¢ taki sam standard
zageszezenia jak walce statyczne o cigzarze 80 kN. Walce wibracyjne powinny by¢
wyposazone w przyrzady umozliwiajace odczytanie z odlegtosci czestotliwosci wibracji
maszyny oraz predkosci jazdy.

Wykonawca powinien oceni¢ pracg walcow wibracyjnych lub innych proponowanych
walcoéw przez wykonanie odcinka probnego, co umozliwi uzyskanie akceptacji Kierownika
Projektu 1 stwierdzenie, iz w porownywalnych warunkach, stosujac proponowana marke
1 model walca wibracyjnego lub innego alternatywnego walca, mozna uzyska¢ stopien
zaggszczenia co najmniej rOwny zageszcezeniu otrzymanemu stosujac walec statyczny 80kN.

Mieszanki mineralno — asfaltowe nalezy zaggszcza¢ w kierunku rownolegtym do osi
drogi, a kola napedzane powinny znajdowaé si¢ blizej uktadarki. Watowanie nalezy
rozpocza¢ od spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej do wyzej potozonej krawedzi. Slady
kolejnych przejs¢ walca powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ co najmniej potowy
szeroko$ci tylnego kota.

Walce powinny pracowac z predkoscia nie wigksza niz 5 km/godz. Nie dopuszcza si¢
postoju walca na nie zaggszczonej w pelni nawierzchni. Nalezy réwniez zastosowacé $rodki
zapobiegajace zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napgdowym, smarami, benzyna i innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walcow. Aby zapobiec przyleganiu
mieszanki do kot walcow, mozna je zwilza¢ woda. Nalezy stosowac tylko takie ilosci wody,
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ktére sa wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kot, przy czym zaleca si¢
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na czesciowo wykonczonej nawierzchni nie
moga tworzy¢ si¢ katuze wody.

Nie dopuszcza si¢ stosowania walcéw ogumionych.

5.1.6. Zlacza

W  przypadku wystgpowania w nawierzchni bitumicznej zlaczy podluznych,
mieszanka powinna by¢ w peini zageszczona, a brzegi ztaczy powinny by¢ ze soba zrownane,
co mozna uzyskac stosujac jedna z wymienionych ponizej metod, przy czym dla zlaczy
poprzecznych nalezy stosowac¢ jedynie metodg 3):

1) Przez podgrzewanie zlaczy zaakceptowanym palnikiem do podgrzewania krawedzi
w momencie uktadania przylegtego pasa, lecz bez obcinania krawedzi lub pokrywania
ich lepiszczem. Palnik powinien podnie$¢ temperatur¢ warstwy na calej grubosci
1 szeroko$ci nie mniejszej niz 75mm, do temperatury znajdujacej si¢ w zakresie
miedzy minimalng temperatura zaggszczania, a maksymalna dopuszczalna
temperatura mieszanki na jakimkolwiek etapie budowy. W przypadku awarii palnika,
Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem umozliwiajacym ztacza wedtug metody
3);

2) Przez zastosowanie dwoch lub wigcej uktadarek pracujacych w zespole w takiej
odlegtosci, aby mozliwe byto calkowite zaggszczenie sasiednich paséw roboczych
przez ciaglte (nieprzerwane) watowanie;

3) Przez obcinanie odstonigtych zlaczy na szeroko$¢ rowna wymaganej grubosci
warstwy, do uzyskania pionowej krawedzi i1 usunigcie calego luznego materiatu.
Nastepnie, przed utozeniem sasiedniego pasa roboczego, pionowe krawedzie pokrywa
si¢ goracym asfaltem D 50/70 lub modyfikowana emulsja asfaltowa stosowana na
zimno albo ta§ma przylepna z polimeroasfaltem o mineralnej grubosci 2mm. Jezeli
sasiedni pas roboczy nie begdzie uktadany w tym samym czasie, odstonigta krawedz
mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem listwa drewniana.

Wszystkie zlacza powinny by¢, gdzie to mozliwe, przesunigte co najmniej o 300mm
wzgledem zlaczy do nich réwnoleglych wystepujacych w nizej potozonej warstwie. Uktad
ztaczy powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5.2. Kontrola jakos$ci wykonanego podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami SST dotyczacej warstwy
podioza:
a) Spadkow poprzecznych, pochylen podtuznych nie rzadziej niz 100m,
b) Rownosci podtuznej w sposéb ciagly — plano grafem,
c) llosci skropienia.

Jezeli warstwa podtoza nie spetnia wymogdéw SST okreslonych dla tej warstwy,
Wykonawca na swoj koszt wykona roboty poprawkowe majace na celu doprowadzenie tej
warstwy do wlasciwych parametrow. Zakres i technologi¢ wykonania tych Robot
Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu.

Jezeli utozenie warstwy bitumicznej nastgpuje bezposrednio po odbiorze czgsciowym
warstwy podioza, dokonanie w/w kontroli jest zbgdne.

5.3. 'Wymagania jakoSciowe

Specyfikacja Techniczna Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Stawowej
D.05.03.05. w miejscowosci Sierakow Slaski




% PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,,GRA - MAR”
42-700 Lubliniec ul. Czestochowska 6/4
GRA-MAR NIP 575-169-16-97 REGON 152-154-018

Wymagania jako$ciowe dla mieszanki z betonu asfaltowego na warstwy wiazace
1 wyréwnawcze dopuszczaja odchylenia od sktadu projektowanego:

- zawartosc¢ lepiszcza +0,3%,
- sito 0,075mm +1,5%,
- sita od 0,075mm do 0,85mm +2,0%,
- sita 2,0mm 1 powyzej +4,0%.

5.4. 'Wymagania jakosciowe dla wykonanej warstwy bitumicznej

Lp. Cecha Wymagania

1 Szeroko$¢ warstwy- odchytka nie wigksza niz, cm: +5

2 Roéwno$¢ podhuzna i poprzeczna — dopuszczalne nierownos$ci, mm: 6

3 Spadek poprzeczny — odchyltka nie wigksza niz, %: + 0,5%)

4 Rzedne wysokosciowe — odchytka nie wigksza niz , cm; +1

5 O$ warstwy w planie, odchytka nie wigksza niz, cm: +5

6 Grubos¢ warstwy, odchytka nie wigksza niz, % + 10%*%)

7 Wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, nie wigcej 6

niz, %
8 Wskaznik zaggszczenia, nie mniej niz, % 98

*) minimalna warto$¢ spadku nie moze przekroczy¢ wartosci 0,5%
**) faczna grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni nie moze by¢ mniejsza o wigcej niz -lcm

Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzowa¢ si¢ nastgpujacymi cechami:

- ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej 15 cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

- krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konieczno$¢
objecia pokryte asfaltem,

- warstwa powinna mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sig 1 spgkanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie dostaw materiatow i produkcji mieszanki bitumiczne;j

Wymagania dla materiatow przedstawiono w p. 2. Badania kontrolne wszystkich cech
1 jako$ci materiatow okreslonych w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz
w powiazanych Polskich Normach nie moga by¢ starsze niz jeden rok natomiast badania
uzupeltniajace cech podstawowych nalezy przeprowadza¢ na reprezentatywnych probkach
z nastepujaca czgstotliwoscia:

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno — 1 prébka przy produkcji do 5S00Mg
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asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkeji ponad 500Mg
2 Wilasciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wilasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikow mieszanki o
. . Dozor ciagly
mineralno — asfaltowe;j
6 Temperatura  mieszanki ~ mineralno  — Kazdy pojazd przy zatadunku i w
asfaltowej czasie wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno — asfaltowe;j Jw.
8 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno — —
. . - Jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

Lp. 1ilp. 8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000

Procedury oraz sposob pobierania probek oraz sposdb dokumentowania, Wykonawca
powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Kierownik Projektu moze na wniosek Wykonawcy zmniejszy¢ czestotliwosé
niektorych badan w wypadku stwierdzenia statosci cech na podstawie innych badan.

W wypadku zmiany dostawcy lub ztoza lub w wypadku wystapienia watpliwosci co
do jako$ci dostarczanego materiatu, Kierownik Projektu moze podja¢ decyzje o wykonaniu
dodatkowych badan kontrolnych, niezaleznie od czgstotliwosci badan okreslonej w p. 6.1.

W przypadku stosowania grysow bazaltowych, nalezy dokona¢ dla kazdej dostawy
optycznej oceny wystgpowania oznak zgorzeli. W przypadku najmniejszych podejrzen nalezy
wykona¢ badanie pod katem wystgpowania zgorzeli w bazaltach, nie rzadziej jednak niz 1000
ton.

6.2. Badania w czasie ukladania nawierzchni

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:
- grubo$¢ 1 jednorodnos¢ uktadanej warstwy — na biezaco;
- temperature zageszczanej mieszanki — na biezaco;
- prawidlowo$¢ przebiegu procesu watowania, jego zgodno$¢ z przyjetymi zasadami
przyjetymi w PZJ i sprawdzonymi na odcinku probnym.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Nastepnego dnia po wbudowaniu warstwy nalezy wykonaé¢ nastepujace badania i
pomiary z podang czgstotliwo$cia:

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 | Rownos$¢ podiuzna warstwy Kazdy pas ruchu plano grafem, w §ladzie kota
3 | Rownos¢ poprzeczna warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
5 | Rzedne wysokos$ciowe warstwy | Pomiar rzegdnych niwelacji podtuznej i poprzeczne;j
6 | Uksztattowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7 | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m”
8 | Ztacza podluzne i poprzeczne Cata dtugos¢ ztacza
9 | Krawedz warstwy Cala dlugos¢
10 | Wyglad warstwy Cata powierzchnia
11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m”
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| 12 | Wolna przestrzen w warstwie | 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m” |

Jezeli wielko$¢ dziatki roboczej wynikajacej z przyjetego przez Wykonawce
etapowania Robdt jest mniejsza od powierzchni podanych powyzej, Wykonawca ma
obowiazek wykona¢ badania dla kazdego odcinka podlegajacego odbiorowi. W wypadku
watpliwosci co do prawidlowos$ci przeprowadzenia badan lub rozbieznosci wynikéw
mierzonej odchyleniem standardowym 6 > 10%, Kierownik Projektu moze zazada¢ badan
uzupetniajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium. Zwigkszenie ilosci badan nie moze
rosci¢ zadan Wykonawcy o dodatkowa zapfate.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru Robo6t warstwy wiazacej 1 Scieralnej dokonuje si¢ na budowie. Jednostka
obmiaru jest metr kwadratowy (m”) wykonanej warstwy w podziale na grubosci utozenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru Robot dokonuje Kierownik Projektu na zasadach okreSlonych w ST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) wykonania warstwy wiazacej lub $cieralnej z
mieszanki z betonu asfaltowego w rozrdznieniu na grubosci. Cena jednostkowa jest cena
usredniona dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

- wykonanie odcinka probnego,

- oczyszczenie i1 przygotowanie podtoza,

- skropienie migdzywarstwowe,

- wytworzenie mieszanki,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- mechaniczne rozlozenie mieszanki,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen, w tym dodatkowo
zleconych przez Kierownika Projektu,

- oznakowanie Roboét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbgednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni
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drogowych. Zwir i mieszanka.

2. PN-B-11112:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

4. PN-C-04024:1991. Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
1 transport.

5. PN-C-96170:1965. Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

6. PN-C-96173:1974.  Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych.

7. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno —
bitumicznych 1 nawierzchni bitumicznych.

8. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetiacz kamienny do mas

bitumicznych.

9. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni

planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

,Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno — asfaltowych”.
Zeszyt 64, IBDIM warszawa 2002 r.

,» Lymczasowe wytyczne techniczne — polimeroasfalty drogowe TWT-PAD-2003” Zeszyt 65,
IBDiM Warszawa 2003 r.

ZW-WMS, Zeszyt 63, IBDiM Warszawa 2002 r.
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