Przekroj konstrukcy jny ul. Stawowa [km od 0+000,00 do 0+/30,00]

. Zielen

warstwa Scieralna z betonu asf. 0/11 gr. Scm

podbudowa zasadhicza z betonu asf

. 0/20 gr 7cm

podbudowa z Kruszywa tamonego niesort (0/63mm) gr. 25cm

(lub o podobnych parametrach)

geowtdknina seporujoco wzmachio jaca fibertex typu F-4M

Jezdnia Zielen

szczegdt A

5.50

275

kraweznik betonowy 15x30x100cm
na tawie z oporem 30x30cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 5cm

szczegdt A
skala 1:25

.06

.06

0.30

0.30

kraweznik betonowy 15x30x100cm
na tawie z oporem 30x30cm

odsypka cementowo—piaskowa gr. 5cm

kolektor ® 315mm
podsypka piaskowa 10cm

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

GRA-MAR 42700 Lubliniec

ul. Czestochowska 6/4

Zamawiajacy: Urzad Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1A

Nazwa opracowania:
Przebudowa nawierzchni drég gminnych wraz

z odwodnieniem w miejscowosci Ciasna i Sierakéw Slaski

Data: o7.2007r. Tytut rysunku: .
Opracowat: Nazwiska Podpis mexWOf— -—-<t0§<
Projektant inz. A. Grati ul. Stawowa
Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05
Skala Nrrys.
Wspoélpraca | mgr inz. W.Demarczyk 1:50 4.2




