PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,,GRA - MAR”
%GRA MAR 42-700 Lubliniec ul. Czgstochowska 6/4

NIP 575-169-16-97 REGON 152-154-018
D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
WIBROPRASOWANEJ

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru, nawierzchni z ksztattek betonowych wibroprasowanych w ramach przebudowy
nawierzchni gruntowej ulicy Stawowej w miejscowosci Sierakow Slaski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostek betonowych wibroprasowanych grubosci 10
1 8 cm na podsypce cementowo — piaskowe.
1.4. OKreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa ksztaltka wibroprasowana — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach

potaczonych ze soba trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Podsypka — warstwa piasku z cementem stuzaca do ulozenia prefabrykatow na
warstwie podbudowy.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i1 ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
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Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2.2. Ksztaltka betonowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania ksztattki betonowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna ksztattki powinna by¢ réwna i szorstka, a krawgdzie kostek rowne
1 proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm,

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor ksztattki betonowe;j

W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci = 3 mm,
- na szerokosci = 3 mm,
- na grubosci = 5 mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej ksztattki betonowej nie powinna
by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$¢

Nasigkliwo$¢ ksztaltki betonowej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 1 wynosi¢ nie wigcej niz 5 %.

2.2.6. Odpornos¢ na dzialanie mrozu

Odpornos$¢ ksztattki betonowej na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknigc,
- strata masy nie przekracza 5%,
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- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$é ksztattki betonowej okreslana na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4mm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni z ksztaltek betonowych

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a ksztattki betonowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowa¢ mechanicznie urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka 1 chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechanicznie urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania

Ogo6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z ksztattek betonowych stanowi podbudowa
z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonana zgodnie z ST

D.04.04.02.

5.3. Podbudowa
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni
z ksztaltek betonowych powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy stosowac, krawezniki
uliczne betonowe lub obrzeza chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04.

Typ zastosowanego kraweznika lub obrzeza, oraz sposob jego wbudowania musi by¢
zgodny z Dokumentacja Projektowa.

5.5. Podsypka

Mieszank¢ na podsypke cementowo — piaskowa wykonaé z uzyciem piasku $rednio
lub gruboziarnistego zmieszanego z cementem klasy CEM 32,5 w stosunku 4:1.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z ksztaltek betonowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattdow produkowanych ksztattek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru — wcze$niej ustalonego w Dokumentacji Projektowej 1 zaakceptowanego
przez Kierownika Projektu.

Ksztaltki uktada si¢ na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo —
piaskowe] w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Ksztaltke
nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Ksztaltke nalezy ukladaé tak by
wypehi¢ szczelnie powierzchnig¢ ograniczona obramowaniem. Jes§li jest to mozliwe ze
wzgledu na wymiary kostki nalezy ja przycia¢ na wymiar.

Po ulozeniu ksztattki, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$é
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Iub mechanicznych
1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni ksztattek betonowych stosuje si¢ wibratory ptytowe
z oslona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka
1 jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczenia nawierzchni z ksztattek betonowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
ksztaltek betonowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1. niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatos$ci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek (ksztattek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600m’
powierzchni ksztaltek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do roboét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych w pkt. 2.2.2. 1 2.2.3. 1 wyniki badan przedstawia Kierownikowi Projektu
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza 1 podbudowy polega na stwierdzenia ich zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych
1 podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt. 5.5.
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z ksztaltek betonowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa 1 oraz wymaganiami wg pkt.
5.6. niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomigdzy rzednymi wykonywanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1,0cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+ 5,0cm.

6.4.5. Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé
+1,0cm.
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6.5. Czgstotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z ksztaltek
betonowych, wymienionych w pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100m’ nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci
Kierownik Projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ksztaltek
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST
1 wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,
- wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sa okreslone w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania metra kwadratowego (m”) nawierzchni z wibroprasowanych kostek
betonowych grubosci 8cm obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza pod nawierzchnig,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypelnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;,
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- wykonania innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objgtych niniejsza ST,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-0625 Beton zwykty.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwno$ci nawierzchni planografem i fata.
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