KSIAZKA PRZEDMIAROW

Marra PR Warsg 401

L Wiapzer 2000

Lp. Podst Opis | wyliczenia jm | Poszez | Razem
4 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
22 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w grancie kat. 11-V1 na colg m# |
44 0101-03 |szerokosci jezdni - &rgl 3% cm
p.analogia [(#43.00 m x 5,580 m) + (3 x 0,50 x 600 m x 6,00 mj + {0,50 % 3.00 m « 3 00
mj
|Krotnosc = 1.3
|1385 _m2 1395.000
PR P LY [ RAZEM 1385.000
23 KNNR & Koryta wykonywana machamceme gt 30 cm w gruncie kat. 111 na cale) m2
d4 p101-03 srerokosci wiazdow do posesji - r. gt 27 cm [
panalogia [5,00mx(250m+240m+250m+250m+200m+200m+210m
+210m+210m+220m +2.20m + 220 m)
Krotnose = 1 2
134 md | 134000| =
. RAZEM 134000
24 KNNR 6 Koryta wykonywansg mechaniczme gb 20 cm w gruncie kKat. [V] na calg) mZ
o 4 p101-02 srerokosc chodnika | wejse do posesji - 5r.ogl 27 om
(24300 mx 1,50 mi« [1,00m x (3.80m+ 0,70 m + 0 70 m+ 0,80 m)] - 5,
DOmox 12 5:21)
Krotnoss = 1.2
077 N m? | a07 o0
| = RAZEM 307.700
?EEKNR 21 Rowki pod krawezniki | awy kraweznikowe o wym. 20830 cmow grunce I
d.4/0401-04 kat -1
24300m + 24300 m + (3x600m) + 500 m
509 : m | 4 508 000
=l RAZEM 508.000
GIKNNR 1 Robaly ziemme wykonywana kaparkami podsighiernymi o pej vzki & 40 m3 m3
d 4 0208-03 wogr kat. -l w ziemi uprzaednie zmag.w hakdach 2 ransp urobku na odl 1
kim sam samowytad
(1395,00 m2 x 0.38 m) + (134,00 m? x 037 my+ (30770 m2 x 027 m) +
CE08,00 m o« 830 m = 030 m) |
|722.82 - - mi 722520 )
| | RAZEMW 722.520
27 KNNR 1 |Dadatek za kazdy razp 1 km transporu ziemi samochodami samowyla. m?
4 0208-02 dowezymi po drogach o nawierzehni utwardzanej(kat gr V) + 9 km
4139500 m2 = 0,38 m) + {134 00 m2 x 0,37 m) + (307,70 m2 x 0,27 m) +
{508,000 m x 0.30 mx 0,30 m)
Krotnosdt = 9
72252 m2 | 722.520|
L . . __ RaZEM | 722520
20 KMNNR 6 Profilowanie i zageszezanie podloza wykonywane mechanicanie w gruncie  m2
d.4 0103-03 kat. 11 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
13295 00 m2 + 134,00 m2 + 307,70 m2
18967 m ___ 1836700,
o 'RAZEM 1836.700
20 KNNR & Padbudowa 2 kruszyw tamanych {niesort 0/53mm) ar. 25 cm m#
d.4.0113-03 129500 m2 + 134,00 m2 + 87,00 m2 |
1616 mE | 1616000
| |RAZEM 1616.000
A0 KNNR & Podbudowa z kruszyw tamanych {niesort 0EImm} gr 15 cm m2
d.4 011301
7y _m2  307.700°
RAZEM A07. 700
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