KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. FPodst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGDWEGO - Kod CPY 45230000 - 8
12 KNNR 4 Padioza pod kanaty | obiekly z materialow sypkich grub. 10 cm md
d 3 141109 (332.00m + B2,00m) x0,10m 080 m
- a1 52 m | 3 ."ui‘l]i
. o |RAZEM 31.520
14 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na woisk o &1 zeswn, 200 mm il [
d.2/1308-03
62 - il | B2.000.
| [RAZEM 62.000
14 KNNR 4 Kanaty z rur PYC faczonych na weisk o 1. zewn. 315 mm i
d.3/1308-05
332 m | 232:.000
B - RAZEM 332.000
|5 KNNR & VWypelnienie (otulina) wraz z warshwy rmrozoochrenng z plasku m3
a4 3|0104-02 (23200 m+ 8200 myx 040 mx080m
| 126.08 w3 126.080 »
e ——— [ ] RAZEM 126.080
16 KMNR 4 Studnie rewizyjne 2 kregaw betancwych o g1, 1000 mm w gotowym wyko- stud
.3 1413-01 pie 0 gigbok. 3m |
L — = _ jstud B.000
| | ) | RAZEM B8.000
17 KNNR 4 Studme nvweyne £ kiggdw betonowych o dr. 1000 mm ow gotowym wyke-  ([005 m]
43 141302 pie za Kazde 0.5 m réznicy gleb stud
Krolnoss = -3
i [G.5m] 8000
L stud |
R | RAZEM 8.000
14 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o §r 300 mm 7 esadnikiermn bes syfo- sz
d.3 1424-02 n
12 szl | 12.000
HEEM_ 12.000
1% KNR 2-31 Reguiacia planowa studzienek dia wiazaw kanatowych szt
d.2 1406-03
16 s2t 16.000
. S 1 | RAZEM 16.000
20 KNR 2-34 Hegullaqa pranowa studzenak dla zawordw wadociggowych szi.
o} 1406-04
g . szt 8000
y RAZEM 89.000
Z1KNR 2-31  Regulaga pionowa studzienek dia studzienek telefonicznych szt
o 1406-05
== 9 - larp | 4.000
RAZEM 9,000
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