KS1AZKA PRZEDMIAROW

Marra FEUEWets@ 4 01, Marzec 003 -

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razaim
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPY 45230000 - 8
12 KNNR 4 Podioza pad kanaky | obiekty z materiatiw sypkich grub 10 cm rmi
d.3 1411-01 (326,00 m+ 58,00 m) x G, 10 m 0,80 m
3072 |md 0720
RAZEM 20.720
12 KNNR 4 Kanaty # rur PVC fgczonych na woisk o &0 zewn. 200 mm 1y
d.2 1308.03
S8 me | 56.000/
] R RAZEM 58.000
14 KNNR 4 Kanaty z rur PV fqezonych na wask o §0 zewn. 315 mm m
d . 1308-05 |
326 m_ | 325000 -
_ _ =Dl |RAZEM 326,000
15 KNNR 6 Wivnedmiene (otuling) wraz 2 warstwa mrozoochronna z piasku m* |
d.2 010402 (326.00 m + 58,00 m) £ O40 m x 0.80 m |
122.88 m* 122 880
= e | RAZEM 122 880
16 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o 4 1000 mm w gotowym wyko-  stud
d 3141301 pie o glebok. 3m
g2 slud ] 8 000
L. R ) ) RAZEM 000
17 KNNR 4 Studnie rewizying 7 kregaw betonawych o & 1000 mm w gotowyrr wyko-  [005 m]
d 141302 pie za kazde 0.5 m rdznicy gleb. stud
Krotnose = -3
B [0.5 m] 8.000
n slud
| - RAZEM £.000
18|KNNR 4 Sludznenk Scekowe uliczne betonowe o 900 mm z osadnikiem bez syfo- s21,
d.3/1424-02 nu
12 js2t 12000
[ [ ) | RAZEM 12.000
19 KNR 2-31 Requlagia pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szt
4.3 1406-03
|14 lsxl. _14.000
[ i RAZEM 14.000
20 KNR 2-31 ]Regulacja pionawsa studzienek dla zawordw woedociggowych szt
43 1406-04 | |
8 11 S 8,000
| = | RAZEM 8.000
21 KMR 2-31  |Regulacia pionowa studzienek dla studzienek (elefanicenych 4]
i3 1406-05
8 bl LR 114
| RAZEM 8.000




