KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI CIASNA | SIERAKOW SLASKI - Ciasna ul. Brzozowa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8

1 KNNR 1 Roboty pomiarawe prey iniowych robolach ziemnych - rasa drdg w ferenie :Hm
d 1 o0111-01 rowninnym.
(0,248 — km 0.248
) [ RAZEM 0.248
2 KNNR 1 Roboty pomiarawe przy limowych robotach kanalzacyjnych - trasa kanali [krm
d 1 0111-01 Zac)l deszorowe] w terenia rwninnym
p.analogia 25300 m + 7500 m
0,332 krm 0332
| RAZEM | 0.332
3 KNNR & Rozebranie nawlerzchnl z mas mineralng-bitumicznych gro 4 cm mecha- m2
d 1 pBoz-04 nicznig - na gr 5 em |
TO00mx100m + 2x3.00mx1.00m
Krotnasd =12
85 m: | 85000
| RAZEM | 85.000
4 KNNR & Rozebranie nawierzchni z uczmia gr 15 cm mechanicznie - nagr 25cm m?2 |
d.1 080202 Krotnoss = 1.66
B85 o m2 | #5000
== RAZEM B5.000
5 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z tarenu roziidkl prey mechanmicenym zatadowaniu 1wy- m?
d. 1 110304 tadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg 1 km
7O.00 m2 = 0,30
23.7 md L 23700
 RAZEM 23.700
zienie gruzu 7 terenu rozbiaki przy mechanicznym zatadowani | wy- m3
d.1/1103-05 tadowaniu samoch.samowyt.- dod za kazdy nast.rozp. 1 km « 9 km
Krotnose =9
| 237 m* 23700
RAZEM 23700
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