kostka ketonowa gr. 10cm
podsypko cementowo-pioskowoa gr. 4cm
podbudowa z kruszywa tamonego nhiesort (0/63mm) gr. 25cm

. zieleniec Jezdnla chodnik zieleniec |
_ 550

0.20 2.55

szczegst A

1.50 olos

obrzeze betonowe 8x30x100cm
na tawie z oporem 15x20cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 5cm

kraweznik betonowy 15x30x100cm
na tawie z oporem 30x30cm

K8 w315mm

podsypka cementowo—piaskowa gr. Scm

kostka betonowa gr. 8cm
sciek przykraweznikowy z kostki betonowej 10x10x8 cm podsypka cem.—piaskowa gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm gr.

JR

15cm

kraweznik betonowy 15x30x100cm
na tawie z oporem 30x30cm

szczegol A
skala 1:25

podsypka cementowo—piaskowa gr. 5cm
sciek przykraweznikowy z kostki betonowej 10x10x8 cm

kolektor ® 315mm
podsypka piaskowa 10cm

. Zamawiajacy: Urzad Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1A
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
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GRA-MAR  42:700 Lubliniec

Przebudowa nawierzchni drég gminnych wraz
ul. Czestochowska 6/4 | z odwodnieniem w miejscowosci Ciasna i Sierakéw Slaski
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