KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI CIASNA | SIERAKOW SLASKI - Ciasna ul. Witosa
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
1/D-01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1 réwninnym.
0.243 km 0.243
RAZEM 0.243
2|D-01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach kanalizacyjnych - trasa kanalizacji |km
d.1 deszczowej w terenie rowninnym.
247,00 m + 79,00 m
0.326 km 0.326
RAZEM 0.326
3|D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie |m?2
d.1 79,00mx1,00m+2x3,00mx1,00m
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
4/D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 25 cm mechanicznie m2
d.1
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
5/D-01.02.04. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 10 km
79,00 m2 x 0,30
23.7 m3 23.700
RAZEM 23.700
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2/ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000 - 8
6|D-02.01.01. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.2 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
((326,00 m + 58,00 m) x 0,80 m x 1,00 m) + 25,37 m3
332.57 m3 332.570
RAZEM 332.570
7|D-02.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2 gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowytad.
(326,00 m + 58,00 m) x 0,80 m x 0,50 m
153.6 m3 153.600
RAZEM 153.600
8/D-02.03.01. |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
(326,00 m + 58,00 m) x 0,80 m x 1,00 m
307.2 m3 307.200
RAZEM 307.200
9/D-02.03.01. |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IlI-IV uprzednio odspojonych |m3
d.2 na odl.do 10 m
25.37 m3 25.370
RAZEM 25.370
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3/ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000 - 8
10/D-03.02.01. [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3 (326,00 m + 58,00 m) x 0,70 m 0,80 m
30.72 m3 30.720
RAZEM 30.720
11/D-03.02.01. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3
58 m 58.000
RAZEM 58.000
12|D-03.02.01. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3
326 m 326.000
RAZEM 326.000
13|D-03.02.01. |Wypehienie (otulina) wraz z warstwg mrozoochronng z piasku m3
d.3 (326,00 m + 58,00 m) x 0,40 m x 0,80 m
122.88 m3 122.880
RAZEM 122.880
14|D-03.02.01. |[Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3 gtebok. 1,50 m
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
15/D-03.02.01. |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
16|/D-03.02.01. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
17|D-03.02.01. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
18/D-03.02.01. |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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4 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
19|D-04.01.01. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 39 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.4 kos$ci jezdni
(243,00 m x 5,50 m) + (3 x 0,50 x 6,00 m x 6,00 m) + (0,50 x 3,00 m x 3,00 m)
1395 m?2 1395.000
RAZEM 1395.000
20|D-04.01.01. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 37 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero- |m2
d.4 kosci wjazdéw do posesji
5,00mx(250m+240m+250m+250m+200m+200m+210m + 2,
10m+210m+220m+2,20 m+ 2,20 m)
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000
21|D-04.01.01. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 27 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero- |m2
d.4 kosci chodnika i wej$¢ do posesii
(243,00 m x 1,50 m) + [1,00 m x (0,90 m + 0,70 m + 0,70 m + 0,90 m)] - (5,00
m x 12 szt)
307.7 m?2 307.700
RAZEM 307.700
22|D-04.01.01. |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.4 \Y
243,00 m + 243,00 m + (3 x 6,00 m) + 5,00 m
509 m 509.000
RAZEM 509.000
23|D-04.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.4 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 10 km
sam.samowytad.
(1395,00 m2 x 0,39 m) + (134,00 m2 x 0,37 m) + (307,70 m2 x 0,27 m) + (509,
00 m x 0,30 m x 0,30 m)
722.52 m3 722.520
RAZEM 722.520
24|D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1395,00 m2 + 134,00 m2 + 307,70 m2
1836.7 m?2 1836.700
RAZEM 1836.700
25|D-04.04.02. |Podbudowa z kruszyw famanych (niesort 0/63mm) gr. 25 cm m2
d.4 1395,00 m2 + 134,00 m2 + 87,00 m2
1616 m?2 1616.000
RAZEM 1616.000
26|D-04.04.02. |Podbudowa z kruszyw famanych (niesort 0/63mm) gr. 15 cm m2
d.4
307.7 m?2 307.700
RAZEM 307.700
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5/NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9
27|D-05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm ukladana mechanicznie  |m2
d.5 na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia
1395,00 m2 - (509,00 m x 0,20 m) - (5,00 m x 5,00 m)
1268.2 m?2 1268.200
RAZEM 1268.200
28|D-05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm uktadana mechanicznie  |m2
d.5 na podbudowie betonowej - kolor - prog zwalniajacy
5,00 m x 5,00 m
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
29|D-05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.5 podsypce cementowo-piaskowej - chodnik i wejscia do posesji
307.7 m?2 307.700
RAZEM 307.700
30|D-05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.5 podsypce cementowo-piaskowej - kolor - wjazdy do posesji
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000
31|D-04.03.01. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6  |m2
d.5|D-05.03.05. |cm (warstwa wigzaca)
87 m?2 87.000
RAZEM 87.000
32|D-04.03.01. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5  |m2
d.5|D-05.03.05. |cm (warstwa Scieralna)
87 m?2 87.000
RAZEM 87.000
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6/ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8
33|D-06.01.01. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.6
592 m2 592.000
RAZEM 592.000
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7|0ZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - Kod CPV 45233280-5
34|D-07.02.01. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35|D-07.02.01. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7 pow. do 0.3 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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8|ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0
36|D-08.01.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8 509,00 m x (0,30 m x 0,170 m) + (0,20 m x 0,10 m)
25.45 m3 25.450
RAZEM 25.450
37|D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.8 cementowo-piaskowej
509 m 509.000
RAZEM 509.000
38|D-08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.8 spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
378 m 378.000
RAZEM 378.000
39|D-08.05.01. |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
d.8
509 m 509.000
RAZEM 509.000
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