
PODSYPKA PIASKOWA

TAŚMĘ NALEŻY PROWADZIĆ NA WYSOKOŚCI
30 CM NAD GRZBIETEM RURY Z ODPOWIEDNIM

PRZEWÓD WODOCIĄGOWY

ZASUWA

SKRZYNKA DO ZASUW

GRUB. 15 cm

TAŚMA LOKALIZACYJNA SZER. 200 MM
KOLORU NIEBIESKIEGO Z WKŁADKĄ METALOWĄ DO SKRZYNEK ZASUW.

WYPROWADZENIEM KOŃCÓWEK TAŚMY

0,8+DN

TAŚMA ZNAKUJĄCA - plastikowa z wkładką metalową

RUROCIĄGU
RZĘDNA DNA

PROJEKTOWANY RUROCIĄG

PROJEKTOWANA WG PROFILU

I KAMIENI (ZASYPKA PIASKOWA)

OBUSTRONNE UMOCNIENIE ŚCIAN

RURY Z UBICIEM

ZASYP GRUNTEM SYPKIM BEZ GRUD

WYKOPU WYPRASKAMI WG PN-EN 13331-1

DO WYS. 30 cm PONAD WIERZCH

RZĘDNA TERENU

ZASYP GRUNTEM RODZIMYM PIASZCZYSTYM

I NAPISEM "UWAGA WODOCIĄG"

WODY

RODZAJ PROJEKTU:

FUNKCJA TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ/UPRAWNIENIA PODPIS

SPRAWDZAJĄCY:

STADIUM:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYS.DATA OPRACOWANIA: SKALA

PROJEKTANT:

08.2025

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: SANITARNA

mgr inż. Katarzyna Kałkus Sanitarna
MAP/0624/PBS/15

mgr inż. Maciej Paździora Sanitarna
MAP/0227/PBS/20

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, POWIAT LUBLINIECKI, GMINA CIASNA

NAZWA PROJEKTU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:

K2 INFRA Sp. z o.o.
ul. Przewóz 32F/37

30-716 Kraków

Gmina Ciasna,  ul. Nowa nr 1a, 42-793 Ciasna

WOFIL
ul. Rzeźniana 10/1

 33-380 Krynica Zdrój

"Budowa stacji odmanganiania na istniejącym SUW w miejscowości Ciasna”

OPRACOWUJĄCY: mgr inż. Agnieszka Janowska -

T.04

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP - RUROCIĄG WODY TECHNOLOGICZNEJ

1:50


