PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU
WASKOPRZESTRZENNEGO W GRUNCIE SUCHYM

Zasyp gruntem piaszczystym

Obustronne umocnienie Scian wykopdw .
wypraskami wg PN—EN 13331-1 \ 2. terenu

istn. wg profilu

Zasyp gruntem sypkim bez grud i

kamieni — zasypka zwirowo—piaskowa do

wysokosci 0,3—0,5m ponad wierzch rury
z ubiciem

H-zmienne
wg profilu

Rurociog kanalizacy jny

Podsypka piaskowa gr. 15 cm
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Szerokos¢ wykopu: ’

Dla kanatu 110, 8160 PVC szer wykopu min. 1,0 m

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:

Gmina Ciasna, ul. Nowa nr 1a, 42-793 Ciasna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

I K2 INFRA Sp. z 0.0. WOFIL
ul. Przewéz 32F/37 ; 5 ul. Rzezniana 10/1
| 30-716 Krakow 33-380 Krynica Zdrdj

NAZWA PROJEKTU:

"Budowa stacji odmanganiania na istniejacym SUW w miejscowosci Ciasna”

WOJEWODZTWO SLASKIE, POWIAT LUBLINIECKI, GMINA CIASNA
PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP - KANALIZACJA - ODPROWADZENIE WOD POPLUCZNYCH
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