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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt architektoniczno — budowlany bedacy czescig projektu budowlanego:

”BUDOWA STACJI ODMANGANIANIA NA ISTNIEJACYM SUW W GMINIE CIASNA”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725
z pézn. zm.).

Niniejsze opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc.
W przypadku powstania watpliwosci czy niejasno$ci nalezy zwrdci¢ sie do autoréw dokumentacji

o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

BRANZA INSTALACYJNA SANITARNA

Funkcja: |T %tauz""ﬂllr:llﬁ Nusnr::fj:pl::vsv?\ileﬁ Zakres uprawnien Data Podpis
do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i
Projektant:  |™9" inz. instalacyjna urzadz.er'] cieplnych, 08.2025 %2%
Katarzyna Katkus | MAP/0624/PBS/15 |wentylacyjnych, gazowych, C
wodociggowych i
kanalizacyjnych bez
ograniczen
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
L. . ) ) instalacyjnej w zakresie
Sprawdzajgcy lr:na%r d':ii'rgnac'ej M AQ/ngalza;%gasl 120 gieci, instalagji i urza!dzeh 08.2025 %d:/
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
BRANZA INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA
Funkcja: ;I-hﬁuz*\;vlglg Nusnr:::]:l rl;::vsvﬁileﬁ Zakres uprawnien Data Podpis
do projektowania bez
ograniczen
Projektant: | ™9" inz. Grzegorz instalacyjna w specjalnosci instalacyjnej | og 2025 qw
Gurdziel MAP/0316/POOE/13 | w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
do projektowania bez
ograniczen
. mgr inz. Piotr instalacyjna w specjalnosci instalacyjnej
Sprawdzajacy: Pigvowoﬁski MAP/01 09/P)\/}VOE/O4 w zakrjesie: sieci, instaslgcjiJ 08.2025
i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

i i 56 Dat
Funkcja: _Tytu’f, I_mle Spec1a|nosc_/ ., Zakres uprawnien ata Podpis
i Nazwisko Numer uprawnien
konstrukcyjno- do projektowania
. . mgr inz. budowlana w specjalnosci 08.2025
Projektant. Malgorzata Gala | MAP/0328/PWOK/11 | konstrukcyjno-budowlanej lﬂ(éﬂﬂfﬂ—
bez ograniczen
Konstrukevi do projektowania bez
- onstrukcyjno- C
Sprawdzajacy|[nar In%- Barbara budowlana ograniczen 082025 | (4 |
skra MAP/0182/PWOK/04 W specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej
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2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana kontenerowa stacja SUW wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng zalicza sie do kategorii XXX - obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych, jak: ujecia
wod morskich i $rédlgdowych, budowle zrzutéw woéd i Sciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje

uzdatniania wody, oczyszczalnie sciekow.

3. PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMATYWY

e Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 725, z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012
poz.463 z dnia 25 kwietnia 2012 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod

opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie, jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 13 wrzesnia 2019 r. w
sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do

zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia (Dz.U. 2019 poz. 1747)

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy stosowaniu $srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekéw z
dn. 27.01.1994. Dz.U. Nr 21 poz. 73

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225 z p6zn. Zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)

e PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady1 ogodlne

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,

e BN-81/9192-04 i 05 Bloki oporowe prefabrykowane,

o PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne — Oznaczenia graficzne,

o Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II: Instalacje sanitarne
i przemystowe - Arkady 1987r,

o BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

o BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.

o PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
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e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

o PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zaprawy

e PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

o PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenia.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowana stacja uzdatniania wody sktada sie z budynku kontenerowego, zbiornikéw magazynujgcych

wody poptuczne oraz wody odzyskane posadowione na ptycie fundamentowej oraz liniowej infrastruktury

towarzyszacej. Projektowana stacja uzdatniania nie zmienia ilosci poboru wéd podziemnych istniejgcych

ujec.
5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

5.1.CZESC BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA

5.1.1. Kontenerowa stacja uzdatniania wody

Kontenerowa zabudowa SUW bedzie posadowiona na zaprojektowanej ptycie fundamentowej
o wymiarach zgodnych z rysunkiem konstrukcyjnym. Kontenerowa zabudowa SUW bedzie sie skfada¢ z

5 modutoéw stalowych, kazdy o wymiarach wew. 2,4 m x 6,0 m.

Powierzchnia zabudowy: 79,87 m?
Wysokos¢ H1: 3,36 m

Wysokos¢ H2: 4,82 m

Kubatura: 326,67 m*

Kat nachylenia dachu: 12°

KONSTRUKCJA KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY

Ramy konstrukcyjne poszczegdinych modutéw wykonane bedg z profili stalowych 120x80x4 mm,

malowanych na kolor biaty.

POSADZKA

Grubos¢ posadzki bedzie wynika¢ z konstrukcji kontenerowej SUW. W posadzce bedzie prowadzona
instalacja kanalizacyjna kontenerowej zabudowy SUW; bedzie to instalacja kanalizacyjna z 3 kratek
odptywowych pomieszczenia hali filtrow.

Opis warstw wchodzgcej w sktad posadzki:

Folia budowlana gr. min. 0,3mm

Wylewka zbrojona siatkg fi8 gr. 10 cm

Plytka antyposlizgowa gr. 10mm
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SCIANY

Sciany kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody zostang wykonane z pltyt warstwowych o parametrach
technicznych:

Nazwa: Ptyta Scienna PIR

Rdzen: sztywna pianka poliuretanowa o gestosci 40kg/m?3
Gatunek stali: S250GD, nierdzewna 1.4301

Szerokosé: 1000 mm

Grubo$¢ rdzenia: 100 mm

Masa [kg/m?]: 12,6

Izolacyjnos¢ cieplna [W/m?K]: 0,22

Odpornosc¢ ogniowa: do EI20

Kolor RAL: 6005

DACH

Pokrycie dachowe zostanie wykonane z ptyty warstwowej dachowej o parametrach technicznych:
Nazwa: Ptyta dachowa PIR

Rdzen: sztywna pianka poliuretanowa o gestosci 40kg/m?3

Gatunek stali: S250GD,

Szerokosé: 1000mm

Grubos¢ rdzenia: 100mm

Masalkg/m?: 13,26

Izolacyjnos¢ cieplna [W/m?2K]: 0,21

Odpornos¢ ogniowa: do REI 30

Kolor RAL: 6005

Nalezy zamontowac system rynnowy np. typu Bryza o nastepujgcych parametrach technicznych:
Materiat wykonania: PCV

System: 125/90

Kolor RAL: 6020

Montaz prowadzi¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta. Woda z dachu systemem rynnowym bedzie
odprowadzana na tereny zielone poza ptyte fundamentowag

Osuszanie powietrza
Pomieszczenia kontenerowe SUW wyposazy¢ w osuszacze powietrza, celem eliminacji skraplania pary
wodnej na urzgdzeniach i instalacjach SUW. Wydajnos¢ zostata dobrana do kubatury i parametréw

technologicznych obiektéw.

DRZWI i BRAMY

Nalezy zamontowac 2 sztuki drzwi, jedne do wejscia do gtéwnej hali technologicznej, a drugie do wejscia
do ozonowni. Drzwi o parametrach technicznych:

Drzwi jednoskrzydtowe:

- Szer. w Swietle oscieznicy: 100 mm
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- Kolor RAL: 7038

- Wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7mm
- Malowana proszkowo

- Skrzydto przylgowe

- |zolacja z wetny mineralnej o gestosci 145kg/m?3

- Klasa trwatosci C5

- Drzwi przeciwpozarowe stalowe EI30

W kontenerowej SUW bedg zamontowane 4 bramy rolowane zewnetrzne ocieplane w celu mozliwosci

wymiany ztoza filtracyjnego w filtrach weglowych.

5.1.2. Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu grawitacyjne. Zastosowac rynny i rury spustowe stalowe. Lokalizacja i spadki
wg czesci rysunkowej.

5.1.3. Plyta fundamentowa

Przed przystgpieniem do wykonywania ptyt fundamentowych nalezy wykonaé wszystkie
instalacje ponizej posadowienia ptyt, zabezpieczyé wypusty pionowe przed przesunieciami podczas
wykonywania dalszych robét budowlanych.

Przyjeto posadowienie budynku kontenerowego stacji SUW na ptycie fundamentowej, obiekt

zaliczony zostat do kategorii geotechnicznej Il.

5.1.4. Utwardzenie terenu

Projektuje sie potgczenie istniejgcego chodnika z ptytg fundamentowg projektowanej SUW
zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowani terenu. Zaprojektowano chodnik z kostki betonowe;j.

Po zakonczeniu robét budowlanych istniejgce utwardzenia terenu w tym chodnik nalezy

przywrdécic do stanu istniejgcego.

Uktad komunikacyjny bedzie scisle dopasowany do plyty fundamentowej przeznaczonej pod
stacje uzdatniania wody. Odkrycie kraweznika bedzie wynosito standardowo 2 cm, z wyjgtkiem miejsc
wymagajgcych uksztattowania spadkow podtuznych w sgsiedztwie ptyty oraz miejsc stanowigcych

powierzchnie odptywowg z czesci utwardzonej w teren (odkrycie kraweznika 0 cm).
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5.2.CZESC TECHNOLOGICZNO - SANITARNA

5.2.1. Stacja uzdatniania wody

Na podstawie analizy parametréw ujmowanej wody i stanu obecnego ujecia proponuje sie

nastepujaca technologie uzdatniania wody.

Zakfada uktad technologiczny wyposazony w innowacyjng technologie wykorzystujgcg ozon, czyli
substancje utleniajgcg na réznych etapach technologicznych. Tym samym technologia oczyszczania
wody bedzie wykorzystywaé procesy ekologiczne, do ktérych w gtéwnej mierze bedzie wykorzystywane
powietrze oraz energia elektryczna, bez dozowania zwigzkéw chemicznych wspomagajgcych utlenianie
zanieczyszczen. Pozyskanie i oczyszczanie wody bedzie skfada¢ sie z nastepujgcych etapow

technologicznych:
¢ Blok systemu napowietrzania zjonizowanym powietrzem
e Blok pomp posrednich |
¢ Blok filtracyjny piaskowo-zwirowy |°
o Blok sprezonego powietrza
e Blok systemu utleniania i dezynfekcji ozonem
e Blok pomp posrednich II°
o Blok filtracyjny piaskowo-zwirowy II°
e Blok lamp UV
e Blok dezynfekcji podchlorynem sodu
e Blok pomp ptuczacych i system dezynfekcji ozonem catego uktadu technologicznego
e Zbiorniki na wode uzdatniong o pojemnosci 200 m? (istniejgce zbiorniki zewnetrzne)
e Blok przeptywomierzy

o Blok pomp wysokiego cisnienia Il1° (istniejgcy zestaw hydroforowy do podawania wody

uzdatnionej do sieci miejskiej)

o Blok odzysku wéd poptucznych

5.2.2. Opis przyjetych rozwigzan
Stabilizacja warunkow hydraulicznych — SUW bedzie pracowata na niskim cisnieniu max. 3—4 bar,
a predkosci przeptywu wody na poszczegolnych stopniach bedg tak samo ustabilizowane jak

w odwiercie.

Zamkniety obieg odpowietrzenia filtrow przy systemach ozonowania — podczas odpowietrzania
poszczegolnych filtrow w procesie filtracji cate powierzchnie filtréw bedg obcigzone réwnomiernie, co

stabilizuje procesy filtracyjne, a nadmiar powietrza wraz z czgsteczkami wody zawracany bedzie do
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produkcji. Powyzszy proces umozliwi redukcje ilosci zrzucanej wody w procesach technologicznych oraz

zabezpieczy przed wtérnym skazeniem powietrzem wprowadzonym rurg odpowietrzenia filtrow.

Efekt ekologiczny — w zaprojektowanej technologii uzdatniania wody wykorzystywane beda urzadzenia,
do ktérych dziatania niezbedna jest wylgcznie energia elektryczna. w filtrach wykorzystuje sie wytacznie
piaski kwarcowe o duzej czystosci. Dziatanie SUW w oparciu o zaprojektowang technologie wyklucza
emisje jakichkolwiek szkodliwych zwigzkéw do atmosfery czy tez ich zrzut do kanalizacji. Technologia
zapewnia uzyskanie przez wode parametréw zgodnych z Rozporzgadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Nie dopuszcza sie

zastosowania zt6z aktywnych — katalitycznych.

Teoretyczne podstawy dziatania systemu uzdatniania wody

Elementy catego innowacyjneqo systemu bedg stuzy¢ do usuwania z wody zwigzkow zelaza,

manganu, CO2. Caly proces bedzie polegat na stopniowym dozowaniu czynnikéw utleniajgcych

w odpowiedniej konfiguracji, aby nie powstawaty zwigzki posrednie czyli uboczne produkty utleniania.

Ponizej przedstawiono opis poszczegoélnych zwigzkéw, ktére bedg poddane dziataniu utleniaczy, jakimi

sg zjonizowane powietrze i woda ozonowana.

5.2.3. Zbiornik magazynowy wody uzdatnionej

Woda uzdatniona bedzie kierowana do istniejgcych zewnetrznych zbiornikéw magazynowych,
wyréwnawczych pokrywajgcych deficyt wody w okresach najwiekszego rozbioru wody oraz w czasie
poboru na cele przeciwpozarowe. Dwa zbiorniki stalowe stojgce o pojemnosci V=200 m?3, usytuowane na
terenie stacji wodociggowej. Ze zbiornikdw woda podawana bedzie przez zestaw pompowo-hydroforowy

i ttoczona do zewnetrznej sieci wodociggowe.

5.2.4. Zbiornik na wody poptuczne

Projektuje sie zbiornik wykonany z PE100 na wody poptuczne o $rednicy DN 2000 i wysokosci

H=5,0m. Zbiornik o pojemnosci V=15 m?* .

5.2.5. Zbiornik na wody poptuczne oczyszczone

Projektuje sie zbiornik na wody poptuczne oczyszczone o srednicy DN 2000 i wysokosci H=5,0m

wykonany z PE100. Zbiornik o pojemnosci V=15m?.

5.2.6. Przewody technologiczne i armatura

Rurociggi technologiczne w kontenerowej stacji uzdatniania wody zostang wykonane z rur ze stali
stopowej minimum 304. Rury przewidziane do montazu musze spetniaC norme wytrzymatosci na
cisnienie PN 6.

e armatura — minimum stal stopowa AlSI 304,
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e przepustnice miedzykotnierzowe z odpowiednim uszczelnieniem z napedem recznym i napedem
pneumatycznym,
e zawory zwrotne miedzykotnierzowe, klapowe,

e zawory klapowe z napedem recznym wykonane z AISI 304.

5.2.7. Projektowane rurociagi technologiczne wodociggowej instalacji

zewnetrznej

W rejonie projektowanej inwestycji zlokalizowane sg istniejgce rurociagi wody @110 mm oraz
@180 mm do ktérej zaprojektowano wigczenie instalacji wody surowej ze stacji uzdatniania wody.
W rejonie inwestycji znajdujg sie istniejgce zbiorniki retencyjne magazynujgce wode uzdatniong do
ktérych zaprojektowano witgczenie rurociggu instalacji zewnetrznej wody uzdatnione;.

Na dziatce 67/14 zaprojektowano zewnetrzng instalacje technologiczng w postaci rurociggéw
wody surowej i uzdatnionej o ponizszych parametrach:

— Rurocigg @225 mm — okoto 4,0 mb. — rurociag technologiczny wody surowej

— Rurocigg @180 mm — okoto 19,0 mb. — rurociag technologiczny wody surowej

— Rurocigg @180mm — okoto 7,0 mb. — rurociag technologiczny wody surowej

— Rurocigg @160 mm — okoto 7,5 mb. — rurociag technologiczny wody uzdatnionej

— Rurociag @160 mm — okoto 18 mb. — rurociag instalacji zewnetrznej wodociggowej

Wszystkie odcinki projektowane zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym.

5.2.8. Rurociagi odprowadzajgce wody poptuczne

Wody poptuczne oczyszczone w filtrze piaskowo — zwirowym bedg odprowadzane rurociggiem
grawitacyjnym @160 mm o dtugosci ok. L=9,5 m do bezodptywowego zbiornika o pojemnosci 8,0 m3, a
nastepnie bedg wywozone na oczyszczalnie $ciekéw. W celu przysziosciowej rozbudowy systemu
odprowadzenia wod ppoptucznych do kanalizacji zaprojektowano rurociag instalacji @160 mm o dtugosci
ok. L= 48,0 m zakonczony studnig DN1000.

5.2.9. Zbiornik bezodptywowy na wody poptuczne

Projektuje sie zbiornik bezodptywowy o pojemnosci V = 8,0 m3. Zbiornik bedzie wykonany
tworzywa sztucznego. Zbiornik jest wyposazony w kréciec odpowietrzajgcy i wtaz oraz krocic wlotowy
@160 mm. Zbiornik nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowo — zwirowej o grubosci 20 cm,
zachowujgc przykrycie zbiornika minimum 0,5 m.
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6. CZESC ELEKTRYCZNA

6.1.Zasilanie energig elektryczna

Projektowany budynek zostanie zasilony energig elektryczng z istniejacej kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nN, zlokalizowanej na dzialce Inwestora (zasilanie podstawowe). Zasilanie
odbywac sie bedzie z istniejgcego rezerwowego odptywu (roztgcznika bezpiecznikowego z wktadkami
topikowymi) w istniejgcej rozdzielnicy nN stacji transformatorowej. Inwestor posiada niezbedng rezerwe
mocy dla zasilania projektowanej instalacji. Zrodto zasilania rezerwowego Stacji Uzdatniania Wody
bedzie stanowit stacjonarny agregat pradotwérczy zainstalowany na zewnatrz budynku.

Z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej oraz od agregatu prgdotwdrczego nalezy wyprowadzié
linie kablowe zasilajgce nN do rozdzielnicy gtéwnej projektowanego budynku Stacji Uzdatniania Wody

(poprzez wytgcznik gtéwny p.poz.). Linie zasilajgce bedg prowadzone w ziemi.

Projektuje sie rozdzielnice gtéwng RG zlokalizowang przy wejsciu do pomieszczenia SUW lub w
wydzielonym pomieszczeniu elektrycznym. Z rozdzielnicy tej wyprowadzone bedg obwody 1-faz. oraz 3-

faz. zasilajgce wszystkie odbiorniki elektryczne oraz rozdzielnice technologiczne w obiekcie.

Rozdzielnice RG przewiduje sie na bazie obudowy wolnostojgcej, dwusekcyjnej z drzwiami
metalowymi petnymi, o stopniu ochrony IP55, wyposazong m. in. w nastepujgca aparature tgczeniows,

sygnalizacyjng i zabezpieczajaca:
e rozigczniki gtdwne oraz uktad SZR,
e ochronniki przeciwprzepieciowe typu I+l (poz. ochrony 1,4kV),
e lampki sygnalizujgce obecnosc¢ napiecia,
e wylgczniki réznicowoprgdowe,
e wylgczniki nadprgdowe,
e rozigczniki bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi,
e inne niezbedne aparaty zasilajgco-sterownicze.

Rozdzielnice RG nalezy zasili¢ ze stacji transformatorowej oraz z agregatu prgdotworczego
kablami miedzianym typu YKXS utozonymi w ziemi. Rozdzielnice RG nalezy wyposazy¢ w typowa
aparature modutowg. Podtgczenie aparatow elektrycznych wykona¢ zgodnie z oraz DTR aparatow.
Nalezy stosowac aparature o wytrzymatosci zwarciowej nie mniejszej niz 10 kA.

Trasy prowadzenia kabla oraz lokalizacje stacji transformatorowej pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu.

6.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z wymaganiami przepiséw projektuje sie wykonanie gtdbwnego przeciwpozarowego
wytgcznika pradu. Nalezy zamontowacé przy wejsciu gtéwnym do budynku w miejscu wejscia linii
kablowych ziemnych w szafkach PCV z fundamentem, certyfikowane przeciwpozarowe wytgczniki pradu

(oddzielnie dla zasilania podstawowego oraz rezerwowego) umozliwiajgce w sytuacji awaryjnej
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wylgczenie spod napiecia wszystkich obwodéw odbiorczych budynku (za wyjatkiem urzadzen, ktore

muszg pracowac¢ w warunkach pozaru).

Przeciwpozarowe wytgczniki pragdu wyzwalane bedg jednym wspdlnym przyciskiem
sterowniczym zlokalizowanym przy wejsciu gtdbwnym do budynku. Okablowanie do przycisku nalezy
wykonaé kablem NHXH 0,6/1kV E90. Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowe wylgczniki pradu
powinny zosta¢ wyposazone w sygnalizacje sSwieting. Obok wytgcznika nalezy umiedci¢ znak

sprzeciwpozarowy wytgcznik pragdu” wedtug PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa.

6.3.Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Projektuje sie instalacie odgromowg w postaci zwodéw poziomych z preta Fe/Zn fi 8mm
prowadzonych na uchwytach wzdiuz krawedzi dachu. W narozach budynku zwody poziome nalezy
potgczy¢ z uziomem przy pomocy przewodow odprowadzajgcych z preta Fe/Zn fi 8mm oraz zigczy
kontrolnych. Urzgdzenia instalacji wentylacji oraz inne wystajgce elementy umieszczone na dachu nalezy

chroni¢ zwodami pionowymi wysokimi (masztami) umieszczonymi w poblizu.

Ztgcza kontrolne ZK instalowac na elewacji w dedykowanych puszkach. Przewody uziemiajgce w

miejscach wejscia do ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Uziom fundamentowy wykona¢ z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm ukfadanej pod ptytg
fundamentowg. Bednarke uziomu potgczyé ze zbrojeniem plyty fundamentowej. W przypadku problemu z
uzyskaniem wymaganej rezystancji uziomu ponizej 10Q nalezy zastosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe

pogrgzone poza obrysem ptyty fundamentowe;j.

Instalacje odgromowag nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC-61024-1.

6.4.Oswietlenie

O$wietlenie podstawowe zostanie zrealizowane zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”, za pomocg opraw

oswietleniowych w technologii LED w wykonaniu hermetycznym IP66.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje sie z wykorzystaniem dedykowanych lamp z
modutami awaryjnymi umozliwiajgcymi prace oprawy przez co nhajmniej jedng godzine po zaniku

oswietlenia podstawowego.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” przewiduje sie

nastepujgce minimalne poziomy natezenia oswietlenia awaryjnego:
e 1 Ix — srednie natezenie na podiodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjne;j,

e 0,5 Ix — w pomieszczeniach o powierzchni powyzej 60m? (strefy otwarte) - o$w. zapobiegajgce

panice,

e 5 Ix — przy urzgdzeniach pozarowych.
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6.5. Oswietlenie zewnetrzne terenu

Oswietlenie terenu zewnetrznego odbywac sie bedzie za pomocg opraw os$wietleniowych LED
typu naswietlacz zainstalowanych na elewac;ji projektowanego budynku Stacji Uzdatniania Wody.

6.6.Instalacja gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen technicznych

Przewiduje sie gniazda wtykowe 1-faz. 230 VAC pojedyncze i podwdjne, z bolcami ochronnymi
jako gniazda ogodlnego przeznaczenia oraz dedykowane. Stosowaé gniazda hermetyczne. Gniazda
montowac¢ na wysokosci 1,3m od podtogi. W hali przewiduje sie zestaw gniazd 3-faz. 400/230 VAC dla
potrzeb remontowych. Instalacje nalezy wykona¢ kablami typu YnKY o przekroju 2,5 mm2 prowadzonymi
na gtéwnych ciggach w korytkach kablowych. Podejscia do odbiornikéw wykonaé w ksztattownikach

instalacyjnych i rurkach ochronnych montowanych do konstrukcji nosnych.

Projektuje sie rowniez zasilanie urzadzen technicznych w budynku (wg z wytycznych
branzowych).

6.7.0chrona przed przepieciami

Jako ochrone przed skutkami przepie¢ atmosferycznych oraz przepieciami tgczeniowymi
powodowanymi gtéwnie zatgczeniami i wylgczeniami okreslonych odbiornikéw przewiduje sie
zastosowanie  ochronnikbw  przeciwprzepieciowych iskiernikowo-warystorowych  typu 1+2
zamontowanych w rozdzielnicy gtéwnej RG.

6.8.Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Przewiduje sie dla instalacji odbiorczych system ochrony od porazen w uktadzie TN-C-S (z
osobnym przewodem ochronnym dla instalacji odbiorczych). Ochrona podstawowa realizowana jest
przez izolowanie czesci czynnych, ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne
wytgczenie zasilania i urzgdzenia Il klasy ochronnosci, ochrona uzupetniajgca realizowana jest przez
urzadzenia ochronne réznicowprgdowe 1=30mA

Przewod ochronny ,PE” nalezy potaczy¢ z zaciskami ochronnymi gniazd wtyczkowych, z
oprawami oswietleniowymi, jezeli sg one wykonane w klasie ochronnosci nizszej niz Il oraz z metalowymi
obudowami i konstrukcjami wszystkich urzadzen elektrycznych mogacych znalez¢ sie pod napieciem na
skutek np. uszkodzenia izolacji.

Przewody ochronne PE powinny mie¢ izolacje zielono-zottg zas przewody neutralne N powinny
miec izolacje barwy niebieskiej.

Jako uzupetnienie ochrony od porazen zaprojektowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym Ir = 30 mA. Dla sprawdzenia poprawnosci dziatania
wytgcznikow roznicowoprgdowych zaleca sie raz w miesigcu naciskac¢ przycisk testu. Jezeli zasilanie

zostanie odtgczone oznacza to, Zze wytgcznik dziata poprawnie.
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W budynku nalezy wykonac¢ instalacje potgczen wyréwnawczych gtéwnych. Nalezy potaczyé
wszystkie metalowe czesci (konstrukcje, urzgdzenia elektryczne, wyposazenie laboratorium) do gtéwne;j

szyny wyroéwnawczej.

Nalezy zwracaé¢ uwage na zachowanie ciggtosci potgczeh wyréwnawczych. Po wykonaniu

instalacji sprawdzi¢ ciggtosci potgczen.

6.9. Monitoring wizyjny, system alarmowy

Projektowany budynek SUW bedzie wyposazony w instalacje antywtamaniowg w postaci czujek
monitorujgcych wewnetrznych. W pomieszczeniu sterowni nalezy zamontowac¢ centrale alarmowg z
akumulatorem. Do aktywacji systemu przewiduje sie wykorzystanie klawiatury zamontowanej przy
wejsciu  gtdwnym. Przewiduje sie powiadamianie SMS/Clip o wystgpieniu alarmu na obiekcie.

Sygnalizator zewnetrzny nalezy zainstalowa¢ na zewnatrz na frontowej Scianie.

Budynek SUW bedzie wyposazony w instalacje telewizji przemystowej. W pomieszczeniu
sterowni nalezy zamontowaé szafke 19" — 12U z pdtkami, w ktdrej bedg zainstalowane urzadzenia
systemu CCTV.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejszy opis stanowi wycigg z opinii geotechnicznej. Kompletne opracowanie zostato dotgczone do
zatgcznikow do Projektu Budowlanego.

Podstawg opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych [A], wedtug ktérego opinie geotechniczng wykonuje sie dla obiektéw budowlanych
wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng oraz proste

warunki gruntowe.

7.1.Budowa geologiczna

W geologicznym podziale kraju Sierakéw Slgski potozony jest w obrebie struktury monoklinalnej
o rozciggtosci SE-NW z zapadaniem na NE zwanej Wyzyng Slgsko-Krakowska. Monoklina zbudowana
jest z utworéw mezozoicznych zalegajgcych niezgodniena podiozu paleozoicznym i przykrytych osadami
czwartorzedowymi.

W  profilu pionowym wykonanych otworéw geotechnicznych, dominujg utwory sedymentacji
lodowcowej (gliniaste), wyksztatcone w postaci glin piaszczystych o zo6tto-brgzowych barwach. Utwory
gliniaste przykrywaja, badz tez rozdzielajg zmiennej migzszosci osady akumulacji wodnolodowcowe;j
(piaszczyste), reprezentowane przez zotto-brgzowe piaski Srednie z domieszkg piaskow drobnych.

Strefe przypowierzchniowg buduje warstwa utworéw antropogenicznych, nasypéw niekontrolowanych
o zrdéznicowanym sktadzie, bedgcych mieszaning, piasku, gliny, gleby, gruzu o czarnych barwach oraz
zmiennej migzszosci 0,30-2,00 m. Obecnos¢ gruntéw nasypowych o znacznej migzszosci zwigzana jest

najprawdopodobniej z gestg siecig infrastruktury podziemne;.
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7.2.Warunki hydrogeologiczne

W wykonanych otworach geotechnicznych do gteboko$ci rozpoznania, tj. 6,0 m wody podziemnej
o statym zwierciadle wody nie nawiercono. Z uwagi na obecno$¢ w profilu pionowym utworéw stabo
przepuszczalnych (gliniastych), w okresie wysokiej retencji (wiosnal/jesien) w wyniku intensywnych
opadéw deszczu lub tez wiosennych roztopow, woda moze gromadzic sie na ich stropie, tworzac poziom
0 charakterze zawieszonym, a takze wystepowa¢ w postaci pojedynczych sgczen w obrebie tych
gruntéw, ktére migrujg w gtgb podtoza gruntowego. Pojedyncze saczenia woéd gruntowych
zaobserwowano w otworach nr 2, 4 i 5 na gteboko$ciach okofo 3,50 m p.p.t., ktérych obecnos¢ zwigzana
jest z przewarstwieniami osadoéw piaszczystych w obrebie utworéw gliniastych. Wody podziemne

w obrebie omawianego obszaru zwigzane sg z pietrem Czwartorzedowym.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

9.1.Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych
Na terenie objetym inwestycjg nie projektuje sie odprowadzenia sciekdw bytowo-gospodarczych.
Wody poptuczne oczyszczone w filtrze piaskowo — zwirowym oraz odciek solanki po procesie
osmozy bedg odprowadzane rurociggiem grawitacyjnym @160mm do bezodptywowego zbiornika o
pojemnosci 8,0m3, a nastepnie bedg wywozone na oczyszczalnie $ciekdw.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu stacji uzdatniania wody odprowadzone sg na

teren przylegly i sg wchtaniane przez przepuszczalny i chtonny system podtoza gruntowego.

9.2.Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Podczas eksploatacji przedmiotowego ujecia nie wystgpi znaczgca emisja zanieczyszczen do

powietrza. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie zastosowania rozwigzan chronigcych srodowisko.

9.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Faza eksploatacji — niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01) w ilosci okoto 1,0
m?/rok bedg gromadzone w pojemniki na odpady i odbierane przez Gminny Zaktad Gospodarki
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9.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujagcego, pola elektromagnetycznego i innych

zaklocen

Zaprojektowane urzgdzenia technologiczne i sanitarne nie bedg emitowa¢ drgah wykraczajgcych
poza miejsce ich instalacji. Nie bedg réwniez emitowaé promieniowania w tym jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen. Emisja hatasu od urzadzeh nie bedzie wykraczaé poza Sciany
budynkéw, w ktérych bedg zainstalowane.

W projekcie zastosowane zostaty takie rozwigzania techniczne i technologiczne, ktére gwarantujg
brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Eksploatacja ujecia oraz projektowanej stacji nie wptynie

ujemnie na srodowisko.

9.5.Wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na potrzeby realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

Przyjete rozwigzania technologiczno-techniczne pozwolg w odpowiednim stopniu uzdatni¢ wode
pobierang na cele konsumpcyjne dla ludzi, a jednoczes$nie nie bedg przyczyniac sie do zanieczyszczenia
Srodowiska. W omawianym przedsiewzieciu projektuje sie nowoczesne rozwigzania, ktére zapewniajg
komfort i duze bezpieczenstwo w uzytkowaniu obiektu a takze zapewniajg spetnienie wszelkich innych
wymogoéw naktadanych przez obowigzujgce przepisy prawa.

Ogdlne oddziatywanie na srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane w rejonie inwestyc;ji.
W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robot budowlanych wytgcznie w porze dziennej dla
zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzace z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki
transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekracza dopuszczalnych norm
ze wzgledu na niewielki rodzaj inwestycji, a po jej zakonczeniu wszystko wréci do stanu wyjsciowego
Wykonywane wykopy pod poszczegodlne obiekty spowodujg chwilowe przeksztatcenie ziemi i okresowe

zakiécenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac.

W zastosowanej technologii uzdatniania wody wykorzystywane bedg urzgdzenia, do ktérych
dziatania niezbedna jest wylgcznie energia elektryczna, W filtrach wykorzystuje sie wytgcznie piaski
kwarcowe o duzej czystosci. Dziatanie SUW w oparciu o zastosowana technologie wyklucza emisje
jakichkolwiek szkodliwych zwigzkéw do atmosfery czy tez ich zrzut do odbiornika. Technologia zapewnia
uzyskanie przez wode parametrow zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Obiekty na terenie SUW stanowig zespdt powigzanych ze sobg technologicznie urzgadzen
i zlokalizowanych na jednej dziatce budowlanej. Kontenerowy budynek SUW nie wymaga zastosowania
instalacji do wewnetrznego gaszenia pozaru. Ochrona p.poz. bedzie zapewniona przez istniejgce

hydranty naziemne DN80 znajdujgce sie na dzialce 64/10 obreb 0007 Sierakow.
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W budynku nie przewiduje sie statej obecnosci osob. Stacja zostata zaprojektowana jako
bezobstugowa. Zaprojektowane zostaty pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia obstugi, w ktérych

przewiduje sie okresowy pobyt oséb prowadzgcych dozér badz prace konserwacyjne.

10.1. Informacje o powierzchni, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Budynek kontenerowy zaliczany jest do kategorii ,niski” (N). Posiada 1 kondygnacje naziemna.
Wysokos¢ H1: 3,36 m

Wysokos¢ H2: 4,82 m

Kubatura: 326,67 m3

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw

technologicznych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo i zagrozen
wynikajgcych z procesow technologicznych.

10.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie
os6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi

ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Rozpatrywany budynek jest zakwalifikowany do budynkéw kategorii PM, przewidywana tgczna

ilos¢ osbéb w obiekcie- przyjeto 1 osoba, na czas krotszy niz 2 godziny dziennie.

Brak pomieszczen wymagajagcych drzwi ewakuacyjnych otwieranych na zewnatrz.

10.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami faktyczna gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu
SUW nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m? .

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

W budynku brak pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

10.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci

ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla przedmiotowego budynku niskiego, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, ze strefg pozarowag

PM, ustala sie na ,E”.
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Nie stawia sie wymagan wzgledem odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementdéw konstrukcji

budynku.

10.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Caty budynek zaklasyfikowany do strefy zagrozenia PM. Brak stref dymowych.

11. LOKALIZACJA ZAPLECZA BUDOWY
Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dziatka 67/14 na ktérej realizowana jest inwestycja, moze postuzy¢ jako zaplecze budowy. Na zapleczu
przewiduje sie:
e usytuowanie tymczasowe barakowozéw bytowo-gospodarczych
e skladowanie materiatéw budowlanych oraz rur

e baze sprzetu podstawowego

12. WNIOSKI KONCOWE

Wszystkie instalacje, materiaty i urzgdzenia stuzgce do uzdatniania wody pitnej i majgce z nig
bezposredni kontakt, winny posiada¢ aktualne atesty higieniczne i wszelkie wymagane prawem
dopuszczenia. Zobowigzuje to wykonawce stacji do zakupu oraz zastosowania takich materiatow
i urzgdzen, ktére w/w atesty posiadaja.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w zgodzie z m.in.:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2019 poz. 1065) wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401),

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych — E. Roboty instalacyjne
sanitarne”,

- normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,

- normg PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne - Wymagania ogoine”,

- normg PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

Wykonanie robét technologicznych i instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem
technicznym.

Wszelkie odstepstwa od projektu winny by¢ uzgadniane miedzybranzowo. Po wykonaniu
rurociggow i nowych obiektéw nalezy je zinwentaryzowad.

Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez uprawnione Stuzby Geodezyjne. Jezeli w trakcie
wykonawstwa wystgpig odstepstwa od projektu nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg
uwzgledniajgcg wszystkie zmiany.

Dobrana technologia jest najlepszym rozwigzaniem do istniejgcych warunkéw wodnych

i eksploatacyjnych.
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UWAGA

Wszystkie zaproponowane materialy mozna zamienia¢ na réwnowazne, identyczne jakosciowo

i posiadajgce takie same parametry i certyfikaty lub aprobaty. Zmian tych mozna dokonywa¢ po

uprzednim porozumieniu i uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem, kierownikiem budowy Ilub

inspektorem nadzoru.

Przy budowie stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualne $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W przypadku, gdy wyroby budowlane zaproponowane przez
projektanta nie posiadajg takich dopuszczen lub utracity one waznosé, a co nie wynika z
informacji dostarczonych przez producentéw lub dystrybutoréow, nalezy zastosowaé wyroby
zamienne o takich samych lub podobnych parametrach. Zmian tych mozna dokonywaé po
uprzednim porozumieniu i uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem, kierownikiem budowy lub

inspektorem nadzoru.

Prace wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie

uprawnienia budowlane.

Detale i szczegdty nie ujete w niniejszym opracowaniu bedg przedstawione w projekcie

technicznym oraz moga zosta¢ rozwigzane w ramach nadzoru autorskiego.

W razie odbiegania rzeczywistych warunkéw realizacji od projektowanych nalezy wstrzymac

roboty budowlane i zawiadomi¢ nadzér autorski.
Wszelkie roboty budowlane wykonac¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszelkie zestawienia materiatdw przed zamowieniem poréwna¢ z wymiarami z natury na

budowie.

Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami
branzowymi. Jako catos¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie

rysunkowe.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem,

projektantem, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru.

Zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
poézn. zm.) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z projektem, decyzjg o

pozwoleniu na budowe, obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.
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PLAN ORIENTACYJNY
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CZESC RYSUNKOWA
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