WOFIL Robert Musza nski ul. Rzezniana 10/1, 33-380 Krynica - Zdrgj

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231112-3 Instalacja rurociggéw
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA STACJI ODMANGANIANIA NA ISTNIEJACYM SUW W GMINIE CIASNA
ADRES INWESTYCJI : Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 240703_2.0007.AR_1.67/14

INWESTOR : GMINA CIASNA

ADRES INWESTORA  :  UL. NOWA 1A 42-793 CIASNA

BRANZA : TECHNOLOGIA

SPORZADZIE KALKULACJE : mgr Krzysztof Smyda

SPRAWDZIt PRZEDMIAR  :  drinz. Robert Muszanski

DATA OPRACOWANIA : KWIECIEN 2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

KWIECIEN 2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
SUW Ciasna
1 TECHNOLOGIA
1.1 Blok systemu napowietrzania zjonizowanym powietrzem
1 Aerator ZB1 - Aerator na zjonizowane powietrze kpl.
d.1.1|analiza indy- |Wraz z uzbrojeniem, zestawem czujnikéw, montazem i posadowieniem
widualna
Aerator
SrednicaD=1,4m
Wysokos¢ catkowita H = 4,5 m
Objetosc¢ zbiornika reakcji V = 4,0 m3
Wykonanie AISI 304
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Putapka wodno - gazowa DN300 - system zapobiegajgcy przedostawaniu sie |kpl.
d.1.1]analiza indy- |0zonu na zewnatrz, umozliwiajgcy niezalezny zrzut wody nadmiarowej
widualna Wraz z montazem, armaturg i uzbrojeniem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN65 wraz z napedem pneumatycznym jed- |kpl.
d.1.1/0302-01 nostronnego dziatania, wykonanie: korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nie-
analiza indy- |rdzewna Przepustnica z uktadem sterowania pneumatycznego zaworem regu-
widualna lacyjnym o $rednicy DN65 z sitownikiem pneumatycznym
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN100 wraz z napedem pneumatycznym kpl.
d.1.1/0302-01 jednostronnego dziatania, wykonanie: korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nie-
analiza indy- |rdzewna Przepustnica z uktadem sterowania pneumatycznego zaworem regu-
widualna lacyjnym o srednicy DN100 z sitownikiem pneumatycznym
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
5/KNR INSTAL | Zawor kulowy spustowy $r.nom. 50 mm - wyk. stal nierdzewna szt.
d.1.1/0109-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR INSTAL |System CiP aeratora z kulg myjgcg $r.nom. 25 mm - wyk. stal nierdzewna szt.
d.1.1/0109-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Blok pomp po srednich | st.
7/KNR-W 7-07 |Dwie pompy poziome monoblokowe kpl.
d.1.2/0201-04 Parametry dla jednej pompy
analiza indy- |Dla przeptywu Q = 30 m3/h
widualna Cisnienie robocze P = 3,7 bar
Moc znamionowa: 5,5 kW
Otwor odprowadzajgcy: DN 40
Otwér ssawny: DN 65
wraz z orurowaniem, pompy przystosowane do pracy z falownikiem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR 2-28 Przepustnice odcinajgce miedzykotnierzowe DN65, naped reczny, wykonanie: |szt.
d.1.2|0207-02 korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nierdzewna
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9/KNR 2-28 Przepustnice odcinajgce miedzykotnierzowe DN50, naped reczny, wykonanie: |szt.
d.1.2|0207-02 korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nierdzewna
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych nierdzewnych o $r. |szt.
d.1.2/0130-06 nominalnej 50 mm
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11/KNR 2-15 Kurek probierczy szt.
d.1.2/0114-02
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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12|KNR 2-28 Manometry do pomiaru cisnienia cieczy w aplikacjach przemystowych, ele- szt
d.1.2/0214-01 menty majace kontak z medium: stal nierdzewna, obudowa: stal nierdzewna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
13 Blok filtréw | st. DN2000
13 Dostawa, montaz i uruchomienie filtra zwirowo - piaskowego o $rednicy szt.
d.1.3|analiza indy- |fi2000mm, wyposazony w drenaz szczelinowy i szafke sterowania
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - wypetnienie zlozem t
d.1.3/0212-01
30 t 30,00
RAZEM 30,00
15/KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - uaktywnienie ztoza roztworem i prze- |t
d.1.3]0212-02 mywaniem
30 t 30,00
RAZEM 30,00
16/ KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - ptukanie ztoza woda po uaktywnieniu |t
d.1.3/0212-03
30 t 30,00
RAZEM 30,00
17/KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN100 wraz z napedem pneumatycznym kpl.
d.1.3/0302-01 jednostronnego dziatania, wykonanie: korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nie-
analiza indy- [rdzewna Przepustnica z uktadem sterowania pneumatycznego zaworem regu-
widualna lacyjnym o $rednicy DN100 z sitownikiem pneumatycznym membranowym
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
18/KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN80 wraz z napedem pneumatycznym jed- |kpl.
d.1.3/0302-01 nostronnego dziatania, wykonanie: korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nie-
analiza indy- [rdzewna. Przepustnica z uktadem sterowania pneumatycznego zaworem regu-
widualna lacyjnym o $rednicy DN80 z sitownikiem pneumatycznym
kpl. 6,00
RAZEM 6,00
19/KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN100 wykonanie: korpus - zeliwo szare, tar- | kpl.
d.1.3/0302-01 cza - stal nierdzewna Przepustnica z ukltadem re¢znego
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR-W 2-18 |Odpowietrzniki automatyczne Dn 25 kpl.
d.1.3/0216-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR INSTAL|Zawor przelotowy spustowy sr.nom. 50 mm - wyk. stal nierdzewna szt.
d.1.3/0109-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR 2-28 Manometry do pomiaru cisnienia cieczy w aplikacjach przemystowych, ele- szt
d.1.3/0214-01 menty majagce kontak z medium: stal nierdzewna, obudowa: stal nierdzewna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
23|KNR 2-15 Kurek probierczy szt.
d.1.3/0114-02
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14 Blok ozonowania
24 Generator ozonu kpl.
d.1.4|analiza indy- |2Z-WO30F-GT
widualna prowadzenie proceséw utleniania w kolumnach kontaktowych
Moc 1 modutu: 30 g O3/ h
llo$¢ modutow: 1
Moc catkowita generatora (2 modtuty): 60 g O3/ h
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
25 Uktad wprowadzania i mieszania ozonu z wodg. Wyposazony w: zabezpiecze- |kpl.
d.1.4|analiza indy- |nia chronigce ozonator przed zalaniem woda, separator, inzektor, zawor elek-
widualna tryczny, armature pomiarowg - charakterystyka materialowa systemu: stal
316L, 304, PTFE, Kynar
- Dostawa wraz z montazem, posadowieniem i hiezbednym orurowaniem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26 Mieszacz statyczny MS-02 kpl.
d.1.4|analiza indy- |Urzgdzenie do mieszania krzyzowo-liniowego dw6ch mediow
widualna Wraz z dostawg i montazem
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27 Pompa obiegowa systemy wprowadzania ozonu do wody, pompa odsrodkowa |kpl.
d.1.4|analiza indy- |- jednowirnikowa
widualna Wraz z montazem, uzbrojeniem i posadowieniem,
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 7-08 Zawor skosny DN20 z uktadem sterowania pneumatycznego zaworem regula- |kpl.
d.1.4/0302-01 cyjnym o $rednicy DN20 z sitownikiem pneumatycznym membranowym
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN50, naped pneumatyczny, wykonanie: kor- |kpl.
d.1.4/0302-01 pus - zeliwo szare, tarcza - stal nierdzewna Przepustnica z ukladem sterowa-
analiza indy- |nia pneumatycznego jednostronnego dziatania o srednicy DN50 z sitownikiem
widualna pneumatycznym membranowym
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
15 Blok kolumn kontaktowych
30 Bloku kolumn kontaktowych kpl.
d.1.5/analiza indy-
widualna Kolumny kontaktowe
SrednicaD=1,2m
Wysokos$¢ catkowita H=4,5m
Objetos¢ catkowita 1 i 2 kolumny Ve = 10,0m3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31/KNR 2-17 Wentylator do przedmuchu wielostopniowych kolumn kontaktowych szt.
d.1.5/0201-01 Wraz z orurowaniem i montazem
analiza indy-
widualna system wydmuchu ozonu nadmiarowego, wymuszonego wentylatorem promie-
niowym, niskocisnieniowym o wydajnosci 1120 m3/h, 0,55kW.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR INSTAL |System CiP kolumn kontaktowych z kulg myjgcg $r.nom. 25 mm - wyk. stal szt.
d.1.5/0109-03 nierdzewna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNR INSTAL |Zawér przelotowy spustowy $r.nom. 50 mm - wyk. stal nierdzewna szt.
d.1.5/0109-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR 2-28 Przepustnice miedzykotnierzowa DN100 odcinajgca szt.
d.1.5/0207-03
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Blok pomp po srednich Il st.
35|KNR-W 7-07 |Dwie pompy poziome monoblokowe kpl.
d.1.6/0201-04 Parametry dla jednej pompy
analiza indy- |Dla przeptywu Q = 30 m3/h
widualna Cisnienie robocze P = 3,7 bar
Moc znamionowa: 5,5 kW
Otwor odprowadzajgcy: DN 40
Otwér ssawny: DN 65
wraz z orurowaniem, pompy przystosowane do pracy z falownikiem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR 2-28 Przepustnice odcinajgce miedzykotnierzowe DN65, naped reczny, wykonanie: |szt.
d.1.6/0207-02 korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nierdzewna
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37|KNR 2-28 Przepustnice odcinajgce miedzykotnierzowe DN50, naped reczny, wykonanie: |szt.
d.1.6/0207-02 korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nierdzewna
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych nierdzewnych o $r. |szt.
d.1.6/0130-06 nominalnej 50 mm
analiza indy-
widualna
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39|KNR 2-15 Kurek probierczy szt.
d.1.6/0114-02
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40|KNR 2-28 Manometry do pomiaru cisnienia cieczy w aplikacjach przemystowych, ele- szt
d.1.6/0214-01 menty majace kontak z medium: stal nierdzewna, obudowa: stal nierdzewna
szt 2,00
RAZEM 2,00
1.7 Blok filtréw Il st. DN2000
41 Dostawa, montaz i uruchomienie filtra zwirowo - piaskowego o $rednicy szt.
d.1.7|analiza indy- |fi2000mm, wyposazony w drenaz szczelinowy i szafke sterowania
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - wypetnienie zlozem t
d.1.7/0212-01
30 t 30,00
RAZEM 30,00
43|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - uaktywnienie ztoza roztworem i prze- |t
d.1.7/0212-02 mywaniem
30 t 30,00
RAZEM 30,00
44|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - ptukanie ztoza woda po uaktywnieniu |t
d.1.7/0212-03
30 t 30,00
RAZEM 30,00
45|KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN100 wraz z napedem pneumatycznym kpl.
d.1.7/0302-01 jednostronnego dziatania, wykonanie: korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nie-
analiza indy- [rdzewna Przepustnica z uktadem sterowania pneumatycznego zaworem regu-
widualna lacyjnym o srednicy DN100 z sitownikiem pneumatycznym
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
46|KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN80 wraz z napedem pneumatycznym jed- |kpl.
d.1.7/0302-01 nostronnego dziatania, wykonanie: korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nie-
analiza indy- [rdzewna. Przepustnica z uktadem sterowania pneumatycznego zaworem regu-
widualna lacyjnym o $rednicy DN80 z sitownikiem pneumatycznym
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
47|KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN100 wykonanie: korpus - zeliwo szare, tar- | kpl.
d.1.7/0302-01 cza - stal nierdzewna Przepustnica reczna
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
48|KNR-W 2-18 |Odpowietrzniki automatyczne Dn 25 kpl.
d.1.7/0216-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR INSTAL |Zawoér przelotowy spustowy sr.nom. 50 mm - wyk. stal nierdzewna szt.
d.1.7/0109-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50|KNR 2-28 Manometry do pomiaru cisnienia cieczy w aplikacjach przemystowych, ele- szt
d.1.7/0214-01 menty majace kontak z medium: stal nierdzewna, obudowa: stal nierdzewna
szt 4,00
RAZEM 4,00
51/KNR 2-15 Kurek probierczy szt.
d.1.7/0114-02
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.8 Urzadzenie do pomiaru ozonu w wodzie
52 Urzadzenie do pomiaru ozonu resztkowego w wodzie kpl.
d.1.8|analiza indy- |Manualne urzgdzenie do pomiaru zawarto$ci ozonu resztkowego w wodzie
widualna Zakres pomiaru: 0,02-2 ppm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.9 Czujnik ozonu w powietrzu
53 Czujnika ozonu w powietrzu kpl.
d.1.9/analiza indy-
widualna Urzadzenie do pomiaru zawartosci 0zonu w powietrzu

Zakres pomiaru 0,02 - 10 ppm
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2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.10 Blok lampy UV
54 LAMPA UV 1 kpl.
d.1.|analiza indy- |Wraz z systmem myjacym SMS, montazem i posadowieniem
10|widualna
Bloku lamp UV
Lampa UV1
Przeptyw Qmax. 60 m3/h, przy UV-Tlcm = 98%
Temperatura wody :2°C-44°C
Dawka UV 1400 J/m?
Max. ci$nienie robocze : 6 bar
Strata cisnienia 10,1 bar
Moc max. urzadzenia :900W
SMC: System mycia chemicznego lampy wyk. stal nierdzewna 304.
Przeptyw: 1,2-5,4 m3/h,
Cisnienie robocze: 2,7-,5 bar,
Pobér mocy: 0,37 kW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR 2-28 Chtodzenie lampy UV - Zawér odcinajgcy DN25, naped reczny, wykonanie stal |szt.
d.1.|0207-01 nierdzewna, zawor zwrotny
10|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR 2-28 Przepustnice odcinajgca DN100 naped reczny, wykonanie: korpus - zeliwo szt.
d.1.|0207-03 szare, tarcza - stal nierdzewna
10|analiza indy-
widualna
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
57|KNR 2-15 Kurek czerpalny - wyk. stal nierdzewna szt.
d.1.|0114-02
10|analiza indy-
widualna
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
58|KNR 2-15 Kurek spustowy szt.
d.1./0114-02
10|analiza indy-
widualna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.11 Blok przeptywomierzy
59/KNR 2-28 Bloku przeptywomierzy szt.
d.1.|0209-04
11|analiza indy- |Przeptywomierze: DN50,
widualna
Przeplywomierze elektromagnetyczne FEV111
Urzadzenia WaterMaster standardowo oferujg szeroki zakres
funkciji i korzysci dla uzytkownikow:
- przeptyw dwukierunkowy,
- pomiar rzeczywistej impedancji elektrody i cewki,
- tryb petnej symulacji przeptywu,
- funkcja programowania wielu alarmow,
- opcje magistrali: HART (od 4 do 20 mA), PROFIBUS (RS485),
MODBUS (RS485),
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
60|KNR 2-28 Bloku przeptywomierzy szt.
d.1.|0209-04
11|analiza indy- |Przeptywomierze: DN100,
widualna
Przeptywomierze elektromagnetyczne FEV111
Urzagdzenia WaterMaster standardowo oferujg szeroki zakres
funkciji i korzysci dla uzytkownikow:
- przeptyw dwukierunkowy,
- pomiar rzeczywistej impedancji elektrody i cewki,
- tryb petnej symulacji przeptywu,
- funkcja programowania wielu alarmow,
- opcje magistrali: HART (od 4 do 20 mA), PROFIBUS (RS485),
MODBUS (RS485),
3 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
61/ KNR 2-28 Bloku przeptywomierzy szt.
d.1.|0209-04
11|analiza indy- |Przeptywomierze: DN150,
widualna
Przeplywomierze elektromagnetyczne FEV111
Urzadzenia WaterMaster standardowo oferujg szeroki zakres
funkciji i korzysci dla uzytkownikow:
- przeptyw dwukierunkowy,
- pomiar rzeczywistej impedancji elektrody i cewki,
- tryb petnej symulacji przeptywu,
- funkcja programowania wielu alarmow,
- opcje magistrali: HART (od 4 do 20 mA), PROFIBUS (RS485),
MODBUS (RS485),
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
1.12 Pompa do ptukania filtréw
62|KNR-W 7-07 |Pompa do ptukania filtrow kpl.
d.1.|0201-04 Dla przeptywu Q = 90 m3/h
12|analiza indy- |Cisnienie robocze P = 1,5bar
widualna Moc znamionowa: 5,5 kW
Predkos¢: 2900 1/min, wraz z orurowaniem, pompy przystosowane do pracy z
falownikiem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63/KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN100 wykonanie: korpus - zeliwo szare, tar- | kpl.
d.1.|0302-01 cza - stal nierdzewna Przepustnica reczna
12|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
64| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych nierdzewnych o $r. |szt.
d.1./0130-08 nominalnej 100 mm
12|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65/KNR 2-15 Kurek probierczy szt.
d.1.|0114-02
12|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR 2-28 Manometry do pomiaru cisnienia cieczy w aplikacjach przemystowych, ele- szt
d.1.|0214-01 menty majace kontak z medium: stal nierdzewna, obudowa: stal nierdzewna
12
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.13 Urzgdzenie do dozowania podchlorynu
67|KNR 2-28 Dostawa i montaz: pompa dozujagca podchloryn Kompaktowa, membranowa | kpl.
d.1.|0608-04 pompa dozujgca z napedem z regulacjg predkosci (silnik krokowy) i inteligent-
13|analiza indy- |nym elektronicznym uktadem sterujgcym.
widualna
Maks. przeptyw: 7.5 I/h
Maks. przeptyw w trybie wolnym 50%: 3.75 I/h
Maks. przeptyw w trybie wolnym 25%: 1.88 I/h
Min. przeptyw: 2.5 ml/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
68/KNR 2-28 Zestaw ssacy z ¢z.poz.(zb. handl.), kpl.
d.1.|0608-04
13|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
69/KNR 7-16 Zbiornik zamknety 100l z odkrecanym wiekiem z wktadkami do mantazu pomy |kpl.
d.1./1202-01
13|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70| KNR-W 2-15 | Zawory wielofunkcyjne o $r. nominalnej 15mm szt.
d.1.|0132-01
13|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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71/KNR-W 2-15 | Zawory kulowe chemoodporne o $r. nominalnej 15mm szt.
d.1.|0132-01
13|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
72|KNR-W 2-15 | Zawor dozujacy R 1/2" szt.
d.1.|0132-01
13|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.14 System odzysku wod poptucznych
1.14. Zbiornik na wod e poptuczn g
1
73/KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN65 wraz z napedem pneumatycznym jed- |kpl.
d.1./0302-01 nostronnego dziatania, wykonanie: korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nie-
14.1|analiza indy- |rdzewna Przepustnica z ukladem sterowania pneumatycznego zaworem regu-
widualna lacyjnym o $rednicy DN65 z sitownikiem pneumatycznym membranowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74 Zbiornik na wode poptuczng 15m3 kpl.
d.1.|analiza indy- |
14.1|widualna SrednicaD=2,0m
Wysokos¢ catkowita H =5,5 m
Objetosc¢ zbiornika reakcji V = 15 m3
Ocieplenie : 5 cm wetna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.14. Pompa po zbiorniku wéd poptucznych
2
75|KNR-W 7-07 |Pompa pozioma monoblokowa kpl.
d.1./0201-04 Parametry pompy
14.2|analiza indy- |Dla przeptywu Q = 4,8 m3/h
widualna Cisnienie robocze P = 4,7 bar
Moc znamionowa: 1,5 kW
Otwor odprowadzajacy: DN 32
Otwor ssawny: DN 40
wraz z orurowaniem, pompy przystosowane do pracy z falownikiem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
76/ KNR 2-28 Przepustnice odcinajgce miedzykotnierzowe DN50, naped reczny, wykonanie: |szt.
d.1./0207-02 korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nierdzewna
14.2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
77/KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych nierdzewnych o $r. |szt.
d.1.|0130-06 nominalnej 50 mm
14.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78/KNR 2-15 Kurek probierczy szt.
d.1.|0114-02
14.2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79|KNR 2-28 Manometry do pomiaru cisnienia cieczy w aplikacjach przemystowych, ele- szt
d.1.|0214-01 menty majagce kontak z medium: stal nierdzewna, obudowa: stal nierdzewna
14.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
80|KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN50 wraz z napedem pneumatycznym jed- |kpl.
d.1.|0302-01 nostronnego dziatania, wykonanie: korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nie-
14.2|analiza indy- |rdzewna Przepustnica z uktadem sterowania pneumatycznego zaworem regu-
widualna lacyjnym o $rednicy DN50 z sitownikiem pneumatycznym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.14. Urzadzenie do dozowania koagulantu
3
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81|KNR 2-28 Dostawa i montaz: pompa dozujgca koagulant. Kompaktowa, membranowa kpl.
d.1.|0608-04 pompa dozujgca z napedem z regulacjg predkosci (silnik krokowy) i inteligent-
14.3|analiza indy- |nym elektronicznym uktadem sterujacym.
widualna
Maks. przeptyw: 7.5 I/h
Maks. przeptyw w trybie wolnym 50%: 3.75 I/h
Maks. przeptyw w trybie wolnym 25%: 1.88 I/h
Min. przeptyw: 2.5 ml/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR 2-28 Zestaw ssacy z ¢z.poz.(zb. handl.), kpl.
d.1.|0608-04
14.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
83|KNR 7-16 Zbiornik zamknety 100l z odkrecanym wiekiem z wktadkami do mantazu pomy |kpl.
d.1./1202-01
14.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
84|KNR-W 2-15 |Zawory wielofunkcyjne o $r. nominalnej 15mm szt.
d.1./0132-01
14.3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe chemoodporne o $r. nominalnej 15mm szt.
d.1.|0132-01
14.3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
86|KNR-W 2-15 |Zawér dozujacy R 1/2" szt.
d.1./0132-01
14.3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.14. Separator Lamela
4
87 Osadnik lamelowy na przeptyw 5 m3/h kpl.
d.1.|analiza indy- |Powierzchnia sedymentacji 17,5 m2
14.4|\widualna Typ Bezci$nieniowy, otwarty
Ustawienie Wolnostojacy
Materiat /konstrukcja
PP + zewnetrzna konstrukcja stalowa powlekana farbg poliuretanowg (zabez-
pieczenie przed korozja), lamele PVC-U,
Wyposazenie Przytagcza doptyw 110DN100, odptyw 160DN150, odptyw osadu
DN80
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN80 wraz z napedem pneumatycznym jed- |kpl.
d.1./0302-01 nostronnego dziatania, wykonanie: korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nie-
14.4|analiza indy- |rdzewna. Przepustnica z uktadem sterowania pneumatycznego zaworem regu-
widualna lacyjnym o $rednicy DN80 z sitownikiem pneumatycznym
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
89|KNR 2-28 Dostawa i montaz: uktad przeptukiwania lamela woda czystg - po hydroforze. |kpl.
d.1.|0608-04 Zawor pneumatyczny, zawor reczny regulacyjny.
14.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.14. Zbiornik u sredniaj gcy po separatorze lamela
5
90|KNR 2-28 Przepustnice odcinajgce miedzykotnierzowe DN50, naped reczny, wykonanie: |szt.
d.1./0207-02 korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nierdzewna
14.5|analiza indy-
widualna
2 Sszt. 2,00
RAZEM 2,00
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91 Zbiornik 2m3 DN 800 x h 4110 mm, kpl.
d.1.|analiza indy- |dno ptaskie, pokrywa stozkowa, na pokrywie przytgcze DN100 i otwor rewizyj-
14.5|widualna ny DN350 z pokrywa, z boku przytagcza 2x DN100, 1x DN40, waga ok 90 kg
Zbiornik wykonany z PE100, uzbrojony w armature odcinajaca i spustowa.
System sterowania poziomami napetnienia i pracg zbiornika wraz z wizualiza-
cja na panelu operatorskim.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.14. Pompa po zbiorniku u $redniajacym
6
92|KNR-W 7-07 |Pompa pozioma monoblokowa kpl.
d.1./0201-04 Parametry pompy
14.6|analiza indy- |Dla przeptywu Q = 4,8 m3/h
widualna Cisnienie robocze P = 4,7 bar
Moc znamionowa: 1,5 kW
Otwor odprowadzajacy: DN 32
Otwor ssawny: DN 40
wraz z orurowaniem, pompy przystosowane do pracy z falownikiem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
93|KNR 2-28 Przepustnice odcinajgce miedzykotnierzowe DN50, naped reczny, wykonanie: |szt.
d.1.|0207-02 korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nierdzewna
14.6|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
94/KNR 2-15 Kurek probierczy szt.
d.1.|0114-02
14.6|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
95/KNR 2-28 Manometry do pomiaru cisnienia cieczy w aplikacjach przemystowych, ele- szt
d.1.|0214-01 menty majace kontak z medium: stal nierdzewna, obudowa: stal nierdzewna
14.6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.14. Filtr DN1000 odzyskéw wéd poptucznych
7
96 Dostawa, montaz i uruchomienie filtra zwirowo - piaskowego o $rednicy szt.
d.1.|analiza indy- |fil000mm, wyposazony w drenaz szczelinowy i szafke sterowania
14.7|widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR 2-28 Zaladowanie zbiornika masa filtracyjng - wypetnienie ztozem t
d.1./0212-01
14.7
3 t 3,00
RAZEM 3,00
98|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - uaktywnienie ztoza roztworem i prze- |t
d.1.|0212-02 mywaniem
14.7
3 t 3,00
RAZEM 3,00
99|KNR 2-28 Zaladowanie zbiornika masa filtracyjng - ptukanie ztoza woda po uaktywnieniu |t
d.1./0212-03
14.7
3 t 3,00
RAZEM 3,00
100|KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN80 wraz z napedem pneumatycznym jed- |kpl.
d.1.|0302-01 nostronnego dziatania, wykonanie: korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nie-
14.7|analiza indy- |rdzewna. Przepustnica z uktadem sterowania pneumatycznego zaworem regu-
widualna lacyjnym o $rednicy DN80 z sitownikiem pneumatycznym
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
101|KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN65 wraz z napedem pneumatycznym jed- |kpl.
d.1.|0302-01 nostronnego dziatania, wykonanie: korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nie-
14.7|analiza indy- |rdzewna Przepustnica z ukladem sterowania pneumatycznego zaworem regu-
widualna lacyjnym o $rednicy DN65 z sitownikiem pneumatycznym
kpl. 2,00
RAZEM 2,00
102|KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN80 wykonanie: korpus - zeliwo szare, tar- |kpl.
d.1.|0302-01 cza - stal nierdzewna Przepustnica z uktadem recznym
14.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
103|KNR-W 2-18 |Odpowietrzniki automatyczne Dn 25 kpl.
d.1.|0216-01
14.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104|KNR INSTAL |Zawér przelotowy spustowy $r.nom. 50 mm - wyk. stal nierdzewna szt.
d.1.|0109-06
14.7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
105/KNR 2-28 Manometry do pomiaru cisnienia cieczy w aplikacjach przemystowych, ele- szt
d.1./0214-01 menty majace kontak z medium: stal nierdzewna, obudowa: stal nierdzewna
14.7
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
106 KNR 2-15 Kurek probierczy szt.
d.1.|0114-02
14.7|analiza indy-
widualna
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
1.14. Lampa UV2 odzysku wéd poptucznych
8
107 LAMPA UV 2 kpl.
d.1l.|analiza indy- |Wraz z systmem myjacym SMS, montazem i posadowieniem
14.8|widualna Bloku lamp UV 2 - system odzysku
Przeptyw Qmax 20 m3/h, przy UV-T1lcm = 98%
Temperatura wody: 2 °C-44°C
Dawka UV: 600 J/m?
Max. cisnienie robocze: 6 bar
Strata cisnienia: 0,1 bar
Moc max. urzadzenia: 2000W
SMC: System mycia chemicznego lampy wyk. stal nierdzewna 304.
Przeptyw: 1,2-5,4 m3/h,
Cisnienie robocze: 2,7-,5 bar,
Pobér mocy: 0,37 kW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
108|KNR 2-28 Przepustnice odcinajgce miedzykotnierzowe DN50, naped reczny, wykonanie: |szt.
d.1./0207-02 korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nierdzewna
14.8|analiza indy-
widualna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
109|KNR 2-15 Kurek czerpalny - wyk. stal nierdzewna szt.
d.1.|0114-02
14.8|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110/KNR 2-15 Kurek spustowy szt.
d.1.|0114-02
14.8|analiza indy-
widualna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.14. Blok ozonowania - odzysk wod poptucznych
9
111 Generator ozonu kpl.
d.1l.|analiza indy- |1Z-WO10F-GT
14.9|widualna prowadzenie procesow utleniania w kolumnach kontaktowych
Moc 1 modutu: 10 g O3/ h
llos¢ modutéw: 1
Moc catkowita generatora: 10 g O3/ h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
112 Uktad wprowadzania i mieszania ozonu z woda. Wyposazony w: zabezpiecze- |kpl.
d.1.|analiza indy- |nia chronigce ozonator przed zalaniem woda, separator, inzektor, zawor elek-
14.9|widualna tryczny, armature pomiarowg - charakterystyka materiatowa systemu: stal
316L, 304, PTFE, Kynar
- Dostawa wraz z montazem, posadowieniem i niezbednym orurowaniem
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
113 Mieszacz statyczny MS-02 kpl.
d.1.|analiza indy- |Urzadzenie do mieszania krzyzowo-liniowego dwéch mediéw
14.9|widualna Wraz z dostawg i montazem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
114 Pompa obiegowa systemy wprowadzania ozonu do wody, pompa odsrodkowa |kpl.
d.1.|analiza indy- |- jednowirnikowa
14.9|widualna Wraz z montazem, uzbrojeniem i posadowieniem,
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
115/KNR 7-08 Zawor skosny DN20 z uktadem sterowania pneumatycznego zaworem regula- |kpl.
d.1./0302-01 cyjnym o $rednicy DN20 z sitownikiem pneumatycznym membranowym
14.9|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
116|KNR 2-28 Przepustnice odcinajgce miedzykotnierzowe DN50, naped reczny, wykonanie: |szt.
d.1.|0207-02 korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nierdzewna
14.9|analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.14. Zbiornik na wod e poptuczn g oczyszczon g
10
117|\KNR 2-28 Przepustnice odcinajgce miedzykotnierzowe DN65, naped reczny, wykonanie: |szt.
d.1./0207-02 korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nierdzewna
14.]analiza indy-
10|widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
118 Zbiornika na wode poptuczng oczyszczong 15m3 kpl.
d.1.|analiza indy-
14.|widualna SrednicaD=1,2m
10 Wysokos$¢ catkowita H=5,5m
Objetos¢ zbiornika reakcji V =5 m3
Ocieplenie : 5 cm wetna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.14. Pompa po zbiorniku wody poptucznej oczyszczonej
11
119|KNR-W 7-07 |Pompa pozioma monoblokowa kpl.
d.1.|0201-04 Parametry pompy
14.|analiza indy- |Dla przeptywu Q = 4,8 m3/h
11|widualna Cisnienie robocze P = 4,7 bar
Moc znamionowa: 1,5 kW
Otwor odprowadzajgcy: DN 32
Otwér ssawny: DN 40
wraz z orurowaniem, pompy przystosowane do pracy z falownikiem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
120/KNR 2-28 Przepustnice odcinajgce miedzykotnierzowe DN50, naped reczny, wykonanie: |szt.
d.1./0207-02 korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nierdzewna
14.]analiza indy-
11|widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
121 |KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych nierdzewnych o $r. |szt.
d.1.|0130-06 nominalnej 50 mm
14.}analiza indy-
11|widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
122|KNR 2-15 Kurek probierczy szt.
d.1.|0114-02
14.}analiza indy-
11|widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
123|KNR 2-28 Manometry do pomiaru cisnienia cieczy w aplikacjach przemystowych, ele- szt
d.1.|0214-01 menty majgce kontak z medium: stal nierdzewna, obudowa: stal nierdzewna
14.
11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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1.14. Osadnik na wody poptuczne
12
124 Dostawa osadnika na wody poptuczne kpl.
d.1.|analiza indy-
14.|widualna
12
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.15 Blok spr ezonego powietrza
125 Zbiornik na sprezone powietrze kpl.
d.1.|analiza indy- |Pojemnos¢ - 500 |
15|widualna Najwyzsze dopuszczalne cisnienie - 11 bar
Cisnienie prébne - 15,73 bar
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
126|KNR 2-15 Sprezarka kpl.
d.1.|0124-02 Dostawa i montaz: sprezarka olejowa ze zbiornikiem sprezonego powietrza o
15|analiza indy- |pojemnosci, N=4,0kW.
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
127|KNR 2-15 Sprezarka rezerwowa kpl.
d.1.|0124-02 Dostawa i montaz: sprezarka olejowa ze zbiornikiem sprezonego powietrza o
15|analiza indy- |pojemnosci, N=2,2kW.
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
128/KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. Dn50 szt.
d.1.|0130-06
15
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
129|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. Dn20 szt.
d.1.|0130-03
15
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
130|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. Dn15 szt.
d.1.|0130-01
15
4 Sszt. 4,000
RAZEM 4,000
131|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne Dn50 szt.
d.1.|0130-06
15
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne Dn20 szt.
d.1.|0130-02
15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne Dn15 szt.
d.1./0130-01
15
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
134|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.|0134-03
15|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
135|KNR-W 2-15 |Reduktor cisnienia DN15, zakres cisnienia roboczego 0-1.0 MPa szt.
d.1./0130-01
15|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
136/KNR 2-28 Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza Dn 50mm - 3odejsciowy wy- |szt
d.1.|0216-01 konanie stal nierdzewna
15|analiza indy-
widualna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
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137|KNR 2-28 Manometry 0-1,0MPa kpl.
d.1.|0214-01
15
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.16 Blok produkciji tlenu
138 Zbiornik na tlen - wykonanie specjalne kpl.
d.1.|analiza indy- |Pojemnos¢ - 500 |
16|widualna Najwyzsze dopuszczalne cisnienie - 11 bar
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
139 Wytwornica tlenu kpl.
d.1.|analiza indy- |Wraz z uzbrojeniem, montazem i posadowieniem
16|widualna
Przeptyw tlenu: 0,31 m3/h (50% na rotametrze)
Czystosc tlenu: 93% + 3%
Standardowe cisnienie: 9 psig (0,6 bar)
Poziom gtosnosci 55 dba przy 1 m
Punkt rosy = -73 °C
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
140/ KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. Dn20 szt.
d.1.|0130-03
16
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
141 |KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. Dn15 szt.
d.1.|0130-01
16
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
142|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne Dn20 szt.
d.1.|0130-02
16
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne Dn15 szt.
d.1.|0130-01
16
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
144\ KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa cigzarkowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.|0134-03
16|analiza indy-
widualna
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
145|KNR-W 2-15 |Reduktor cisnienia DN15, zakres cisnienia roboczego 0-1.0 MPa szt.
d.1./0130-01
16|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
146|/KNR 7-08 Rotametr akrylowy szt
d.1./0103-03
16|analiza indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
147|\KNR 2-28 Manometry 0-1,0MPa kpl.
d.1.|0214-01
16
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.17 Dostawa i monta z armatury i ourorowania
148|/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych spawanych o $r.zewn.DN25.Grub. |m
d.1.|2101-02 $cianki do 4.0 mm
17|analiza indy-
widualna
34 m 34,00
RAZEM 34,00
149|/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych spawanych o $r.zewn. DN25.Grub. |szt.
d.1.|2114-01 $cianki do 4.5 mm
17|analiza indy-
widualna
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
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150|KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metodg TIG stali austenit.Spoiny nie badane |zigcz.
d.1.|0313-02 radiolog.sr.rurociggu DN25.Gr.$cianki do 5.0 mm
17|analiza indy-
widualna
25+19 zlgcz. 44,00
RAZEM 44,00
151|KNR 7-09 Montaz rurociggdéw stalowych nierdzewnych spawanych o $r.zewn. DN50. m
d.1.|2102-01 Grub.$cianki do 4.5 mm
17|analiza indy-
widualna
40 m 40,00
RAZEM 40,00
152|KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metodg TIG stali austenit.Spoiny nie badane |zigcz.
d.1.|0313-05 radiolog.sr.rurociggu DN50.Gr.$cianki do 4.5 mm
17|analiza indy-
widualna
26+12+10 zlgcz. 48,00
RAZEM 48,00
153|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych spawanych o $r.zewn. DN50.Grub. |szt.
d.1.|2114-01 Scianki do 4.5 mm
17|analiza indy-
widualna
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
154/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych spawanych o $r.zewn. DN65. m
d.1.|2102-05 Grub.$cianki do 4.0 mm
17|analiza indy-
widualna
34 m 34,00
RAZEM 34,00
155/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych spawanych o $r.zewn. DN65. Grub. |kpl.
d.1.|2114-05 Scianki do 4.0 mm
17|analiza indy-
widualna
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
156|KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metodg TIG stali austenit.Spoiny nie badane |zigcz.
d.1.|0314-01 radiolog.sr.rurociggu DN65. Gr.$cianki do 4.5 mm
17|analiza indy-
widualna
42 zlgcz. 42,00
RAZEM 42,00
157|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych spawanych o $r.zewn. DN8O. m
d.1.|2102-05 Grub.$cianki do 4.0 mm
17|analiza indy-
widualna
48 m 48,00
RAZEM 48,00
158/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych spawanych o $r.zewn. DN80. Grub. |szt.
d.1.|2114-05 Scianki do 4.0 mm
17|analiza indy-
widualna
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
159|KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metodg TIG stali austenit.Spoiny nie badane |zigcz.
d.1.|0314-01 radiolog.sr.rurociggu DN80. Gr.$cianki do 4.5 mm
17|analiza indy-
widualna
72 zlgcz. 72,00
RAZEM 72,00
160/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych spawanych o $r.zewn. DN100. m
d.1./2103-01 Grub.$cianki do 4.0 mm
17|analiza indy-
widualna
58 m 58,00
RAZEM 58,00
161|KNR 7-09 Spawanie reczne w oston.argonu metodg TIG stali austenit.Spoiny nie badane |zigcz.
d.1.|0314-05 radiolog.sr.rurociggu DN100. Gr.Scianki do 6.3 mm
17|analiza indy-
widualna
88 zlgcz. 88,00
RAZEM 88,00
162|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych spawanych o $r.zewn. DN100.Grub. |kpl.
d.1.|2115-01 $cianki do 4.0 mm
17|analiza indy-
widualna
44 kpl. 44,00
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RAZEM 44,00
163|KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 0.6 Mpa. $red- |styk.
d.1.|2201-03 nica nominalna 80-125 mm. sruby M16x80
17
160 styk. 160,00
RAZEM 160,00
164|KNR 7-09 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. sred- |styk.
d.1.|2201-02 nica nominalna 32-65 mm. $ruby M12x80
17
123 styk. 123,00
RAZEM 123,00
165 Montaz korytek kablowych wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304. Korytka |kpl.
d.1.|analiza indy- |kablowe nierdzewene wraz z konstrykcjg mocujgcg i wsporcza
17|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
166 Pozostata armatura (redukcje, dennice, srubunki) wykonanie stal nierdzewna - |kpl.
d.1.|analiza indy- |dostawa i montaz
17|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
167 Montaz podpor pod rurociggi - wkonanie tras rurocigéw z uchwytami mocuja- | kpl.
d.1.|analiza indy- |cymi do podpdr (obejmy) - wszystko wykonanie stali nierdzewnej AlSI 304.
17|widualna Profil 60x60x3 - stal nierdzewna
Profil 40x40x2 - stal nierdzewna
Katownik 60x60x5 - stal nierdzewna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.18 Uruchomienie SUW
168 Szkolenie kpl.
d.1.|analiza indy-
18|widualna Przeszkolenie pracownikéw z zakresu obstugi zainstalowanych urzadzen
Prowadzgcy szkolenie - instruktorzy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
169 Rozruch technologiczny kpl.
d.1.|analiza indy-
18|widualna Zakonczeniem prac regulacyjno-pomiarowych uktadoéw elektrycznych i sterow-
niczych.
Sprawdzenie dziatania zainstalowanych urzadzen pod petnym obcigzeniem.
Sprawdzenie niezawodno$ci dziatania urzadzen.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
170 Préby koncowe i dezynfekcja SUW kpl.
d.1.|analiza indy-
18|widualna Ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy urzagdzen, zapew-
niajgcych ich prawidtows, ekonomiczng i niezawodng prace, pob6r prébek do
badan
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.19 Blok sterowania
171 Bloku sterowania kpl.
d.1l.|analiza indy- |Szafa R1 "MASTER" oraz szafy sterownicze R2-R12 do zarzgdzania uktadem
19|widualna technologicznym SUW
Szafa sterujgca "Master"R do zarzadzania kazda "nitkg produkcyjng" na pod-
stawie danych pochodzacych z pozostatych szaf oraz monitoréw ozonu w po-
wietrzu, miernikéw poziomu wody zamontowanych w zbiornikach kontaktowym
i zbiorniku wody uzdatnionej. Zawierajaca sterownik PLC, kolorowy wyswiet-
lacz oraz zasilacz buforowy 24VDC (szafy wyposazone zgodnie z opisem z
projektu)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 WENTYLACJA SUW
2.1 Wykonanie wentylacji - SUW
172|KNR-W 2-17 |Nagrzewnica kanatowa wyposazona w termostat kpl.
d.2.1/0204-01
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
173|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowy z wirnikiem osadzonym na wale silnika wraz z filtrem DF |szt.
d.2.1/0204-04
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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174\KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji (ma- |szt.
d.2.1/0206-01 sa do 15 kg)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
175/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne - komplet kpl.
d.2.1/0140-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.2 Wykonanie wentylacji wyci ggowej - pomieszczenie ozonowni i chlorowni
176 KNR-W 2-17 |Nagrzewnica kanatowa 1,2kW 1f wyposazona w termostat kpl.
d.2.2/0204-01
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
177|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowy z wirnikiem osadzonym na wale silnika 0,12kW 1f wraz |szt.
d.2.2/0204-04 z filtrem DF
analiza indy-
widualna
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
178/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, rury stalowe - komplet kpl.
d.2.2/0140-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
179|KNR-W 2-17 |System wywiewu - Ozonownia : szt.
d.2.2/0204-04 - wentylator
analiza indy- |- zaluzja
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Osuszanie
180 Osuszacz kondensacyjny kpl.
d.2.3]analiza indy-
widualna Osuszacz kondensacyjny do zamknietych przestrzeni. Wydajno$¢ osuszania
do 80 | na dobe.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3 Mobilny System Dezynfekcji z modutem kondycjonowani a wody do produkcji ptynu dezynfekcyjnego na ba-
zie ozonu wraz z samochodem transportowym.
3.1 Prefiltracja soprcyjna DN2000 do kondycjonowania wo dy przed Mobilnym Systemem Dezynfekcji Ozonem
181 Dostawa, montaz i uruchomienie uktadu kondycjonowania wody przed Mobil- |szt.
d.3.1]analiza indy- |nym Systemem Dezynfekcji Ozonem. Uktad skfada sie z filtra DN2000 wraz ze
widualna zlozem sorpcyjnym
Zbiornik filtra wykonany ze stali konstrukcyjnej, o srednicy DN2000, podwyz-
szany, z ptaszczem filtracyjnym 2,0 m. Ci$nienie max P = 6 bar, farba wew-
natrz: epoksyd z atestem PZH, farba zewnatrz: zestaw epoksydowo-poliureta-
nowy.
Zasyp filtra weglowego o odpowiedniej granulacji i wysokosci ztoza, zapewnia-
jacy odpowiednie parametry usuwania i absorpcji zanieczyszczen chemicz-
nych wprowadzonych do wody lub pojawiajgcych sie okresowo podczas eks-
ploatacji. W filtrze zastosowano wysokiej jakosci granulowany wegiel bitumicz-
ny. Wegiel przeznaczony do stosowania w aplikacjach oczyszczania cieczy,
takich jak uzdatnianie wody przeznaczonej do spozycia. Zasyp ma wazny atest
PZH dopuszczajacy zasyp do kontaktu z wodg pitng. Frakcja i wysokos$é ztoza
dobrana do matrycy wody i do spetnienia oczekiwanych efektéw.
Dolne trzy warstwy zwirowo-piaskowe beda petni¢ role warstw podtrzymuja-
cych. Ostatnia warstwa (u samej gory) to jest wegiel aktywny.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg sorpcyjng - uaktywnienie ztoza roztworem i prze- |t
d.3.1/0212-02 mywaniem
30 t 30,00
RAZEM 30,00
183|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornika masg soprcyjng - ptukanie ztoza wodg po uaktywnieniu |t
d.3.1/0212-03
30 t 30,00
RAZEM 30,00
184|KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN100 wraz z napedem pneumatycznym kpl.
d.3.1/0302-01 jednostronnego dziatania, wykonanie: korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nie-
analiza indy- [rdzewna Przepustnica z uktadem sterowania pneumatycznego zaworem regu-
widualna lacyjnym o $rednicy DN100 z sitownikiem pneumatycznym
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

-17 -

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 15406 Uzytkownik: WOFIL Robert Muszanski




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
185|KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN80 wraz z napedem pneumatycznym jed- |kpl.
d.3.1/0302-01 nostronnego dziatania, wykonanie: korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nie-
analiza indy- [rdzewna. Przepustnica z uktadem sterowania pneumatycznego zaworem regu-
widualna lacyjnym o $rednicy DN80 z sitownikiem pneumatycznym
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
186|KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN100 wykonanie: korpus - zeliwo szare, tar- | kpl.
d.3.1/0302-01 cza - stal nierdzewna Przepustnica reczna
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
187|KNR-W 2-18 |Odpowietrzniki automatyczne Dn 25 kpl.
d.3.1/0216-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
188|KNR INSTAL |Zawor przelotowy spustowy sr.nom. 50 mm - wyk. stal nierdzewna szt.
d.3.1/0109-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
189|KNR 2-28 Manometry do pomiaru cisnienia cieczy w aplikacjach przemystowych, ele- szt
d.3.1/0214-01 menty majace kontak z medium: stal nierdzewna, obudowa: stal nierdzewna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
190|KNR 2-15 Kurek probierczy szt.
d.3.1/0114-02
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.2 Mobilny Uktad Dezynfekcj Ozonem
191 Dostawa montaz i uruchomienie kpl.
d.3.2]analiza indy-
widualna Mobilny System Dezynfekcji do produkciji Wody Wysokoozonowanej wraz z
przyczepa transportowg przystosowang do przewozu systemu. Przyczepa po-
sada homologacje eropejska z mozliwoscig rejestracji. Uktad wyposazony w
agregat pradotwdrczy zainstalowany na wysuwanej szynie.
Wydajnos¢ Mobilnego Systemu Dezynfekcji Ozonem: 4m3/h, produkcja
60g03/h
Mobilny System Dezynfekcji z modutem kondycjonowania wody do produkcji
ptynu dezynfekcyjnego na bazie ozonu. Urzgdzenie moze by¢ wykorzystane w
nastepujgcych zastosowaniach:
- poprawy bakteriostatycznosci sieci wodociggowej celem zapewnienia czys-
tosci mikrobiologicznej,
- utleniania zwigzkoéw fizykochemicznych m.in. mangan, zelazo,
- utleniania mikrozanieczyszczen oraz naturalnej materii organicznej;
- usuniecia ewentualnych zapach6w pozostatych po procesach oczyszczania
wody,
- poprawy parametréw organoleptycznych wody
- dezynfekcji wody
- odkazanie i dezynfekcja urzadzen infrastruktury technologicznej
- dezynfekcji prewencyjnej.
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 Samochdd przystosowany do transportu Mobilnego Syst em Dezynfekcji do produkcji ptynu dezynfekcyjne-
go na bazie ozonu.
192 Dostawa kpl.
d.3.3]analiza indy-
widualna Samochdd przystosowany do transportu Mobilnego System Dezynfekcji do

produkcji ptynu dezynfekcyjnego na bazie ozonu.

Nalezy dostarczy¢ samochéd przystosowany do przewozu przyczepy z Mobil-
nym Systemem Dezynfekcji w teren w razie sytuacji kryzysowych, klesk zywio-
towych (np. powodzie) czy innych awarii lub skazenia infrastruktury technicznej
np. sieci wodno - kanalizacyjne. Samocho6d dostosowany do jazdy w terenie z
napedem 4x4. Wyposazony w przestrzen fadunkowsg / bagazowsg przystosowa-
ng do przewozu niezbednych dodatkowych narzedzi i armatury (agregat prado-
twoérczy, weze strazackie, ztgcza, klucze, narzedzia i elektronarzedzia).

Minimalne wymagania dla pojazdu

- Pojazd powinien by¢ zbudowany i wyposazony zgodnie z postanowieniami

zawartymi w Ustawie "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. Nr 98 z 1997 r. poz.
602 ze zmianami).

- Dopuszczalna masa catkowita podana w Swiadectwie homologacji nie moze
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Razem

przekracza¢ 3500 kg. Wysokos¢ catkowita pojazdu nie wigksza niz 2600 mm.
- Podwozie pojazdu - kabina i wyposazenie

- Kolor pojazdu: czerwony / bialy lub inny uzgodniony z Zamawiajgcym

- Samochdd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia nie starszy niz 2023.

- Maksymalna masa catkowita pojazdu nie wieksza niz 3500 kg.

- Naped samochodu 4x4

- Opony w rozmiarze min 15", pojedyncze na obu osiach.

- Rozstaw osi nie mniejszy niz 2800 mm.

- Kabina przystosowana do przewozu 5 0s6b

- Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP). Ukfad kontroli trakciji
(ESP).

- Uktad zapobiegajacy poslizgowi két przy ruszaniu (ASR)

- System zapobiegajgcy poslizgowi két przy hamowaniu (ABS)

- Pojazd wyposazony w kamere cofania oraz czujniki parkowania przéd + tyt.
- Elektryczne szyby drzwi przednich.

- Pelnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy.

- Radio fabryczne.

- Zbiornik paliwa min. 60 litréw.

- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi
kierunkowskazami.

- Jezyk wyswietlacza polski.

- Kolumna kierownicy z regulowang wysokoscia.

- Opony wielosezonowe.

- Fabrycznie montowana klimatyzacja sterowana manualnie.

- Komputer poktadowy.

- Silnik z zaptonem samoczynnym z turbodotadowaniem spetniajgcy normy
emisji spalin EURO 6.

- Pojemnosé¢ silnika 1500+2500 cm3

- Moc silnika min. 95 kW.

- Moment obrotowy min. 250 Nm.

- Oswietlenie w przedziale sprzetowym wykonane w technologii LED. Kolor
oswietlenia LED - zimny bialy.

- Belka sygnalizacyjna LED (kogut) na dachu pojazdu

- Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia dachowa "box" na drobny sprzet.
- Pojazd posiada oswietlenie pola pracy wokot samochodu zapewniajgce
oswietlenie w warunkach stabej widocznosci. - - Uruchamiane w kabinie kie-
rowcy.

- Hak holowniczy kulowy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie cat-
kowitej do 2,5 t. oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne.

- Warunki gwaranciji i serwisu

- Gwarancja podstawowa na samochéd - min. 24 miesigce

- Do pojazdu nalezy dotgczy¢ instrukcje obstugi pojazdu, urzadzen i sprzetu

zamontowanego w pojezdzie w jezyku polskim oraz komplet dokumentacji nie-

zbednej do rejestracji pojazdu w terminie ustalonym z zamawiajacym.
cigg z swiadectwa homologacji, badanie techniczne).

- Dojazd musi by¢ wyposazony co najmniej w 1 klin pod kota, zestaw narzedzi
naprawczych, klucz do két, podnosnik hydrauliczny, trojkat ostrzegawczy, ap-
teczke, gasnice proszkowa, kamizelke ostrzegawcza.

- Odbiér przedmiotu umowy wraz z szkoleniem w siedzibie Wykonawcy.

1

(wy-

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

Blok Odwroconej Osmozy

4.1

Pompa po s$rednia podaj gca wod e na RO

193
d4.1

KNR-W 7-07
0201-04
analiza indy-
widualna

Pompa podajaca wode na Instalacje RO

Pompa pozioma monoblokowa
Parametry pompy

Dla przeptywu Q = 24 m3/h
Cisnienie robocze P = 3,4 bar

wraz z orurowaniem, pompy przystosowane do pracy z falownikiem
1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

194
d.4.1

KNR 2-28
0207-02
analiza indy-
widualna

Przepustnice odcinajgce miedzykotnierzowe DN50, naped reczny, wykonanie:
korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nierdzewna

2

szt.

Sszt.

2,00

RAZEM

2,00

195
d4.1

KNR 2-15
0114-02
analiza indy-
widualna

Kurek probierczy

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

196
d.4.1

KNR 2-28
0214-01

Manometry do pomiaru cisnienia cieczy w aplikacjach przemystowych, ele-
menty majace kontak z medium: stal nierdzewna, obudowa: stal nierdzewna
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Lampa UV $rednioci $nieniowa przed blokiem RO
197 LAMPA UV sredniocisnieniowa przed blokiem RO kpl.
d.4.2|analiza indy- |Wraz z systmem myjgcym SMS, montazem i posadowieniem
widualna
Lampa UV wykonanie AlSI 316
Przeptyw Qmax 50 m3/h, przy UV-T1lcm = 98%
Temperatura wody: 2 °C-44°C
Dawka UV: 1000 J/m?
Max. ci$nienie robocze: 6 bar
Strata cisnienia: 0,1 bar
Moc max. urzadzenia: 2000W
SMC: System mycia chemicznego lamp
Przeptyw: 1,2-5,4 m3/h,
Cisnienie robocze: 2,7-,5 bar,
Pobér mocy: 0,37 kW
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
198|KNR 7-08 Przepustnice miedzykotnierzowa DN100 wykonanie: korpus - zeliwo szare, tar- |kpl.
d.4.2/0302-01 cza - stal nierdzewna Przepustnica reczna
analiza indy-
widualna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
199|KNR 2-15 Kurek czerpalny - wyk. stal nierdzewna szt.
d.4.2/0114-02
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
200|/KNR 2-15 Kurek spustowy szt.
d.4.2/0114-02
analiza indy-
widualna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4.3 Osmoza - Instalacja RO
201 Blok odwréconej osmozy RO kpl.
d.4.3|analiza indy-
widualna Kompetne urzadzenie RO. Osmoza z wizualizacjg pracy, ptukania i
dezynfekcji, ma pracowac w petnej automatyce z obstuga na panelu dotyko-
wym.
Produkt: Qmax: 15 m3/h
Zasilanie: 20m3/h
Koncentrat: 5m3/h
Max ci$nienie Pmax: 21bar
Temperatura pracy Tmin/max: 10/25°C
Pompa dozujgca Antyskalant
Max objetos¢ dozowania: 7,5 I/h
Min. Objetos¢ dozowania: 0,006 I/h
Max. Ci$nienie: 16 bar
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.4 Zbiornik na wod e po RO
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202 Zbiornik magazynowy wody RO o ksztalcie cylindrycznym i $rednicy DN800,  |kpl.
d.4.4|analiza indy- |H=4,5m. Zbiornik o pojemnosci V=2m3
widualna
Specyfikacja wyrobu
Materiat:
Zbiornik wewnetrzny - blacha 1,4404 (316L), gr. 3mm, 2,5mm, obustronnie fo-
liowana,
Pokrycie zewnetrzne - blacha aluminiowa 0,5mm jednostronnie foliowana
Izolacja termiczna - pianka kauczukowa gr. 40mm samoprzylepna
Blacha 3,0x1250x2500 stal 1,4404 (316L),
Blacha 2,5x1250x2500, stal 1,4404 (316L),
Blacha na taty, uszy, opaska wtazu,
Profil 40x40x2,0,
Ptaskownik 30x3,
Zbiornik wykonany ze stali AlSI 316l, uzbrojony w armature odcinajgca i spus-
towg. System sterowania poziomami napetnienia i pracg zbiornika wraz z wizu-
alizacjg na panelu operatorskim.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
203|KNR 2-28 Przepustnice odcinajgce miedzykotnierzowe DN50, naped reczny, wykonanie: |szt.
d.4.4/0207-02 korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nierdzewna
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4.5 Pompa po zbiorniku RO podaj gca wod e osmotyczn g
204 KNR-W 7-07 |Pompa podajgca wode na Instalacje RO kpl.
d.4.5/0201-04
analiza indy- |Pompa pozioma monoblokowa
widualna Parametry pompy
Dla przeptywu Q = 24 m3/h
Cisnienie robocze P = 3,4 bar
wraz z orurowaniem, pompy przystosowane do pracy z falownikiem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
205/KNR 2-28 Przepustnice odcinajgce miedzykotnierzowe DN50, naped reczny, wykonanie: |szt.
d.4.5/0207-02 korpus - zeliwo szare, tarcza - stal nierdzewna
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
206 KNR 2-15 Kurek probierczy szt.
d.4.5/0114-02
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
207|KNR 2-28 Manometry do pomiaru cisnienia cieczy w aplikacjach przemystowych, ele- szt
d.4.5/0214-01 menty majace kontak z medium: stal nierdzewna, obudowa: stal nierdzewna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.6 Automatyczny uktad mieszania wéd
208 Automatyczny uktad mieszania wéd kpl.
d.4.6|analiza indy-
widualna Za pomoca uktadu mieszania wod, woda ze zbiornika magazynowego wody
osmotycznej pompowana jest za pomocg pompy rurociggiem przed Aerator
lub przed zbiorniki wody uzdatnionej w celu poprawy jej parametréw. Caty
uktad mieszania wod jest opomiarowany przez przeptywomierz oraz mierniki
przewodnosci i w petni programowalny.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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