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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA
1 KONTENEROWA STACJA UZDATNIANIA WODY
1.1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1.1/0114-01 nu pod obiekty przemystowe
0,16 ha 0,16
RAZEM 0,16
2|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.1.1/0119-01 spycharek
Krotnosé = 6
10*16 m2 160,00
RAZEM 160,00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1.1/0201-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analiza indy- |odlegtos¢ do 1 km
widualna
10*16*1 m3 160,00
RAZEM 160,00
4|KNNR-W 10 |Formowanie i zageszczanie nasypow recznie z gruntu kat. I-Il ztozonego w od- |m3
d.1.1/2209-01 ktadzie
analiza indy-
widualna
10*16*1 m3 160,00
RAZEM 160,00
5/KSNR 1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m2
d.1.1/0311-01
17*11 m2 187,00
RAZEM 187,00
6/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanie-|\m3
d.1.1/0101-04 czyszczen samochodami do 1,0 km - odwéz nadmiaru gruntu
42,55 m3 42,55
RAZEM 42,55
1.2 Roboty konstrukcyjne
7/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.2/0113-01 30cm
analiza indy-
widualna
10*17 m?2 170,00
RAZEM 170,00
8/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.2/0113-06 30cm
analiza indy-
widualna
10*17 m?2 170,00
RAZEM 170,00
9|KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe - chudy beton z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.2/0205-01
12,21 m3 12,21
RAZEM 12,21
10/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0259-02 browane o $r. 10-16mm ptyta fundamnetowa
8,82 t 8,82
RAZEM 8,82
11 KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - Beton C30/37 podawany pompa do betonu  |m3
d.1.2/0205-01
53,24 m3 53,24
RAZEM 53,24
12 HYDROSTOP (lub réwnowazna) - m2
d.1.2|analiza indy-
widualna
10+17+10+17 m2 54,00
RAZEM 54,00
1.3 Zaplecze kontenerowe
13 Zaplecze kontenerowe 5-modutowe - Konstrukcja Stalowa z profili stalowych  |kpl.
d.1.3|analiza indy- |120x80x4
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Podtoga: kpl.
d.1.3|analiza indy- |Wylewka z betonu zbrojona siatkg
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15 Sciany zewnetrzne z plyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym o gru- |kpl.
d.1.3]analiza indy- |bosci 10 cm
widualna
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
16 Dach z ptyt warstwowych z wypetnieniem poliuretanowym o grubosci 10 cm kpl.
d.1.3]analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17 4 kompletne bramy rolowane zewnetrzne ocieplane kpl.
d.1.3]analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18 Posadownie i kompletny montaz zaplecza kontenerowego (spawanie konstruk-|kpl.
d.1.3|analiza indy- |cji, malowanie, montaz ptyt warstwowych)
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19 Wynajem zaplecza kontenerowego (magazyn techniczny, zaplecze socjalne i |kpl.
d.1.3|analiza indy- |biurowe) na czas realizacji prac.
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Roboty wyko Aczeniowe

20|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m2
d.1.4/0514-02

81,25 m?2 81,25
RAZEM 81,25
21|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.1.4/0524-01
analiza indy-
widualna
14,4 m 14,40
RAZEM 14,40
22|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1.4/0524-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.4/0531-04
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
24|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - ocieplone m2
d.1.4/1203-02
1,2*2,0*2 m?2 4,80
RAZEM 4,80

25|NNRNKB Posadzki z ptytek typu GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy do 5 mmw |m2
d.1.4/202 2806-05 |pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

analiza indy-
widualna
86,4 m?2 86,40
RAZEM 86,40
2 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
21 Chodnik
26|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.2.1/0118-03 bez darni z przewozem taczkami
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00

27|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - |m?2
d.2.1/0118-06 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci

Krotnos¢ = 2
poz.26 m?2 30,00
RAZEM 30,00
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego ttuczen 0/63mm -warstwa o m2
d.2.1/0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.1/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.26 m2 30,00
RAZEM 30,00
30|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.1/0401-03 kat.1-1l
20 m 20,00
RAZEM 20,00
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
d.2.1/0403-03
20 m 20,00
RAZEM 20,00
-3-
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32|KNR 2-01 Obsypywanie obrzeza betonowego od strony zewnetrznej m
d.2.1/0704-05
analogia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
2.2 Odtworzenie nawierzchni
33 Odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej po wykoananiu rob6t  |kpl.
d.2.2|analiza indy- |budowlanych - 180m2
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 15406 Uzytkownik: WOFIL Robert Muszanski




