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PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
konstrukcyjnych zwigzanych z inwestycjg pt.: ,,Budowa stacji odmanganiania na istniejgcym SUW w Gminie
Ciasna”.

Niniejsza specyfikacja zostata sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
1.1. Roboty betonowe i zelbetowe
1.2. Zakres robét

Roboty betonowe i zelbetowe wystepuja przy:
a) wykonaniu ptyty fundamentowej zelbetowej pod zbiorniki.

1.3. Zasada wykonania fundamentéow

Fundamenty bezposrednie, tj. ptyty wykonywane jako monolityczne powinny przekazywac obciazenia na grunt
calg powierzchnig podstawy. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnej projektowanej dna
wykopu i rzednej wykonanych roboét ziemnych.

1.4. Podtoze pod fundamenty

Konieczno$¢ wykonania podioza piaskowo — zwirowego lub z chudego betonu i jego grubo$¢ wynika z wyliczen
konstrukcyjnych jest kazdorazowo okreslana w dokumentacji budowlane;.

1.5. Fundament ptytowy zelbetowy

Plyta fundamentowa— ptyta zelbetowa o grubosci 30cm z betonu klasy C30/37, krzyzowo zbrojona stalg klasy
B500A, wykonywana na przygotowanym podtozu betonowym (podktadzie betonowym z betonu klasy C8/10),
zwienczona obwodowa belka zelbetowa o przekroju 30x130cm.

Posadowienie ptyty na 10 cm warstwie chudego betonu i na warstwie pospotki lub zageszczonego piasku.

1.6. Transport mieszanki betonowej i czas zuzycia

Srodki transportu mieszanki betonowej w trakcie przewozu nie powinny powodowaé:
a) naruszenia jednorodno$ci mieszanki
b) zmian w sktadzie mieszanki
¢) zanieczyszczen

Dopuszczalny czas zuzycia mieszanki betonowej zalezny jest od temperatury zewngtrznej otoczenia:

Temperatura zewngtrzna Najdtuzszy okres
przetrzymywania mieszanki, h

+20°C 1,00

Powyzej +20°C 1,00-0,75

Ponizej +20°C 1,50

Przy ogrzewaniu mieszanki | 0,50
lub przy stosowaniu dodatkéw
przyspieszajacych wigzanie
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1.7. Uktadanie mieszanki betonowej w deskowaniu

Przed przystapieniem do ukladania mieszanki nalezy:
a) wykonac¢ i sprawdzi¢ stan deskowan, usztywnien i pomostow.
b) wykona¢ zbrojenie.
¢) zwilzy¢ woda $ciany stykajace si¢ z mieszanka betonowa.
d) rozmiesci¢ elementy kotwiace, przejscia szczelne przez $ciany, tasmy dylatacyjne

W trakcie uktadania mieszanki betonowej przestrzegaé zasady, aby nie zrzucaé jej z wysokosSci wickszej niz 3 m.
a) - stale obserwowac stan deskowania, aby nie dopusci¢ do zmiany ksztaltu konstrukcji
b) - zabezpieczy¢ utozong mieszanke przed nadmiernym odparowaniem (w czasie upalnej pogody).

1.8. Zageszczanie mieszanki betonowej

W trakcie ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu zalecane jest jej zaggszczanie wibratorem.
W trakcie uktadania mieszanki betonowej w fundamencie ptytowym zalecane jest jej zageszczanie przy pomocy
listwy wibracyjne;.

1.9. Przygotowanie zbrojenia

Do wykonania elementéw zbrojenia nalezy stosowaé nastepujace urzadzenia:
a) urzadzenia do prostowania pretow
b) nozyce zbrojarskie (r¢czne lub mechaniczne)
c) gigtarka zbrojarska (reczna lub mechaniczna)
d) zgrzewarki badz spawarki
Zbrojenie nalezy przygotowac $cisle z materiatdw ilosci okreslonych w dokumentacji budowlane;.
Odktadanie odgigtych pretow przygotowanych do montazu powinno mie¢ miejsce w sposob uporzadkowany
niepowodujacy uszkodzen, zataman badz pomieszania.

1.10. MONTAZ ZBROJENIA

Montaz zbrojenia rozpoczaé¢ od uktadania pr¢tdw o najwickszej $rednicy. Zbrojenie powinno sktadac si¢ z pretow
nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub elementu konstrukcyjnego. Jezeli to nie jest mozliwe, dopuszcza
si¢ taczenie pretow.

Laczenie pretow ze stali klasy AIIl moze odbywac si¢ za pomoca zgrzewania doczotowego lub na zaktad.
Dhugo$¢ zaktadu pretow nalezy przyjmowac jako rowna, co najmniej dlugosci zakotwienia.

Dhugos¢ zakotwienia dla klasy stali AIIl i klasy betonu C10 przyjmuje si¢ 32 d, a dla klasy betonu C20 — 28d
Prety powinny by¢ krzyzowane w rozstawie $cisle podanej w dokumentacji budowlane;.

Dla zachowania prawidtowe]j odlegtosci (otuliny) zbrojenia od $ciany deskowanej nalezy stosowa¢ strzemiona
dystansowe.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w
deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen przemieszczania podczas betonowania.

2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT

» Kontrola jako$ci betonu winna odbywac si¢ w wytworni przez sprawdzenie:
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a. jako$ci cementu, kruszywa, wody
b. jako$ci mieszanki betonowe;j
c. wytrzymatosci na $ciskanie
d. nasigkliwosci
e. wodoprzepuszczalnosci
Dla kazdej partii betonu winno by¢ wystawione poswiadczenie o jego jakosci.

W zaswiadczeniu (ateScie) nalezy podac:

a. klas¢ betonu

b. wyniki badan wytrzymatosciowych

c. wyniki badan dodatkowych (nasigkliwosci, wodoprzepuszczalnosci)

d. okres produkcji

» b) Kontrole i odbidr zbrojenia nalezy traktowac jako odbior robét zanikajacych i dokonaé po montazu,

lecz przed zabetonowaniem. W szczegoélnosci nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja
budowlang:

a. ilo&¢ 1 $rednice pretow

b. ich rozstaw

¢. zamocowanie w deskowaniu

Odbidr robot zanikajacych musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

3. JEDNOSTKA OBMIARU ROBOT Z BETONU ZBROJONEGO

(m3) — wykonanych wylewek betonowych (plyty fundamentowe),
(tona) — wykonanych i zamontowanych prefabrykatéw zbrojarskich ptyt krzyzowo zbrojonych.

4. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych winny byé uwzglednione w oferowanej
cenie za realizacje przedmiotowego zamdwienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszce, jak réwniez inne czynnosci,
badania i wymagania.

5. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.



