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1.

PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji
elektrycznych zwigzanych z inwestycjg p.t.: ,,Budowa stacji odmanganiania na istniejgcym SUW w Gminie Ciasna”.

Niniejsza specyfikacja zostata sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych. Zakres robdt obejmuje:

3.

przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

wewnetrzne linie zasilajgce,

rozdzielnica gtowna,

instalacje 1-faz. 230 VAC dla zasilania gniazd wtykowych,
instalacje 3-faz. 400/230 VAC dla zasilania gniazd remontowych,
instalacje zasilania urzadzen technicznych,

instalacje o$wietlenia ogdlnego,

instalacje oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
Instalacje oSwietlenia zewnetrznego,

instalacje odgromowsg i uziemiajaca,

instalacje przeciwprzepieciowa,

system sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN),

system monitoringu wizyjnego IP (CCTV),

system wtamania i napadu,

| SPECJALNE

Do robdt towarzyszacych zalicza sie:

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno - magazynowe),
utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

pomiary niezbedne do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzaddéw,
utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

przewdz urzadzen do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robot i materiatéw przed wodg opadowa,

usuwanie z obszaru budowy odpaddéw niezawierajgcych substancji szkodliwych oraz usuwanie
zanieczyszczen wynikajgcych z robdt wykonywanych przez wykonawce,

dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktow wykorzystania,
geodezyjne wytyczenie,

inwentaryzacje powykonawcza.

Do robdt specjalnych zalicza sie:

nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie,
dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw,

ubezpieczenie robét w chwili ich odbioru lub ubezpieczenia od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej,

ustawianie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie — ogrodzen,
rusztowan ochronnych i o$wietlenia,
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= oddanie czesci urzadzen budowy od dyspozycji innych przedsigbiorstw lub zleceniodawcy,

= dziatania specjalne zwigzane z ochrong Srodowiska (zabezpieczenie przeciwhatasowe i przeciwpytowe.

= usuwanie odpaddw poza wymienionymi w robotach towarzyszgcych,

= usuwanie szkdd utrudniajgcych wykonanie robdét,

= dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawg instalacji na budowie oraz zabezpieczenie przewodow
energetycznych.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE | DEFINICJE

Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami. Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku
z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej
pozycji dodatkowo. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i
instrukcji. Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

5. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY

5.1. Przekazywanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy obiekt budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe;j.

5.2. Organizacja placu budowy i robét.

=  Projekt organizacji placu budowy i robét przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem,

= Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, ustawy
Prawo budowlane sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i produkcji
przemystowej,

=  Wykonawca przygotuje szczegétowy projekt organizacji robdt — na biezgco korygowany i uzgadniany z
Inzynierem i Uzytkownikiem.

5.3. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren,
na ktorym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegélnosci:

a) przygotowac srodki transportu poziomego i pionowego recznego,

b) przygotowac miejsce sktadowania materiatéw oraz narzedzi niezbednych do wykonania danego rodzaju
robét,

c) przygotowac budynki tymczasowe (kontenery) niezbedne na placu budowy, zgrupowane w jednym
obszarze placu z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw BHP,

d) zabezpieczy¢ ochrone obiektéw znajdujacych sie na placu budowy na wypadek pozaru. Sprzet podreczny
p. poz. powinien znajdowac sie wewnatrz obiektu (np. gasniczy), oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z
piasku, hydranty itp.).

Inwestor wskaze Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej.

5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.

O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich potozenia, Wykonawca powinien zawiadomic
wiascicieli urzadzen i Inzyniera/Kierownika Projektu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcza bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia
terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.

5.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia roboét budowlanych wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

=  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
=  zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
*  mozliwosé powstania pozaru.

5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

5.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajagcym, majagc na uwadze bezpieczenstwo
uzytkownikéw obiektu.

5.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposdb nie powodujacy niedogodnosci dla uzytkownikéw
obiektu, jak réwniez dla mieszkancow i uzytkownikow terendw nie przylegajacych bezposrednio do terenu
prowadzenia robot.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikdw i innych do miejsc
ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i Zarzadcy obiektu czas i
sposob dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

5.11. Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czesé terenu w celu sktadowania tam materiatéw budowlanych, gruzu i
odpaddéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez
wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

5.12. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikdéw i jezdni powstatych w
skutek prowadzenia robét.

6. MATERIALY

Wykaz materiatéw potrzebnych do realizacji robét zawarty jest w przedmiarze robét i projekcie.

6.1. Ogélne wymagania

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymaganiom Projektu
Wykonawczego i Przedmiaru Robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i przyjetym w
ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

6.2. Wymagania odnosnie materiatow wyszczegélnionych w publikowanych katalogach

Do materiatéw wyszczegolnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP,
ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac zasady okresSlone w zatozeniach ogdlnych i szczegdétowych
katalogdéw. W szczegdlnosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.

6.3. Wymagania odnosnie materiatow niewyszczegdlnionych w katalogach

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobodw i instrukcjami producentéw. Normy
zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobow.

6.4. Sktadowanie, przechowywanie i kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw na placu budowy.

=  Powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazyndéw zamknietych nalezy
oblicza¢ na podstawie wskaznikdw sktadowania materiatow.

= Dostarczenie materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych na plac budowy powinno nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia
dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatu, po wykonaniu magazynéw —
zamknietych.

=  Teren sktadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

=  Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywaé sie w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich warto$ci uzytkowej w okresie sktadowania.
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=  Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowac¢ na placu budowy w sposdb zabezpieczajacy je
przed pogorszeniem sie ich wilasciwosci technicznych (jakosci), spowodowanym wptywami
atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zniszczenie, uszkodzenie).

= Urzadzenia zabezpieczajace przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkdw potozenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci majacych wptyw na stopien zagrozenia
bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

= Przy sktadowaniu materiatéw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy przestrzegac
warunkow sktadowania okreslonych w normach panstwowych (PN lub PB, w $wiadectwach dopuszczania
danego materiatu dostosowania w budownictwie), a w przypadku braku norm lub $wiadectw — wymagan
okreslonych w warunkach technicznych producenta.

= Materiaty dostarczone do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem iloSciowym i jakoSciowym.

=  QOdbioru materiatéw budowlanych w magazynie dostawcy pod wzgledem ilosci i jakosci powinna dokona¢
osoba lub zespdt oséb (posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje) z jednostki organizacyjnej, przy ktorej
znajduje sie dany magazyn.

= W przypadku stwierdzenia podczas odbioru materiatéw w magazynie odbiorcy usterek i wad odbieranego
materiatu nalezy je odpowiednio udokumentowaé i niezwtocznie reklamowaé. Materiat budowlany z
usterkami nie moze by¢ odebrany, magazynowany lub wystany na budowe.

=  Wszystkie materiaty dostarczone do magazynu na budowie powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem
ilosci i jakosci, niezaleznie od tego, kto jest ich dostawca.

= QOdbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien dokonywaé pracownik
posiadajacy niezbedne kwalifikacje.

= Z dokonania odbioru materiatdw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny
by¢ wykazane ewentualne wady i braki.

=  Magazyn obowigzany jest prowadzi¢ biezgco ewidencje ilosSciowg zapasdw materiatdéw znajdujacych sie w
magazynie.

7. SPRZET
Wykaz sprzetu potrzebnego do realizacji robot zawarty jest w przedmiarze robot.

Do wykonania robdt nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét, przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogéw naktaddéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegdtowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposdb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Srodki i urzadzenia transportu
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w
sposdb zapobiegajacy ich uszkodzenie.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich
elementéw.

Transport kabli i przewodow nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

= kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy czym wewnetrzna Srednica kregu
nie powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna Srednica zewnetrzna kabla,

8



STWIORB lll. INSTALACJE ZEWNETRZNE ELEKTRYCZNE

=  bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny byé ustawione na
krawedzi tarcz a tarcze bebndéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogly sie przetaczac,
= stawianie bebndw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla lub przewodu nalezy
uktada¢ poziomo,
= zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami.
Umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonaé przy
pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebndéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregdw kabli i przewododw jest zabronione.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na utrate cech
jakosciowych przewozonych materiatéw oraz nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robdt.
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej organizacji
pracy i wynikaé z projektu organizacji budowy.

9. PRZYRZADY DO BADAN | POMIAROW

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac aktualne $wiadectwa wzorcowania i
oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie
(protokole) z badan i pomiarow.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi
Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujagcymi normami i przepisami
przestrzegajgc przepiséw BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do
budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktorych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg
zapewniac skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkdéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

= hatasem,

= wibracjg,

= drganiamii wstrzgsami,

=  zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymii komunalnymi gleb wéd i powietrza,

=  zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dyméw,

=  zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwadrczych i metalami ciezkimi,
= znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

10. 2. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy wyrobow
zarowno ujetych jak i nie ujetych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi Swiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca
musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz
wyspecyfikowane w projekcie materiaty i technologie, pod warunkiem, ze beda one réwnorzedne pod wzgledem
jako$ci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji
muszg zostaé zaakceptowane przez Inwestora oraz uzgodnione z projektantem instalacji elektrycznych.
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Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomic urzadzenia, oraz usungé wszelkie usterki i defekty z
nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé
wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania,
wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢
logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robét i robotnikow, a
nastepnie zapewnic¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposéb, aby w granicach
wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzarn umownych nie zaktdca¢ bardziej niz to jest konieczne
porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych
do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowaé¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do Placu
Budowy od uszkodzenia, przez ruch zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i
uzywajac pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy
na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podjgé negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek
zaistniatych szkdd.

Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robét do czasu
komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzagdkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot w nawigzaniu do podanych w
projekcie punktdw, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji
elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungc je na wiasny koszt bez
wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia
kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na
Teren Robdt. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny
obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca opracuje i przedstawi
Inwestorowi projekt organizacji robét i harmonogram rzeczowy roboét do akceptacji (szczegdétowe warunki podaje
SIWZ).

10. 3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowa i ST

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci
wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowq i ST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST ale osiggnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementu to Inzynier/Kierownik Projektu moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej.

10. 4. Sposéb prowadzenia robét

Roboty elektryczne winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikac z zatozen ogdlnych i szczegétowych do
katalogéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego. Projekt organizacji i zagospodarowanie
Placu Budowy Wykonawca wykonuje na witasny koszt.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegdlnosci:

=  bezpieczerstwa konstrukgji,

=  bezpieczenstwa pozarowego,

= bezpieczenstwa uzytkowania,

= odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska i oszczednosci energii,
= ochrony przed porazeniem elektrycznym,

= wyrdwnania potencjatow wszystkich dostepnych czesci przewodzgcych.

10.5. Montaz instalacji elektrycznych

Montaz instalacji przeprowadzi¢ wg wytycznych branzowych ST.

a. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wymagane jest, aby przebiegata w
liniach poziomych i pionowych, wg zaprojektowanych tras kablowych. Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania
trasowania:

= wytyczenie tras przewoddw na $cianach budynku,

=  wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych, tras korytek i drabinek kablowych,

= mechaniczne wykonanie otwordw w Scianach i stropach (murowanych i betonowych).
Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami scian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w
listwach i kanatach instalacyjnych umieszczonych na scianach powinny by¢ uktadane, o ile to mozliwe, w nizej
okreslonych strefach instalacyjnych:

Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:

= strefa instalacyjna pozioma gérna (od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu),

= strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnia podtogi),

= strefa instalacyjna pozioma srodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi) — dotyczy

pomieszczen w ktorych powierzchnia robocza przewidziana jest na $cianach np. w kuchni.

Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

= strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju oScieznicy drzwi),

=  strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna),

= strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w narozach).
Dopuszcza sie mocowanie listew i kanatow instalacyjnych z tworzyw sztucznych w narozach $cian.

b. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

c. Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

= wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami,
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= przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

= obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowacd
rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.,

= przejscia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg ognioodporna.

d. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkdw i
$rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach
nalezy mocowa¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Do wyposazenia technicznego budynku
oprocz instalacji elektrycznej zalicza sie instalacje cieptej i zimnej wody, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji,
piorunochronna, itd. Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne zaleznosci, a
takze powigzania, ktére musza by¢ uwzglednione w trakcie budowy. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie
prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum
negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku. Moggce wystgpi¢ w budynku
anormalne stany instalacji elektrycznej i wspodtpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia,
przepiecia i przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg sie na
przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia,
ktére w konsekwencji mogg stac sie przyczyna pozaru. Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje
powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji bgdZz wymianie nie prowadzity do uszkodzen
instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem oséb wykonujacych te czynnosci. Konieczne jest
zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby moina byto swobodnie i bezpiecznie operowaé
narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i remontowych.

e. Podejscie do odbiornikéw

= podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny,

= podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w specjalnie do tego celu
przewidzianych rurach/kanatach. Rury elektroinstalacyjne i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika,

= do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji,

= do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywad
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka, rurki itp.

f. Uktadanie rur

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu / w korytach i
drabinkach kablowych. Korice rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. tuki na rurach
nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia
powinien zapewniac¢ swobodne wcigganie przewodéw.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z
ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

g. Wciaganie przewodoéw
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Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.

Wocigganie przewoddéw nalezy wykonac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowaé przewodow, ktére podiniej zostang uzyte w instalacji. tagczenie przewoddw wykonaé wg wczesniej
opisanych zasad.

h. Uktadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytow nie
powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno
by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi
znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewoddéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

i. Uktadanie przewodow w korytkach i na drabinkach kablowych

Wykonanie instalacji w korytkach i na drabinkach kablowych wymagac bedzie:

= zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek do istniejagcego podtoza,
= ufozenie korytek i drabinek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddw i kabli w korytku i na
drabince oraz ich odpowiednie zamocowanie uchwytami.

j. taczenie przewodoéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywac¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne
majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato
opracowane Ww projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdéw, do ktorych przewody sg przytagczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w
spos6b umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugosé¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konice przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

k. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia mogg by¢é wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

= przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

=  przewodamiizolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

=  przewodamiizolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

. Montaz rozdzielnic i tablic rozdzielczych

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie
nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza.
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Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

=  zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

=  dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

= zatozyc ostony zdjete w czasie montazu,

= podtaczy¢ obwody zewnetrzne,

= podtaczy¢ przewody ochronne.
Tablice rozdzielcze i sterownicze nalezy wykona¢ wedtug schematéw przedstawionych w dokumentacji
technicznej. Skfad poszczegdlnych tablic jest zréznicowany w zaleznosci od specyfiki urzadzen, ktére zasilaja.

m. Przejscia przez Sciany zewnetrzne budynku

Przejscia przez $ciany powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
= wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami,
= przejscia te nalezy wykonywaé w systemowych przepustach rurowych, uszczelnionych przed wniknieciem
wody,
=  przejscia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg ognioodporna.

n. Warunki ogdlne wykonania przygotowawczych robét ziemnych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych korzystajac z projektu i aktualnych map oraz planéw stuzby geodezyjne
okreslg trasy kabli ziemnych oraz kanalizacji teletechnicznych. Jezeli w miejscach wykopdéw lub w ich bliskim
sgsiedztwie, znajduja sie przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniajgce wykopy, nalezy je zdemontowac
na czas robét ziemnych. Nalezy zachowadé szczegdlng ostroznosé przy pracach ziemnych prowadzonych za pomoca
sprzetu zmechanizowanego szczegdlnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyzowania lub zblizenia, w ktdrych
istnieje przypuszczenie obecnosci ewentualnej instalacji podziemne;j.

Przed przystgpieniem do prac nalezy Scisle okresli¢ strefy odktadcze dla odkrywki wykopow oraz dla sktadowania
materiatéw zwigzanych z pracami ziemnymi, zwtaszcza dla stupdw, grubego osprzetu, rur i bebndéw kablowych.

o. Uktadanie linii kablowych niskiego napiecia w ziemi.

Linie zasilajgce nalezy wykona¢ kablami zgodnie z dokumentacjg techniczng. Kable nalezy uktada¢ w rowach
wykonanych recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Prace prowadzi¢ z zachowaniem
duzej ostroznosci, ze wzgledu na podziemne uzbrojenia terenu. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujacych sie na trasie
budowanej linii.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 02C.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy. Linie kablowg niskiego napiecia nalezy uktadaé¢ w rowie kablowym w sposdb falisty bez naprezania,
na gtebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypka grubosci 10cm piasku, nastepnie nalezy
nasypa¢ minimum 15cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o grubosci
min. 0,5mm i szerokos$ci min. 30cm. Nastepnie réw kablowy zasypaé zageszczanym gruntem rodzimym.
Prace ziemne przy uktadaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem i
w uzgodnieniu z wiascicielami uzbrojenia istniejgcego. Skrzyzowanie kabla z gazem oraz drogami nalezy wykonac¢ w
rurach ochronnych. Na poczatku i konicu linii kablowej, nalezy pozostawi¢ niezbedne zapasy kablowe. Ponadto
kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one by¢
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach i wyjsciach rur
ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy identyfikujgce kabel zawierajgce nastepujgce
informacje:

= nazwe uzytkownika,

=  symbol i numer ewidencyjny kabla,

= typ, przekrojiilosc zyt,

= napiecie znamionowe kabla,
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= rok utozenia.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o
napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze byé mniejsza niz 20 MQ/m.
Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji powinny by¢ zgodne z normg N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

p. Préby montaiowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

= badania i pomiary instalacji oswietleniowe;j i sitowe;j,

= sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow,

= sprawdzenie poprawnosci potaczen,

=  pomiar rezystancji izolacji przewoddw,

= pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

=  pomiary impedancji petli zwarciowych,

=  badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowoprgdowych,
=  pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych.

10. 6. Montaz instalacji teletechnicznych

a. Struktura okablowania strukturalnego — zatozenia

= Dla struktury pasywnej okablowania strukturalnego przyjeto topologie gwiazdy z jednym centralnym
punktem dystrybucyjnym.

= (Cato$¢ instalacji nalezy wykonaé w oparciu o materiaty wymienione w dokumentacji techniczne;j.

=  Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej certyfikat producenta
systemu okablowania.

= Uktadanie przewodéw powinno by¢ prowadzone z uwzglednieniem zalecen producenta, giecie
przewodow nalezy wykonaé z zachowaniem norm TIA/EIA-568-1.

=  Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie mogg w czasie instalacji, ani po niej by¢ narazone na
naprezenia.

=  Przewody w miejscach montazu (gniazda konicowe, panele krosowe) powinny mie¢ odpowiedni zapas.

= Przy zaprawianiu przewodow na gniazdach i panelach krosowych nalezy zapewni¢, aby odcinek
rozplecionego przewodu byt jak najkrotszy.

= Gniazda koncowe w pomieszczeniach powinny by¢ rozmieszczone z uwzglednieniem ksztattu i
zagospodarowania pomieszczenia, a takze dostepu przez obstuge w celu wykonania przetaczen,
konserwacji i napraw.

= Rozszycie przewoddéw na gniazdach koncowych i panelach krosowych nalezy wykonaé wg. sekwencji
EIA/TIA 568B.

b. Struktura okablowania strukturalnego — zatozenia

W budynku zaprojektowano system okablowania strukturalnego ztozony z komponentdéw kategorii 6E.
Budowa systemu okablowania strukturalnego:

= gtébwny punkt dystrybucyjny GPD,
= okablowanie poziome,
= gniazda abonenckie,

Instalacje okablowania strukturalnego projektuje sie dla catego obiektu. Wszystkie produkty zaproponowane przez
oferenta powinny by¢ dostarczone przez tego samego producenta aby umozliwi¢ otrzymanie 25-letniej gwarancji
producenta.
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Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego na najwyzszym poziomie jakos$ci wszystkie

czynnosci instalacyjne musi wykona¢ wykwalifikowana kadra firmy, ktora spetni nastepujgce wymagania:

= firma musi zatrudnia¢ do robot pracownikdéw posiadajacych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez
producenta okablowania przyjetego do zainstalowania.
= uprawnienia powinny obejmowac instalowanie ,serwisowanie i wykonywanie pomiaréw.

11. OBMIAR ROBOT

llosci robét podane w przedmiarach robét zostaty wyliczone na podstawie Projektu Technicznego i uzgodnionego
zakresu robdt do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za przedmiot zamdwienia. Rozliczenia roboét
nastepowaé¢ winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robdt, zgodnie z umowa. Podstawg do
sporzgdzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot w uktadzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o
katalogi naktadéw rzeczowych. Ogélne zasady obmiaru robdt okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdtowe do
katalogéw oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robot nieokreslonych w katalogach,
zasady obmiaru i okresdlania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualne;j.

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne badan materiatéw oraz robét. Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

12.1.  Zasady kontroli jakosci robét

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozyé komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w
budynku powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujagcym takze niezbedny zakres
pomiarow w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktérych moze staé sie przyczyng. Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i prdb
powinni otrzymaé i zapozna¢ sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen
czastkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé,
celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

= zgodnosSci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami,

=  prawidtowosci wykonania potaczen przewodoéw,

=  poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i
urzadzen,

= poprawnosci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i Sciany,

= prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do
warunkow srodowiskowych i warunkdéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

= prawidfowego oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikdw, tgcznikdéw, zaciskéw itp.,

= prawidtowego umieszczania schematdw , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

= prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

= prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wpltywéw zewnetrznych (warunkow
Srodowiskowych w jakich pracujg),
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= spefnienia dodatkowych zalecenr projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji
techniczne;j.

12.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odfgczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczern i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa .

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

= ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
= ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
=  doboru przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
= umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych itgczacych,
= doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
= oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
= umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwoddw, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskdw, itp.,
= potaczen przewodow.
Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych
spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem
kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

a. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie sSrodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowosc
dobrania Srodkdéw ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetniaé przede wszystkim:

= wymagania ogdlne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,
= wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenistwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:

=  dotykiem bezposrednim - poprzez:
o izolowanie czesci czynnych,
o zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie zadziatania
nie wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim,
= dotykiem posrednim - przez zastosowanie:
o samoczynnego wylaczenia zasilania i potaczen wyréwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych
(miejscowych),
o urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji réwnowazne;j,
o nie uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych,
o oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.

b. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustali¢, czy:
= instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na
ktérych badz obok ktérych s zainstalowane,
= urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed

jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
= dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,
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= urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub gorgcego powietrza majag wymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,
= urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione Ilub zogniskowane, nie zagrazajg
wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.
Powyzszych ustalern dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC 60364-4-42 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczerstwo. Dobdér srodkéow ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

c. Dobor przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:

= prawidtowos¢ odbioru parametrow technicznych, kompatybilnos¢ i dostosowanie do warunkéw pracy
urzadzen:
o zabezpieczajacych przed prgdem przecigzeniowym,
zabezpieczajgcych przed pragdem zwarciowym,
réznicowopradowych,
zabezpieczajgcych przed przepieciami,
zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia,
o do odfaczenia izolacyjnego
=  prawidtowos¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatéw ) zabezpieczajacych,
= prawidtowos¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i
innych jesli takie przewidziano w projekcie,
= prawidtowos¢ doboru urzgdzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosé, (selektywnosc) dziatania,
= czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzern pradem elektrycznym i zabezpieczono je
przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.
Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa
wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Obcigzalnosé pragdowa dtugotrwata przewoddw.

O O O O

d. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i faczacych
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

= odtgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
= $rodkow zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego,
= wynikajacym z potrzeb sterowania,
= wynikajacym z wymagan bezpieczeristwa przy zachowaniu zasad:
o odtaczania izolacyjnego i taczen roboczych,
o wytaczania do celdéw konserwacji,
o wytgczania awaryjnego,
= wynikajgcym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzagdzen mechanicznych.

e. Doboér urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkéw
Srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowosé
doboru urzadzen i Srodkéw ochrony ze wzgledu na:

=  konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,

= obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,

= nparazenie mechaniczne,

= promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

=  przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe,

= kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

= warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

= kwalifikacje osdb.
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f. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno — neutralnych
PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i
ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zétty i jasno-niebieski, nie zostaty zastosowane do
oznaczania przewodéw fazowych.

g. Umieszczenie schematdow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

= umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we wtasciwym
miejscu,

= obwody, bezpieczniki, tfaczniki, zaciski itp. s oznaczone w sposdb umozliwiajgcy ich identyfikacje i zgodnie
z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

= tabliczki znamionowe oraz inne Srodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze znajdujg sie we
wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

=  umieszczono we wtasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg one na
identyfikacje instalacji, oowoddw lub urzadzen.

h. Potaczenie przewodow
Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewoddw, a wiec to, czy sg wykonane w sposdb zgodny z wymaganiami,
przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na pofaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze
czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej.
Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych préb bez usuniecia
usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

i.  Struktura okablowania strukturalnego - zatozenia

= Dla struktury okablowania strukturalnego przyjeto topologie gwiazdy hierarchicznej.

= Catosc¢ instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o materiaty wymienione w dokumentacji techniczne;j.

=  Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej certyfikat producenta
systemu okablowania.

= Uktadanie przewodéw powinno byé prowadzone z uwzglednieniem zalecern producenta, giecie
przewodow nalezy wykonaé z zachowaniem norm.

=  Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie mogg w czasie instalacji, ani po niej byé narazone na
naprezenia.

=  Przewody w miejscach montazu (gniazda koricowe, panele krosowe) powinny mie¢ odpowiedni zapas.

®* Przy zaprawianiu przewodow na gniazdach i panelach krosowych nalezy zapewni¢, aby odcinek
rozplecionego przewodu byt jak najkrotszy.

= Gniazda koncowe w pomieszczeniach powinny by¢ rozmieszczone z uwzglednieniem ksztattu i
zagospodarowania pomieszczenia, a takze dostepu przez obstuge w celu wykonania przetaczen,
konserwacji i napraw.

W budynku zaprojektowano okablowanie strukturalne kablami ekranowanymi kategorii 6A, wspdlne dla instalacji

telefonicznej i komputerowej. Wszystkie elementy pasywne systemu okablowania strukturalnego budynku
(minimum: kable kat 6A, patchordy, gniazda, ptyty czotowe gniazd, kable krosowe) muszg pochodzi¢ od jednego

producenta systemu i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej.

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego na najwyzszym poziomie jakos$ci wszystkie

czynnosci instalacyjne musi wykonaé wykwalifikowana kadra firmy, ktora spetni nastepujgce wymagania:

= firma musi zatrudnia¢ do robot pracownikéw posiadajacych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez
producenta okablowania przyjetego do zainstalowania.
= uprawnienia powinny obejmowac instalowanie, serwisowanie i wykonywanie pomiaréw.
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Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢ parametréow z
wymaganiami norm kategorii 6A wg obowigzujgcych norm.

j. Instalacja sygnalizacji wlamania

Centrale alarmowo-wtamaniowg nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej. Przy
montazu i programowaniu nalezy $cisle przestrzegaé uwag z instrukcji producenta urzadzenia.

Szczegotowy sposéb montazu i podtgczenia w/w elementdw zawarty zostaé w instrukcji obstugi i montazu
zataczonej do urzadzen. W trakcie montazu nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi producenta.

k. Instalacja monitoringu wizyjnego

Kamery w obudowach mocowac w sposéb trwaty do Scian, konstrukcji wsporczych lub stupow z wykorzystaniem
standardowych uchwytéw i adapteréw i/lub elementéw dedykowanych do nietypowych miejsc instalacji ustalane
na roboczo stosownie do ksztattu architektury, w miejscach wskazanych w dokumentacji. Do zamocowania
obudowy nalezy uzy¢ kotew umozliwiajgcych montaz obudéw w konkretnej lokalizacji (na betonie, na styropianie
etc, na stupie czy wsporniku). Kable wprowadza¢ do obuddéw poprzez uchwyty w sposdb zapewniajacy jak
najlepszg ochrone okablowania. Odkryte odcinki okablowania zabezpieczy¢ na pomocg rury ochronnej.

Stacje podgladowa monitoringu wizyjnego rejestrator oraz pozostate elementy instalowac zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

l. Instalacja audio-video

Instalacja audio wizualna bedzie realizowana w salach zaje¢ i wybranych pomieszczeniach za pomoca urzadzen
systeméw nagtosnienia i projekcji obrazu. Projektory multimedialne, zainstalowane beda na specjalnie
przeznaczonych do tego celu uchwytach montowanych do sufitu. Miejsce zamontowania uchwytéw zgodnie z
dokumentacja projektowa. Dla zasilania projektoréw przewidziano gniazda wtykowe zlokalizowane ponad sufitem
podwieszanym. Przewody instalacji nagto$nieniowej w salach seminaryjnych na parterze powinny byé prowadzone
w listwach elektroinstalacyjnych PCV, korytach kablowych i kanatach podtogowych.

12.3. Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan
oraz witasciwego przechowywania materiatow. Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi
watpliwosci, Zamawiajgcy moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego
wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

12.4. BHPiochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz.
Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow w poblizu wykonywanych
prac.

13. ODBIOR ROBOT

12.5. 0Ogdlne zasady odbioru robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
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Wykonawca (kierownik robot) zgtasza Zamawiajagcemu (Inspektorowi Nadzoru) gotowos¢ do odbioru. Zamawiajacy
wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

= jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
= jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robdt po uptywie terminu gwarancji ustalonego w
umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu rekojmi.

12.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

= protokoty pomiardw instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznej, zgodnie z ponizszym punktem.

= dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

12.7. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

14. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny byé uwzglednione w oferowanej
cenie za realizacje przedmiotowego zamodwienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszce, jak réwniez inne czynnosci,
badania i wymagania.

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdt stanowig:

=  Projekt techniczny,

=  Przedmiar robdt,

= |nstrukcje techniczne producentéw materiatow,

=  Obowigzujgce normy i przepisy, a zwtaszcza:

= Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. poz. 1409 z 2013 r. (z pdzn. zm.),
=  Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z péin.zm.),
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=  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 po0z.690 z pdzZniejszymi
zmianami),

= Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719,

= PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢: 1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicji”,

= PN-HD 60364-4-41:2009 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”,

=  PN-HD 60364-5-51:2006 ,,Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne”,

=  PN-IEC 60364-5-52:2002 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie”,

= PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$s¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne”,

= PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewodéw”,

= PN-HD 60364 5 56:2010 ,lInstalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa”,

= PN-EN 60617 ,Symbole graficzne”,

= N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

=  PN-EN 62305-1:2011,,Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne”,

=  PN-EN 62305-2:2012 ,Ochrona odgromowa - Czgs¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”,

=  PN-EN 62305-2:2012 ,,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia”,

= PN-EN 62305-4:2011 ,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach”.

= PN-EN 50173-1:2018-07 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne”,

= PN-EN 50173-2:2018-07 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe”,

=  PN-EN 50174-1:2018-08 ,, Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji
i zapewnienie jakosci”,

= PN-EN 50174-2:2018-08 ,Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw”,

= PN-EN 50174-2:2018-08 ,Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie i
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