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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2024 poz. 725 tekst jednolity ),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. 2024 poz.1130 tekst jednolity),

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.1839),

1.2. Wykorzystane materiaty.
W trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujgce materiaty:
— Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
— Mapy ewidencyjne w skali 1:5000
— Wypisy z rejestru gruntéw
— Mapy do sytuacyjno-wysokos$ciowe w skali 1:1000
— Wywiad i wizje terenowe

1.3. Rodzaj przedsiewziecia.
Przedsiewzieciem jest inwestycja pn:

,Doposazenie istniejgcego placu zabaw, przynaleznego do Gminnego Klubu
Dzieciecego nr 1, ul. Zjednoczenia 10, 42-793 Ciasna
w ramach resortowego programu:
~Aktywne Place Zabaw 2025”.

Inwestycja polega na powiekszeniu istniejgcego placu zabaw o obszar o powierzchni 240,0m2
obejmujacy dziatki ewidencyjne o numerach: 681/26, 682/26 obreb Ciasna w jego ramach
przewidziano:

rozbidrke istniejgcego ogrodzenia,

wykonanie nawierzchni bezpiecznej wraz z podbudowsa,
wykonanie nawierzchni trawiastej,

zabudowe zadaszenia — typu zagiel,

1

2

3

4

5. zabudowe urzadzen zabawowych,

6. budowe ogrodzenia terenu o wysokosci okoto 1,0m wraz z furtkg,
7. przebudowa odcinka ogrodzenia o wysokosci min. 1,5m,

8

wykonanie nasadzen drzew.

Dotychczasowy plac zabaw ma powierzchnie okoto 185,0m2 planuje sie jego rozbudowe o 240,0m?.
Inwestycja jest zaliczana do obiektéw matej architektury.
Zgodnie z art.29.1 punkt 28 Prawa Budowlanego ( Dz.U. Dz. U. 2024 poz. 725 tekst jednolity) obiekt

nie wymaga pozwolenia na budowe natomiast wymaga zgtoszenia, o ktdrym mowa w atr.30.
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1.4. Zakres opracowania.
Zgodnie z podziatem administracyjnym przedsiewziecie zlokalizowane jest w gminie Ciasna powiat

lubliniecki, obejmuje czes¢ dziatek ewidencyjnych nr 681/26 i 682/26 obreb ewidencyjny Ciasna.
Dziatki, na ktérych realizowane bedzie przedsiewziecie sg wtasnoscig Inwestora Gminy Ciasna.

2.0. CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM.
2.1. Potozenie i uzytkowanie terenu.
Inwestycja prowadzona bedzie w bezposrednim sgsiedztwie Gminnego Klubu Dzieciecego nr 1 przy

ul. Zjednoczenia 10 na zapleczu budynku.

Obszar zainwestowania od strony potudniowej graniczy z gminnym ternem zielonym. Od strony
wschodniej z niskg zabudowg mieszkaniowg, od zachodniej z ogélnodostepng sitownig plenerows, a
od strony potudniowe;j z istniejgcym placem zabaw Klubu Dzieciecego nr 1.

Teren istniejgcego placu zabaw jest czescig ogrodzonego kompleksu, w zakres ktérego wchodzi:
przedszkole, klubik, sitownia plenerowa, przedszkolny plac zabaw, teren zielony oraz komunikacja
(place i dojscia piesze z kostki betonowej). Istniejgce ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej na
stupkach. Teren jest uzbrojony w sie¢ kanalizacji deszczowej.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia.
Planuje sie doposazenie istniejgcego placu zabaw w dodatkowe urzgdzenia zabawowe. W tym celu

teren placu planuje sie powiekszy¢ o okoto 240,0m2. Na powiekszonym placu zostang ustawione
nowe urzgdzenia do zabawy oraz wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia tworzywowa.
Pozostata powierzchnia zabezpieczona zostanie trawg z rolki.

Caty plac planuje sie ogrodzi¢ ogrodzeniem stalowym o wysokosci 1,0-1,2m, a od strony potudniowej
ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5m.

Ogrodzenie nalezy wyposazy¢ w furtke o szerokosci co najmniej 1,2m.

Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej nie bedzie kolidowata z przedsiewzieciem.

Sie¢ gazowa, energetyczna i kanalizacji sanitarnej zaznaczone na mapie sg urzadzeniami
projektowanymi, ktére byty zwigzane z budowg nowej szkoty. Obecnie Gmina wycofata sie z tych
planow.

3.2. Rozmiar inwestycji.

Tabelanr1
Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1. | Roboty przygotowawcze:
- rozbiérka ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach od strony mb 23,0
dz.682/26
- zdjecie humusu m?2 290,0
- inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej dn 400mm mb 15,0
2. | Roboty budowlano-montaiowe
- montaz urzadzen zabawowych na fundamentach betonowych szt 4
3
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- montaz zadaszenia typu zagiel szt 1

- montaz tablicy informacyjnej szt 1

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej typu proflex EDPM gr.30mm

w kolorach:

v" niebieskim m? 44,0
v’ 26ttym m? 72,0
v' pomaranczowy m? 32,5
v' czerwony ($ciezka) m? 22,5
v cyferki proflex pley grubosci 30mm ($ciezka) m? 2,5

- ustawienie obrzezy betonowych wokét nawierzchni bezpiecznych mb 127,0

- wykonanie nawierzchni trawiastej — trawa z rolki m? 140,0

- wykonanie ogrodzenia
v" o wysoko$ci h=116¢cm z furtkg o szer.1,20m mb 95,0
v" o wysokosci h=150cm mb 40,0

3. | Roboty wykoriczeniowe
- nasadzenie drzew Sredniowysokich — strefa ochronna o pow. 98m2 szt 21,0

3.3. Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia sciekow.

Inwestycja nie zawiera elementéw zwigzanych z gromadzeniem, przesytaniem i oczyszczaniem
$ciekdw komunalnych.

3.4. Uktad komunikacyjny i sposob dostepu do drogi publicznej.
Projektowany obiekt bedzie skomunikowany poprzez ciagg pieszy ze ztobkiem.

3.5. Sieci_planowanej inwestycji, i urzgdzenia uzbrojenia terenu.
Teren obejmujacy przedsiewziecie jest uzbrojony w sie¢ kanalizacji deszczowej. Obiekt nie wchodzi w

kolizje z siecig. W ramach rozbudowy placu zabaw nie planuje sie budowy nowych sieci.

3.6. Szata roslinna.
Inwestycja wymaga wyciecia kilku drzew owocowych.

4.0. INFORMACIE | DANE.

4.1. Warunki urbanistyczne.

Teren zainwestowania jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rady
Gminy Ciasna nr XXIV/167/2012 z dnia 29.06.2012r.

Teren oznaczony jest symbolem 3UPO i 3UPO.

1/ przeznaczenie podstawowe- ustugi zwigzane z realizacjg celéw publicznych

b/ 1-3UPO — ustugi o$wiaty — szkota podstawowa, gimnazjum, przedszkole

2/ przeznaczenie dopuszczalne:

b/ dla terenéw UPO, UPS, UPP mozliwo$¢ lokalizacji terendw rekreacji i sportu ( boisk, urzadzen
sportu, placéw zabaw itp.)

¢/ obiekty matej architektury

DOMEL INZ IWONA DOLZYCKA
46-073 MECHNICE, UL TOROWA 13A tel. kom.0601 385 303




Projekt techniczny;

»Doposazenie istniejgcego placu zabaw, przynaleznego do Gminnego Klubu Dzieciecego nr 1,
ul. Zjednoczenia 10, 42-793 Ciasna.”

Inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
4.2. Informacje dotyczace dziedzictwa kulturowego oraz zabytkéw.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz gminnej ewidencji zabytkdéw.
Nie jest réwniez objety ochrong konserwatorska.

4.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.
4.4. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz.U.2019 poz.1839) inwestycja ze wzgledu na charakter i
zakres, nie jest zaliczana do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata ujemnego oddziatywania na srodowisko, zdrowie
ludzi i na obiekty sgsiednie zaréwno w czasie realizacji robdt jak i pdzniejszej ich eksploataciji.

4.5. Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;.

Charakter inwestycji nie wymaga budowy drog pozarowych zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009 (DZ.U.2009 nr 124 poz.1030).
Nie przewiduje sie rowniez budowy sieci wodociggowej do przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode.

4.6. Obszar oddziatywania obiektu

OTOCZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Staw sasiaduje:
v" od pétnocy z istniejgcym placem zabaw i obiektami o$wiatowymi,
v" od potudnia z terenem zielonym,
v" od zachodu z isthiejagcym terenem rekreacyjnym i ulicg Szkolng
v" od wschodu z niskg zabudowa mieszkaniowa

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAtYWANIA DZIALEK SASIEDNICH.
Podstawa okreslenia obszaru oddziatywania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 poz. 682 tekst jednolity ),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. 2023 p0z.977 tekst jednolity),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r
( Dz.U. 2022 poz. 1225 tekst jednolity )

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( Dz.U.2024 p0z.1478 z p6éz. zmianami)
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WYMOGI DLA OBSZARU ZAINWESTOWANIA
Teren zainwestowania jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rady

Gminy Ciasna nr XXIV/167/2012 z dnia 29.06.2012r.

1/ przeznaczenie podstawowe- ustugi zwigzane z realizacjg celdéw publicznych

b/ 1-3UPO — ustugi oswiaty — szkota podstawowa, gimnazjum, przedszkole

2/ przeznaczenie dopuszczalne:

b/ dla terenéw UPO, UPS, UPP mozliwos¢ lokalizacji terendw rekreacji i sportu ( boisk, urzadzen
sportu, placow zabaw itp.)

¢/ obiekty matej architektury

A. ANALIZA OBIEKTU.

Warunki lokalizacji:

Warunek spetniony

Inwestycja zgodna z MPZP.

Drogi:

Obiekt powigzany poprzez ciagi piesze z obiektem oswiatowym.

Parking:
- nie przewiduje sie

Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w wode:

Nie planuje sie

Odprowadzanie i unieszkodliwianie sciekow:
Nie planuje sie.

Zaopatrzenie w energie elektryczng:

- nie planuje sie

W zakresie gospodarowania odpadami:

- nie planuje sie

B. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

1. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( Dz.U.z 2019 poz.1839),
Przebudowa placu zabaw to inwestycja, dla ktdrej nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.
Decyzja Srodowiskowa jest wymagana jedynie dla planowanych , przedsiewzie¢” mogacych
zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Wykaz tego typu przedsiewziec¢ zawiera Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

2. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024 p0z.1478 z p6z. zmianami)
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach chronionych.
Brak jest informacji na temat wystepowania w terenie przedsiewziecia dziatan chronionych i
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cennych siedlisk oraz stanowisk flory i fauny.

Whiosek:

Po analizie stwierdzono, ze zasieg oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dziatek,
na ktérych bedzie realizowana tj.

240703_2.0001.AR_4.681/26

240703_2.0001.AR_4.682/26

Inwestycja nie ograniczy uzytkowania terenéw sasiednich i jest zgodna z MPZP nr XXIV/167/2012 z

dnia 29.06.2012r.

5.0 WARUNKI BHP

Inwestycje prowadzi¢ zgodnie z godnie z aktualnymi przepisami BHP , a w szczegdlnosci :

[1] - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 2023 r. p0z.1465)

[2] - art.21 ,,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz.725)

[3] - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.z 2023 p0z.1622)

[4] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z2003 nr 120 poz.1126)

[5] - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.z 2004 Nr 180 poz.1860)

[6] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N r 62 poz. 287)

[7] — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 nr 169 poz.1650)

[8] -Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. z 2018 p0z.583)

[9]- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2003 nr 28 poz.240)

[10] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401)
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Il. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

1.0. WYTYCZNE REALIZACYINE.

Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen i materiatow, ktére bedq tozsame lub nie gorsze od
opisanych w dokumentacji. Ktore bedq spetniaty wymagania techniczne i jakosciowe co najmniej
takie jak opisane lub lepsze.

1.1. Przygotowanie terenu pod budowe.

Teren budowy

Lokalizacja i zorganizowanie placu budowy lezy po stronie wykonawcy robdt. Proponuje sie, aby
teren zaplecza budowy wykonaé na terenie zielonym w sgsiedztwie istniejgcego placu zabaw.
Inwestor przekaze teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami wysokos$ciami reperow,
dziennikiem budowy i egzemplarzem dokumentacji projektowe;j.

Na wykonawcy spoczywa ciezar odpowiedzialnos¢ za ochrone punktédw wysokosciowych. W razie ich
uszkodzenia koszt pokrywa wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w czystosci drég publicznych stuzgcych do przewozu
materiatéw lub odwozu urobku.

W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwata wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce bezpieczenstwo pieszych i pojazdéw.

Roboty przygotowawcze

Wszystkie krzewy i drzewa wchodzace w kolizje z projektowanymi robotami nalezy wycigé¢ i wywiezé
W miejsce wskazane przez Inwestora.

Teren rozbudowy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

Drogi technologiczne.

Dla realizacji inwestycji nalezy wykorzystac drogi lokalne i nieuzytki terenu zainwestowania.
Roboty rozbiorkowe.

W ramach prac inwestycyjnych przewidziano do rozbiérki odcinek ogrodzenia z siatki stalowej na
stupkach. Ztom nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpaddéw lub przekazac specjalistycznej firmie,
zajmujacej sie recyklingiem tego typu odpadéw.

Uksztattowanie terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu dostosowac do istniejgcego placu zabaw. Teren

wyplantowac nadajgc mu 1% spadek w kierunku terenu zielonego.

2.0. PROJEKTOWANE URZADZENIA.

2.1. Nawierzchnia.

Planuje wykonac sie wykona¢ dwa rodzaje nawierzchni:
- nawierzchnie bezpieczng syntetyczna,

- nawierzchnie trawiasta.

Nawierzchnie syntetyczng wykonad z ptyt EPDM.

Ptyta winna mie¢ dwuwarstwowg budowe:

DOMEL INZ IWONA DOLZYCKA
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- warstwe zasadniczg no$ng z granulatu SBR 2-8mm

- warstwe zewnetrzng uzytkowa z granulatu EPDM 1-4mm
Posiada¢ badania:

-Norma PN-EN 1177:2019

-certyfikat HIC,

-atest PZH,

- klase antyposlizgowosci R11

Ze wzgledu na wysokos¢ upadku do 90cm przewidziano ptyty o grubosci 30mm.
Nalezy zastosowac ptyty w kolorach: czerwonym, 26ttym, niebieskim i pomararnczowym.
Na dojsciu do zagla przeciwstonecznego zastosowac ptyty z cyframi od 1-10.

Warianty podbudowy pod ptyty:
1/ Podbudowa kruszywowa

v" Warstwa pisaku o gr. 10cm zageszczona mechanicznie do 1=0,95

v" Warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0-32mm — gr. okoto 12-15cm zageszczana mechanicznie

v" Warstwa miatu kamiennego o frakcji 0-5mm — gr. okoto 5cm mozna zastosowaé mieszanke

cementowo-piaskowa

2/ Podbudowa z zastosowaniem kraty stabilizowanej np. grokrata o wysokosci oczka 20cm, ktéra

nalezy wypetnié kruszywem zgodnie z zaleceniami producenta.

3/ Podbudowa z plyt betonowej gr. minimum 10cm
v" Warstwa pisaku zageszczanego mechanicznie — gr. okoto 10cm
v" Warstwa betonu C12/15 - gr. 7-10cm

Podbudowe nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 6x12x100cm na tawie betonowej z C12/15.

Po przygotowaniu podbudowy montowac ptyty gumowe tgczac je za pomocg karbowanych kotkéw.

Gotowa nawierzchnie umyé gorgcg wodg ze srodkiem odttuszczajgcym.

Odwodnienie nawierzchni przez nadanie jej 1% spadku w kierunku terenu zielonego.
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Nawierzchnie trawiastq wykonac z trawy w rolkach.

Przygotowanie pod trawe w rolkach polega na wyprofilowaniu powierzchni, wykonaniu podktadu z
ziemi urodzajnej gr 5-10cm oraz jej podlaniu. Na tak przygotowanie podtoze rozktada sie trawe, ktdrg
réwniez nalezy podla¢. Po zatozeniu trawnika przez okres dwdch tygodni trawe nalezy obficie
podlewac kazdego dnia.

2.2. Ogrodzenie.

Teren placu zabaw planuje sie ogrodzi¢ dwoma typami ogrodzenia:
1/ od strony potudniowe]j ogrodzeniem o wysokosci min.1,5m.
2/ pozostate odcinki ogrodzenie min. 1,0m.

A. Ogrodzenie o wysokosci min. 1,5m.

Ogrodzenie systemowe z panelami ogrodzeniowych z pretéw stalowych.
Kolorystycznie cate ogrodzenie winno by¢ w kolorze RAL 7016. Wysokos¢ ogrodzenia 1,50m.
Fundament — tylko pod stupki.

Z betonu klasy C 16/20 ( B-20) o wymiarach 25x25x100cm

Przesto ogrodzenia

Panel ogrodzeniowy o wymiarach 257x 120cm z pretéw stalowych zgrzewanych, prostych,
pionowych srednicy 5mm wzmocnionych podwdjnymi pretami srednicy 6mm.Typ ogrodzenia 2D.
Prety cynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.

Panele ustawione na podmurdwce betonowej koloru szarego o wysokosci 30cm.

Stupki stalowe 60x40mm o wysokosci 2,0m, ocynkowane , malowane proszkowo ; ustawiane w
taczniku betonowym koloru szarego. Od gory stupki zabezpieczone daszkiem z tworzywa sztucznego.
Wyposazone winny by¢ w obejmy ze sSrubami , nakretkami i elementami dystansowymi.
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SCHEMAT
OGRODZENIA SYSTEMOWEGO

" 257 ”

rzut przesia

widok przesta panel ogrodzeniowy prosty - z pretow
stalowych Dn 6mm, ocynkowanych,
/ malowanych proszkowo - kolor np. RAL 7016
T u e
o
N
3
o -
=
~
.
o
" 2 b AN
r
o 7 tacznik betono
= :5 \ podmurowka bet. -ai(olor szary "
S| ¥ » v’ - kolor szary 3
= A
|
Efj stupek stalowy 60x40mm, ocynkowany,
Fa *{ malowany proszkowo - kolor np. RAL 7016
beton C16/20 (B20) dla mocowania stupkdow
8 i
| i
il [
MR-
UWAGA II!

Minimalna wysokos¢ ogrodzenia 1,50m od poziomu terenu.
Wielkosc przgsel, rozstaw stupkow dostosowac do warunkow terenowych.
Montaz ogrodzenia zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia.
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B/ Ogrodzenie o wysokosci min. 1,0m.

Panel ogrodzeniowy.

o (3

. 49

261
257

A
*

Gwarancja

30 lat - wytrzymatosé 15 lat - wytrzymatosé

elementéw konstrukcyjnych konstrukcji stalowych i ze stali

stalowych i ze stali nierdzewne;] nierdzewne] urzgdzen
dynamicanych

Szczegotowe informacje w karcie gwarancyjnej.

[0

Dane urzadzenia

struktury elementow z
phyt HDPE i HPL

Diugosé 261 em
Szerokos¢ 6 cm
Wysokosc catkowita 116 cm
Diugosc przesta 257 cm
Dostepnosé czesci zamiennych TAK
Czas montazu lh
Opcje kolorystyczne [ 'S

Dane moga ulec zmianie bez wezesniejszego powiadomienia

Specyfikacja materiatowa

« Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

« Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE,
odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,

o Sruby ze stali nierdzewnej iflub éruby zakryte
plastikowymi kapslami,

s Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z
ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Dodatkowe informacje

« mata architektura, element doposazenia placu zabaw;

» brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych
czesci ciala;

e render urzadzenia ma charakter pogladowy, a
rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sie
roz nic;

ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej
ogniowo i malowanej proszkewo;
odpornosé na korniki i gnicie elementow
konstrukcji drewnianych

10 lat - wytrzymatosé o 5 lat - odpornos¢ na korozje elementow

Montaz stupkéw w gruncie na fundamencie betonowym podobnie jak w przypadku ogrodzenia o

wysokosci 1,5m.

DOMEL INZ IWONA DOLZYCKA
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C. Furtaka
Karta techniczna produktu
Dane urzadzenia
; Dtugosc 112cm

Szerokos¢ 2lcm

T Wysokos¢ catkowita 120 cm

mmm et N Dostepnos¢ czesci zamiennych TAK

o Dane moga ulec zmiani e bez wezesniejszego powiadomienia.

Specyfikacja materiatowa

« Konstrukcja stalowa cynkewana ogniowo,

& Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte

pig plastikowymi kapslami,
. 106 N « Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z
= plyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,
[ 1 =
= Dodatkowe informacje

+ mata architektura, element doposazenia placu zabaw;

@ brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy iinnych
czesci ciale;

« render urzadzenia ma charakter poglgdowy, a
rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sig
réznic;

Gwarancja

30 lat - wytrzymalosc 15 lat - wytrzymatosé 10 lat - wytrzymatosé 5 lat - odpornosc na korozje elem entow
elementéw konstrukcyjnych konstrukcji stalowych i ze stali struktury elementéw z ze stali nierdzewnej, stali cynkowane]
stalowych i ze stali nierdzewnej nierdzewne] urzgdzen ptyt HDPE i HPL ogniowo i malowanej proszowo;

dynamicznych odpornosc na korniki i gnicie elementow
konstrukcji drewnianych

Montaz stupkéw w gruncie na fundamencie betonowym podobnie jak w przypadku ogrodzenia o
wysokosci 1,5m.
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2.3. Tablica informacyjna.

Przy wejsciu na plac zabaw zamontowac tablice informacyjng w konstrukcji stalowe;.
Montaz stupka w gruncie na fundamencie betonowym podobnie jak w przypadku ogrodzenia o
wysokosci 1,5m.

Karta techniczna produktu

PARK 0906

Dane urzadzenia

Dtugosé 50 cm
Szerokosc 4cm
Wysokos¢ catkowita 171cm
Dostepnos¢ czesci zamiennych TAK
Czas montazu 05h

Dane moga ulec zmiani e bez wezesniejszego powiadomienia.

Specyfikacja materiatowa

s Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i

=1 malowana proszkowo,
& Tablica wykonana z aluminiowej ptyty
—/ qI ko mpozytowej z polietylenowym rdzeniem
= (dibond), odpornej na zmiany temperatur,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z
ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Dodatkowe informacje

mata architektura, element doposazenia placu zabaw;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy iinnych
czesci ciate;

render urzgdzenia ma charakter pogladowy, a
rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sie
P 1oznic;

Gwarancja

30 lat - wytrzymatosd 15 lat - wytrzymatosc 10 lat - wytrzymatosé 5 lat - odpornosc na korozje elem entow

elementow konstrukcyjnych konstrukcji stalowych i ze stali struktury elementow z ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej

stalowych i ze stali nierdzewnej nierdzewnej urzgdzen ptyt HDPE i HPL ogniowo | malowanej proszkowo;
dynamicanych odpornos¢ na korniki i gnicie elementéw

konstrukcji drewnianych

14
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24.

Zagiel przeciwstoneczny.

447

447

240

Gwarancja

30 lat - Wytrzymatosd

30 elementéw

konstrukcyjnych
stalowych i ze stali
nierdzewnej

DOMEL INZ IWONA DOLZYCKA
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15 lat - Wytrzymatos¢ konstrukeji
stalowych i ze stali nierdzewnej
urzadzen ruchomych;
wytrzymatosc elementdw
konstrukeyjnych z drewna Robinii

46-073 MECHNICE, UL TOROWA 13A tel. kom.0601 385 303

Dane urzadzenia

Dtugosé 447 cm
Szerokos¢ 447 cm
Wysokosc catkowita 240 cm
Dostepnosé czesci zamiennych TAK

Dane moga ulec zmiani e bez wezesnigjszego powiadomienia.

Specyfikacja materiatowa

o Konstrukeja stalowa o profilu80 x 80 mm
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub
ze stali nierdzewnej,

& Tkanina siatkowa wykonana z HDPE odporna na
warunki atmosferyczne, chronigca przed
szkodliwymi promieniami UV,

« Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami iflub
sruby ze stali nierdzewnej,

o Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji
wykonane z gumy lub polipropylenu,

Dodatkowe informacje

o mala architektura;

# brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktare moghyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych
czesci ciata;

« kotwienie na gruncie plaskim, na gtebokosci 100 cm;

e render urzgdzenia ma charakter pogladowy, a
rzeczywisty wyglad urzgdzenia i jego kolor moze sie
roznic;

10 lat - Wytrzym atosé strukturalna
elementoéw z ptyt HDPE, HDPE
100% zrecyklingu i HPL; elementy
konstrukcyjne wykonane w 100%
z materiatu pochodzacego z
recyklingu (kompozyt)

5 lat - Odpornosé na korozje
elementéw ze stali nierdzewnej
oraz stali cynkewanej ogniowo i
malowane]j proszkowo,
odpornesé na korniki i gnicie
elementéw konstrukcji
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2.5. Zestaw pociag.

Specyfikacja materiatowa

e Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana
proszkowo i malowana proszkowo,

* Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowe], trwalej, wodoodporne] sklejki lub
plyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

» Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

# Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu,

« Drazki ze stali nierdzewnej,

o Sruby ze stali nierdzewne] i/lub éruby zakryte plastikowymi kapslami,

3-12lat 20 dzieci

Rozwdj fizyczny

@ chowanie
wspinanie

o0

38,6 m?

odpoczynek

czotganie

DOMEL INZ IWONA DOLZYCKA
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Dane urzadzenia

Diugosé 734 cm
734
/;‘ﬁA = e ’*\\ Szerokosc 94 cm
/o msm A 35m \ =
| v \ Wysokosc catkowita 166 cm
\ ,' o / llos¢ dzieci 20 dzieci
\\\\_ ol P Strefa bezpieczenstwa 38,6 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm
Wysokos¢ podestow 10cm

166

Gwarancja

Zgodnos¢ z norma PN-EN

1176-1:2017-12

Masa najciezszej czesci

36 kg

Wymiar najwiekszej czesci

251x82x78 cm

Dostepnost czesci zamiennych TAK
Czas montazu 9,0 h
Opcje kolorystyczne Lee0000

Dane moga ulec zmianie bez wczesniegjszego powiadomienia.

Dodatkowe informacje

@ urzgdzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;

L]

urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez

jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci;

-

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby

umozliwic zakleszczenia: palcow, glowy iinnych

czesci ciata;

L]

cm;

kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60

render urzadzenia ma charakter poglgdowy, a

rzeczywisty wyglad urzgdzenia i jego kolor moze sie

réznic;

30 lat - wytrzymatos¢ 15 lat - wytrzymatosc 10 lat - wytrzymatosc 5 lat - odpornosc na korozje elem entow

elementéw konstrukcyjnych konstrukcji stalowych i ze stali struktury elementéw z ze stali nierdzewnej, stali cynkowane]

stalowych i ze stali nierdzewnej nierdzewnej urzadzen ptyt HDPE i HPL ogniowo i malowanej proszkowo;
dynamicznych odporno$é nakorniki i gnicie elementéw

konstrukcji drewnianych
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llos¢ nawierzchni odpowiadajaca
wysokosci swobodnego upadku:

HIC <60 23,8 m?

HIC 90 14,8 m?

o Maksymalne
Grubosc 2
Opis (mm) warstwy (cm) wysokosci upadku
(cm)
Darn / wierzchnia
warstwa gleby (A,B,C) =100
B 30 =200
(o2 (A Wkl ek
40 =300
30 =200
wiéry/écinki drzewne Wielkos¢ czastek
(AC) od 5do 30
40 =300
B 30 =200
piasek lub zwir (A,C) Wf{lﬂkgszcscsgsstek
' 40 =300
syntetyczna Testowany zgodnie z EN 1177 a0
atestowana (A,B,C)

DOMEL INZ IWONA DOLZYCKA
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2.6. Mini zestaw zabawowy.
1-8lat 19 dzieci 25,1 m?
Specyfikacja materiatowa Ulatwienia integracyjne /
niepetnosprawnosci
o Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, )
e Dachy i ostony wykonane z plyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkdw @ fatwy dosten @ Schranienie

e & 8 b @

atmosferycznych,
Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z plyty HDPE lub HPL, odpornej na @ integracja
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Okna i/lub elementy wykonane z poliweglanu,

Bulaje wykonane z poliweglanu, Rozwdj intelektualny

Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

Bezpieczne zaslepki ha gérze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu, @ manipul acja @ wzrok

9 myslenie

Rozwdj fizyczny
@ chowanie @ czolganie

DOMEL INZ IWONA DOLZYCKA
46-073 MECHNICE, UL TOROWA 13A tel. kom.0601 385 303
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H ilosc elementow
sprawnosciowych

Dane urzadzenia

Dtugosé 305 cm
Szerokos¢ 160 cm
Wysokos¢ catkowita 170 cm
] > Grupa wiekowa 1-8lat
305
o L llosé dzieci 19 dzieci
o S—— —
¥ e -
/" HIC <60 \\ Strefa bezpieczenstwa 25,1 m2
Josam 2 R
,r" y Wysokoé¢ swobodnego upadku <60 cm
i |
150 Zgodnosc z normg PN-EN 1176-1:2017-12
‘ Masa najciezszej czesci 12 kg
| Wymiar najwiekszej czesci 178x15x15cm
\‘ | Dostepnos¢ czesci zamiennych TAK
\\ & ,.f Czas montazu 7.5h
X o s
\\ // Opcje kolorystyczne Lco0000

Dane moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Dodatkowe informacje
e urzagdzenie przystosowane dla osob

niepetnosprawnych; urzgdzenie przeznaczone na
publiczne place zabaw;

e urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez
jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnosci;

e brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, glowy iinnych
czesci ciata;

170

« kotwienie na gruncie ptaskim, na glebokosci 80/70/60
cm;

e render urzgdzenia ma charakter pogladowy, a
rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sie
réznic;

Gwarancja

D

30 lat - wytrzymatosé
elementéw konstrukeyjnych
stalowych i ze stali nierdzewne]

15

15 lat - wytrzymatos¢
konstrukcji stalowych i ze stali
nierdzewne] urzadzen
dynamicanych

©

10 lat - wytrzymatosc
struktury elementéw z
ptyt HDPE i HPL

s

5 lat - odpornesc na korozje elementow
ze stali nierdzewnej, stali cynkowane]
ogniowo i malowanej proszkowo;
odpornosc na korniki i gnicie elementéw

konstrukcji drewnianych
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- Maksymalne
; Grubosc 2
Opis (mm) wysokosci upadku
warstwy (cm) (cm)
Dar [ wierzchnia
warstwa gleby (A,B,C) B <100
y 30 =200
kora (A C) W\g[\jk%%cdc;qssotek
40 =300
30 <200
widry/scinki drzewne Wielkosé czastek
(A,C) od 5do 30
40 =300
y 30 =200
piasek lub zwir (AC) | WEKO czastek
' 40 <300
syntetycna Testowany zgodnie z EN 1177 60

atestowana (A,B,C)

DOMEL INZ IWONA DOLZYCKA
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llos¢ nawierzchni odpowiadajaca
wysokosci swobodnego upadku:

HIC <60 251 m?

Dane mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
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2.7.

Specyfikacja materiatowa

* ® & o 0

Stolik zabawowy do piasku i wody.

1+ 18 dzieci 32,9 m?

r

r

Utatwienia integracyjne /

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

niepetnosprawnosci
Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dzialanie warunkdw fatwy dostep @ integracja
atmosferycznych,

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, Rozwdj intelektualny
Bulaje wykonane z poliweglanu,

Rynny wykonane z widkna szklanego,
Wiaderko wykonane z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem, manipulacja 9 myslenie
Rozwdj fizyczny

Elementy wykonane z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, fgczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie
palcow,

Drazki ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub éruby zakryte plastikowymi kapslami,
Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,

spotecmost

DOMEL INZ IWONA DOLZYCKA
46-073 MECHNICE, UL TOROWA 13A tel. kom.0601 385 303
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T o320m

Karta techniczna produktu

SOLO 0132

Dane urzadzenia

Diugosc 435 cm

Szerokosc 255 cm

Wysokosé catkowita 160 cm

Grupa wiekowa 1+ lat

llos¢ dzieci 18 dzieci

Strefa bezpieczenstwa 32,9 m2

Wysokosc swobodnego upadku <60 cm

Zgodnosc z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03

Dostepnos¢ czesci zamiennych TAK

2
|
]
2 I8
v
T T
Gwarancja
30 lat - Wytrzymatos¢ 15 lat - Wytrzymatos¢ kenstrukcj
30 elementow 15 stalowych i ze stali nierdzewnej 10
konstrukcyjnych urzadzen ruchomych;
stalowych i ze stali wytrzymalosc elementow
nierdzewnej konstrukcyjnych z drewna Robinii

DOMEL INZ IWONA DOLZYCKA
46-073 MECHNICE, UL TOROWA 13A tel. kom.0601 385 303

Dane moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia

Dodatkowe informacje

e urzadzenie przystosowane dla osob
niepetnosprawnych; urzadzenie przeznaczone na
publiczne place zabaw;

e urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez
jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci;

o brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre moglyby
umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych
czedci ciata;

» kotwienie na gruncie ptaskim, na giebokosci 80/70/60
cm;

e render urzadzenia ma charakter pogladowy, a
rzeczywisty wyglad urzadzenia i jego kolor moze sie
roznic;

10 lat - Wytrzym atosc strukturalna 5 lat - Odpornosc na kerozje
elementéw z ptyt HDPE, HDPE 5 elementdw ze stali nierdzewne;j
100% z recyklingu i HPL; elementy oraz stali cynkowanej ogniowo |
konstrukcy jne wykonane w 100% malowanej proszkowo,

z materiatu pochodzacego z odpornosé na korniki i gnide
recyklingu (kompozyt) elementow konstrukcji

drewnianych

23



Projekt techniczny;

,Doposazenie istniejgcego placu zabaw, przynaleznego do Gminnego Klubu Dzieciecego nr 1,
ul. Zjednoczenia 10, 42-793 Ciasna.”

o Maksymaine
; Grubosc 2
Opis {mm) warstwy {cm) wysokosciupadku
(cm)
Darfh / wierzchnia
warstwa gleby (A,B,C) <100
o 30 =200
s (40 Wkt g
40 =300
30 <200
wiéry/écinki drzewne Wielkos¢ czastek
(AC) od 5do 30
40 <300
e 30 <200
piasek lub zwir (A,C) W|§[|jkgszcscsgs;ek
' 40 <300
syntetyczna Testowany zgodnie z EN 1177 <60

atestowana (A,B,C)

DOMEL INZ IWONA DOLZYCKA

46-073 MECHNICE, UL TOROWA 13A tel. kom.0601 385 303

llos¢ nawierzchni odpowiadajaca
wysokosci swobodnego upadku:

HIC <60 329m

Dane moga ulec zmianie bez wczednigjszego powiadomienia
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2.8. Piaskownica z domkiem

Stronalz2
Sktad zestawu: Widok (1)
1. Wieza
2. taweczka
2. Panel edukacyjny x2
3. Piaskownica z siedziskami

Widok (2) Widok z boku Widok z gory

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 26m’ Maksymalna wysokos¢ upadku: 03m
Wysokosc catkowita urzadzenia: 2.61m Szerokosc urzadzenia: 181m
Dtugosc urzadzenia: 27m Szerokosc¢ strefy bezpieczenstwa: 4.82 m
Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 57m

Opis:
Piaskownica z domkiem Eco to niewielki zestaw tgczacy piaskownice mini-domkiem z taweczka oraz panelem
edukacyjnym "kétko i krzyzyk". Idealne rozwiazanie na place zabaw o ograniczonej powierzchni.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy ztgczne i ostony potgczen - Wszystkie elementy ztaczne, jak sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby srub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, scianki oraz zabezpieczenia wykonane sa z kolorowych ptyt
polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie wymagaja
konserwacji, nie pekaja, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujace w wybranych zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, zjezdzalnie ... wykonane s3 z

e _a_ A
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ptyt antyposlizgowych. W niektarych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujgce w
karuzelach - ptyta ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode. Drewna zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych w procesie impregnacji gteboko
penetrujacymiprofesjonalnymi srodkami do ochrony drewna.

Elementy ze stali nierdzewnej - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze stali
nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy takze
wykonane sg ze stali nierdzewnej.

3. Nasadzenia.

Wzdtuz wyzszego ogrodzenia przewidziano nasadzenie drzew lisciastych:
Acer platanoides ‘Royal Red’ - Klon pospolity forma pienna; dwukrotnie szkétkowane; wys. min. 3m;
wielko$¢ min. 12-14; pojemnikowane min. C-40 lub balotowane
Posadzone drzewa zabezpieczyé trzema palikami.
Drzewa sadzi¢ w rozstawie co 3-4,0m. W odlegtosci minimum 1,5m od ogrodzenia .

Przed wysadzeniem sadzonek nalezy wykonac zabiegi agrotechniczne w postaci spulchnienia gleby ,
rozrzucenia nawozéw lub wapna nawozowego.

Sadzonki nalezy sadzié z brytg korzeniowa — jako dojrzaty materiat szkétkarski.

Materiat drzewiasty w dotach o gtebokosci odpowiedniej dla bryty korzeniowej. Doty pod sadzonki
nalezy zaprawic ziemig urodzajng lub kompostows.

Teren wokoét drzew zasypaé korg sosnowg — gr, warstwy 3-5cm.

26
DOMEL INZ IWONA DOLZYCKA
46-073 MECHNICE, UL TOROWA 13A tel. kom.0601 385 303



Projekt techniczny;

»Doposazenie istniejgcego placu zabaw, przynaleznego do Gminnego Klubu Dzieciecego nr 1,
ul. Zjednoczenia 10, 42-793 Ciasna.”

Il. PRZEDMIAR ROBOT

DOMEL INZ IWONA DOLZYCKA
46-073 MECHNICE, UL TOROWA 13A tel. kom.0601 385 303

27



Projekt techniczny;

»Doposazenie istniejgcego placu zabaw, przynaleznego do Gminnego Klubu Dzieciecego nr 1,
ul. Zjednoczenia 10, 42-793 Ciasna.”

I1l. CZESC GRAFICZNA

DOMEL INZ IWONA DOLZYCKA
46-073 MECHNICE, UL TOROWA 13A tel. kom.0601 385 303

28



