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V.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

RYSUNKI

nr 1. Orientacja 1:25 000

nr 2. Projekt zagospodarowania terenu 1: 500

nr 3. Schemat ideowy kablowej linii oswietleniowe;j
nr 4. Schemat ideowy zasilania

nr 5. Widok szafki sterowniczo-pomiarowej 1:10

nr 6. Sylwetka projektowanych latarni 1:50
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L ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE.

1.

Podstawa opracowania
Warunki przyltaczenia do sieci elektroenergetycznej WR/
Warunki przebudowy linii napowietrznej 0,4kV kolidujacej z proj. inwestycja
ZECz/RD3/ZS3/JS/1569/2009 z dnia 19.03.2009r.
Wypis 1 wyrys z planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Ciasna
Wypisy uproszczone z rejestru gruntow
Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500
Inwentaryzacja w terenie

Aktualne przepisy i rozporzadzenia

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje:

budowe o$wietlenia drogowego ulicy Ksigdza Twardocha w miejscowosci Ciasna

zabudowe szafy sterowniczo-pomiarowej oswietlenia drogowego przy stanowisku stupowym
nr 19 linii elektroenergetycznej nN

przebudowe stanowiska stupowego nr 17 linii elektroenergetycznej nN przy ulicy Ksigdza
Twardocha
przebudowe stanowiska stupowego nr 19 linii elektroenergetycznej nN przy ulicy Ksigdza

Twardocha
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Zakaczniki do projektu:

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej WR/

Warunki przebudowy linii napowietrznej 0,4kV kolidujacej z proj. inwestycja
ZECz/RD3/ZS3/JS/1569/2009 z dnia 19.03.2009r.

Wypis i wyrys z planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Ciasna
Wypisy uproszczone z rejestru gruntow

Wspotrzedne geodezyjne punktow

Opinia Zespotlu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Lublincu

Akceptacja projektu przez ENION Lubliniec
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IL.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Stan istniejacy

Ulica Ksigedza Twardocha jest czgsciowo wyposazona w o$wietlenie drogowe, realizowane
oprawami zabudowanymi na stupach sieci elektroenergetycznej. O$wietlenie to jest
fragmentaryczne i niewystarczajace.

Istniejaca linia elektroenergetyczna nN miejscami koliduje z projektowana przebudowa ulicy
Ksigdza Twardocha.
Na uzbrojenie tej ulicy sktada si¢ sie¢ wodociagowa, sanitarna, gazowa, telekomunikacyjna i

elektroenergetyczna.

2. Stan projektowany

Projektowane o§wietlenie ma za zadanie uzyskanie odpowiedniego komfortu oswietlenia dla
uzytkownikow drog, parkingu a takze rowerzystow 1 pieszych przy jednoczesnym niskim koszcie
eksploatacji i zuzyciu energii elektryczne;.

Zostang zastosowane nowoczesne oprawy z energooszczednymi lampami sodowymi
wysokoprgznymi o mocy 70W.

Dla uniknigcia kolizji stanowisk stupowych nr 17 i 19 z projektowana przebudowa ulicy Ksigdza
Twardocha, projektuje si¢ ich przebudowe.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie beda stanowity zagrozenia dla srodowiska

naturalnego oraz higieny i ochrony zdrowia.
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III. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

1. Zasilanie w energie elektryczng

- z przebudowanego stanowiska stupowego nr 19 linii elektroenergetycznej nN zasilanej

ze stacji transformatorowej 15/0,4kV Ciasna Zaklad Kamieniarski ( S-883 ).

Obok stanowiska stupowego, zostanie zabudowana szafa sterowniczo- pomiarowa zasilajaca
wydzielone o$wietlenie drogowe ulicy Ksigdza Twardocha.

Pomiar energii elektrycznej: uktad pomiarowo-rozliczeniowy sktadajacy si¢ z licznika
jednofazowego, jednostrefowego energii czynnej , zabudowanego w szafce pomiarowe;j.

Schematy ideowe zasilania linii o§wietlenia drogowego przedstawia rys. nr 4.

2. Linie kablowe zasilajace latarnie o$wietleniowe

Na rys. nr 2 przedstawiono szczegoty prowadzenia linii kablowych i usytuowania latarn.

Do zasilania latarn projektuje si¢ linie kablowe typu YAKXS 4x16mm? o parametrach podanych na
rys. nr 3.

Projektuje si¢ latarnie aluminiowe stozkowe o $rednicy 120mm przy podstawie, na

fundamentach B50 z oprawami typu OPC-1, kloszami Auris Maxi z daszkiem (ROSA).

Kolor stupéw naturalny anodowany.

3. Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN

Projektuje si¢ przebudowg stanowisk stupowych:

-nr 17 typu P — 10ZN na stanowisko typu P — E10,5/4,3

Nowe stanowisko nalezy przesuna¢ wzdtuz linii w kierunku ulicy Zjednoczenia, o 6 metrow.
-nr 19 typu KR — 10ZN na stanowisko typu K — E10,5/10

Nowe stanowisko nalezy zabudowa¢ zgodnie z lokalizacja pokazana na rys. nr 2.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Zostanie zapewniona przez zastosowanie urzadzen wykonanych w II-giej klasie ochronnosci :

obudowa ztacza, tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe, oprawy os§wietleniowe oraz wykonanie
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stupow.
5. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

- zabezpieczeniem gtéwnym bedzie wytacznik nadmiarowo-pradowy typu ,,S” o
charakterystyce B o warto$ci znamionowej pradu 16A, w szafie sterowniczo — pomiarowej

zabudowanej przy stanowisku stupowym nr 19.

- kazda latarnia zostanie wyposazona w zabezpieczenie przet¢zeniowe z wkladka topikowa o

warto$ci 4A dla oprawy o mocy 70W

- linia kablowa wychodzaca z szafy sterownicze] zostanie zabezpieczona przet¢zeniowo
wktadkami topikowymi o warto$ci 10A, o charakterystyce gl zabudowanymi w
roztaczniku bezpiecznikowym, umozliwiajacym rozlaczenie obwodu z uzyskaniem

widocznej przerwy w zasilaniu, przy prowadzeniu robét konserwacyjno-remontowych.

6. Ochrona przed przepigciami
Nie przewiduje si¢ stosowania ochrony przed przepigciami pochodzenia atmosferycznego ze
wzgledu na to, ze kablowe linie oswietleniowe sa liniami ziemnymi i powstawanie przepie¢ jest
ograniczone w sposob naturalny.
Projektuje si¢ natomiast ochrong¢ przeciwprzepigciowa linii zasilajacej szafke sterowniczo-
pomiarowa, poprzez zabudoweg na stanowisku stupowym nr 19, ogranicznika przepig¢
1xSE 30.128. Na potrzeby uziemienia ogranicznika przepig¢, wykonac instalacj¢

uziemiajaca stanowiska stupowego nr 19, o warto$ci rezystancji nie przekraczajacej 10Q.

7. Obliczenia

Obwadd nr 1

- oprawa OPC-1 S-70W o mocy 80W  x 16 szt.
OGOLEM

1280W
1280W

Warunki przylaczenia przewiduja moc przylaczeniowa wynoszaca 3,0 kKW przy

zabezpieczeniu przelicznikowym 16A.
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Obcigzalnos¢ kabli

dobrane przekroje kabli linii zasilajacych spetniaja ponizsze warunki :

Ig=<In=<Iz
( PN-IEC 60364-4-43 )
L=<1451z

Ig — prad obliczeniowy

Iz — obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

- obciazalno$é dtugotrwata linii YAKXS 4 x 35 mm” wynosi 80A

- obciazalno$é dtugotrwata linii YAKXS 4 x 16 mm” wynosi 52A

Spadki napiec :

Wzgledny spadek napigcia obliczam metoda sumowania momentow wzgledem

punktu zasilania, z zastosowaniem programu komputerowego, ( wyniki zataczono do

projektu )

8. Uwagi koncowe dotyczace realizacji inwestycji

Aby nalezycie zrealizowa¢ inwestycje bedaca przedmiotem niniejszego projektu

budowlanego nalezy oprocz przestrzegania wymogow stosowanych przepisow, rozporzadzen i

norm mie¢ na wzgledzie nastgpujace wskazania:

wytyczenie tras kabli, lokalizacji ztacza, stanowisk latarn oraz stanowisk stupowych nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

przed przystapieniem do prac ziemnych konieczne jest wykonanie wykopow kontrolnych
celem lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego

przy uktadaniu kabli nalezy przestrzega¢ postanowien ogoélnych normy N SEP-E-004
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- zasypane po inwentaryzacji geodezyjnej kable nalezy oznaczy¢ stupkami kablowymi
wkopanymi w charakterystycznych miejscach

- oznaczy¢ tabliczkami miejsca rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji

- dokona¢ demontazu istniejacego oswietlenia drogowego ze stanowisk stupowych

napowietrznej linii elektroenergetyczne;.
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9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Wyszczegoélnienie jom |Ilos¢ Uwagi
1 |Kabel YAKXS 4x35mm? mb | 15
2 | Kabel YAKXS 4x16mm? mb | 350
3 |Folia kablowa TO-ENN/20/12 mb | 270
4 | Rura ostonowa SV 75 mb | 2.5
5 |Rura otaczajaca DVK 75 mb | 42
6 | Rura ostonowa DVR 75 mb | 50
. Stup o$wietleniowy pojedynczy ot |8 rys.nr 6
0 Wys. bm
Stup o$wietleniowy podwojny rys.nr 6
szt 4
0 Wys. bm
9 | Zrodto $wiatta sodowe E-27 70W szt | 16
10 | Oprawa OPC-1 z kloszem Auris szt | 16 |ROSA
11 | Ztacze stupowe TB-1 szt 8 |ROSA
12 | Ztacze stupowe TB-2 szt 4 |ROSA
13 | Wktadka topikowa WT 4A E-14 szt | 16
14 |Przewod YDY 2x2,5mm? 750V mb | 120
15 | Rura karbowana RGHF 20 mb | 100
16 | Bednarka FeZn 25x4 mm mb | 20
17 | Uziom pionowy pretowy mb| 9
18 | Fundament B-50 szt | 12
19 | Szafka sterowniczo - pomiarowa kpl 1 rys. nr5
20 |Zerdz wirowana E10.5/4.3 Szt. 1
21 | Zerdz wirowana E10.5/10 szt. 1
22 | Plyta ustojowa U-85 Szt. 3
23 | Obejma Ou-1 szt. 3
24 | Konstrukcja przelotowa Kp-2 N-95 kpl. 4
25 |Izolator N-95 szt. 4
26 |Konstrukcja mocna Km-2 S-115/2 kpl. 4
27 |lzolator S-115/2 szt. 4
28 | Sruba hakowa kompletna M 16x250 kpl. 4
29 | Zacisk odgatezny AL./AL SL 4.21 kpl. | 24
30 | Zacisk odgatezny AL/Cu kpl | 12
31 |Ztaczka petlicowa 25 — 70mm’ szt. 4
32 | Drut Al fi 3.0mm mb. | 10
33 | Tasma Al 10x1mm mb. | 10
34 | Ogranicznik przepig¢ SE 30.128 szt. 4

Uwaga:

Podane nazwy i typy materialow sa przykladowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzy¢ materialow dowolnych producentéw pod warunkiem
dotrzymania parametrow zalozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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IVINFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

TEMAT: PRZEBUDOWA ULICY KSIEDZA TWARDOCHA W MIEJSCOWOSCI
CIASNA - BRANZA ELEKTRYCZNA

INWESTOR : GMINA CIASNA

42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

ADRES INWESTYCJI: CIASNA, ulica Ksigdza Twardocha

OPRACOWAL: inz.Marian KULIK

42-700 LUBLINIEC UL. PARTYZANTOW 3.

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot wg kolejnosci realizacji:

wykopy pod linie kablowe.

utozenie 1 zasypanie linii kablowych

przebudowa stanowisk stupowych nr 171 19

zabudowa szafy pomiarowo-sterowniczej przy stanowisku stupowym nr 19
montaz kabla YAKXS 4x35mm” na stanowisku stupowym nr 19

wykopy pod latarnie o$wietleniowe

montaz latarn o§wietleniowych

uruchomienie budowanego oswietlenia

demontaz istniejacego o$§wietlenia na stanowiskach stupowych linii napowietrzne;j

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
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- infrastruktura techniczna ulicy

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

- czynna linia napowietrzna 0.4kV

- czynne linie kablowe 0.4kV

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji:

- roboty wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 0.4kV
- montaz latarn o§wietleniowych przy uzyciu dzwigu
- montaz stanowisk stupowych przy uzyciu dzwigu

- montaz opraw o$wietleniowych przy uzyciu podnosnika na samochodzie

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji:

- przeprowadzi¢ szkolenie ukierunkowane na bezpieczenstwo prowadzenia robot

przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz robdt przy uzyciu dzwigu i podnosnika

samochodowego.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- przed przystapieniem do robot kierownik budowy winien dopilnowaé wdrozenia

ustalen planu BIOZ a w szczego6lnosci:

a) wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajacych przed dostgpem

0s0b postronnych

b) wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych

¢) umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ
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d) przeprowadzenia instruktazu pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robdt , z uwzglednieniem wynikajacych z nich zagrozen

€) wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony osobistej

f) sprawowania ciagltego nadzoru nad prowadzonymi robotami

g) prowadzenia dokumentacji budowy



