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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Ks. Twardocha

w miejscowosci Ciasna.
Podstawg opracowania stanowia nastgpujace dokumenty i materiaty:

- umowa pomigdzy Urzgdem Gminy Ciasna a Przedsigbiorstwem Wielobranzowym
,,GRA-MAR” Lubliniec,

- pomiary i wizja w terenie,

- mapa do celéw projektowych,

- ,rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne ich usytuowanie”,

- literatura techniczna,

- narady i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz wtascicielami sieci 1 urzadzen,

- badania geotechniczne wykonane przez laboratorium drogowe ,,LABOR”,

- obowiazujace przepisy i normatywy.
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest przebudowa nawierzchni ulicy Ks. Twardocha
wraz z budowa parkingu oraz systemu odwodnienia utwardzonych nawierzchni.
Projektowany odcinek ulicy jest droga osiedlowa stanowiaca dojazd do poses;ji.
Przedsigwzigcie obejmuje odcinek ulicy Twardocha o dtugosci 262,30m 1 tacznik o dtugosci

31,80m wraz z parkingiem.

2.2. Zakres opracowania
Zakres robot objetych projektem przewiduje:
- niezbgdne prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie pasa drogowego z zieleni,
- roboty rozbidrkowe ( rozbidrka istniejacej utwardzonej nawierzchni drogowej, chodnikow
oraz elementow istniejacej kanalizacji deszczowej ),
- wykonanie kanalizacji deszczowe;j,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem podtoza,
- zabezpieczenie 1 przebudowa istniejacych sieci,
- przebudowa oswietlenia ulicznego,
- ulozenie warstw konstrukcyjnych jezdni oraz na wjazdach i wejsciach do poses;ji,
- regulacje pionowa urzadzen infrastruktury technicznej w nawierzchni jezdni,

- humusowanie skarp wraz z obsianiem.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Plan sytuacyjny

Przebudowywany odcinek ulicy wraz z tacznikiem i parkingiem znajduje si¢ na dziatkach
administrowanych przez inwestora oraz w niewielkiej ilo$ci przez prywatnych wtascicieli (w
zalaczeniu zgody). Na w/w odcinku znajduje si¢ zabudowa mieszkalna po obu stronach ulicy.
Obecny stan nawierzchni jest zty (deformacje, wyboje, nierdwnosci), spowodowane jest to
nieregulowana gospodarka wodna (czg$ciowe odprowadzenia wody opadowej z drogi do
zniszczonej kanalizacji deszczowej) oraz brakiem utwardzenia nawierzchni jezdni na odcinku
projektowanego ronda. Taki stan systemu odwodnienia oraz nawierzchni ulicy powoduje
niszczenie korpusu drogowego i stwarza dogodne warunki do powstawania przetomow.

Projektowana przebudowa nawierzchni ulicy umozliwi swobodne 1 bezpieczne

poruszanie si¢ uczestnikow ruchu po w/w ulicach.

3.2. Profil podluzny
Przedmiotowa ulica przebiega w terenie plaskim. Podczas wizji lokalnej oraz na
podstawie pomiarow geodezyjnych stwierdzono brak nierownos$ci w profilu podiuznym

1 poprzecznym.

3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

W  celu okreslenia istniejacej konstrukcji nawierzchni Laboratorium Badawcze
Budownictwa Drogowego ,LABOR” 2z Poczesnej wykonalo tacznie 2 odwierty
o glebokosci 2,0m. Glebokos¢ odwiertow pozwolita na rozpoznanie uktadu i miazszosci

warstw nawierzchni jezdni jak rowniez warunkow gruntowo — wodnych.
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Konstrukcja jezdni sktada sig z nastgpujacych warstw:

- nawierzchnia asfaltowa

- zuzel pohutniczy (G2)

- gruz ceglany (G3), piasek pylasty ciemno szary (G3), piasek drobny, bezowy,

przewarstwiony piaskiem pomaranczowym (G1),

3.4. Odwodnienie
Przedmiotowy odcinek czg$ciowo odwadniany jest poprzez kanalizacje deszczowa oraz

grawitacyjny sptyw wody powierzchniowo na przylegte posesje.

3.5. Warunki gruntowo - wodne
W trakcie wykonywania odwiertow nie zaobserwowano wystgpowania wody gruntowej

na poziomie badan.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Rozwigzania sytuacyjne
Przebieg trasy i1 jej geometria zostaly dostosowane do przebiegu ulicy w stanie

istniejacym. Przewiduje si¢ wykonanie jezdni ul. Twardocha o zmiennej szerokosci :
- od km 0+000,00 do km 0+180,80 — 5,50m (odcinek prosty),
- od km 0+180,80 do km 0+262,30 — 4,50m (tzw. rondo).

Szerokos¢ jezdni tacznika bedzie wynosic¢ 5,50m.

Ponadto przewiduje si¢ wykonanie w sumie 29 miejsc parkingowych, z czego 9 bedzie
usytuowanych w ciagu ulicy Ks. Twardocha (na rondzie), a pozostatych 20 na

projektowanym parkingu.
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Rozwiazanie sytuacyjne przebudowywanych odcinkéw ulic zostalo przedstawione na
mapie sytuacyjnej w skali 1:500. Ze wzgledu na charakter zabudowy terenu

przewiduje si¢ wykonanie chodnikéw po obu stronach jezdni.

4.2. Rozwiazania wysokosSciowe

Przy projektowaniu rozwigzania wysokoSciowego starano si¢ dostosowa¢ do
istniejacego stanu ulic. Spadek poprzeczny jezdni jest staly i wynosi 2%. Rozwiazania
przekroju podluznego trasy projektowanego odcinka ze wszystkimi geometrycznymi

przedstawiono na rysunkach nr 3.

4.3. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie, wykonanej ekspertyzy geotechnicznej
oraz na podstawie ustalen z inwestorem dla ulic przyj¢to nastgpujace konstrukcje
nawierzchni:
a) warstwy konstrukcyjne jezdni i miejsc parkingowych:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — gr. 10cm,
- podsypka cementowo - piaskowa — gr. Scm,
- podbudowa z kruszywa tamanego (0/63) - gr. 25cm,
- warstwa gruntu stabilizowana cementem R,,= 2,5MPa — gr. 15cm.
b) warstwy konstrukcyjne chodnika:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego niesort (0/63mm) o gr. 15 cm,
¢) warstwy konstrukcyjne wjazdéw do poses;ji:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm,
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- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego niesort (0/63mm) o gr. 25 cm,

Projektowane konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rysunkach nr 4.

4.4. Odwodnienie

W ramach przebudowy przewiduje si¢ odprowadzenie wody opadowej i roztopowej
z jezdni, miejsc parkingowych 1 chodnikow do projektowanej kanalizacji deszczowe;j
(kolektor $rednicy 315mm), poprzez wpusty uliczne oraz przykanaliki z PCV $rednicy
200mm. Przewiduje si¢ odprowadzenie projektowanej kanalizacji  deszczowej
zul. Ks. Twardocha do kanalizacji deszczowe] w ciagu ulicy Zjednoczenia.

Po utozeniu kolektora z uwagi na klasg¢ gruntu (G3) wykop nie moze by¢ zasypany
rodzimym gruntem. Do zasypania wykopu nalezy uzy¢ grunt klasy Gl (np. piasek
zaggszezony), od dna wykopu poprzez obsypanie kolektora do wysoko$ci projektowanych
warstw konstrukcji jezdni.

Niweleta kanalizacji zostala przedstawiona na profilu podluznym w skali
1:100/1:1000. Lokalizacj¢ wpustoéw ulicznych pokazano na rysunku sytuacyjno-

wysokosciowym w skali 1:500.

5. UWAGI KONCOWE

5.1. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawa (z dnia 27 kwietnia 2001 z p6zniejszymi zmianami) o odpadach
materialy z robot rozbidorkowych powinny zostaé przewiezione na wysypisko 1 tam
zutylizowane. Kosztorys dotyczacy wywozu 1 skladowania materiatbw odpadowych

przewiduje koszty transportu i przyjecia na wysypisko.
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5.2. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na wystepowanie urzadzen podziemnych w projektowanych odcinkach ulicy
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urzadzenia. W przypadku
stwierdzenia kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy albo wykonac
roboty tak by tych kolizji uniknaé lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem czy przebudowaé
kolidujace uzbrojenie.

Wszelkie prace budowlane w obregbie urzadzen podziemnych powinny by¢

prowadzone pod nadzorem administratora urzadzenia.

6.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Wszystkie roboty objgte projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych stanowiacych czg$¢ sktadowa Dokumentacji Projektowej
oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi przepisami zwiazanymi. Przy wykonywaniu

robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP oraz P.Poz.

6.2. Dane do wytyczenia

Na planie sytuacyjnym naniesiono wspotrzedne charakterystycznych punktow
odtwarzanej trasy (zatomy i parametry tukdéw). Przedsigbiorstwo geodezyjne, ktore bedzie
prowadzi¢ obstuge inwestycji jest zobowiazane do dokonania niezbednych zgloszen oraz

aktualizacji zasobu mapowego po zakonczeniu realizacji robot.
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6.3. Organizacja robot

Wykonawca zobowiazany jest we wlasnym zakresie wykona¢ projekt organizacji ruchu
na czas budowy i uzgodni¢ go z odpowiednimi wiadzami witasciwym wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 2002r.

w sprawie znakow i sygnaléw drogowych zarzadzajacym droga oraz z Policja.

6.4. Koszty
Przedmiar robot sporzadzono na podstawie obliczen i1 zestawien ilosci robot do
wykonania wedlug niniejszego projektu technicznego. Ponadto dokumentacja projektowa

zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstawie w/w przedmiaru.



