PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

Nazwa inwestycji : Kanalizacja deszczowa - Panoszéw, ul.1000-Lecia
Lokalizacja : Panoszoéw, ul.1000-Lecia

Zamawiajacy : Gmina Ciasna

Adres Zamawiajgcego :  Ciasna, ul.Nowa 1A

Branza : Inzynieryjna

Data opracowania © 28.05.2009.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg
CPV
Panoszéw, ul.1000-Lecia - kanalizacja deszczowa
1|Roboty przygotowawcze 1 1 45232130-2
2|Sie¢ kan.deszczowej z przytaczami 2 36 45232130-2
2.1|Roboty ziemne 2 18
1 36

2.2|Roboty montazowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Panoszéw, ul.1000-Lecia - kanalizacja deszczowa
1/45232130-2 |Roboty przygotowawcze
1 Roboty przygotowawcze : kpl
d.1l|wycena indy- |-kontrola terenu, celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbroje-
widualna niem
-zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|45232130-2 |Sie€ kan.deszczowej z przyt aczami
2.1 Roboty ziemne
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.1/0111-01 nym.
0.330 km 0.330
RAZEM 0.330
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2.1/0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-80% - $rednia gtebokos$¢ wykopu 1,0 m + 0,15
m /podsypka/ - wykop pod rure Wipro
0.9*1.15*141.5*0.8 m3 117.162
RAZEM 117.162
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.2.1/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-11-20%
0.9%1.15*141.5*0.2 m3 29.291
RAZEM 29.291
5/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2.1/0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IvV
1.15*141.5*2 m?2 325.450
RAZEM 325.450
6/KNNR 11 Podtoza gr.15 cm i obsypki warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw natural- |m3
d.2.1/0501-05 nych dowiezionych
0.9*0.75*141.5-3.14*0.15*0.15*141.5 m3 85.516
RAZEM 85.516
7|KNNR 1 Zageszczanie obsypki - z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami - wspoétczynnik  |m3
d.2.1/0408-03 zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
0.9*0.6*141.5-3.14*0.15*0.15*141.5 m3 66.413
RAZEM 66.413
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.2.1/0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luz-
z.0.2.11.4. nym 40 cm) - kat.gr. I-1l - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.02)
9911-04
0.9*[1.15-0.75]*141.5 m3 50.940
RAZEM 50.940
9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2.1/0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - Srednia gtebokos$¢ wykopu 1,1 m + 0,2 m/
podioze piaskowo-zwirowe/ - wykop pod studnie betonowe
2.5*2.5*1.3*9 m3 73.125
RAZEM 73.125
10|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2.1/0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IvV
1.3*2.5*4*9 m?2 117.000
RAZEM 117.000
11|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.2.1/0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luz-
z.0.2.11.4. nym 40 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.02)
9911-04
73.125-9*[3.14*0.6*0.6*1.1] m3 61.934
RAZEM 61.934
12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.2.1/0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-11-80% - srednia gtebokos¢ wykopu 1,0 m + 0,15
m /podsypka/ - wykop pod przykanaliki
0.9%1.15*21.0*0.8 m3 17.388
RAZEM 17.388
13|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.2.1/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-11-20%
0.9*1.15*21.0*0.2 m3 4.347
RAZEM 4.347
14/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2.1/0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. 1-IV
1.15*21.0*2 m?2 48.300
RAZEM 48.300
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNNR 11 Podtoza gr.15 cm i obsypki warstwag 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw natural- |m3
d.2.1/0501-05 nych dowiezionych
0.9*0.61*21.0-3.14*0.08*0.08*21.0 m3 11.107
RAZEM 11.107
16|KNNR 1 Zageszczanie obsypki - z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami - wspoétczynnik  |m3
d.2.1/0408-03 zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
0.9*0.46*21.0-3.14*0.08*0.08*21.0 m3 8.272
RAZEM 8.272
17/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.2.1/0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luz-
z.0.2.11.4. nym 40 cm) - kat.gr. I-1l - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.02)
9911-04
0.9*[1.15-0.61]*21.0 m3 10.206
RAZEM 10.206
18/KNNR 1 Reczne rozplantowanie pozostatej ziemi wydobytej z wykopow m3
d.2.1/0504-01
241.313-219.703 m3 21.610
RAZEM 21.610
2.2 Roboty monta zowe
19/KNNR 4 Kanalty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRQO" tgczonych na uszczelke gumowg |m
d.2.2/1312-02 0 $r. 300 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9913-1
141.50 m 141.500
RAZEM 141.500
20|KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 300 mm lepikiem as- |m
d.2.2{1506-04 faltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
141.50 m 141.500
RAZEM 141.500
21|KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 300 mm lepikiem as- |m
d.2.2/1507-04 faltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
141.50 m 141.500
RAZEM 141.500
22|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych betonowych i zelbetowych o $r.nomi- |odc. -1
d.2.2|1610-04 nalnej 300 mm prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
23 Montaz rur z PE-HD fi 315 mm metodg przewiertu sterowanego wraz z cengrury |m
d.2.2|wycena indy-
widualna
189.00 m 189.000
RAZEM 189.000
24|KNNR 4 Ksztaltki kanalizacyjne - tréjnik PE-HD fi 315/160 mm - wykopy umocnione szt
d.2.2/1322-05
z.s2.3.4.
9913-3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm - wykopy umochione m
d.2.2/1308-02
z2.52.3.4.
9913-2
21.00 m 21.000
RAZEM 21.000
26|KNNR 4 Podtoza pod studnie betonowe z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.2/1411-03
2.65 m3 2.650
RAZEM 2.650
27|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.2/1413-03 bok. 3 m - studnia typu BS, gteb.1,0 m z wkazem typu cigezkiego
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
28|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz-|[0.5 m]
d.2.2|1413-04 de 0.5 m réznicy gteb. stud.
-20 [0.5m] -20.000
stud.
RAZEM -20.000
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.2/1413-03 bok. 3 m - studnia typu BS, gteb.1,5 m z wlazem typu ciezkiego
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz-|[0.5 m]
d.2.2|1413-04 de 0.5 m réznicy gteb. stud.
-6 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
31/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.2/1413-03 bok. 3 m - studnia typu BS, gteb.2,0 m z wlazem typu ciezkiego
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz-|[0.5 m]
d.2.2/1413-04 de 0.5 m roznicy gteb. stud.
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
33|/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2.2|/1424-02
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
34|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315 mm szt
d.2.2|/1417-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
35/KNNR 1 Obrukowanie wtazéw i wpustow m2
d.2.2/0509-02
analogia
4.25 m?2 4.250
RAZEM 4.250
36/KNR-W 2-19 |Rury ochronne dwudzielne typu Arot /szt.7/o §r. nom. 110 mm - wykopy umochione |m
d.2.2/0306-05
2.52.2.5.
9905-04
21.00 m 21.000
RAZEM 21.000
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