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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest kanalizacja deszczowa w ul. Tysiaclecia w Panoszowie, na dzial-
kach nr: 198/49, 337/155, 336/155,153.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia nastgpujace materiaty:

e zlecenie inwestora,

e mapa do celow projektowych w skali 1: 1000,

e warunki techniczne oraz decyzja zezwalajaca na wlaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej
do kanatu deszczowego w drodze powiatowej nr 2010 S w Panoszowie — ul. 1-go Maja,

¢ uzgodnienia miedzybranzowe,

e wizja w terenie,

e obowiazujace normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie branzowe obejmuje swym zakresem:
« kanalizacja deszczowa

-D300 - WIPRO ; L= 141,5m,
-Dy315 - PVC - L = 189,0m,
-Dyl60  — PVC - L= 33,0m,
RAZEM - L =363,5m

>

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU ROBOT
sie¢ wodociagowa;
sie¢ kanalizacji sanitarne;j;
sie¢ kanalizacji deszczowe;;
linie elektryczne;
linie telekomunikacyjne;
kable elektryczne;
kable telekomunikacyjne;
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5. WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Wiaczenie nalezy wykona¢ z warunkami wydanymi przez STAROSTE LUBLINIECKIEGO.

6. MATERIAL SIECI
Do budowy kanalizacji stosowaé rury kanatowe:
o betonowe "WIPRO”.
o PVC “Lite”klasy S do laczenia na uszczelke gumowa.

7. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z krggéw betonowych.

Studzienki betonowe wykona¢ o $rednicy D1200 zgodnie z PN-91/B-10729. Studzienki wykona¢
z elementow prefabrykowanych nowej generacji, z wtopionymi uszczelkami na ztaczach elementow
betonowych oraz w przejsciach rur przez $ciany, o cechach jakosciowych nie gorszych od cech wy-
robow Prefabet Kluczbork S.A. Kluczbork ul. Kosciuszki 33.

Na ptycie pokrywowej kazdej studzienki osadzi¢ wtaz kanatowy klasy “D”’zgodnie z PN-87/H-
74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.



8. WPUSTY DESZCZOWE
Przewody D160 zaslepi¢. Nie wykonywa¢ studzienek wpustowych.

9. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZEWODOW

Przewod posadowié¢ na 30cm podsypce piaskowej 1 zasypac piaskiem do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury. Zasypke wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonac¢ recznie piaskiem bez kamie-
ni, warstwami o grubos$ci 20cm ze starannym zaggszczeniem kazdej warstwy.

10. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z:
« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
o Instrukcjami producentéw stosowanych obiektow i materiatow.

11. UWAGI KONCOWE
Catos¢ podda¢ badaniom szczelnosci oraz dokona¢ odbioru robdt zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.
Przed rozpoczeciem robodt nalezy:
o zapoznac¢ si¢ z warunkami uzgodnien zalaczonymi do niniejszego projektu,
o uzyska¢ zgode¢ na prowadzenie prac w pasie drogowym,
« teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznako-
wad,
« powiadomi¢ wlascicieli istniejacego uzbrojenia i wlascicieli dzialek o terminie rozpoczecia
robaot.
- Rozpoczecie prac zglosi¢ do TP. Wystapi¢ o nadzor.
- Przed przystapieniem do prac ziemnych w odleglosci Sm od wykazanych na mapach kabli
energetycznych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania ich tras w tere-
nie. Wykonawca przed przystapieniem do prac ziemnych przedstawi w RD Lubliniec do-
kumentacje¢ celem potwierdzenia aktualnosci map pod wzgledem uzbrojenia podziemnego.

Wykona¢ wykopy o §cianach pionowych umacnianych szalunkami ptytowymi lub wypraskami
stalowymi. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia pod-

ziemnego, drzew, stupow oraz na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym.

Projektant: inz. Jacek Biela



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. TYSIACLECIA
W PANOSZOWIE

7. 1.Podstawa opracowania

¢ Projekt budowlany "KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. TYSIACLECIA W PA-
NOSZOWIE*.
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 23.06.2003 w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997 w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami ( DZ.U. z 2002 Nr 91
poz. 811).
0*
8. 2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja deszczowa w ul. Tysiaclecia w Panoszowie.
Zakres rzeczowy inwestycji jest nastepujacy:
« sie¢ kanalizacji deszczowej

-D300 - WIPRO ; L= 141,5m,
-Dy315 - PVC ; L = 189,0m,
-Dyl60  — PVC : L= 33,0m,
RAZEM - L=363,5m

Budowge obiektéw liniowych rozpoczaé nalezy od miejsca wlaczenia do istniejacego od-
biornika.

9. 3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

» przewody wodociagowe,
« kanalizacja sanitarna,
« kanalizacja deszczowa,
« kable elektroenergetyczne,
« kable teletechniczne,
« napowietrzne linie elektroenergetyczne,
« napowietrzne linie teletechniczne.
1*
10. 4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
« kable elektroenergetyczne,
« napowietrzne linie elektroenergetyczne.
2*
11. 5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpie-
nia



Roboty budowlane wykonywane w zwiazku z budowa sieci kanalizacyjnej stwarzaja zagro-
zenie przysypania ziemia - pomimo tego ze w projekcie budowlanym wszystkie wykopy zaprojek-
towano o $cianach umocnionych - z rozporami.

W czasie wykonywania prac za pomoca dzwigu istnieje mozliwos$¢ zblizenia wysiggnika
dzwigu do przewodow napowietrznych linii elektroenergetycznych - w zwiazku z tym istnieja za-
grozenia porazenia pradem.

W czasie wykonywania wykopow istnieje mozliwo$¢ zblizenia wysiggnika koparki do prze-
wodow napowietrznych linii elektroenergetycznych - w zwiazku z tym istnieja zagrozenia porazenia
pradem.

W czasie wykonywania sieci kanalizacyjnej wystapia lokalnie zblizenia prowadzonych robot
do linii energetycznych kablowych - w zwiazku z tym istnieja zagrozenia porazenia pradem.

Teren robot jest uzbrojony, wszelkie wykopy w rejonie zblizen do istniejacych urzadzen
oraz przy ustawianiu znakow wykonywac r¢cznie po uprzednim zapoznaniu si¢ z aktualng mapa
istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia, zgodnie z warunkami i normami umieszczonymi w pro-
jekcie budowlanym i uzgodnieniach dotaczonych do projektu. W przypadku natrafienia na uzbroje-
nie nie ujgte na planie sytuacyjnym zagospodarowania nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ wia-
Sciciela uzbrojenia.

Zagrozenia wynikajace z pracy dzwigu wystapi¢ moga roéwniez przy zatadunku i roztadunku,
montazu i demontazu elementéw — studzienek, rur i elementdéw umocnien $cian wykopow.

W czasie montazu elementow uzbrojenia wystapia rowniez zagrozenia wynikajace z prowa-
dzenia robdt w ciasnych przestrzeniach.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien zapewni¢ szkolenie BHP wszystkim pra-
cownikom bedacym wykonywac roboty, oraz przeszkolenie i zapoznanie si¢ z instrukcjami obstugi
stosowanych na budowie maszyn pracownikom przewidzianym do ich obstugi.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ organizacje¢ pracy i stanowisk w sposéb za-
bezpieczajacy pracownikéw przed wypadkami.

Stosowane w trakcie robdt maszyny i urzadzenia winny spetnia¢ wymagania BHP przez caly
okres ich uzytkowania, a pracownik powinien mie¢ dostgp do aktualnej instrukcji ich obstugi.

Maszyny powinny by¢ wyposazone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdziatu “3” Rozpo-
rzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy z dnia 26.09.1997 ze zmianami ( DzU. Nr 91 poz 811 z 2002).

Pracodawca powinien udostepni¢ pracownikom do statego korzystania instrukcje dotyczace
udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ punkt apteczny oraz przeszkoli¢ do jego obstugi pra-
cownikdéw w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy stosowa¢ przepisy BHP przy sktadowani materiatéw na paletach, w stosach i mate-
riatow sypkich.

12. 7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagro-
zenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunika-
cje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsigwzigcia nalezy :

- przed przystapieniem do robot trwale oznaczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w strefie robot,
w miejscach zblizen wykona¢ przekopy kontrolne celem zweryfikowania rzeczywistego prze-
biegu uzbrojenia,

- w przypadku natrafienia na nieznane uzbrojenie nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ wiasci-
ciela lub uzytkownika uzbrojenia celem podjecia dalszych dziatan;

- zabezpieczy¢ strefy roboét w zakresie warunkoéw prowadzenia ruchu kotowego i pieszych;



wykona¢ niezbg¢dne zabezpieczenia stref robot wynikajace z odrgbnych przepisow BHP;
przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przestrzegania przepisow BHP;

przeszkoli¢ pracownikow w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ im dostep do
instrukcji udzielania pierwszej pomocy;

zorganizowac stanowiska pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed wypadkami,
stosowa¢ maszyny i urzadzenia sprawne , ktore spetniaja wymagania BHP przez caty okres ich
uzytkowania i przeszkoli¢ pracownikow przewidzianych do ich obstugi;

zapewni¢ oznakowanie maszyn i dostep do instrukcji ich obstugi

zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie robdt ( w
formie chodnikéw , pomostow lub ktadek ) w sposob zgodny z przepisami BHP, tak by nie sta-
nowito to zagrozenia bezpieczenstwa dla mieszkancow i wykonawcow robot;

wszystkie wykopy wykonywaé o §cianach umocnionych - z rozporami;

cato$¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami i normami zmieszczonymi w projekcie budow-
lanym i uzgodnieniach dotaczonych do projektu.

Opracowat: inz. Jacek Biela
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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany pn. "KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. TYSIACLECIA W PA-
NOSZOWIE* zostat wykonany zgodnie z umowq, obowiqzujqcymi przepisami oraz jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.
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